Starostwo Powiatowe
w Jarocinie
Al. Niepodlegtoci 10
63-200 Jarocin

Zalgcznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE

UZUPELNIENIE ATRYBUTOW BUDYNKOW I DOSTOSOWANIE DO MODELU
POJECIOWEGO Z 2015 ROKU DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
JARACZEWO — MIASTO



1. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Niniejsze opracowanie ma na celu uzupetnienie atrybutéw budynkéw i dostosowanie do
modelu pojeciowego z 2015 roku zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca

2001 r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 393).
1.2. Nazwa obiektu i obszar opracowania:
1.2.1. Nazwa obiektu:

" uzupetnienie atrybutéw budynkéw i dostosowanie do modelu pojeciowego z 2015 roku:

Powiat: jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo - miasto — 300601 4
1.2.2. Obszar opracowania - jednostka ewidencyjna powiatu jarocinskiego: Jaraczewo — miasto

(zalgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych. pdf).

1.3. Podstawg opracowania jest baza ewidencji gruntéw i budynkéw, dokumenty geodezyjno-
kartograficzne zgromadzone w PODGiK.
1.4. W efekcie prac baza danych ewidencyjnych powiatu jarocifiskiego zostanie
zaktualizowana i uzupetniona o informacje wynikajace z przepisdw prawa, ktérych wymog

okreslony jest przez aktualny stan prawny.

2. OBOWIAZUJACE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE

Wykonawca zam6wienia jest zobowigzany realizowaé prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa a w szczeg6lnosci zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszym wykazie:
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 276 z pdzn. zm.),
— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76
z 2010r. poz. 489 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 6 lipca 1982 1. o ksiggach wieczystych i hipotece (tj. Dz.U. z 20109r.
poz. 2204 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
65 z pozn. zm.),
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z pdzn. zm.),



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 1. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 443
z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1781 z p6Zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. — o whasnosci lokali (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 532),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 1. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 611 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. Dz. U.
72020 poz. 256 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2020r., poz. 282),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 1. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013 1. poz. 249),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 1. poz. 352),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 1., poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571, ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie pafnstwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r.

poz. 199),



Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz.U. z 2012 r. poz. 125),

Rozporzagdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
panstwowego rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 219),
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkow danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkow
i lokali, znajdujgcych si¢ na terenach zamknigtych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzoréw zgloszenia
prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac oraz
protokotu weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r., poz.
1316),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrtéw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247),

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegbtowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostgpniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkow organdéw administracji rzadowe;j
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031),
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2016r., poz. 1864)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w
sprawie szczegélowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. 22013 1. poz.1183),



— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz.
2028),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numeréw nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.
z2005r., Nr 67, poz. 582),

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 wrze$nia 2019 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzeni rejestru zabytkow, krajowej,
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz krajowego wykazu zabytkoéw
skradzionych lub wywiezionych za granicg niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 1., poz.
1886),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie Wzorow wnioskéw o
udostepnienie materiatéw parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
i Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r., poz.
1322).

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie zmiany przepiséw prawa dotyczace
przedmiotu zaméwienia, ktére wejda w zycie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
nie pézniej jednak niz 60 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu

zaméwienia. Wykonawcey z tego tytulu nie przysluguje dodatkowe wynagrodzenie.

3. WARUNKI UDZIAYL.U W POSTEPOWANIU

Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia musi:

— dysponowa¢ osobg posiadajgcq uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii w zakresie 1 i 2; osoba ta bedzie odpowiedzialna za kierowanie
wykonywanymi pracami oraz sprawowa¢ bgdzie nad nimi bezposredni nadzor,

— dysponowa¢ osobg posiadajaca co najmniej wyksztatcenie $rednie geodezyjne oraz
$wiadectwo ukoficzenia szkolenia z praktycznej obstugi i zastosowan Systemu Informacji
Przestrzennej GEO-INFO 7 (lub wersji poprzednich) wystawione przez autoryzowanego
przez Systherm Info Sp. z o. o. szkolgcego lub osobg posiadajaca co najmniej
wyksztatcenie $rednie geodezyjne oraz dos$wiadczenie zwigzane z pracg w Systemie
Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7.



4. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW SKEADANIA OFERT

4.1. Oferta powinna zawieraé:

a) formularz oferty,

b) oswiadczenie o znajomosci przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych,

c¢) wykaz oséb, ktére beda braty udzial w realizacji zadania zgodnie (Zamawiajacy
dopuszcza dodanie kolejnych wierszy w tabeli w przypadku wskazania wigkszej ilosci

0séb).

5. WYMAGANIA FORMALNO - ORGANIZACYJNE

5.1.Zamawiajgcy wymaga bardzo uwaznego zapoznania sie z trescig niniejszych Warunkéw

Technicznych, stanowig one bowiem podstawe opracowania oferty.

5.2.Zmiana Warunkéw Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie
dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych. Zakres
zmian musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym i opisany w Dzienniku
Prac.

5.3. Praca podlega zgtoszeniu w Starostwie Powiatowym w Jarocinie - whasciwym dla obszaru
opracowania.

5.4. Wykonawca pracy zobowiazany jest do zalozenia i biezacego prowadzenia Dziennika
Prac.

5.5. Wykonawca przygotuje dla wszystkich oséb biorgcych udziat w realizacji prac objetych
niniejszymi Warunkami nast¢pujace materiaty:
—  identyfikatory, zawierajace imienne upowaznienie podpisane przez Zamawiajgcego,
—  kopie zgloszenia pracy w Starostwie Powiatowym,
— kopie zawiadomienia o rozpoczgciu prac geodezyjnych w liczbie pozwalajacej na

ewentualne pozostawienie stronom, ktére tego zazadaja.
5.6. Wykonawca jest zobowigzany do zatadowania wszystkich danych do baz danych

Zamawiajgcego z zachowaniem historii zmian na wlasny koszt.

6. INFORMACJE DOTYCZACE ZASOBU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ ISTNIEJACEJ BAZY EWIDENCJI
GRUNTOW I BUDYNKOW

6.1.Dokumenty ~ powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego  gromadzone F:]
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa

Powiatowego w Jarocinie. Baza ewidencji gruntéw i budynkéw (opisowa



6.2.

6.3

i geometryczna) prowadzona jest w systemie GEO-INFO 7 Mapa w uktadzie 2000, zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.
Dokumentacje operatu ewidencji gruntéw i budynkéw stanowi dokumentacja papierowa —
analogowa tj. operaty zgromadzone w segregatorach oraz na nosnikach informatycznych,
w tym baza danych — zawierajaca:
« operaty z zatozenia ewidencji gruntow,
. operaty pomiarowe z podziatu, rozgraniczenia nieruchomosci oraz wznowienia
znakow granicznych,
+  mapy ewidencyjne prowadzone w formie numeryczne;j,
 baza danych ewidencji gruntow w systemie GEO-INFO 7 Mapa (czg$¢ opisowa
1 geometryczna),
. mapy klasyfikacji gleboznawczej gruntéw w formie analogowej,
« rejestry gruntow w postaci elektronicznej.
Istniejacy operat zbioréw danych opisowych zawiera dane dotyczace ustalenia oséb

fizycznych i prawnych, stanowigcych podmioty ewidencyjne.

Na omawianym terenie istnieje pozioma osnowa szczeg6étowa III klasy, zalozona zgodnie
z nieobowigzujacg juz instrukejg techniczng G-1 w latach 1980-1982. Teren objety
opracowaniem pokrywa réwniez sie¢ osnowy pomiarowej, dawnej IV klasy (zatozonej
wg wymogdw Instrukeji technicznej B-I11, dla realizacji pomiaréw sytuacyjnych). Opisy
topograficzne i wspélrzedne punktéw osnowy znajdujg si¢ w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomog$ciami Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Calo$¢ osnowy zostala
przeliczona do panstwowego uktadu wspétrzednych plaskich ,,2000” i jest zgodna z
rozporzadzeniem w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U. 2012 1. poz. 352).

. Podstawowe dane o obiektach do opracowania

Lp.

. ; Tlos¢ Szacunkowa liczba
Jednostka ewidencyjna Powierzchnia geodezyjna (ha)
dziatek budynkéw (ogoélem)

Jaraczewo - miasto 1008 1320 1069




Tabela 1. Uzupetnienie atrybutéw budynkéw i dostosowanie do modelu pojeciowego z 2015

roku — Jaraczewo — miasto 300601 4

Jaraczewo | 300601 4.0001

RAZEM 1320 1069 1008

7. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH DANYCH
7.1.Materiaty archiwalne z PODGiK udostepnione bgda zgodnie z art. 40a pkt. 2 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276
z pb6zn. zm). Zamawiajagcy przekaze Wykonawey komplet danych i materiatow
w terminach uzgodnionych z Wykonawca lub zapewni Wykonawcy przy pomocy ustug
sieciowych nieodptatny dostgp do danych i materialéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia:
— dane zgromadzone w istniejacych bazach EGiB, GESUT, BDOT500 w formacie giv
i sdwe (Wykonawca otrzyma powyzsze dane na poczatku pracy i w trakcie
jej realizacji),
— dane dotyczace punktow osnowy geodezyjnej,
— w miare potrzeb dowody zmian danych ewidencyjnych.
7.2.0pracowanie nalezy wykona¢ w skali 1:1000 w uktadzie 2000, zmodernizowang baze
ewidencji gruntéw i budynkéw przekaza¢ w formacie umozliwiajgcym zaimportowanie jej
do bazy prowadzonej przez PODGiK.
7.3. Podstawa wykonania prac modernizacyjnych sg:
— dane zawarte w istniejgcej bazie ewidencji gruntéw i budynkéw,
— wywiad terenowy, wyniki ogledzin,
— wyniki terenowych pomiardéw geodezyjnych.
7.4. Weryfikacja istniejgcych obiektéw bazy danych zgodnych z modelem pojeciowym




z 2015r. znajdujacych sie w czesci opisowej 1 geometrycznej

8. EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW - UZUPEENIENIE DANYCH

EWIDENCYJNYCH DOTYCZACYCH BUDYNKOW

8.1.Wykonawca uzupelni baze ewidencji gruntéw i budynkéw o dane dotyczace budynkow:

identyfikator budynku,

status budynku,

numeryczny opis konturu budynku,

rodzaj budynku wedtug KST,

klasa budynku wedtug PKOB,

glowna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku,

warto$¢ budynku, jezeli zostanie ustalona,

data zakonczenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku — réwniez data tej
przebudowy,

stopien pewnosci ustalenia dat,

informacja o materiale, z ktérego zbudowane sg zewnetrzne $ciany budynku,
informacja o zakresie przebudowy budynku,

liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,

pole powierzchni zabudowy budynku,

pole powierzchni uzytkowej budynku i lokali,

liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali,

numer w rejestrze zabytkow, jezeli budynek jest wpisany do tego rejestru,
adres budynku,

identyfikatory dziatek, na kt6érych potozony jest budynek,

informacja, czy budynek zostat oddany do uzytkowania w catosci lub w czesci,
oznaczenie cze$ci budynku oddanej do uzytkowania,

data oddania do uzytkowania budynku,

liczba mieszkan wedtug dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym,
taczna liczba izb w budynku mieszkalnym,

data rozbiorki,

przyczyna rozbidrki lub jego czgsci,

informacja o wyposazeniu w wewnatrzbudynkows infrastrukture techniczng

przystosowang do szybkich aczy (budynek gotowy na szybki Internet),



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

— informacja, czy budynek jest wiata,
— numer zgloszenia lub KERG,
— zrodlo pozyskania danych,
— wuwagach nalezy wpisa¢ Wykonawce,
— do kazdego budynku dotaczy¢ zeskanowane dokumenty dotyczace budynku: arkusz
danych ewidencyjnych budynku oraz lokalu wraz ze szkicem, protokél z badania
KW, akt notarialny,
— dane mogg by¢ uzupelniane o cyfrowe zdjecia budynku.
Do arkuszy danych ewidencyjnych budynkéw nalezy dotaczy¢ zatacznik graficzny
sporzadzony na kopii mapy ewidencyjnej przedstawiajacy rozmieszczenie budynkéw
na dziatkach wraz z ich numerami ewidencyjnymi.
W razie potrzeby Wykonawca wystapi — w porozumieniu ze Starostwem — do zarzadcow
teren6w zamknigtych o udostgpnienie danych odnoszgcych si¢ do gruntow, a takze
budynk6w i lokali potozonych na terenach zamknigtych, ktérym nie zostata przyznana
klauzula tajnosci na podstawie przepiséw o ochronie informacji niejawnych. Nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem wykona¢ analize potrzeby takiego wystapienia
i przygotowaé stosowne wnioski, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntéw i budynkéw danych
odnoszgcych si¢ do gruntéw, budynkow i lokali, znajdujacych si¢ na terenach zamknietych
(Dz. U. Nr 84, poz. 911).
Atrybuty opisowe dotyczace budynkéw Wykonawca przedstawi na arkuszach danych
ewidencyjnych budynkéw. Na arkuszach spisowych nalezy zaznaczyé dodatkowo Zrodto,
z ktérego pochodzg atrybuty obiektow (np. ksiegi wieczyste, decyzje architektoniczne,
dokumentacja architektoniczno-budowlana, o§wiadczenie stron). Zaleca sie zbieranie w
arkuszach spisowych czytelnych podpiséw zainteresowanych stron, udzielajacych
informacji na temat budynkdow.
Jeden arkusz spisowy budynku bedzie zasadniczo przeznaczony do ujawnienia informacji
o budynkach potozonych na jednej dziatce lub na kilku dziatkach, jesli sasiadujg ze soba
i wchodzg w sktad tej samej nieruchomosci. W sytuacji matych dziatek i bliskiego
sgsiedztwa dopuszcza si¢ ujawnienie na jednym arkuszu i na jednym szkicu informacji o
budynkach wchodzacych w sktad r6znych nieruchomosci.
Wykonawca przygotuje potrzebng dokumentacje do przeprowadzenia wywiadu

terenowego na podstawie dokumentéw geodezyjnych udostepnionych przez PODGiK.



8.6.

8.7.

Sporzadzi¢ mape wywiadu terenowego w postaci kopii mapy zasadniczej z natozong
wektorowg mapg ewidencyjna.

Nalezy sprawdzi¢ i zaznaczy¢ na mapie wywiadu terenowego powigzanej z arkuszem
spisowym, aktualno$¢ potozenia i ksztattu budynkow oraz informacji o funkcji, ilosci
kondygnacji i numerze porzadkowym. W przypadku rozbieznosci nalezy dokonaé
pomiaru budynkéw oraz obmiaru wszystkich czotéwek budynkow.

Materiatem pomocniczym do przeprowadzenia analiz stanu prawnego ze stanem
w terenie jest mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza.

W przypadku zidentyfikowania obiektu — budynku, nie ujawnionego w ewidencji, nalezy
dokona¢ po pierwsze jego klasyfikacji, a nastgpnie, o ile obiekt stanowi przedmiot
ewidencji gruntéw i budynkow, dokona¢ skartowania budynku lub jego pomiaru zgodnie
z okre$long wezesniej procedurg, w tym pozyska¢ dane do zalozenia odpowiedniej
pozycji dla budynku w kartotece budynkéw. Obiekty nie objete klasyfikacjg zgodnie z
rozporzadzeniem ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy wykaza¢ na szkicach polowych.
Na mapie wywiadu nalezy wykaza¢ rézne sytuacje ujawnione podczas prac terenowych,
takie jak np.: brak budynkéw na analogowej mapie zasadniczej, zmiana geometrii
budynku, budowle nie zaliczone do budynkéw ewidencyjnych, budynki w trakcie
budowy. Budynki podlegajace ewidencji zgodnie z rozporzadzeniem oznaczy¢ kolorem
niebieskim (obwddka wewngtrz konturu budynku), budynki nie podlegajace ewidencji
skresli¢ kolorem jasno-zielonym, budynki, ktérych nie ma na mapie, a s3 w terenie
wkresli¢ orientacyjnie kolorem czerwonym, budynki, ktore zostaty wyburzone w terenie
skresli¢ kolorem czerwonym. Mapa wywiadu powinna zawiera¢ rowniez zakresy
i numery szkicéw polowych (arkuszy spisowych), na ktérych wykazano szczegétowo
wyniki pomiaréw terenowych.

Na mapach wywiadu terenowego nalezy ustali¢ numery ewidencyjne budynkéw. Numer
ewidencyjny budynku utworzy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z pdzn. zm.).

Przy budynkach potozonych na dwoch lub wigkszej ilosci dziatek wskaza¢ dziatke, na
ktorej lezy przewazajgca cze$¢ budynku. W przypadku budynku polozonego na granicy
dwdch nieruchomosci, nalezy okreslic w oparciu o wywiad terenowy i informacje

pozyskane od whascicieli nieruchomosci, z ktéra dziatkg budynek jest zwigzany.



8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

W przypadkach, gdy w bazie ewidencji gruntow i budynkoéw beda juz zalozone kartoteki
budynkowe niezawierajace geometrii, Wykonawca bedzie mdgt wykorzystaé
wspotrzedne i szkice pomiarowe w celu wprowadzenia geometrii tych budynkéw.

W przypadku braku budynku w bazie, stwierdzenia niezgodnosci usytuowania budynku
ze stanem faktycznym lub budynku wykazanego w bazie jako budynek nieuwidoczniony
w ewidencji gruntéw i budynkéw dane nalezy pozyska¢ wylacznie w drodze
przeprowadzenia bezposrednich pomiaréw geodezyjnych.

Korzystajgc z wynikéw wykonanych pomiar6w terenowych Wykonawca uzupetni baze
ewidencji gruntéw i budynkow budynkami, obiektami budowlanymi trwale zwigzanymi
z budynkiem takimi jak: taras, nawisy, przejazdy, weranda, wiatrotap, schody, podpora,
rampa, wjazd do podziemia, podjazd do o0séb niepelnosprawnych i zmienionymi
konturami teren6w zabudowanych i zurbanizowanych.

Nalezy skonfigurowa¢ utworzone lub zmodyfikowane obiekty z niezbednymi atrybutami
i obiektami stanowigcymi tres¢ bazy EGiB — numer adresowy, ilo$¢ kondygnacii,
utworzy¢ relacje obiektow zwigzanych z budynkami (np. schodéw, taraséw) itp.
W trakcie opracowania przeprowadzaé kontrole formalne wprowadzanych danych oraz
topologii obiektow.

Numeracje budynkéw uzgodni¢ z PODGiK. Numery porzadkowe budynku umieszczaé
w konturze budynku dla dziatek niezabudowanych wzdtuz granicy z droga. Wszelkie
niezgodnosci powinny by¢ wyjasnione i udokumentowane.

Wszystkie budynki i obiekty budowlane trwale zwigzane z budynkiem muszg posiadaé
dokumenty pomiarowe.

Nie dopuszcza si¢ pozyskiwania informacji o polozeniu, ksztalcie budynkow
i obiekcie budowlanym trwale zwigzanym z budynkiem poprzez ich digitalizacje
z mapy (pomiar kartometryczny).

Dane pochodzace z pomiaréw bezposrednich majg spetnia¢ normy doktadnosci okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysoko$ciowych
oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

Doprowadzi¢ nalezy do zgodnosci obiektéw bazy BDOT500 i GESUT zwigzanych
z pomiarem budynkéw np. jezeli przewody lub schody znajdujg sie w budynku lub nie

przylegajg do budynku.



8.12. Wykonawca zeskanuje arkusze danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow i lokali
w rozdzielczosci 300 dpi i dotgezy do przedmiotowego budynku w bazie.

8.13. Wykonawca wykona w arkuszu kalkulacyjnym Excel wykaz dziatek ewidencyjnych
w rozbiciu na obreby, ktérych kontury uzytkéw gruntowych sg nieujawnione w bazie

EGiB.

9. UWAGI DO SPOSOBU USTALANIA KONTUROW I RODZAJU, KLLASY,
FUNKCJI BUDYNKOW.

9.1.Garazom stanowiacym integralng cze$é budynku mieszkalnego nalezy przypisywac klasg

np. ,,budynki mieszkalne jednorodzinne”, gtéwna funkcj¢ ,,budynek jednorodzinny”, inng
funkcje ,,garaz”. Zgodnie, bowiem z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB)
budynki mieszkalne to obiekty budowlane, ktérych co najmniej potowa catkowite]
powierzchni uzytkowej jest wykorzystywana do celéw mieszkalnych. Jesli konstrukcyjnie
garaz stanowi przybudéwke do zasadniczego budynku mieszkalnego to do bazy mapy
numerycznej nalezy wprowadzi¢ dodatkowa czgs¢ budynku (np. blok budynku
oznaczonego jako garaz) i koniecznie zaznaczyé sposob podzialu na mapie wywiadu
terenowego. W kartotece budynkéw i na wektorowej mapie ewidencji gruntéw i budynkow
bedzie to jeden budynek, o jednym numerze typu: 111 Zgodnie
z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych (KST) samodzielnym $rodkiem trwatym w ramach grupy
1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stalym fundamencie wraz
z przynaleznymi do niego przybuddéwkami i pomieszczeniami pomocniczymi.

9.2.Garaze wolnostojace wykorzystywane na cele dziatalno$ci gospodarczej, potozone
w szczegblnodei na terenie firm transportowych, nalezy wykazywaé jako budynki
transportu (,t”).

9.3.Garaz wolnostojacy stuzacy jako obiekt pomocniczy, obstugujacy budynek mieszkalny,
nalezy wykazywa¢ jako odrgbny budynek oznaczony rodzajem KST ,,pozostate budynki
niemieszkalne”. Dotyczy to zwlaszcza budynkéw tych garazy, ktére polozone sg
w obrebie dziatek o zabudowie jednorodzinnej i petnig zaréwno funkcje garazu jak
i sktadu na r6zne narzedzia, materialy itp.

9.4.Budynki wolnostojace znajdujace si¢ przy budynkach mieszkalnych, wykazywane
tradycyjnie na mapie zasadniczej jako gospodarcze (litera ,,g”) nalezy koniecznie
zweryfikowaé. W rozumieniu bowiem KST budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki
produkcyijne, ustugowe i gospodarcze dla rolnictwa. Zatem jesli budynki te nie wchodza

w skiad gospodarstwa rolnego lub nie stuzg ustugom rolniczym, to nalezy je wykazywac



jako ,,pozostate budynki niemieszkalne”.
9.5.Zabudowane wiatrotapy, mate ganki (do 10 m* powierzchni zabudowy) stanowigce rodzaj
wiatrofapéw lub ostaniajgce schody do mieszkania oraz inne mate przybudéwki majace
charakter obiektéw pomocniczych nalezy wykaza¢ w bazie jako ,»obiekty zwigzane z
budynkami” oraz pokaza¢ na mapie wywiadu terenowego.
9.6.Rok zakonczenia budowy - dane nalezy przyja¢ z ewidencji oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego lub jezeli brak ww. danych przyjmuje si¢ przyblizong
dat¢ zakonczenia budowy ustalong na podstawie innych miarodajnych informacji. Dla
budynkéw, ktérych budowa jest nie zakofczona, pole bazy danych przeznaczone dla
informacji rok zakonczenia budowy pozostawia sie puste.
9.7.Zgodnie z PN ISO 9836/97 do powierzchni zabudowy nie wlicza sie:
— powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czg¢sci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu,
— powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepéw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego,
— powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany,
SZOpy.
9.8.Przez kondygnacje naziemne budynku rozumie si¢ te czesci budynku potozone miedzy
jednym stropem, a drugim, bgdZ mig¢dzy fundamentem, a najnizszym stropem, ktore
znajdujg si¢ w catosci lub w przewazajgcej czesci powyzej poziomu terenu. Do kondygnacji
budynkoéw zalicza sig rowniez sutereny oraz poddasza uzytkowe.
W przypadku budynku o zréznicowanej liczbie kondygnacji poszczeg6lnych jego czesdci,
w kartotekach ewidencji wykazuje si¢ maksymalng liczbe kondygnacji. Zmiana liczby
kondygnacji nie jest podstawa wyodre¢bnienia nowego budynku. Do przedstawienia na
mapie numerycznej réznic kondygnacji np. dla blokéw mieszkalnych traktowanych
w EGIB jako jeden budynek, nalezy uzy¢ obiektu ,,kondygnacja nadziemna” (GESBLO)
lub ,.kondygnacja podziemna”(GESBPD).
9.9.W przypadkach wystapienia watpliwosci, co do sposobu okreslenia obiektéw budynkowych

lub ich atrybut6éw, nalezy dokona¢ dodatkowych ogledzin w terenie.

10. KOMPLETOWANIE OPERATU

Geodezyjna dokumentacja techniczna stanowi dokumentacje wykonanej pracy

geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z uzupelnieniem operatu ewidencyjnego.



Dokumentacja ta powinna by¢ opracowana oraz przekazana w zakresie 1 formie okreslone]

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu

zaméwienia dla wykonawcy. Zakres geodezyjne] dokumentacji technicznej, o ile wymagania

szczegblowe dotyczace zlecenia prac w tym zakresie nie okre$lajg inaczej, powinien

obejmowaé nastepujace dokumenty oraz dane:

1.

oy w8 B

10.

11.

12.

13.
14.

Zgloszenie pracy geodezyjnej.

Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc lub rtf.

Warunki techniczne obowiazujace Wykonawce w trakcie realizacji pracy.
Wypelniony Dziennik Prac.

Protokét zdawezo-odbiorezy operatéw przekazanych przez PODGIK w J arocinie.
Mapy wywiadu terenowego, sporzadzone na bazie powiekszonej, rastrowej mapy
zasadniczej z identyfikatorami budynkéw. Mapa powinna przedstawia¢ m.in.
nastepujace zmiany irozbieznosci w tresci mapy ewidencji gruntéw i budynkow:
zmiany uzytkéw gruntowych, brakujace budynki na dotychczasowej mapie, zmiany
geometrii budynku, przybudéwki ibudowle nie zaliczone do budynkow
ewidencyjnych, zmiany funkcji budynku i numeru porzagdkowego, budynki w trakcie
budowy.

Zeskanowane arkusze danych ewidencyjnych budynkow.

Skany szkicéw polowych pomiaru budynkéw. Format, rozdzielczo$¢ i nazwy plikow
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykaz z poréwnania bazy opisowej z bazg geometryczng ewidencji z zaznaczeniem
i opisem tych rozbieznosci, uzgodnionych z Zamawiajacym, ktorych nie mozna byto
usungé w ramach przeprowadzonych prac. W polu ,,Uwagi” nalezy zamie$ci¢
wyjasnienia poszczegolnych przypadkow z odwotaniem do dotgczonych analiz i kopii
dokumentéw Zrodtowych.

Dzienniki pomiaru w postaci elektronicznej i wydruku.

Zrodtowe pliki z wykonanych pomiar6w zapisanych w rejestratorach polowych,
pozwalajgce na ich odczytanie w jednym z typowych komputerowych programow
obliczeniowych.

Obliczenia i wykazy wspotrzednych w uktadzie ,,2000” (w postaci elektronicznej oraz
wydruku).

Szkice polowe pomiaru konturéw budynkow.

Zebrane dokumenty dotyczace stanu prawnego i danych technicznych budynkéw

(zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynkow).



15. Pliki zawierajgce zmodernizowane dane geometryczne i opisowe w formacie
umozliwiajgcym zaimportowanie ich do baz systemu funkcjonujgcego w PODGiK
w Jarocinie. Zapisu ww. plikéw nalezy dokonaé na ptytach CD/DVD w 2 kopiach.

16. Wydruk mapy numerycznej ewidencji gruntéw i budynkéw w skali 1:1000 w kroju
ukfadu ,,2000”, w technice barwnej o tresci uzgodnionej z ODGiK.
Ze wzgledu na zachowanie czytelnosci 1 przejrzystosci mapy analogowej przy jej
redakeji nalezy zachowac nastepujace zasady:

" numery ewidencyjne budynkéw wydrukowane zostang w okrojonej formie tzn.
tylko ostatni czton.

17. Szkice osnowy pomiarowej zatozonej przez Wykonawce zapisane w postaci plikow
elektronicznych i wydruku.

18. Opisy topograficzne nowo zatozonych punktéw 0SNOWy pomiarowej wraz z wykazem
miar i wspbtrzednych (pliki elektroniczne i wydruki).

19. Tabelaryczny wykaz informacji na temat stanu znakow osnowy geodezyjnej,
wykorzystanej przez Wykonawce do przeprowadzenia pomiaréw terenowych (wydruk
i plik elektroniczny).

20. Wykaz dziatek, o ktérych mowa w pkt 6.14.

21. Wykaz zawartosci ptyt CD/DVD dotaczonych do operatu.

Wszystkie dokumenty musza zawiera¢ date opracowania, nazwe jednostki wykonawstwa
geodezyjnego oraz osoby sporzadzajacej, w tym podpis geodety posiadajgcego uprawnienia, o
ktérych mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz. U. z 2020r., poz. 276 z pézn. zm.). Dokumenty nalezy kompletowaé obrebami
ewidencyjnymi w tomach posiadajacych spisy zawartodci, trwale oprawione, uniemozliwiajac

ich dekompletacje.

11. USTALENIA KONCOWE

11.1. Zawiadomienie o rozpoczeciu prac geodezyjnych oraz trybie postepowania Zwigzanego

z uzupelnieniem atrybutéw budynkéw i dostosowania do modelu pojeciowego z 2015 roku
przeprowadza Starosta.

11.2. Wykonawca przeprowadzi na bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzone;
w Starostwie Powiatowym prace konieczne do zaladowania zmodernizowanych danych

oraz zagwarantowania ich poprawnej redakcji i wewnetrznej spojnoscei (uzgodnienia



stykéw obrebéw ewidencyjnych, weryfikacja stownikéw, powigzanie jednostek
budynkowych, redakcja i uczytelnienie tresci mapy).

11.3. Po pozytywnym wyniku weryfikacji operat zostaje wigczony do zasobu PODGiK.

11.4. Po przyjeciu operatu technicznego do zasobu PODGiK Wykonawca wprowadza
w siedzibie Zamawiajacego zmiany do bazy ewidencji gruntéw i budynkow.

11.5. Zamawiajacy udostepni Wykonawey jedno stanowisko komputerowe celem
wprowadzenia danych do systemu informatycznego w ktérym prowadzona jest baza
w PODGIK. Wykonawca, pod kontrolg administratora systemu informatycznego
Zamawiajacego, zaimportuje zmodernizowane dane ewidencyjne do bazy danych
ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej w Starostwie Powiatowym z zachowaniem
danych archiwalnych, historii zmian oraz spéjnosci istniejacych w systemie danych.

11.6. Warunkiem koniecznym przyjgcia roboty jest wprowadzenie wszystkich zmian do bazy
ewidencji gruntéw i budynkow.

11.7. Za zakoficzenie roboty przyjmuje si¢ zaimplementowanie przez Wykonawce
zmodernizowanych danych do bazy systemu informatycznego funkcjonujacego
w Starostwie Powiatowym, usuniecie ewentualnych usterek oraz wygenerowanie
w siedzibie Zamawiajagcego poprawnej i kompletnej mapy ewidencji  gruntow
i budynkow w systemie informatycznym.

11.8. Powstale w trakcie opracowania watpliwosci nalezy wyjasnia¢ na biezgco z PODGIK

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig

wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie

tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

13. INFORMACJE DODATKOWE

13.1.  Osobami upowaznionymi do udzielania informacji sa:

a) Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami Pan
Krzysztof ~Sobczak, tel. 62740 79 64, tel. kom. 605550198, e-mail:
sobczak.krzysztof@powiat-jarocinski.pl,

b) Kierownik Referatu Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami Pani Joanna Nowakowska,

tel. 62 740 79 65, e-mail: nowakowska.joanna@powiat-jarocinski.pl,

od poniedziatku do pigtku, w godz. 7.30-15.30.



13.2.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowania w kazdej

chwili, bez podania przyczyn.

13.3.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak rowniez nie

jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktéra nie ma

zastosowania do niniejszego postgpowania ( art. 4 pkt 8 Pzp. )

14.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

Jarocin, dnia 09.09.2020r.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarocifiski z siedzibg
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12 w Jarocinie.

Wykonawca moze kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych wytgcznie
w  sprawach dotyczacych przetwarzania jego danych osobowych na adres

email: iod@powiat-jarocinski.pl.

. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zZwigzanym z postepowaniem

0 udzielenie zamdéwienia publicznego

. »Uzupelnienie atrybutéw budynkéw i dostosowanie do modelu pojeciowego z 2015

roku dla jednostki ewidencyjnej Zerkéw — obszar wiejski” 1 sa niezbedne do

wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze.

. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda tylko podmioty na podstawie

obowigzujacych przepiséw prawa.

Dane osobowe Wykonawcy przechowywane beda zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami kancelaryjno-archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie
lub na podstawie odr¢bnych uregulowan prawa.

Wykonawca posiada prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a zakres zadania jest ograniczony

i wynika z obowigzkow natozonych przez przepisy prawa na administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany,

w tym profilowane.

. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.




ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU

Lp. Oznaczenie atrybutu Warto$¢ atrybutu
Miejscowosé
1 Identyfikator TERYT miejscowosci
Dzielnica
Ulica
Identyfikator TERYT ulicy
Numer porzagdkowy
2 | Identyfikator dziatki ewidencyjnej
3 Identyfikator budynku
4 Status budynku
5 |Rodzaj wg KST
6 Klasa wg PKOB
; glowna
7 Funkcja
inne
o warto$é
8 | Wartos¢ (jesli jest ustalona)
Data wyceny
budo
9 Data zakonczenia b
przebudowy
. . budowy
10 | Stopien pewnosci daty
przebudowy
11 | Material $cian zewngtrznych
12 | Zakres przebudowy
) y podziemnych
13 | Liczba kondygnacji =
nadziemnych
14 | Pole powierzchni zabudowy -do 1m?
. obmiaru
15 | Pole pow. Uzytkowej -do 1m?*
projektu
Lokali wyodrgbnionych
16 {“(?:Z{:ﬁzp ole pow, nzytikowe] Lokali niewyodrebnionych
Pomieszczen przynaleznych
17 |Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali
18 | Numer w rejestrze zabytkow
19 | Oddany do uzytkowania w calo$ci lub w czgsci
20 | Oznaczenie czeéci oddanej do uzytkowania
21 | Data oddania do uzytku budynku lub czg¢éci budynku
Liczba izb w mieszkaniu 4 5 6 7 8 10| >10
Liczba mieszkan o okreslonej 3 -
22 \iczbie izb Laczna liczba mieszkani o
okre$lonej liczbie izb
23 | Lgczna liczba izb w budynku
ke Calego budynku
24 | Data rozbiorki
Czesci budynku
25 | Przyczyna rozbi6rki budynku lub jego czesci
26 Informacja o wyposazeniu w wewnatrzbudynkows instalacjg techniczng
przystosowang do szybkich lgczy
27 | Informacja o sposobie pozyskania danych
28 | Podpisy i uwagi

Imie i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych Piecze¢ firmowa oraz data i

podpis geodety uprawnionego




WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKU

Warto$é atrybutu

Lp. Oznaczenie atrybutu
Stan dotychczasowy Stan nowy
Miejscowosé
1 Identyfikator TERY T miejscowosci
Dzielnica
Ulica
Identyfikator TERYT ulicy
Numer porzadkowy
2 |Identyfikator dzialki ewidencyjnej
3 Identyfikator budynku
4 Status budynku
5 Rodzaj wg KST
6 Klasa wg PKOB
. gléwna
7 Funkcja
inne
o warto$é
8 | Warto$¢ (jesli jest ustalona)
Data wyceny
. budowy
9 Data zakoriczenia
przebudowy
. . budowy
10 | Stopief pewno$ci daty
przebudowy
11 | Materiat $cian zewnetrznych
12 | Zakres przebudowy
. . podziemnych
13 | Liczba kondygnacji -
nadziemnych
14 | Pole powierzchni zabudowy -do 1m?
. obmiaru
15 | Pole pow. Uzytkowej -do 1m?
projektu
Lokali wyodrgbnionych
16 Fdag:zlr:relzpole Pow: naytkowe] Lokali niewyodrgbnionych
Pomieszczen przynaleznych
17 | Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali
18 | Numerw rejestrze zabytkow
19 | Oddany do uzytkowania w calosci lub w czesci
20 | Oznaczenie czgsci oddanej do uzytkowania
21 | Data oddania do uzytku budynku lub cze$ci budynku
Liczba izb w mieszkaniu 8 (9|10[>10]1]2 ‘ 3 I 4 ’ 5 ‘ 6 ‘ 7 ’ 8 ‘ 9 } 10| >10
Liczba mieszkar o okre$lonej X -
22 liczbie izb Lgczna liczba mieszkan
o okreslonej liczbie izb
23 | Laczna liczba izb w budynku
e = Calego budynku
24 | Data rozbiorki
Czgsci budynku
25 | Przyczyna rozbidrki budynku lub jego czeéci
2 Informacja o wyposazeniu w wewnatrzbudynkows instalacje
techniczng przystosowang do szybkich taczy
27 | Informacja o sposobie pozyskania danych
28 | Podpisy i uwagi

Imig i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych Pieczeé firmowa oraz data i

podpis geodety uprawnionego




OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze znane sg mi przepisy:
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781)

oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

......................................................................................

Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis



Wykaz 0s6b przeznaczonych do realizacji zaméwienia

pn. ,, Uzupelnienie ~ atrybutéw budynkéw i dostosowanie do modelu pojeciowego

z 2015 roku dla jednostki ewidencyjnej Jaraczewo — miasto”

Kwalifikacje zawodowe
Lp. | Imig i Nazwisko rodzaj uprawnief - Zakres wykonywanych Podstawa
specjalno$é czynno$ci dysponowania

data i podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej



