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WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA SZCZEGOLOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ POZIOMEJ
I WYSOKOSCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU JAROCINSKIEGO

- stabilizacja punktow osnowy

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Realizacje, w zakresie wykonania stabilizacji nowych znakdw, zatwierdzonego projektu technicznego
wykonanego w ramach Wykonania szczegolowej osnowy poziomej i wysokos$ciowej (wielofunkcyjnej)

na obszarze powiatu jarocinskiego w celu wdrozenia ukladu wysoko$ciowego PL-EVREF2007-NH.

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy prawne i techniczne:

1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357)
3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnoéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341)
4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)
5. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385)
6. Instrukcje i wytyczne techniczne GUGIK w zakresie, ktory jest zgodny z wyzej wymienionymi:
o G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;
o G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna;
o G-1.6 Przeglady i konserwacje punktéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
o G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow;

Informacje o obiekcie:

Powierzchnia powiatu wynosi okoto 588 km?.

Gminy wchodzace w sktad powiatu: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Zerkow.

Miasta na terenie powiatu: Jaraczewo, Jarocin, Zerkow.

Powiat graniczy z powiatami: $remskim, Sredzkim, wrzesinskim, pleszewskim, krotoszynskim,
gostynskim.

Zatwierdzony Projekt techniczny obejmuje 350 punktow szczegdtowej osnowy wysokosciowej i poziomej
(osnowa wielofunkcyjna, w ktoérej znak osnowy geodezyjnej spetnia jednoczesnie punkt osnowy
wysokosciowej i osnowy poziome;j).

W projekcie technicznym zaprojektowano tacznie 350 punktow szczegdtowej osnowy poziomej



i wysokosciowej o nowej stabilizacji, jako znaki ziemne.

Materialy zrodlowe:
1. Zatwierdzony = Projekt  szczegblowej osnowy  geodezyjnej]  wysokosciowe]  zawiera,
w szczegdlnosei:
©  Mape z projektem —w wersji cyfrowej.
o Operat techniczny z zatwierdzonym projektem osnowy i zestawienia punktow,
o Dokumentacja fotograficzna projektowanych lokalizacji.

2. Mapa zasadnicza prowadzona w postaci wektorowe;j.

Zakres prac geodezyjnych:

1. Stabilizacja punktéw osnowy wysokoS$ciowej i poziomej na terenie opracowania
W ramach stabilizacji punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej (wielofunkcyjnej)
nalezy:

1.1. W celu unikniecia kolizji z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi przed

stabilizacja znakow ziemnych nalezy bezwzglednie zwervfikowaé ich lokalizacie z mapa

zasadnicza;

1.2. Punkty ziemne nalezy stabilizowa¢ znakami typu 1 (w formie okreslonej przez wytyczne G-1.9 jako
75) i identyfikacji miejsca potozenia punktu. Cechy glowic w nowo zaktadanych punktach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.3. Wykona¢ nowy opis topograficzny;

1.4. Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng — dwa zdjecia: znaku z mozliwa do odczytania cechg oraz

widok og6lny. Na zdjeciu powinien by¢ odfotografowany numer punktu;

1.5. Okresli¢ wspotrzedne poziome zastabilizowanych punktow z doktadno$cia zapewniajaca Sredni btad
polozenia nieprzekraczajacy 0,1 m wzgledem osnowy geodezyjnej poziomej. Pomiar znakéw nalezy
udokumentowaé zatgczajgc wykaz wspotrzednych oraz wskaza¢ wykorzystang metode pomiaru.

1.6. Zleceniodawca wskaze po rozstrzygnieciu zapytania ofertowego ktore punkty podlega¢ beda
stabilizacji.

2. Dokumentacja techniczna
7 wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ i przedtozy¢ dokumentacje, skompletowang w formie operatu
technicznego zawierajacego:

2.1. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.

2.2. Dokumentacj¢ pomiarow;

2.3. Opisy topograficzne;

2.4. Dokumentacje fotograficzng;

2.5. Inne materialy opracowane w trakcie realizacji prac, w szczegdlnosci wykazy zawierajgce

wspotrzedne zastabilizowanych punktow.



3. Uszczegolowienie warunkow

Wszelkie uzgodnienia ze zleceniodawcg nalezy odnotowac w dzienniku robot geodezyjnych.



