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Prowadzacy instalacje
P4 Sp. zo. 0. S

Starostwo Powiatowe
ol. Wyrajazek | w Jarocinie 4
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adres do korespondenciji:

=\
P4 Sp. zo. o.
Bitro‘\)/viz: BO . Nr /15995}(»1&\(\,915

ul. Przemystowa 3 A-656221 4*, 201%.97
61-579 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komoérkowej operatora P4 Sp. z o. o. JAR3076

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z poézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zgtasza instalacje wytwarzajgcg pole elektromagnetyczne:
dz. nr 114/1, obreb 0013, 63-200 Roszkéw, gm. Jarocin, pow. jarocinski

P4 sp. z o.0. dokonuje zgtoszenia z wykorzystaniem formularza bedgcego zatgcznikiem do
. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgioszenia instalacji

wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc, podkreslajgc, iz
obecnie zakres informacji ktére zgtoszenie powinno zawiera¢ wyznacza wytgcznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajace poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzadzenia obowigzujgcego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zafgczniki:

- formularz zgtoszenia stacji JAR3076 wraz z zatgcznikiem;

- odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opfaty skarbowej w
wysokosci 17 ztotych od jego ztozenia;

- potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ztotych.

Z powazaniem

3 rl/(l(/\\ [
Jarostaw Minc
(22) 319 48 17
kom. 790004089

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy :
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

Al Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3076 (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 10023015706023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktoérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 114/1, obreb 0013, 63-200 Roszkéw, gm. Jarocin, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilo$ci do 2000 uzytkownikow jednoczes$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 1530W

Antena Sektorowa 12_HLNV: 23312W

Antena Sektorowa 21_GT: 1530W

Antena Sektorowa 22_HLNV: 23312W

Antena Sektorowa 31_GT: 1530W

Antena Sektorowa 32_HLNV: 23312W

Radiolinia RL1: 10455W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisji w sposéb automatyczny do wartodci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspoétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: (17°25'49.6"E,51°57'58.4"N)
Antena Sektorowa 12_HLNV: (17°25'49.6"E,51°57'58.4"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (17°25'49.6"E,51°57'568.4"N)
Antena Sektorowa 22_HLNV: (17°25'49.6"E,51°57'568.4"N)
Antena Sektorowa 31_GT: (17°25'49.6"E,51°57'58.4"N)
Antena Sektorowa 32_HLNV: (17°25'49.6"E,51°57'68.4"N)
Radiolinia RL1: (17°25'49.6"E,51°57'68.4"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,80GHz

LP 3. | Wysoko$¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 53,00m

Antena Sektorowa 12_HLNV: 53,00m

Antena Sektorowa 21_GT: 53,00m

Antena Sektorowa 22_HLNV: 53,00m

Antena Sektorowa 31_GT: 53,00m

Antena Sektorowa 32_HLNV: 53,00m

Radiolinia RL1: 49,30m




LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 15630W
Antena Sektorowa 12_HLNV: 23312W
Antena Sektorowa 21_GT: 15630W
Antena Sektorowa 22_HLNV: 23312W
Antena Sektorowa 31_GT: 15630W
Antena Sektorowa 32_HLNV: 23312W
Radiolinia RL1: 10455W

LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalaciji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 100°, pochylenie 0-10° (900MH?z)
Antena Sektorowa 12_HLNV: azymut 100°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-1 2° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 210°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22_HLNV: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 300° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32 _HLNV: azymut 300° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 94°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsiewziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r. )

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznari, 2023-07-18
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacjg:  Jarostaw Minc

(\,
Podpis: /)/\ e

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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Obiekt:

Lokalizacja:

Data wykonania pomiarow:

JRATORIUM BADAWCZE POL ELEKTRC

\J A-CONECT

ANNA GARWOL-POROSA

YMAGNETYCZNYCH

ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszow-Gorce

tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

laboratorium @a-conect.pl
www.a-conect.pl

iy

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

e ey

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

17.07.2023 r.

Stacja bazowa JAR3076

dz. nr 114/1, obreb 0013, 63-200 Roszkéw, gm. Jarocin

godz. 08.30 — 10.00

Osoba przeprowadzajaca badanie:

- tukasz Porosa

i Data o -
Sprawozdanie | e o\nik laboratorium ( T
sporzadzit: 17.07.2023 N Gvig C

. Data Podpis jest prawidio
Zweryfikowat : ’ : pis jest p \
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Stacja bazowa JAR3076 — OS

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/1/2022,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow

JAR3076

G

® autorzy OpensStreetidap

Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komaérkowej JAR3076.

Lokalizacja staciji:
Dz. nr 114/1, obreb 0013, 63-200 Roszkow, gm. Jarocin.
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Stacja bazowa JAR3076 — O$

Wspdtrzedne geograficzne: 51°57'568.36"N, 17°25'49.58"E

Opis miejsca zainstalowania urzadzei:

Anteny sektorowe znajdujg sig¢ na wysokosci 53 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 100°, 210° oraz 300°.
Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 49,3 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 94°. Urza-

dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong wartos¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elek-

tromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycz-
nych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fahl::-lyr:;;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr H560 228780 Pom!ary wilgotnosci wzglgdnej powietrza

Pomiary temperatury powietrza

Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspotrzednych geograficznych

Mierniki, za pomoca ktdrych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
(éwiadectwo nr LWiIMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. ($wiadectwo nr LWiMPAN/080/23
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszty sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w my$| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadéw pomiarowych.
1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:
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Stacja bazowa JAR3076 — O$

Niepewnos$¢ standardowa U (c)
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwosc
pomiarowy [V/m] 100 - 6000 MHz 8-18 GHz 23 -50 GHz 60 - 90 GHz
NBM-520 / 0,5'- 64,9 21,32
20,91 24,24 40,36
EF6091 65 - 250 24,29
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwose
pomiarowy [Vim] 421 MHz - 6 GHz
SRM-3006 /
420M-6G 0,1 - 200 26,12

' Dla wartosci < 0,5 V/m przyjmuie sig niepewnosé jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.
Doktadno$¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:
= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspéirzednych geograficznych - < 0,5 s,
= dla termohigrometru:
— doktadnos¢ podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— dokfadnos¢ podawanej temperatury - + 0,5°C.

2. Informacije o instalacji

2.1. Dane zrédefl promieniowania elektromagnetycznego
Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.
Anteny sektorowe
Wysokosé
Lp.|Antena Producent / Typ| Azymut [°] zaw‘::‘;zenia Pasmo Z.akrestilto EIRP
o — [Mhz] min-max [°] | dla anteny [W]
1 Huawei A704517R0 100 53 900 0-10 1530
800 0-10
2 Huawei AQU4518R25 100 53 1800 2i=i1.2 23312
2100 2-12
3 Huawei A704517R0 210 53 900 0-10 1530
800 0-10
4 Huawei AQU4518R25 210 53 1800 2-12 23312
2100 3-17
5 Huawei A704517R0 300 53 900 0-10 1530
800 0-10
6 Huawei AQU4518R25 300 53 1800 2-12 23312
2100 2-12
Antena linii radiowej
Crestotliwoéé pracy !\’/k.)c Srednica .Wysokos'c' '
[GHz] wyjsciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [°] zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 80/23 19/25 A23S80S06 0,6 94 49,3

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatoréw.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla $redniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1.
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Stacja bazowa JAR3076 — 0$

2.3. Tryb pracy instalacji emitujagcej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 24,4°C, wilgotnosé: 45,2%

= Zakonczenie pomiarow — temperatura: 27,2°C, wilgotno$c¢: 33,6%

= opady: brak.
3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokot zrodia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3.
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponize;j:

Caestotivoss (0| M O emmego Ml | pola mamncyesneao
10 MHz — 400 MHz 2 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz a1 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1.  Woyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdirzedne Przekroczenie

Opis miejsca pomiaru geograficzne E UAE+ L) H W Me |W M wartosci
FIN F1E bt vim]). [ | [Avm] dopuszczalnej
1 GKP 210° - otoczenie instalacji 51.965999(17.430315| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03|nie przekracza
2 GKP 300° - otoczenie instalacji 51.966353(17.430143| 0,6 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03|0,03|nie przekracza
3 GKP 94°/100° - otoczenie instalaciji 51.966177(17.430862| 0,6 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03|0,03|nie przekracza
4 PKP 300° - otoczenie instalacji 51.966477(17.430564| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002]|0,03|0,03|nie przekracza
5 PKP 100° - okno budynku, Roszkéw 97 - - 06| 03| 09 [0,0020,03|0,03|nie przekracza
6 PKP 100° - przed wejsciem, Roszkéw 97 51.967017(17.431362| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
7 GKP 94°/100° - otoczenie instalacji 51.966136(17.431568| 0,6 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03|0,03|nie przekracza
8 GKP 94° - otoczenie instalacji 51.966133(17.432537| 0,8 | 0,3 | 1,1 [0,003|0,04|0,04 |nie przekracza
9 PKP 100° - otoczenie instalaciji 51.965860(17.431670| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
10 |PKP 100° - okno korytarza - parter/l p., Roszkow 92 - - 09|04 | 13 |0,003|0,05|0,05|nie przekracza
1 GKP 100° - otoczenie instalacji 51.965934|17.432582| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
12 |PKP 100° - otoczenie instalacji 51.965174(17.432668| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
13 |PKP 100° - otoczenie instalacii 51.966232(17.433435| 1,0 | 04 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 |nie przekracza
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14 |GKP 100° - otoczenie instalacji 51.965736(17.434261| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003 0,05 0,05 |nie przekracza
15 |GKP 100° - otoczenie instalacji 51.965667|17.435796| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
16 |GKP 100° - otoczenie instalacji 51.965419|17.437164| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005 0,07 | 0,07 | nie przekracza
17 |PKP 100° - okno - parter, Roszkow 94D - - 1,5 106 | 21 |0,006|0,08|0,08|nie przekracza
18  |PKP 100° - otoczenie instalacji 51.966787|17.434766| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 |nie przekracza
19 |GKP 210° - otoczenie instalaciji 51.963535|17.428141| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003]|0,05 0,05 | nie przekracza
20  |GKP 210° - otoczenie instalacii 51.962986|17.427577| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
21 GKP 210° - otoczenie instalacji 51.962659|17.426987| 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005]|0,06 | 0,06 | nie przekracza
22  |PKP 210° - otoczenie instalacji 51.964252|17.430930| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
23  |PKP 210° - otoczenie instalacji 51.965654|17.429315| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
24  |PKP 210° - otoczenie instalaciji 51.965204|17.427830| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04 |0,04 | nie przekracza
25 |PKP 210° - otoczenie instalaciji 51.964507|17.425448| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 | nie przekracza
26 |GKP 300° - otoczenie instalaciji 51.966539|17.429294| 0,6 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
27  |GKP 300° - otoczenie instalacii 51.966995|17.428125| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 |nie przekracza
28  |PKP 300° - otoczenie instalacji 51.967561|17.428098| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 |nie przekracza
29  |GKP 300° - otoczenie instalaciji 51.967590|17.426327| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005]|0,07 | 0,07 | nie przekracza
30 |GKP 300° - otoczenie instalacii 51.967894|17.425319| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
31 GKP 300° - otoczenie instalacji 51.968370| 17.424568| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004|0,06 |0,06 | nie przekracza
32  |PKP 300° - otoczenie instalacii 51.966612|17.425909( 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 |nie przekracza
33  |PKP 300° - otoczenie instalacji 51.967280(|17.429793| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002|0,03]|0,03 |nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartos¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewno$c¢ pomiaru dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x U,

E + U = wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnos$c¢ pomiaru.

H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem rozszerzonej niepewnosci pomiaru.

WME - warto$c¢ wskaznikowa poziomu oddziafywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenow przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowaq dla sktadowej elektrycznej pola.

WMH - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia warto$ci wskaznikowych poziomu emisji pol elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP - gléwny kierunek pomiarowy

PKP — pomocniczy kierunek pomiarowy

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do miejsc:

Zamkniety teren poprzemystowy

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikow, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej JAR3076 w miejscach do-

stepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, w ktorych dokonano pomia-
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ru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektroma-
gnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest
zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z
2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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I Anteny sektora 300°

l Anteny sektora 210° l

| Anteny sektora 100°

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa JAR3076, dz. nr 114/1, obreb 0013, 63-200 Roszkéw, gm. Jarocin
Podziatka | Temat rysunku
1:5250 | Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokot stacji bazowe;
Wykonat  |Anna Garwol-Porosa Data 2023-07-17 | Sprawozdanie nr |P4/266/2023 §
. " Y4 A-CONECT
Sprawdzit |Marcin Lazuta Data 2023-07-17 Sprawa nr AC/1/2022 B NN CARWOLERGRDSA







