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Poznan, 27.07.2023
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Prowadzacy instalacie: Staresiwo Powiaoma ™™
P4 Sp.zo.o. v Jarocinje

05 < 877 Warssawe [ Sb 0 g

Adres do korespondenciji: i‘:” Q%L%&lﬁw&%j
P4Sp. 20,0 PB56 1an 5 2oi33)

ul. Przemystowa 3
61-579 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. JAR3001

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.]. Dz. U. z 2019 . poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wtasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informaciji, o ktorych mowa w art. 152 ust 2 PO$
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

L63-ZOO Jarocin, Weglowa 3-5, gm. Jarocin, pow. jarocinski j

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracilo moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgezniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opfaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazaniem
Jar?slgw Minc v
(22)1319 48 17
kom. 790004089

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XiI| Wycizial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejoriowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN






AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wilasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziaf Budownictwa i Srodowiska

Al Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3001 (zgtoszenie nr 14)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 1 0023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 10023015706023)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
63-200 Jarocin, Weglowa 3-5, gm. Jarocin, pow. Jarocinski

8. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj | zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkeji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 6894W
Antena Sektorowa 12_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 13_GHT: 11746W
Antena Sektorowa 21_H: 19594W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638W
Antena Sektorowa 32_GTV: 10053W
Antena Sektorowa 32_GTV: 10053W
Antena Sektorowa 41_V: 6894W
Antena Sektorowa 42_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 43_GHT: 11746W
Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL10: 10455W

Radiolinia RL11: 4677W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 6918W

Radiolinia RL4: 1778W

Radiolinia RL5: 5248W

Radiolinia RL6: 1549W

Radiolinia RL7: 1778W

Radiolinia RL8: 1778W

Radiolinia RL9: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkoweyj
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopief ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$é emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_V: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 12_HLN: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 13_GHT: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 21_H: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 31_DHLN: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N))
Antena Sektorowa 31_DHLN: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)




Antena Sektorowa 32_GTV: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 32_GTV: (17°29'562.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 41_V: (17°29'562.8"E,51°67'47.8"N)
Antena Sektorowa 42_HLN: (17°29'562.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 43_GHT: (17°29'62.8"E,51°57'47.8"N)
Radiolinia RL1: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL2: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL3: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL4: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL5: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL6: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL7: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL8: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL9: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL10: (17°29'562.8"E,51°57'47.8"N)

Radiolinia RL11: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz,23GHz,32GHz,80GHz

LP 3. | Wysoko$¢ érodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_V: 78,00m
Antena Sektorowa 12_HLN: 78,00m
Antena Sektorowa 13_GHT: 78,00m
Antena Sektorowa 21_H: 78,00m
Antena Sektorowa 31_DHLN: 78,00m
Antena Sektorowa 31_DHLN: 78,00m
Antena Sektorowa 32_GTV: 78,00m
Antena Sektorowa 32_GTV: 78,00m
Antena Sektorowa 41_V: 78,00m
Antena Sektorowa 42_HLN: 78,00m
Antena Sektorowa 43_GHT: 78,00m
Radiolinia RL1: 78,20m

Radiolinia RL2: 78,50m

Radiolinia RL3: 78,60m

Radiolinia RL4: 78,10m

Radiolinia RL5: 78,00m

Radiolinia RL6: 77,40m

Radiolinia RL7: 78,30m

Radiolinia RL8: 78,00m

Radiolinia RL9: 78,40m

Radiolinia RL10: 77,10m

Radiolinia RL11: 77,80m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 6894W
Antena Sektorowa 12_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 13_GHT: 11746W
Antena Sektorowa 21_H: 19594W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 26638W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 26638W
Antena Sektorowa 32_GTV: 100563W
Antena Sektorowa 32_GTV: 10063W
Antena Sektorowa 41_V: 6894W
Antena Sektorowa 42_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 43_GHT: 11746W
Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 6918W

Radiolinia RL4: 1778W

Radiolinia RL5: 5248W

Radiolinia RL6: 1549W

Radiolinia RL7: 1778W

Radiolinia RL8: 1778W

Radiolinia RL9: 6918W

Radiolinia RL10: 10456W

Radiolinia RL11: 4677TW




LP 5. | Zakresy azymutéw i katow
Instalacji:

Antena Sektorowa 31_DHL
Antena Sektorowa 31_DHL

Radiolinia RL1: azymut 25°
Radiolinia RL2: azymut 32°
Radiolinia RL3: azymut 59°
Radiolinia RL4: azymut 93°

pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten

Antena Sektorowa 11_V: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 12_HLN: azymut 0° pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_GHT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MH?z), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_H: azymut 130°, pochylenie 0-6° (2600MHz)

N: azymut 119°, pochylenie 2-12° (1 800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
N: azymut 181°, pochylenie 2-12° (1 800MHz), pochylenie 2-12° (21 00MHz)

Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MH?z), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 41_V: azymut 220°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 42_HLN: azymut 220° pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 43_GHT: azymut 220° pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)

Radiolinia RL5: azymut 114°
Radiolinia RL6: azymut 121°
Radiolinia RL7: azymut 173°
Radiolinia RL8: azymut 173°
Radiolinia RL9: azymut 190°
Radiolinia RL10: azymut 274°
Radiolinia RL11: azymut 342°

LP 6. | Ninigjsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsigwzigd, o ktérych mowa w przepisach

Srodowisku i jego ochronie,

zhaczgco oddzialywaé na §

wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uch ylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzie¢ moggcych

rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — Jako zalgcznik.

13. Miejscowo$¢, data:  Poznan, 2023-07-27
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Jarosfaw Minc

Podpis: q_f'(M/i'\ w

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia

Numer zgloszenia
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACH

% ; SOLDI Sp. 7 0.0.

- sADANA ul. Biezanowska 22
30-812 Krakéw

AB 1571

Sprawozdanie nr 317/2023/0S/02

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w $§rodowisku

Miejsce wykonania badania: JAR3001
(dane uzyskane od klienta) ul. WQgIOWﬁ 3-5, 63-200 Jarocin,
pow. jarociriski, woj. wielkopolskie

Wspdtrzedne geograficzne: 91°57'47.80"N, 17°29'562.77"E
Data zakonczenia badania: 27.07.2023 .
Klient; P4 Sp. z o.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

SOLDI
Autoryzacja / wydanie sprawozdania: jﬂ s
Leszek Duda

Kiorovnik ds. Technicznych

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 317/2023/0S/02

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol  elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastgpujacej aparatury pomiarowe;j:

Tabela nr 1
Miernik Zakres Zakres . .
szerokopasmowy | SONdY czestotliwosciowy | pomiarowy* Swiadectwo wzorcowania
Narda ,
EF-0391 LWIiMP/W/090/23;
NBM-550 nrA-0447 |  0.1-3600MHz 05-300VIm | yota wydania: 03.03.9023
Nr E-0201
Narda .
EF-6092 LWIMP/W/055/23:
NBM-550 80 - 90 000 MHz 0,8 — 300 Vim . !
Nr E-0201 nr A-0062 data wydania: 20.02.2023
Do wyznaczenia poprawne] wartoscl natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspétezynniki korekeyjne z wiadciwego $wiadectwa
wzorcowania. .

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujagce wartosci niepewnos$ci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewno$ci rozszerzone dia poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odpornosé elektromagnetyczna
miernika.

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw ~ zrédet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 36%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

* Kompas (busola) [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza TERMIKPLUS
nr fab. 121121 [UP/42/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01 .2022)
o Taséma miernicza geodezyjna 50 m [UP/32/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
* Odbiornik GPS HUAWEI P20 [UP/23/Sw]
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Sprawozdanie nr 317/2023/0S8/02

3. Opis badania:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z o.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania  elektromagnetycznego, ktorego  zrédtlem s urzadzenia
wyszczegolnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badane; instalacji, w szczegolnosci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dia ludnosci wystepowanie
pol elekiromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalagii.
Badania pél elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnoéci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzgdzen, obiektéw i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $Srodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sa przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 317/2023/0S8/02

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokoét staciji

Tabela nr 2a — Szczego6towe dane Zrodia pél dla anten mikrofalowych

Tabela nr 2b — Szczegdtowe dane Zrodia pél dla anten sektorowych

Tabela nr 2
Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano pomiary :
Rodza] konstrukcji wsporczej: Komin
Wysoko&¢ komina: 80,0 m n.p.t.
Rodzaj terenu wokét stacji Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim, w najblizszym otoczeniu stagji
bazowej: znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz przemystowa.
» _Tabela nr 2a
T | e v (o1 P T e B e S Wysoko$e
o ot | wyisciowa | - TyplProducent - Azymut - i‘zréking‘,t'éllg\?ériia’
1 80 19 VHLP1-80 25 78,2
2 80 19 VHLP1-80 32 78,56
3 23 28 VHLPX2-23 0,6 59 78,6
4 80 19 VHLP1-80 0,3 93 78,1
5 18 28,5 VHLPX2-18 0,6 114 78,0
6 32 23 VHLP1-32 0,3 124 77,4
7 80 19 VHLP1-80 0,3 173 78,3
8 80 19 VHLP1-80 0,3 173 78,0
9 23 28 VHLPX2-23 0,6 190 78,4
10 80/23 19/25 A23580806 0,6 274 77,1
11 32 23 VHLP2-32 0,6 : 342 77,8
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Sprawozdanie nr 317/2023/0S/02

Tabela nr 2b

i Charakterystyka bmmienipwani‘a Kierunkowa
. Rzeczywisty czas pracy I’h’/dob;ar]r 24
-0 Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
o | o | pomary | MSiimee | fame | Zew | e
1| ATRASIORI1 0 8 2%0000 g 18 11748
2| apawe 0 78 800 0-10 6894
3| ApUssaIRO 0 8 ;?88 g 2 42322
4 AD'fJ‘fg‘z’ﬁiRo 130 78 2600 0-6 19594
1800 2-12
5 AMngziRs 119 78 ? ; g 8 i 1 i 25638
181 78 2100 TR 25638
0 8 800 0-10
o | iy s
180 78 500 T 10053
7 ATE'X;‘;’VBGIQ 1 220 78 2960000 g 18 11746
8 | A 220 78 800 0-10 6894
9 ADTJ‘%";TRO 220 78 ;?gg 8 2 42322

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wiazkach zostaly ustawione w sposéb
umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartos$é
2 W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/im — tj. minimainej warto$ci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwoéci od 10 MHz do
300 GHz, dzigki czemu zostaje uwzgledniona obecno$¢ innych instalacji emitujgcych
pole - EM w sasiedztwie.
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 317/2023/0S/02

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnos¢ [%]
‘gﬁm‘;‘gﬁ Rgimgfgv?/ia Z;‘;ng\r/]via Opady Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
24.07.2023 09:30 11:30 Brak 25,0 26,6 54 59
Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.
Tabela nr 4
pic"‘:""u / Lokalizacja éionu / punkfu pomiarowego V\&?:gorﬁé Zmzrrtzos,fa g\%\%‘% \gs;z? Lk WV%)/E{%?M \Q/gziﬁ%k
punktu | LAT LON Qple (m] Vin} Vi | SEIWME vy
1 ) 3 2 5 B 7 B 10
1| 51.96364 | 17.49800 | SKFIROZED remivokdl |5 g 13 18 0,06 0005 | 0,06
2 | 51.96378 | 17.49800 | OPiBozam lerenuwoldl 15 14 19 0,07 0005 | 007
3 | 51.06442 | 17.40800 | SFIROZOD EenLwokol |y g 12 16 0,06 0004 | 006
4 | 51.98514 | 17.49800 | G Pz ey wokdl |5 g 0,9 12 0,04 0003 | 0,04
GKP; poziom terenu wokét
5 | 51.97144 | 17.49800 | stacjibazowe] 02mod | 2,0 07 10 0,03 0003 | 0,03
obiektu na azymucie 0°
6 | 51.96360 | 17.49821 | SPi ROz erenawokel| g 1,4 19 0,07 0005 | 0,07
7 | 5106389 | 17.49842 | STIRORAD R WOk g 09 12 0,04 0003 | 0,04
8 | 5196414 | 17.40861 | CTIROTOD erLwOKOl ] o g 1,1 15 0,05 0004 | 0,05
o | 5186383 | 17.40850 | STIRIOD erLwokel ] g g 1,0 1,4 0,05 0004 | 005
10| 51.96400 | 17.49876 | STIPORON reru WOl [ g 11 15 0,05 0004 | 005
11 | 51.96347 | 17.49834 | SPROZID terenuwokdh 9 g 13 18 0,06 0005 | 006
12 | 51.96365 | 17.49882 | STIRORAD reruwordl ]y 14 19 0,07 0005 | 007
13 | 51.06381 | 17.49025 | CTIROZOD reruwakol [ g g 1,2 16 0,06 0004 | 0,06
14 | 51.06339 | 17.40850 | STIROZOD renL wokdl ] g 13 18 0,06 0005 | 0,06
15 | 51.06346 | 17.49809 | CTIROROD ereruwoa [ g 14 19 0,07 0005 | 0,07
16 | 51.06352 | 17.49056 | 1T PR e wokoH 5 12 16 0,06 0004 | 006
17 | 5196331 | 17.49847 | ST ROZET ool | - o 13 1,8 0,06 0005 | 0,06
18 | 51.96329 | 17.49805 | O i ROID s wokol [ 9 g 13 18 0,06 0005 | 0,06
19 | 51.96328 | 17.49940 | 71RO ookl | g g 1,2 16 0,06 0004 | 006
20 | 51.06322 | 17.40843 | ST ROZID e WOkl 5 g 13 18 0,06 0005 | 006
21 | 51.96312 | 17.49881 | ST ROZAD erLwoket) 50 13 18 0,06 0005 | 006
22 | 51.96207 | 17.49033 | O ROTIM EEmNOkS |5 15 2,0 0,07 0005 | 0,07
23 | 5196318 | 17.49844 | CKPIRIZOD lrenLwoldt | 5 g 1,1 15 0,05 0004 | 0,05
24 | 51.96311 | 17.40861 | O % ROz eremi ol |5 13 18 0,06 0005 | 0,06

") Za wynik badania przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosé
pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2,

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 317/2023/0S/02

Tabela nr 4 cd.

Wynik

Wartosé

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
Nr cal d d d W’;;’:‘?ﬁé \nqlia'::;? badania | Wskaznik |wyznaczona Wg;ﬁ:l&k
plonu / LAT LON Sl pomia AmIerZona |~ pola-EY poziomu pola-H pemlsjl
IS
punktu P [m] Vim] vimy | SMEPWME T W
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 | 51.06308 | 17.49870 | OK7 BOZD e vokel [ 50 1,3 18 0,06 0005 | 0,08
GKP; poziom terenu woko}
26 | 51.96287 | 17.49922 D o] 2,0 15 2,0 0,07 0,005 | 0,07
GKP; poziom terenu wokét
27 | 51.96284 | 17.49942 e ot 2,0 14 19 0,07 0005 | 007
28 | 51.06266 | 17.49006 | O<7 Bz mreruwokel | 50 13 18 006 | 0005 | 0,08
GKP; poziom terenu wokot
20 | 51.96108 | 17.50458 | stacji bazowej 517m od 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
obiektu na azymucie 119°
GKP; poziom terenu wokot
30 | 51.98066 | 17.50559 | stacji bazowe] 602m od 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
obiektu na azymucie 120°
31 | 51.96314 | 17.49830 | OK7 Doz Ereruwolel| 50 13 18 0,06 0005 | 008
32 | 51.96305 | 17.49853 | OK7hozam e wokdl - 50 1,4 19 0,07 0005 | 007
33 | 51.96262 | 17.49037 | CXTRoZEm i wolel | 50 15 2,0 0,07 0005 | 007
34 | 51.96226 | 17.50005 | CKPihoZEm e vokel ) 50 1,0 14 0,05 0004 | 005
GKP; poziom terenu wokét
35 | 51.95815 | 17.50793 | stacji bazowej 896m od 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
obiektu na azymucie 130°
36 | 51.96303 | 17.49806 | CK7 BOZam eruwokel | 5 1,1 15 005 | 0004 | 005
37 | 51.96275 | 17.49811 | SKTROZD enwl®l] 50 13 18 006 | 0005 | 006
38 | 51.96244 | 17.40817 | CKF RoEam e wokdl ] 50 15 2,0 0,07 0005 | 007
39 | 51.06300 | 17.49709 | CK7 ROZam Ereruwokel | 5 11 15 0,05 0004 | 005
40 | 51.96289 | 17.49800 | CK7 BoEm e vokdl 50 12 16 0,06 0004 | 006
41 | 51.06225 | 17.49798 | KT BOZAD e WOk ] 50 14 19 0,07 0005 | 007
42 | 51.96160 | 17.49708 | CKPiROZAm emwokol | 50 1,1 15 005 | 0004 | 005
GKP; poziom terenu wokol
43 | 51.95821 | 17.49800 | stacji bazowej 571m od 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
obiektu na azymucie 180°
GKP; poziom terenu wokot
44 | 51.95862 | 17.49785 | stadlibazowej 526mod | 2,0 06 0,8 0,03 0002 | 003
obiektu na azymucie 181°
45 | 51.96305 | 17.49792 | OKPiBOZAm wremLwokel | 50 1,1 15 0,05 0004 | 005
46 | 51.96279 | 17.49784 | KT REZOT eenwokell 50 13 18 0,06 0,005 | 0,06
47 | 51.96244 | 17.49775 | CKTIROZAD RIL WO 50 14 19 007 | 0005 | 007
48 | 51.96300 | 17.49767 | CKPRZOm Il wokel - 5 0.9 12 0,04 0003 | 0,04
49 | 51.06303 | 17.49758 | KT BOZAD e wokel | 50 1,1 15 005 | 0004 | 005
50 | 51.96250 | 17.4g686 | C<F RO erenuweldll 50 1,2 16 006 | 0004 | 006
51 | 51.96200 | 17.49617 | CXFi 002D wrenuwokel | 50 12 16 0,06 0004 | 006

") Za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiarow powiekszony o rozszerzong niepewnosé
pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2,

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 317/2023/08/02

Tabela nr 4 cd.

Wynik

Warto$é

Lokalizacja pionu / punkt i i
Nr okalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokosé | Wartos¢ “badania Wskaznik | wyznaczona Wsk_azmk
pionu / pomiaru | zmierzona pola-E" poziomu bola-H pozn?r};u

LAT LON Opis emis

punktu p [m] Vi Vim] emisji WMe /] W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu woko!

52 | 51.95713 | 17.48949 stacji bazowej 902m od 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
obiektu na azymucie 220°
GKP; poziom terenu wokdt

53 | 51.96335 | 17.49771 stacji bazowe] 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokoél

54 | 51.96338 | 17.49703 stacji bazowe] 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot

55 | 51.96339 | 17.49653 stacji bazowe 2,0 1,3 1,8 0,08 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokol

56 | 51.96346 | 17.49771 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
GKP; poziom terenu wokot

57 | 51.96358 | 17.49742 stacji bazowe] 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét

58 | 51.96401 | 17.49649 stacji bazowe] 2,0 1,2 16 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokot

59 | 51.96361 | 17.49783 stacjl bazowe] 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokdt

60 | 51.96392 | 17.49769 stacji bazowe] 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,08
GKP; poziom terenu wokot

61 51.96414 | 17.49758 stagji bazowe] 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,05
DPP; §w. okna mieszkania

A - - nr 7 w budynku przy ul. 2,0 2,8 3,8 0,14 0,010 0,14

Stanistawa Moniuszki 38 (p.3)
DPP; $w. okna budynku przy
B - - ul. Szubianki 21 (p.1) 2,0 2,6 3,5 0,13 0,009 0,13
c - - DPP; sw. okna budynku 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,02

przy ul. Weglowej 5 (p.0)

) Za wynik badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnoéé
pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP — Gtoéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sig¢ wylgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionéw

pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywajg na wazno$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatoréw, ktére zostaly
uwzglednione podczas wykonywania bada.
wystepujgcym obcigzeniu i moga mie¢ wptyw na przedstawione wyniki badan.

Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
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Sprawozdanie nr 317/2023/08/02

6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartoéci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajagce wszystkie zrédta  promieniowania mogace  wystepowacd
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktére zostaly przyjete do obliczern wskaznikéw WME i
WM+ wynoszg odpowiednio:

’ Tabela nr 5
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 VVim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaly przekroczenia 70% ww. warto$ci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dia wszystkich punktow /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz informaciji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zafgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
W sprawie sposobéw  sprawdzania  dotrzymania dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabela nr 6
- Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

27.07.2023 r.

tukasz Atrachimowicz Katarzyna Duksa
Dawid Sienkiewicz

KONIEC SPRAWOZDANIA
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