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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC
IMIE I NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEK RISl [FOIDIFES
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 07.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 07.2023
Tomaszewski
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(imie i nazwisko)

17 sporzgdzania projektoéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
- manipulacyjﬁych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania; nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drdg startowych i-menipulacyinych, typowych
przepustéw i mostdw.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KR8-UKQ-M3J *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QN8-XER-217 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Czes$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

»~BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego — budowa

drogi, kategoria obiektu budowlanego — XXV) jest wykonanie bezpiecznego przejscia
dla pieszych na drodze powiatowej nr 3678P klasy zbiorczej ,Z” w Zerkowie.

Projektuje sie bezpieczne przejscie dla pieszych zlokalizowanego na dziatce
nr332 (pas drogowy) poprzez wykonanie wyniesienia (progu zwalniajgcego
ptytowego) o dtugosci 9,00 m i szerokosci 5,80 m z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego w ciggu jezdni drogi powiatowej nr 3678P.

W ramach projektowanego przejscia dla pieszych dla utatwienia do korzystania
Z niego poprzez osoby z niepetnosprawnosciami oraz dla bezpieczehstwa ruchu
pieszych projektuje sie system fakturowego oznaczenia nawierzchni poprzez
wykonanie oznakowania poziomego wyznaczajgc pasy prowadzace ,trop”
o szerokosci 0,20 cm oraz pasy ostrzegawcze ,stop” o szerokosci 0,40 m przy
miejscach gdzie pieszy powinien zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ tj. przy przejsciu
dla pieszych. Projektuje sie bezpieczne przejscie dla pieszych poprzez wykonanie
oznakowania poziomego, wyposazenie przejscia dla pieszych w punktowe elementy
odblaskowe oraz zmiane w statej organizacji ruchu polegajaca na zastosowaniu
oznakowania aktywnego i o zwiekszonej odblaskowosci (odblaskowosc¢ typ 3) tablic
znakéw drogowych wraz z doswietleniem miejsca przejscia dla pieszych poprzez
montaz stupow oswietleniowych z panelami fotowoltaicznymi, lampami led
z czujnikiem zmierzchu, kontrolerem i akumulatorem wraz z lampami pulsacyjnymi
barwy pomaranczowej (oznakowanie aktywne) — projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

W chwili obecnej w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych droga
powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,20 m wraz z dwustronnymi
chodnikami o zmiennej szerokosci oddzielonymi od jezdni opaskami zieleni. Dziatka
na ktorej projektuje sie zamierzenie budowlane tj. dziatka ewidencyjna nr 332 stanowi
pas drogowy — wykorzystywana jest zgodnie zprzeznaczeniem do celow
komunikacyjnych.

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie rozbiorki
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,
3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekdw — nie dotyczy,
3.3 Uktad komunikacyjny:
- droga powiatowa nr 3678P — zbiorcza ,Z”,

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
,BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”



3.4

3.5

Sposob dostepu do drogi publicznej - przedmiotowa inwestycja
Zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze publicznej — droga powiatowa nr
3678P.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie

techniczne:

3.6

 sie¢ wodociggowa — wo50, wo32, wo100,

* siec kanalizacyjna — ks150, ks200,

» sie¢ energetyczna eND — oraz napowietrzna,

» siec teletechniczna —tD,

 sie¢ gazociggowa — g25

Powyzsze sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z planowang inwestycja.

Uksztaltowanie terenu i uktad =zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu —
projektowane roboty budowlane zwigzane z wykonaniem bezpiecznego przejscia
dla pieszych nie wptyng na istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Zestawienie powierzchni:
- chodnik (kostka brukowa betonowa koloru czerwonego) 52,20 m?
- chodnik (FON - kostka trop i stop) 2,50 m?

Inne dane i informacije:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli s3 wymagane
— nie dotyczy,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska — nie dotyczy,

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu goérniczego — nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi — nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Bezpieczne przejscie dla pieszych nie bedzie stwarzato zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow ruchu i otoczenia drég.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pézniejszymi
Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
»BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”



zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziafki
i miesci sie we wskazanej dziatce nr 332. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
,,BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”
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63-200 JAROCIN
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PROJEKTANT

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

UAN - 8386/7/8 PODPIS

OPRACOWAL

inz. Pawet Ignaszak PODPIS

SPRAWDZIt

mgr inz. Andrzej Tomaszewski
27/85Pw 370/88/Pw PODPIS
stadium branza skala data numer rysunku
Projekt budowlany Drogowa 1:25000 07.2023 1
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IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8
w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE

ADRES

ul. Kolejowa, Zerkow, gmina Zerkow, powiat jarocinski

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkow — miasto
Obreb ewidencyjny:  Zerkow (300604_4.0001)
Dziatka ewidencyjna: 332

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV, IV
; SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | INAZWISKO | UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | DATA O
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 07.2023
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawet Branza drogowa 07.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajagcy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 07.2023
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.p!
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl

fax: 62 505 43 15

NIP: 617132 8816

REGON: 250448735
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
~,BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC |
IMIE NUMER
INAZWISKO | UPRAWNIEN Dl HeLEi
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 07.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 07.2023
Tomaszewski




Czesc¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

»~BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i  Gospodarki  Morskiej
zdnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt bezpiecznego przejscia dla
pieszych na drodze powiatowej nr 3678P (ul. Kolejowa) w miejscowosci Zerkow.
Rodzaj obiektu budowlanego — drogi, elementy drég publicznych. Kategoria
obiektu budowlanego — XXV, IV.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektuje sie bezpieczne przejscie dla pieszych zlokalizowanego na dziatce
nr 332 (pas drogowy) poprzez wykonanie wyniesienia (progu zwalniajgcego
ptytowego) o dtugosci 9,00 m i szerokos$ci 5,80 m z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego w ciggu jezdni drogi powiatowej nr 3678P.

W ramach projektowanego przejscia dla pieszych dla utatwienia do korzystania
z niego poprzez osoby z niepetnosprawnosciami oraz dla bezpieczenstwa ruchu
pieszych projektuje sie system fakturowego oznaczenia nawierzchni poprzez
wykonanie oznakowania poziomego Wwyznaczajgc pasy prowadzace trop”
o szerokosci 0,20 cm oraz pasy ostrzegawcze ,stop” o szerokosci 0,40 m przy
miejscach gdzie pieszy powinien zachowaé szczegdlng ostroznosé tj. przy przejsciu
dla pieszych (wg rys. nr 3). Projektuje sie bezpieczne przejscie dla pieszych poprzez
wykonanie oznakowania poziomego, wyposazenie przejscia dla pieszych
w punktowe elementy odblaskowe oraz zmiane w statej organizacji ruchu polegajgca
na zastosowaniu oznakowania aktywnego i o zwiekszonej odblaskowo$ci
(odblaskowos¢ typ 3) tablic znakéw drogowych wraz z doswietleniem miejsca
przejscia dla pieszych poprzez montaz stupow oswietleniowych z panelami
fotowoltaicznymi, lampami led z czujnikiem zmierzchu, kontrolerem i akumulatorem
wraz z lampami pulsacyjnymi barwy pomaranczowej (oznakowanie aktywne) —
projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

,»BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”



Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
przedmiotowej drogi powiatowe;.

Geometrie projektowanego przejscia pokazano na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1 W projekcie zatozono nastepujgce parametry ptytowego progu zwalniajgcego:
- wysokosci 10 cm,
- dtugos¢ powierzchni najazdowej i zjazdowej po 2,00 m,
- dtugosc¢ powierzchni pod przejscie dla pieszych 4,50 m,
- spadek poprzeczny nawierzchni ptytowego progu zwalniajacego dwustronny
i=2% w kierunku sciekéw przykraweznikowych jezdni drogi powiatowe;j

4.2 Przekréj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni ptytowego progu zwalniajgcego :

- warstwa Scieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego

- warstwa grubosci 10 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1 : 4
(po uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej)

- istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

Obramowanie projektowanej konstrukcji ptytowego progu zwalniajacego od
strony krawedzi jezdni to kraweznik betonowy 12 x 25 cm utozony na wysokoSci
nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.

Projektowang konstrukcje wyniesionego przejscia dla pieszych pokazano na
rysunku nr 4 — przekrdj normalny.

5. Niweleta — przekrdj podiuzny:
Projektowang niwelete nawierzchni progu zwalniajgcego nalezy dostosowac do
istniejgcej niwelety nawierzchni jezdni drogi powiatowe.

6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod projektowang
konstrukcje nawierzchni progu.

7. Warunki geotechniczne podtoza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

,»BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”



a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m

b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni

c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:

a) proste warunki gruntowe

b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na

Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza

G2 z uwagi na:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych odbywac¢ sie bedzie

grawitacyjnie w sposOb rozproszony poprzez nadane spadki podtuzne

i poprzeczne w kierunku nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

Wtiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu

i drgan.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Niniejsza inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Projektowany prég

ptytowy z przejsciem nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na fakt

lokalizacji inwestycji w pasie drogowym. Inwestycja nie wptywa na stan wod

powierzchniowych i podziemnych oraz sie¢ drenarska.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,

zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem;

Projektowane przejscie dla pieszych nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.
Czes¢ opisowa

do projektu architektoniczno-budowlanego

,»BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”



8.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z drogg powiatowag, dostepu do
zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

9. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przejscie dla pieszych jako obiekt uzytecznosci publicznej zapewni niezbedne
warunki do korzystania z niego przez osoby =z niepetnosprawnosciami
w szczegdblnosci majgce problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzagce w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:

Czes¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

,»BEZPIECZNE PRZEJSCI_E DLA PIESZYCH
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE”
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IRENEUSZ IGNASZAK

. BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow i przepustow

ZAL ACZNIKI

Powiat Jarocinski
INWESTOR Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
BUDOWLANEGO UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE
ADRES ul. Kolejowa, Zerkéw, gmina Zerkéw, powiat jarocinski

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkéw — miasto

POZOSTALE DANE Obreb ewidencyjny:  Zerkow (300604_4.0001)

ADRESOWE Dziatka ewidencyjna: 332
; SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | INAZWISKO | UPRAWNIEN | OPRACOWANIA | DPATA FORIFE
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa 07.2023
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawet Branza drogowa 07.2023
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa 07.2023
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak.p!
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735




SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .................ccceve. 3

Zagadnienia BHP. ... 6
Protokdt nr 2/2/2023 Powiatowej Komisji ds. Zarzadzania Ruchem na

Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Jarocinskim (pismo nr A-KD
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BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
NAZWA OBIEKTU: :
UL. KOLEJOWA W ZERKOWIE
ADRES OBIEKTU: ul. Kolejowa, Zerkéw, gmina Zerkow, powiat jarocinski
NAZWA INWESTORA: Powiat Jarocinski
ADRES INWESTORA: Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin
IMIE | NAZWISKO mgr inz. Ireneusz Ignaszak
PROJEKTANTA:
ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu —
koryta pod projektowane wyniesione przejscie dla pieszych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopéw przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopow poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegélinych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, kiére mogag stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak iw nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robaét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wydac¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robo6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowac¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujaca.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.



Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie
jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy
kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)



Protokol nr 2/2/2023

A-KD 7121.2.2023

z dnia 6 marca 2023 roku Powiatowej Komisji ds. Zarzadzania Ruchem na Drogach
Powiatowych i Gminnych w Powiecie Jarocifiskim.
Dziatajac w oparciu o Zarzadzenie nr 27/2019 Starosty Jarocifiskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Komisja w sktadzie:

I. przewodniczacy Wiestaw Ratajezak — przedstawiciel Referatu Komunikacji i Drég Starostwa
Powiatowego w Jarocinie;

2. czlonek aspirant Lukasz Stefaniak — przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Jarocinie;

3. czlonek Marcin Konieczny — przedstawiciel Referatu Komunikacji i Drég Starostwa
Powiatowego w Jarocinie;

po dokonaniu wizji terenowej, przedklada nastepujace propozycje dotyczace zmian i organizacji
ruchu drogowego:

e Powiat Jarocinski:

- miejscowos¢ Zerkéw
(wniosek wlasny Komisji)

Majac na uwadze ograniczenie predkosci na wlocie do miejscowosci Zerkéw od strony
Chrzana a tym samym zwickszenie bezpieczefistwa pieszych poruszajacych sig¢ ulicg Kolejowa
Komisja proponuje lokalizacje wyniesionego przejécia dla pieszych wraz z dodatkowym
o$wietleniem. Komisja proponuje by takie przejScie powstalo w miejscu juz istniejacego przejscia
w okolicy skrzyzowania z droga gminng prowadzaca do miejscowosci Laski. Przejécie nalezy
odpowiednio oznakowaé a przed montazem nowego oznakowania nalezy opracowaé i przedstawic
do zatwierdzenia projekt stalej organizacji ruchu zgodnie z rozporzqdzeniém Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784).
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