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61-579 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. 0. JAR3019

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedklada organowi wiasciwemu do przyjecia zgioszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

63-200 Cielcza, dz. nr 1016/2, gm. Jarocin, pow. jarocinski 7

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedgcego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajgc, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazaniem
g /—(/L{/\ (&

Ja oé&aw Minc
(22) 319 48 17
kom. 790004089

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodaiczy Krajowego Rejestiu Sadowego

Sad Rejonowy dla mi. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zaktadowy 48.856.500,00 PLN






AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzjcy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3019 (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarocinski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 10023015706023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
63-200 Cielcza, dz. nr 1016/2, gm. Jarocin, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 4051W

Antena Sektorowa 12_HLNV: 22974W

Antena Sektorowa 21_GT: 4051W

Antena Sektorowa 22_HLNV: 22974W

Antena Sektorowa 31_GT: 4051W

Antena Sektorowa 32_HLNV: 22974W

Radiolinia RL1: 6457W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisji w sposoéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak Zze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pél
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Antena Sektorowa 12_HLNV: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Antena Sektorowa 22_HLNV: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Antena Sektorowa 31_GT: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Antena Sektorowa 32_HLNV: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)
Radiolinia RL1: (17°29'36.8"E,52°00'05.8"N)

LP 2. | Czestotliwos$c¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 563,00m

Antena Sektorowa 12_HLNV: 53,00m

Antena Sektorowa 21_GT: 53,00m

Antena Sektorowa 22_HLNV: 53,00m

Antena Sektorowa 31_GT: 53,00m

Antena Sektorowa 32_HLNV: 53,00m

Radiolinia RL1: 50,50m




LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 4051W
Antena Sektorowa 12_HLNV: 22974W
Antena Sektorowa 21_GT: 4051W
Antena Sektorowa 22_HLNV: 22974W
Antena Sektorowa 31_GT: 4051W
Antena Sektorowa 32_HLNV: 22974W
Radiolinia RL1: 6457W

LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 12_HLNV: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 160° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22_HLNV: azymut 160° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 280° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_HLNV: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 182°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do przedsiewziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2023-09-21
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacjg:  Jarostaw Minc

Podpis: 7/\ U(’\“\ “

I. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia




ul. Strazacka 3/2 PC A

58-370 Boguszéw-Gorce

PoLskie CENTRUM

 A-CONECT tel. 692-692-875 ARREDYTAC

B / - A E
e ANNA GARWDL-POROSA laboratorium@a-conect.pl

tel. 730-850-530
ORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH www.a-conect.pl
AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Obiekt: Stacja bazowa JAR3019

Lokalizacja: dz. 1016/2, AM-2, 63-200 Cielcza, gm. Jarocin

Data wykonania pomiaréw: 19.09.2023 r. godz. 14.00 - 15.30

: ; Podpis
Osoba przeprowadzajgca badanie:
- Sebastian Bartoszewski
; Data o
Sprawozdanie | e wnik ds. jakosci 7 —
sporzadzit: 20.09.2023 | QOS5
: Data Podpis jest prawidiowy
Zweryfikowat . . o -
| autoryzowal. | (erowmik ds.Jakose 20.00.2023 | Dus Bors s BN iEkase Porosa







Stacja bazowa JAR3019 — O$

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/1/2022,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn.
zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komoérkowej JAR3019.

Lokalizacja stacii:

dz. 1016/2, AM-2, 63-200 Cielcza, gm. Jarocin.
Wspétrzedne geograficzne: 52°00'05.81"N, 17°29'36.81"E
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Stacja bazowa JAR3019 — 08

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 53 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 40°, 160° oraz 280°.
Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokoéci 50,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 182°. Urza-

dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnoéci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysokoéci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elek-

tromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycz-
nych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa T Ntmer Przeznaczenie
yp fabryczny
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikow PEM
Termohigrometr H560 228780 Pomiary wilgotno$ci wzglednej powietrza
Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspotrzednych geograficznych

Mierniki, za pomoca ktérych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
(Swiadectwo nr LWiMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. ($wiadectwo nr LWiMP/W/080/23
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;j.

Przed wykonaniem pomiarow mierniki przeszly sprawdzenia poprawno$ci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzgdéw pomiarowych.
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Stacja bazowa JAR3019 — 0$

1.9. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewnos$¢ standardowa U (c)
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwosé
pomiarowy [Vim] 100 - 6000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHz 60 - 90 GHz
NBM-520 / 0,5'- 64,9 21,32
20,91 24,24 40,36
EF6091 65 - 250 24,29
Zestaw | Zakres natezenia Czegstotliwose
pomiarowy [Vim] 421 MHz - 6 GHz
SRM-3006 /
420M-6G 0,1-200 26,12

' Dla wartoéci < 0,5 V/m przyjmuije sie niepewnos¢ jak dla zakresu 0,5-64,9 VV/m.
Doktadno$¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspdirzednych geograficznych - < 0,5 s,
= dla termohigrometru:
— doktadnosé podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— doktadnosé podawanej temperatury - + 0,5°C.
2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrodtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Wysokos¢
Lp.|Antena Producent / Typ| Azymut [°] zaw‘;eszenia Pasmo Z.akres t“to EIRP
- [Mhz] min-max [°] | dlaanteny [W]

1 Huawei A704517R0 40 53 900 0-10 4051
800 0-10

2 Huawei AQU4518R25 40 53 1800 2-12 22974
2100 2-12

3 Huawei A704517R0 160 53 900 0-10 4051
800 0-10

4 | Huawei AQU4518R25 160 53 1800 2-12 22974
2100 2-12

5 Huawei A704517R0 280 53 900 0-10 4051
800 0-10

6 | Huawei AQU4518R25 280 53 1800 2-12 22974
2100 2-12

Antena linii radiowej
o, Moc Srednica Wysokosé
Czestotliwos¢ pracy . R X .
[GHz] wyjsciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [°] | zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 80 19 A80S06 0,6 182 50,5

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatoréw w poblizu.
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Stacja bazowa JAR3019 — 0$

12" |GKP 40°- otoczenie instalacji 52.002357 | 17.494549| 0,5 | 0,2 | 0,7 [0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
13 GKP 40°- otoczenie instalacji 52.002978 | 17.495343 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
14" |GKP 280°- otoczenie instalacji 52.001815|17.492564 | 0,5 | 0,2 | 0,7 [0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
15 GKP 280°- okno - parter, ul.Cmentarna 45A - - 09|04 | 13 |0,003|0,05]0,05| nie przekracza
16 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.001538|17.491228 | 0,8 | 0,3 | 1,1 [0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
17 GKP 280°- okno - parter, ul.Cmentarna 41 = : 16|06 | 21 [0,006|0,08]|0,08 | nie przekracza
18  |PKP 280°- otoczenie instalacji 52.002278 | 17.489657 | 1,3 | 0,6 | 1,9 [0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
19 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.002562 | 17.489099 | 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005|0,06 | 0,06 | nie przekracza
20 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.002852|17.489984 | 1,2 | 0,5 | 1,7 [0,005|0,06 | 0,06 | nie przekracza
21 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.003021 [ 17.491207 | 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
22 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.002875|17.488348| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004|0,06|0,06 | nie przekracza
23 GKP 280°- otoczenie instalacji 52.002260 | 17.487992 | 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
24 GKP 280°- otoczenie instalacji 52.002115|17.488717| 1,3 | 06 | 1,9 [0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
25 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.001521|17.488400| 1,5 | 0,6 | 2,1 |0,006|0,08|0,08 | nie przekracza
26 PKP 280°- otoczenie instalacji 52.001676 | 17.489274| 1,6 | 0,7 | 23 |0,006|0,08 0,08 | nie przekracza
27 GKP 40°- otoczenie instalacji 52.003430 | 17.496287 | 0,6 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03 0,03 | nie przekracza
28  |GKP 40°- otoczenie instalacji 52.003846 | 17.496877| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
29 GKP 40°- otoczenie instalacji 52.004480 | 17.497328 | 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
30 PKP 40°- otoczenie instalacji 52.002859|17.497161| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
31 PKP 40°- otoczenie instalacji 52.004424 | 17.495748| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosc¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspéifczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x U,

E + U = wynik pomiaru powiekszony o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru.

H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem rozszerzonej niepewnosci pomiaru.

WME - warto$¢ wskaZznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla sktadowej elektrycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoSci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowa dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

- wartos¢ zmierzona <0,5 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjeto warto$¢ doinej granicy zakresu akredy-
tacji.

GKP - gtéwny kierunek pomiarowy

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiardw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej JAR3019 w miejscach do-
stepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, w ktérych dokonano pomia-
ru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomoéw pol elektromagnetycznych okreslonych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél

elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji
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Stacja bazowa JAR3019 — 0$

jest zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.
U. 22022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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