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Prowadzacy instalacje

P4 Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1 ———————
02 - 677 Warszawa | T \'7
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adres do korespondenciji: ‘ | i
P4 Sp.zo.o. ’- | ]
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ul. Przemystowa 3
61-579 Poznan A-88 6229 27 2623 5]

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komoérkowej operatora P4 Sp. z 0. o. JAR3010

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zgtasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:

Ul. Powstancow Wielkopolskich, dz. nr 2027/10, obreb 0006, 63-200 Jarocin, gm. Jarocin,
pow. jarocinski

P4 sp. z o.0. dokonuje zgtoszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacii
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc, podkreslajac, iz
obecnie zakres informaciji ktore zgtoszenie powinno zawiera¢ wyznacza wytgcznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajgce poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzgdzenia obowigzujgcego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zatgczniki:

- formularz zgtoszenia stacji JAR3010 wraz z zatgcznikiem;

- odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej w
wysokosci 17 zfotych od jego ztozenia;

- potwierdzenie uiszczenia opfaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ztotych.

Z powazaniem
Katarzyna Sieinska

kom. 790007122
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3010 (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarocirski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 10023015706023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
Ul. Powstancéw Wielkopolskich, dz. nr 2027/10, obreb 0006, 63-200 Jarocin, gm. Jarocin,
pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 28703W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 28703W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 28703W

Radiolinia RL1: 1905W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (17°29'11.9"E,51°57'32.5"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (17°29'11.9"E,51°57'32.5"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (17°29'11.9"E,51°57'32.5"N)
Radiolinia RL1: (17°29'11.9"E,51°57'32.5"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 41,00m

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 41,00m

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 41,00m

Radiolinia RL1: 41,30m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 28703W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 28703W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 28703W

Radiolinia RL1: 1905W




LP 5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 0°, pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 120° , pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 240° , pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 59°

LP 6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzigc, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2023-12-19
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Katarzyna Sieinska

B ( 4
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Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE NR SP-42/419/23/08

7Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4
Numer: JAR3010

Adres: 63-200 Jarocin, ul. Powstancéw Wielkopolskich,
dz nr 2027/10, obreb 0006, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 2023-12-15
dyeja 2 z dnia 20.02.2020 r.



Sprawozdanie nr_SP-42/419/23/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/419/23/0S8
7Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony $rodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. zo.0.
e adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

e obiekt: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4

e numer: JAR3010

e miejsce: 63-200 Jarocin, ul. Powstancow Wielkopolskich. dz. nr 2027/10. obreb 0006, woj. wielkopolskie
e wspolrzedne geograficzne: 51°57'32.45"N, 17°29'11.92"E

1. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Parametry systemow nadawczo-odbiorczych
Charaliterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobal 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
i Antena Produ- Syt [4] Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
p- cent / Typ o |m] n.p.t. [MHz| min-max |°] dla anteny |W]
800 2-12
CommScope 900 2-12
| RRV4-65B- 0 41 1800 2-12 28703
RON43 2100 2-12
2600 2-12
800 2-12
CommScope 900 2-12
2 RRV4-65B- 120 41 1800 2-12 28703
RON43 2100 2-12
2600 2-12
800 2-12
CommScope 900 2:12
3 RRV4-05B- 240 41 1800 2-12 28703
RON43 2100 2-12
2600 2-12
Tabela 2. Parametry radiolinii
Antena
Czestotliwos¢ | Moc wyjsciowa Typ/Producent Srednica Azy;nut Wysokos¢ zainstalowania
Lp. pracy [GHz] [dBm] anteny 1°] [m]
| 80 19 AS0S03 0.3 59 41.3

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: na badanym obszarze pomiarowym wystepuja zrodla
promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obeych operatorow. ktore w zakresie badanych czesto-
tliwosci bezposrednio wplywajg na wynik wartosci mierzonej nat¢zenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szezecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102 str. 2/°5




Sprawozdanic nr SP-42/419/23/08

I1I. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawcz

2. Data pomiarow: 15.12.2023 r.

3. Nazwiska 0s6b wykonujgcych pomiary: Mateusz Rzepka, Janusz Rzepka

4. Upowaznienie do wykonywania pomiarow: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

L. NBM- 550 nr B-0404  Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C. b) wilgotnosc¢ od 5% do 95%

SMP2 nr 13SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnose od 5% do 95%

EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C. b) wilgotnosc od 5% do

L)th

WPES HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnosc od

5% do 95%

Zakres pomiaru pola E1F6091: 0.5 =300 V/im . WPEFS HP: 0.3 = 1000 V/m

Zakres pomiaru czestotliwosci EF6091: 0.08 =90 GHz, WPES HP: 0.1 MHz = 8 Gllz

EF6091 w pasmie czestotliwosei 0.85 = 10 Gllz

- w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24.2 %

EF6091 w pasmie czestotliwosei 10 =90 Glz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %0

WPES HP: w pasmie czestotiwosei 0.3 =8 GHz: wynosi 24.5 %

Micrnik

Sondy pomiarowe

Podane wartosci niepewnosci to
niepewnosei rozszerzone przy prawdo-
podobienstwic rozszerzenia ok. 95% i
wspolezynniku rozszerzenia k-2 dla
pomiaru skladowej elektryeznej sonda:

Swiadectwa wzorcowania miernikow LWiMP/W/086/23 7 dnia 28.02.2023 r. i LWIiMP/W/304/22 z dnia 7.10.2022 r. wydane przez
Narda - NBM- 550 nr B-0404 1 Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacyi.
SMP2 nr 15SNO135 Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Sprawdzanie biezace miernikow
Narda - NBM- 550 nr B-0404 1 SMP2
nr 15SNO135

Wedlug procedury okreslonej w Instrukeji robocezej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
IRO-NARDA i IRO-SMP2

2. Miernik Termohigrometr nr 023/2012

Zakres pomiaru temperatury od —40°C do +70°C

Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania nr2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2013 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. Przymiar wstegowy/ dalmierz tvp MBI =50/DISTO™DS510

Dlugos¢ pomiaru 50m; /250 m

- ) R ——— 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miarw Gdansku / 1096688857 2

Swiadectwo wzorcowania / certy fikat 5 s

- dnia 03 marca 2021 r

4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 645

Dokladnosc 0.1®

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-
sobow dotrzymania dopuszezalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258 z pozn. zm. Dz. U. 2022, poz. 1121).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396. z p6zn. zm.)

7. Opis warunkow ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa JAR3010 usytuowana
jest na terenie o profilu uslugowo-handlowym. W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna o
wysokosei 2-kondygnacji.

Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w zakresie czestotli-
wosei: 800 MHz. 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikow do-
prowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej JAR3010 wykonano w godzinach 8'"-10" podczas rzeczywistej pra-
cy wszystkich urzadzen wytwarzajgcych pola elektromagnetyezne, wzdluz kierunkow maksymalnego zasie-
eu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten
sektorowych i radiolinii: 02, 120°. 240° i 59° do odleglosci dla ktdrej. na podstawie uprzednio przeprowa-
dzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystgpowanie pol elektromagnetycz-
nych o najwyzszym poziomie. ktore pochodzg z badanej instalaci.

Anteny sektorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wigzek.

)
0

RADIOLOG S.C. 71-026 Szezecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102 str.



IV.

Sprawozdanic nr SP-42/419/23/08

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktorych mogg przebywacé ludzie.

Przy doborze piondw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania terenu otaczajace-
go stacje bazowaq.

7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperatura Wilgotnose Opady
[°C] %] atmosferyczne
poczatek badan 2,9 83,9 nie wystapily
konice badan 4.1 83,5 nie wystapily

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci zrodel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarow wazne sy jedynie dla danej konfiguracji urzgdzen w dniu. w ktorym wykonano pomiary.

1. Zalgeznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarow
Piony pomiarowe oznaczony 1A, 1B, 1C usytuowane sg w odleglosci 10 m od zrédla pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.
Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiekszony o:
- rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspolezynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w
Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),
< 0.5 V/m - warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa elektryczna Skladowa magnetyczna
Zakres czestotliwosci I (V/m) 1 (A/m)
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 % fos 0,0037 * o3
od 2 GHz do 300 GHz 6l 0.16

Do wyznaczania warto$ci wskaznikowych WM i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszezalne po-
ziomOw pol elekromagnetycznych w/w zakresow czestotliwosei tj. WMe 28V/m i WMy 0,073A/m.

WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej JAR3010 zlokalizowanej w Jarocinie, ul. Powstancow Wielkopolskich, dz. nr 2027/10,
obreb 0006, woj. wielkopolskie dopuszezalne poziomy pol elektromagnetycznych w $rodowisku
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony S$rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, Ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartoSci 1.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szezecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102 str.
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Sprawozdanie nr_ SP-42/419/23/08

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 zalgczniki:
zal. nr 1. 2— tabele z wynikami pomiarow.

zal. nr 3 — szKic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionow pomiarowych wokél obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w calosci.
B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a-l egz.

Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzgdzil:
Janusz Rzepka - kierownik laboratorium Mateusz Rzepka
Signature Not Verified
Dokument podﬁsra:my zez Janusz KONIEC SPRAWOZDANIA
Rzepka Szczecin, dn. 16.12.2023 r.

Data: 2023.12.1649:14:27 CET

&

RADIOLOG S.C. 71-026 Szezecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102 str. 575



Z0L-€GE-GES "9} '9F BYslom "N U199z9ZS 9z0-LL "O'S Bojoipey
SO/£2/61¥/2y eluEpZOMEIdS OP | JU [eZ

21uo wAniemyo
1144 0500 9€00°0 6+0°0 €200 8¢ LE'T T LET £2'0 S'vT T'1 :%%%_g: 8/b¥8Y LT | (8£C8S6'TS 67
L € euepIepA N
0k 500 0+00°0 £50'0 €400 8¢ 6b'T T 6T 620 §'ve T 3N LE8TS8Y'LT | LE0S8S6'TS 8T
0b? €900 9000 2900 €400 8¢ vL'T T BT PED S've A 3N 6/2T98%'LT | 878856'TS LT
(1} 24 6500 €000 850°0 €00 8¢ 79'T T 9'1 z€'0 §'vT €1 3IN LTS98b'LT | £596856'TS o1
0zZ1 0500 9£00°0 600 €00 8¢ LE'T T LE'T L2'0 S'vT T'T 3IN £00SC6b'LT | £8/8956'TS 91
0zT £90°0 9%000 790°0 €200 8¢ LT T YT €0 4 b'T aIN Ob6LT60' LT | P6EPLSETS ST
0zT 180°0 65000 0800 €400 8¢ ¥2'z T ¥2'e 40 §'vC 8’1 3IN YET606H'LT | 68/4/56'TS i3
0zt $01°0 94000 Z01'0 €200 8¢ 98’z T 98’z 95'0 §'ve g'z 3IN SPTE06F LT | SPE08SE'TS €T
ozt 0010 £/000 8600 €00 8¢ vL'T T vl'e #50 S've 't 3IN 69968%° LT | £998/56'TS 4!
0zt 5600 6900'0 £60'0 €£0'0 82 19'¢ T 192 150 §'vT 1’2 3N 86£988+'/T | 1921856'TS 1
oct 180°0 65000 080°0 €400 8¢ ve'z T ¥C'C 7’0 S've 8'T 3IN TCCSL8Y'LT | £8Y9856'TS 0T
ozt 050°0 9£00°0 6400 €200 8¢ LE'T T LET Virals) §'p2 T'T 3IN £89/98%'LT | £596856'TS a1
65 €900 9%00°0 790°0 €£0'0 82 PL'T T ¥LT €0 S'vT ¥'1 aIN €99T6H'LT T+S2196'1S 6
65 890°0 05000 £90°0 €£0'0 82 /8'T T L8'T LE'0 S've ST 3N ¥9S/T164°LT | £06096'TS 3
65 200 £500°0 120'0 €200 8¢ 66'T T 66'T 6€0 S've 9'1 3N 266606+ LT | £££2096'1S L
6S 5600 69000 £60°0 €0'0 8¢ 19'C T 19°C 150 S've 1T 3IN Lbbl88Y' LT | €68/6S6'TS 9
6S 8900 05S00°0 £90°0 €L0°0 8¢ [8'T T £8'T LE'0 ST ST 3N 899/98%'4T | 6950656'TS VT
0 890°0 05000 £90°0 €00 8¢ [8'T T [8'T LE'0 §'be ST 3IN Lb¥998Y'LT | 9¥89796'TS S
0 00 £500'0 1£0°0 €00 8 66'T T 66'T 6£'0 S'vT 9'1 3IN ¥2TE98%' LT | ¥0TT96'TS 12
0 0500 9€00°0 6400 €0'0 8¢ LET T [E'T L0 S've I'T 3IN [b¥998%'LT | 8SZHTI6'TS €
0 £90°0 9500’0 2900 €L0'0 8¢ YT T vLT ¥€'0 §'vT ¥'T 3IN (P$998%'LT | 79/6656'TS 14
0 £50°0 00070 €500 €400 8¢ 6v'T T 6T 62’0 S've 4! 3IN [¥b998%'LT | 8860656'TS T
aluzoAyewioine 3iUzoAjewoine euzolelbosb | euzoyeiboab
a1uzoAjeLuoine suezollAm jel jey SuezAM 3IN e del del uszozsenwiod 5506NiQ 250503925
Znkumam
[o] [w/v] [w/vl | [w/Al [w/Al [-] [w/Al | [w/Al | [o6]l | [w/Al Ateiwiog 3 N Amo
A
o\_m\f_Bon HWM H ejod EINT M_M_“M M_M_Mw_ 3 ejod e)Ym :M_MMME Jsou Jsou iz (suzoyei1boab supdzijodsm) mc_M__Ma
v_wc.s\_w_v_ JIUZRYSM | 21USZBIEN | HIUZEHSM ssopiepm | 2soem sluazsjeN | eadod 2 wzg madain | madaiN nienwod a3sla1

010sdVC [emozeg i[bels niuszao30 m obauzoAipiale ejod eluszajeu modeiwod BIUAMm




Z0L-€GE-GES "Io} 9 BYSIomQ "IN uIazozs 9z0-L. O'S Bojoipey
SO/£T/61¥/TY eluepzomelds op Z Ju "fe7Z

(0} 24 2£0'0 £200°0 1£0°0 €200 8¢ (80 T £8°0 LT'0 S've 20 aIN 208818%'LT 8v9T/S6'TS S¢
EIIN )
1 7 7 I e ' i 1 1 EEMEO >> 1 1
(0j24 0500 9€00°0 6700 €00 8¢ LET T 18T Virés) S'Pe T food "“BApuOy 8E60¢8Y LT 68v/S6°TS 124
11 - 2 BYSAN *|n
0i4 £90°0 97000 790’0 €00 8¢ LT T LT #£'0 S'b ¥'T 3IN STTTE8Y LT | 6ET6456'TS o
3IUX0 WALIeMIO
7 1 7 [ ] i Y7 7 { ¢} >> HOV*OQ i 7 |
[0j 24 £20°0 0200°0 £20°0 €L0°0 8¢ SZ0 e SL°0 ST 0 Sve 9°0 “BApuoy T - SLYLE8Y LT 65/9/S6°TS (a4
Z eyaafeung *n
0ve $S0'0 0+00°0 €500 €00 82 6T T 6b'T 62'0 S'pe 7't 3IN LYLTY8Y LT | 66SLL56'TS 14
a0 wAlemio
1 i’ 1 1 1 i 1 & i M —\OV_OQ 1 ~ 1
(0j 24 Tv0°0 0£00°0 0v0°0 €00 8¢ ‘CLET it rEy Ak Zc0 S've 60 :@%cox I= 850981 LT 6v86/456°1S 0¢
VE euepliepp ‘|n
A o " SiuzoAjewioine . SluzoAjewoline o . euzoyelboasb | euzoyeibosb
aiUzoAjewone suezolAm el el ST IN o teL el yazozsaiwod 2506ng 25001325
znkumam
[o] [w/v] [w/v]l | [w/A] [w/Al [-1 [w/Al | [w/Al [o%6] [w/Al Adeiuiod 3 N o
Am H ejod J ejod epso Jejwod
i Jsou Jsou
oagiod :.Mnﬁ? w___“_mw_%hz v___.WN_\“nn\s i Ly m_—m__m.w_wnm MH__N umadary >>an_ Bwnw_ wz3 A.‘wcnutm\_.mom:w_ m:_uwN:oamzc vl
wounsany | THE AR juz ssopem | ssopem | 2USFIEN d |, wzg IN IN niejwod 23slaip

0T0SAVYL [emozeg 1bels niuszo030 m obauzoAipiae ejod eluazdieu mosejwod DiIUAM




IN3d O4po.z @ Amoueiwod uoid RCNEDEN

IWAMOYVIINOJ IINVNOId Z ANTADVNLAS JINZS
9000 92490 ‘0T/LTOT AU "Zp ““d|\\ MOIUBISMOJ ‘[N UIDOJel OTOEY V[ eMOzZeq eldels
SO/€2/6T1/Ti-dS eluepzomelds op € Ju yiuzokjez




