SOWDI

SOLDI Sp. z 0.0.
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

Raciborz, 2023-12-27

Inwestor: [ Starostwo Powiatowe |

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. | wiarecinie %5
ul. M. Kasprzaka 4 . S
01-211 Warszawa A }

Petnomocnik: ’ Nr 5 "!3(:] 2 )Q;)}Té !

| {

| |

! |

! |
|

Leszek Duda !
Tel. 730 777 771 A- 59.&227, 20. oty 51
Dane do korespondencji:

Soldi Sp. z o.0.

ul. Leéna 1a/2

47-400 Raciborz

soldilab@wp.pl

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
al. Niepodlegtosci 10/12
63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust.1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556 z zm.).

Dziatajgc w imieniu firmy TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. Z siedzibg w Warszawie przy
ul. M. Kasprzaka 4, informuj¢ o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji

radiokomunikacyjnej BT30170 ZERKOW A2 zlokalizowanej w miejscowosci Zerkow przy ul. Cmentarnej 8.
Aktualne dane dla w/w instalacji sg nastepujgce:

9. Wielko$é i rodzaj emisji:

Emisja pola elektromagnetycznego — rownowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczegolnych
anten:

Anteny sektorowe:

L9119 W

L9119 W

.9119W

L4349 [ 4349 W

.4349 [ 4349 W

. 4349 [ 4349 W

791 W

791 W

791 W

10. 4848 W

11. 4848 W Pd
12. 4848 W g b

13.9261 W 4%/’
14.19986 W /Y4

© oo ~NO O~ ON-=



15. 19986 W
16. 19986 W
17. 19986 W

Anteny radioliniowe:
1.676,1 W

12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Maksymalna Zakres | Wysoko$é $rodka
L Czestotliwo$é moc 795 5nton Liczba | Azymut katow elektrycznego Wspotrzedne
£ [MHZz] nadawania yp y anten [°] pochylenia anteny geograficzne
EIRP [W] [°] [mn.p.t]

2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
1 900 9119 V06 1 180 e 54,4 17°34'07 10"E
2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
2 500 9119 Vg 1 260 -z 54,4 17°34'07.10"E
2600 ADU4518R8 2-8,7 52°04'15.90"N
- 900 - V06 t M 2 17°34'07.10"E
1800 4349 50 2-10 52°04'15.90"N

4 80010656 1 54,0 AT A fi
1800 4349 350 2-10 17°34'07.10"E
1800 4349 120 2-10 52°04'15.90"N

5 80010656 1 54,0 00 A1NT A3
1800 4349 180 2-10 17°34'07.10"E
1800 4349 240 2-10 52°04'15.90"N

6 80010656 1 54,0 0 AT 4
1800 4349 300 2-10 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
7 420 791 B-65B-R1VB 1 0 0-16 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
8 420 791 B-65B-R1VB 1 120 0-16 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
9 420 791 B-65B-R1VB 1 240 0-16 54,4 17°34'07 10"E
52°04'15.90"N
10 2100 4848 80010651 1 20 0-6 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
11 2100 4848 80010651 1 150 0-6 544 17°34'07 10"E
52°04'15.90"N
12 2100 4848 80010651 1 270 0-6 54,4 17°34'07 10°E
2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
13 \900 9261 V06 1 90 T 54,4 17°34'07 10"E
52°04'15.90"N
14 2600 19986 120125 1 90 1-10 53,7 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
15 2600 19986 120125 1 180 1-10 53,7 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
16 2600 19986 120125 1 260 1-10 53,7 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
17 2600 19986 120125 1 340 1-8,6 53,7 17°34'07.10"E

Linia radiowa Antena —’
Czestotliwosé Moc : Wysoko$é Wspbtrzedne
b prggsc;m pracy wyjsciowa Typ Smig:;'ca AZ){!,? L zainstalowania geograficzne
[GHZz] EIRP [W] n.p.t[m]

e 52°04'15.90"N
1 | Radiolinia 18 676,1 A18D0O6HAC 0,6 272 55 17°34'0710"E

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowe;j instalacji nie powodujg
zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POS.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. L/
2022 poz. 1071). '




Podpis:

W zatgczeniu przesytam:

1) Sprawozdanie z pomiaréw natezenia pol elektromagnetycznych dla celow ochrony $rodowiska (0S)

2) Petnomocnictwo
3) Potwierdzenie whniesienia optaty skarbowej
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PoLskIE CENTRUM
AKREDYTACJ!
% SOLDI Sp. z 0.0.
BADANIA ul. Biezanowska 22

30-812 Krakow

AB 1571

Sprawozdanie nr 527/2023/05/01

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania: BT30170 ZERKOW A2

(dane uzyskane

od Kiienta) ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkow,
gm. Zerkéw, pow. jarocinski,
woj. wielkopolskie

Data zakonczenia badania: 27.12.2023 r.

Inwestor:

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Klient: EmiTel S.A.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
SOIDI Podpis jest prawidtowy
i i o 7 Dokument padpj
Autoryzacja / wydanie sprawozdania: 4 Lgszef%luvy przez
Liszek Duda Data: 2023.12.¥7 12:57:54 CET

Kierownik ds. Technicznych

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
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Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujace; aparatury pomiarowej:

Tabela nr1
Miernik Zakres Zakres o :
szerokopasmowy sonty czestotliwosciowy pomiarowy* SwiadectWo W2pIcowan
Narda .
EF-0392 LWiMP/W/016/23;
NBM - 550 0,1 -3 600 MHz 0,8 —1000 V/m o .
Nr B-0714 nr G-0072 data wydania: 12.01.2023
Narda EF-6091 LWIMPAN/016/23;
NBM - 550 nr 01096 80 — 90 000 MHz 0,8 - 300 V/m i dania: 12.01 2’023
Nr B-0714 ata wyaania: .01,
*Do wyznaczenia poprawnej wartosci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspotczynniki korekeyjne z wiasciwego Swiadectwa
wzorcowania. J

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartoéci niepewnosci stanowig
niepewno$ci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% [ wspotczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalaja zapewni¢ odpornoé¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow — zrodet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 35%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/30/Sw]
e Termohigrometr TFA nr 4433 [UP/31/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0197/AH/21; data wydania: 12.02.2021)
. Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/33/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: U/21/51-512120028.3; data wydania: 10.03.2021)
o Odbiornik GPS REALME GT Neo 2 [UP/22/Sw]
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Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

3. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
EmiTel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznikiem do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania  promieniowania elektromagnetycznego, ktérego  Zrédtem Sg urzadzenia
wyszczegolnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegdlnoéci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pOl-EM o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie
pol elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji.
Badania pdl elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3mdo 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektow i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektéw i elementow metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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4. Informacje przekazane przez klienta

Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu

wokot staci
Tabela nr 2a

— Szczegdtowe dane zrodta pol dla anten mikrofalowych
Tabela nr 2b — Szczegoétowe dane zrodta pol dla anten sektorowych

Tabela nr 2

Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukcji wsporczej:

Wieza betonowa

Wysoko$¢ wiezy:

79,0 m n.p.t.

Rodzaj terenu wokot stacji

Stacja ba

zowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji

bazowej: znajdujg sie tereny rolne, las, zabudowa mieszkalna oraz obiekty uzytku publicznego.
Tabela nr 2a

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24

Warunki pracy

Peine obcigzenie

Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa Antena
Czestotliwose Moc ; Wysokos¢ Wspétrzedne
RE Pr;rgt?c/ent pracy wyjsciowa Typ Sreidmrilca AZ)EE,? U zainstalowania geograficzne
[GHZ] EIRP [W] n.p.t [m]
- 52°04'15.90"N
1 | Radiolinia 18 676,1 A18D0BHAC 0,6 272 55 17°34'07 10"E
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Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

Tabela nr 2b

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobal] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Rodzaj wytwarzane%o pola stacjonarne
Maksymalna Kat Wysoko$¢ srodka
Czestotliwosé moc Liczba | Azymut ; elektrycznego Wspétrzedne
L [MHz] nadawania Iyp anteny anten [°] nacrE!]Ienla anteny geograficzne
EIRP [W] [m n.p.t]
2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
] 900 Bl V06 1 180 07 s 17°3407.10"E
2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
2 500 9119 VB 1 260 o7 54,4 17°34'07.10'E
2600 ADU4518R8 2-8,7 52°04'15.90"N
3 500 9119 08 1 340 o 54,4 17°34'07.10"E
1800 4349 50 2-10 52°04'15.90"N
4 80010656 1 54,0 SR AT AT
1800 4349 350 2-10 17°34'07.10"E
1800 4349 120 2-10 52°04'15.90"N
5 80010656 1 54,0 Ga AN 4O
1800 4349 180 2-10 17°34'07.10"E
1800 4349 240 2-10 52°04'15.90"N
6 80010656 1 54,0 saAINT AN
1800 4349 300 2-10 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
7 420 791 B-65B-R1VB 1 0 0-16 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
8 420 791 B-65B-R1VB 1 120 0-16 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
9 420 791 B-65B-R1VB 1 240 0-16 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
10 2100 4848 80010651 1 20 0-6 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
11 2100 4848 80010651 1 150 0-6 54,4 17°34'07 10"E
52°04'15.90"N
12 2100 4848 80010651 1 270 0-6 54,4 17°34'07 10"E
2600 ADU4518R8 2-12 52°04'15.90"N
13 500 9261 VB 1 920 T 54.4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
14 2600 19986 120125 1 90 1-10 53,7 17°34'07 10"E
52°04'15.90"N
15 2600 19986 120125 1 180 1-10 53,7 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
16 2600 19986 120125 1 260 1-10 53,7 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
17 2600 19986 120125 1 340 1-8,6 53,7 17°34'07 10"E

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
gzkach zostaly ustawione w sposéb

wystepujgcym obciazeniu. Anteny o sterowanych wi

umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci
2 W/m?, co odpowiada natezeniu sktadow

pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartos¢

ej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci

28 V/m — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do

300 GHz, dzigki czemu zostaje uwzgledniona obecno$é innych

nnala

CAM s caaaia~—da o
MUIT = LIVl W Sgsicucsiwie.

instalacji emitujgcych
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Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$¢ [%]
konania i 3 i Opady
vg)miaréw Rgzmgfgﬁa Zg‘;?:i:gwa i Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
22.12.2023 09:50 11:50 Brak 2,2 3,4 66 69
Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.
Tabela nr 4
i Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokos¢ | Wartosé b\;\g:r:li(a Wekasnik wyv;/:::::na Wskaznik
pionu / pomiaru Zmierzona pola-E” poziomu pola-H pi:IJ;‘:U
LAT LON Opis isii
papid (m] [Vim] Vim] | SMSIWMe WM,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét

1 52.07133 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét

2 52.07141 | 17.56867 stacji bazowe)] 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét

3 52.07189 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 0,9 1.2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét

4 52.07239 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét

5 52.07419 | 17.56867 | stacji bazowej -343m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04

obiektu na az. 0°
6 |s5207180 | 17:5688] | SKFrpozbmisEnlwakel | 5 0.8 11 0,04 0,003 0,04
) ’ stacji bazowej ! ! ! ' ! !

GKP; poziom terenu wokét

7 | 52.07139 | 17.56883 stacji bazowe) 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét

8 | 52.07186 | 17.56911 stacji bazowe) 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04

9 | 5207230 | 17.56939 | CKP: poziom terenuwokal | 5 o 0,9 12 0,04 0,003 0,04

stacji bazowej

GKP; poziom terenu wokét
10 | 52.07705 | 17.57215 | stacji bazowej -705m od 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 20°

GKP; poziom terenu wokét

11 | 52.07125 | 17.56897 sheilidel 2.0 08 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokoét

12 | 52.07130 | 17.56906 ol 2.0 0.9 1,2 0,04 0,003 0,04

13 | 52.07161 | 17.56967 | CKP: poziom terenuwokét | - 5 g 0.9 1,2 0,04 0,003 0,04

stacji bazowej

GKP; poziom terenu wokét
14 | 52.07191 | 17.57028 stacji bazowej 2,0 1,0 14 0,05 0,004 0,05

GKP; poziom terenu wokét
15 | 52.07283 | 17.57206 | stacji bazowej -302m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 50°

GKP; poziom terenu wokoét

16 | 52.07109 | 17.56905 sl 2,0 08 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét

17 | 52.07109 | 17.56919 el 2.0 1,1 15 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét

18 | 52.07109 | 17.56997 B e 2.0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

19 | 52.07108 | 17.57075 | GKP: poziom terenu wokst 2.0 0.9 1,2 0,04 0,003 0,04

stacji bazowej

GKP; poziom terenu wokét
20 | 52.07109 | 17.57615 | stacji bazowej -514m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 90°

GKP; poziom terenu wokét

21 | 52.07097 | 17.56900 el b 2,0 08 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét

22 | 52.07094 | 17.56911 Rl 2.0 08 11 0,04 0,003 0,04

23 | 52.07069 | 17.56981 | CKP: poziom terenuwokot | 0.9 1,2 0,04 0,003 0,04

stacji bazowej

") za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosc¢
_pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:
GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 527/2023/0S/01

Tabela nr 4 cd.

Wynik

Warto$é

N Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wyso!(ogé Wartos¢ [ Wskaznik | wyznaczona W:;izﬁixk
pionu / i i o pomiaru zmierzona pola-E? poziomu pola<H pemisji
e 2
punktu P [m] Vim] Vim] emisji WMe Al WMy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét
24 52.07046 | 17.57049 stacji bazowej 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
25 52.06975 | 17.57250 | stacji bazowej -302m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 120°
GKP; poziom terenu wokét
26 52.07089 | 17.56886 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokaét
27 52.07081 | 17.56894 stacji bazowej 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
28 52.07039 | 17.56933 stacji bazowej 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,06
GKP; poziom terenu wokoét
29 | 52.06997 | 17.56972 stacji bazowej 2,0 1,2 1.6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu wokét
30 52.06561 | 17.57380 | stacji bazowej -705m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 150°
GKP; poziom terenu wokot
31 52.07086 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
32 52.07078 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
33 52.07028 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokaét
34 | 52.06981 | 17.56867 stacji bazowej 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
35 | 52.06485 | 17.56867 | stacji bazowej -695m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 180°
GKP; poziom terenu wokét
36 52.07097 | 17.56833 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
37 | 52.07094 | 17.56822 stacji bazowej 2,0 0,9 1.2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokoét
38 52.07069 | 17.56753 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
39 | 52.07045 | 17.56684 stacji bazowej 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokat
40 52.06947 | 17.56401 stacji bazowej -366m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 240°
GKP; poziom terenu wokat
41 52.07106 | 17.56831 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
42 | 52.07103 | 17.56814 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
43 52.07096 | 17.56739 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
44 52.07086 | 17.56661 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
45 | 52.06997 | 17.55868 | stacji bazowej -695m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 260°
GKP; poziom terenu wokot
46 52.07109 | 17.56828 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
47 52.07109 | 17.56814 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
48 52.07113 | 17.56770 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
49 | 52.07109 | 17.56736 stacji bazowej 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
50 |52.07114 | 17.56720 stacji bazowej 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokat
51 52.07109 | 17.56658 stacji bazowej 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,05

") za wynik badania przyjmuije sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosé
omiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 4 cd.

Lokalizacia pionu / punkt i , Wynik Wartos¢ =
Nr okalizacja pionu / punktu pomiarowego Wyso_koéc Wanogé hadanta Wskaznik | wyznaczona Wskgzmk
: pomiaru zmierzona : : poziomu
pionu / e o Opis pola-E” POZIotU pola-H emisji
PUnK [m] V/m] V] | SIS e WM,
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokot
52 | 52.07109 | 17.55838 | stacji bazowej-705m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 270°
GKP; poziom terenu wokét
53 | 52.07122 | 17.56833 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
54 | 52.07125 | 17.56822 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
55 | 52.07150 | 17.56753 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokat
56 | 52.07175 | 17.56680 stacji bazowej 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
57 | 52.07244 | 17.56484 | stacji bazowej-302m od 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 300°
GKP; poziom terenu wokét
58 52.07130 | 17.56853 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
59 |52.07139 | 17.56850 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
60 | 52.07186 | 17.56822 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
61 52.07230 | 17.56795 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
62 | 52.07697 | 17.56519 | stacji bazowej -695m od 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 340°
GKP; poziom terenu wokét
63 | 52.07133 | 17.56861 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
64 | 52.07141 | 17.56858 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
65 | 52.07189 | 17.56845 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
66 | 52.07236 | 17.56831 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokét
67 | 52.07378 | 17.56789 | stacji bazowej-302m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na az. 350°
DPP; $w. okna budynku
A 52.07053 | 17.56607 przy ul. Cmentarnej 4A 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
DPP; wejscie do budynku
B 52.07127 | 17.56648 przy ul. Cmentarnej 6 2,0 1,0 14 0,05 0,004 0,05

") Za wynik badania przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnos¢
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionéw

pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na waznos$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatoréw, ktére zostaty
uwzglednione podczas wykonywania badan.
wystepujgcym obcigzeniu i mogg mie¢ wptyw na przedstawione wyniki badan.

Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomicrowe zostaly wskazane na powyzszej mapie
¥ p y / piony | Y f J

SODI
@ — Punkty (piony) pomiarowe
@ — Lokalizacja zrédta pola—EM

Leszek Duda

Kierownik ds. Technicznych

Nr stacji BTSO’I 70

obiekt:  ZERKOW A2
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionéw pomiarowych
Nr sprawozdania: 527 /2023/0S/01

LABORATORIUM BADAWCZE
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Biezanowska 22, 30-812 Krakdw

Laboratorium Badawcze Soldi
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6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce  wszystkie zrédta  promieniowania mogace  wystepowaé
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktore zostaty przyjete do obliczen wskaznikébw WM i
WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabela nr 5
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. warto$ci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktow /
pionébw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartoéci 1.
Zatem poziomy pdl elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnoéci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz informagji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow  sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabela nr 6
Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:
27.12.2023r.
Pawet Wawrzak Katarzyna Duksa
Wiktoria Chtapek
KONIEC SPRAWOZDANIA
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