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61-579 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. 0. JAR3001

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

BJI. Weglowa 3-5, 63-200 Jarocin, gm. Jarocin, pow. jarocifski j

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazaniem

Sborginmns. S
Katarzyna Sieinska

kom. 790007122

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Waiszawa, %Il Wydzial Gospodarczy Kiajoweqo Rejestru Sadoweqe
f ) | | J

ejoncwy dla i st Warszawy KRS 0000217207 REGON (15808609 NIP 951-21-20-077 | apitel zakladowy 48.856.500,00 PLN







AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1 .Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3001 (zgtoszenie nr 15)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 1 0023000000000), pow. jarocinski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 1002301 5706023)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5 Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Ul. Weglowa 3-5, 63-200 Jarocin, gm. Jarocin, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkgii lub wielkosc $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 6958W
Antena Sektorowa 12_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 13_GHT: 13781W
Antena Sektorowa 21_H: 19776 W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638W
Antena Sektorowa 32_GTV: 10134W
Antena Sektorowa 32_GTV: 7531W
Antena Sektorowa 41_V: 6958W
Antena Sektorowa 42_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 43_GHT: 13781W
Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL10: 1905W

Radiolinia RL11: 10455W

Radiolinia RL12: 4677W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 6918W

Radiolinia RL4: 1778W

Radiolinia RL5: 5248W

Radiolinia RL6: 1549W

Radiolinia RL7: 1778W

Radiolinia RL8: 1778W

Radiolinia RL9: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalaciji:
Antena Sektorowa 11_V: (17°29'562.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 12_HLN: (1 7°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 13_GHT: (17°29'62.8"E, 51 °57'47.8"N)
Antena Sektorowa 21_H: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
| Antena Sektorowa 31 DHLN: (17°29'62.8"E,51°57'47.8"N)




Antena Sektorowa 31_DHLN: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)
Antena Sektorowa 32_GTV: (17°29 '62.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 32_GTV: (1 7°29'62.8"E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 41_V: (17°29'52.8 "E,51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 42 _HLN: (17°29'562.8"E, 51°57'47.8"N)
Antena Sektorowa 43_GHT: (17°29'52.8"E,51°57'47.8"N)
Radiolinia RL1: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)

Radiolinia RL10: (17°29'52.8"F, 51°57'47.8 "N)

Radiolinia RL11: (17°29'52.8"F, 51°57'47. 8"N)

Radiolinia RL12: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)

Radiolinia RL2: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)

Radiolinia RL3: (17°29'52.8"E,51°57'47.8 "N)

Radiolinia RL4: (17°29'52.8"E,51°57'47.8 “N)

Radiolinia RL5: (17°29'52.8"E,51°57'4 7.8"N)

Radiolinia RL6: (17°29'52.8"E,51 °567'47.8"N)

Radiolinia RL7: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)

Radiolinia RL8: (17°29'52.8"E,51°57'47.8 “N)

Radiolinia RL9: (17°29'52.8"E,51°57'47. 8"N)

LP 2. | Czestotliwo$é pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz,18GHz,23GHz,32GHz,80GHz
LP 3. | Wysoko$é srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_V/: 78,00m
Antena Sektorowa 12_HLN: 78 00m
Antena Sektorowa 13_GHT: 78,00m
Antena Sektorowa 21_H: 78,00m
Antena Sektorowa 31_DHLN: 78,00m
Antena Sektorowa 31_DHLN: 78,00m
Antena Sektorowa 32 _GTV: 78,00m
Antena Sektorowa 32_GTV: 78,00m
Antena Sektorowa 41_V: 78,00m
Antena Sektorowa 42 _HLN: 78,00m
Antena Sektorowa 43_GHT: 78,00m
Radiolinia RL1: 78,70m

Radiolinia RL10: 78,50m

Radiolinia RL11: 77,50m

Radiolinia RL12: 78,00m

Radiolinia RL2: 79,00m

Radiolinia RL3: 78,80m

Radiolinia RL4: 78,90m

Radiolinia RL5: 78,60m

Radiolinia RL6: 78,20m

Radiolinia RL7: 78,80m

Radiolinia RL8: 78,60m

Radiolinia RL9: 79,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o rébwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

poszczegdélnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 6958W
Antena Sektorowa 12_HLN: 42322W
Antena Sektorowa 13_GHT: 13781W
Antena Sektorowa 21_H: 19776W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638W
Antena Sektorowa 31_DHLN: 25638 W
Antena Sektorowa 32_GTV: 10134W
Antena Sektorowa 32 _GTV: 7531W
Antena Sektorowa 41_V: 6958W
Antena Sektorowa 42 _HLN: 42322W
Antena Sektorowa 43 _GHT: 13781W
Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL10: 1905W

Radliolinia RL11: 10455W

Radlolinia RL12: 4677W

Radiolinia RL2: 1778W

Radiolinia RL3: 6918W

Radiolinia RL4: 1778W

Radiolinia RL5: 5248W

Radiolinia RL6: 1549W

Radiolinia RL7: 1778W




Radiolinia RL8: 1778W
Radiolinia RL9: 6918W

LP 5. | Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gtdwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_V: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 12_HLN: azymut 0°, pochylenie 0-6° (1 800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_GHT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_H: azymut 130°, pochylenie 0-6° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_DHLN: azymut 119°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_DHLN: azymut 181°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 180° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 41_V: azymut 220° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 42_HLN: azymut 220° , pochylenie 0-6° ( 1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 43_GHT: azymut 220° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 25°
Radiolinia RL10: azymut 239°
Radiolinia RL11: azymut 274°
Radiolinia RL12: azymut 342°
Radiolinia RL2: azymut 32°
Radiolinia RL3: azymut 59°
Radiolinia RL4: azymut 93°
Radiolinia RL5: azymut 114°
Radiolinia RL6: azymut 121°
Radiolinia RL7: azymut 173°
Radiolinia RL8: azymut 173°
Radiolinia RL9: azymut 190°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do przedsigwzigé, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
sprawie przedsigwzig¢ mogagcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatacznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznar, 2024-01-09
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Katarzyna Sieiriska

O. -1
Podpis:  Wodsouwmm o y&@w&%

Il. Wypetnia organ Bchrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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RADIOLOG S.C.
71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel. 535-353-102
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-42/12/24/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4
Numer: JAR3001

Adres: 63-200 Jarocin, ul. Weglowa 3-5,

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.

Egz. nr 1/2

Edycja z dnia 02.01.2024 r.

woj. wielkopolskie

ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

Data pomiarow: 2024-01-04



Sprawozdanie nr_SP-42/12/24/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-42/12/24/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. z o.0.
e adres: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

e obiekt: Stacja bazowa telefonii komdrkowej P4

e numer: JAR3001

e miejsce: 63-200 Jarocin, ul. Weglowa 3-5, woj. wielkopolskie
e wspolrzedne geograficzne: 51°57'47.80"N, 17°29'52.77"E

Il. CHARAKTERYSTYKA ZRODEY. PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Parametry systemow nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] : 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Antena Produ- Azymut [9] Wysokos¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
B cent / Typ Zymu [m] n.p.t. [MHZz| min-max [°] | dla anteny [W]
Huawei 900 0-10
; ATR4518R11 0 7 2600 0-10 o
Huawei
2 ADU4517R6 0 78 800 0-10 6958
Huawei 1800 0-6
3 ADU4521R0 0 7 2100 0-6 o
Huawei
4 ADU4521R0 130 78 2600 0-6 19776
1800 2-12
119 8 2
5 Huawei ) 2100 2-12 2638
AMB4519R6 15 3 1800 2-12 25638
2100 2-12
800 0-10
120 78 10134
6 Huawei 900 0-10
AMB4519R0 s o 800 0-10 7531
900 0-10
Huawei 900 0-10
¥ ATR4518R11 - v 2600 0-10 78l
Huawei
8 ADU4517R6 220 78 800 0-10 6958
Huawei 1800 0-6
2
2 ADU4521R0 e & 2100 0-6 i

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535 353 102 str. 2/5




Tabela 2. Parametry radiolinii

Sprawozdanie nr_SP-42/12/24/08

Linia radiowa Antena
Lp. 3 Jpas % A
Serts lliadaal e

1 80 19 VHLP1-80 0,3 25 78,7
2 80 19 VHLP1-80 0,3 32 79,0
) 23 28 VHLPX2-23 0,6 59 78,8
4 80 19 VHLP1-80 0,3 93 78,9
5 18 28,5 VHLPX2-18 0,6 114 78,6
6 32 23 VHLP1-32 0,3 121 78,2
7 80 19 VHLP1-80 0,3 173 78.8
8 80 19 VHLP1-80 0,3 173 78,6
9 23 28 VHLPX2-23 0,6 190 79,0
10 80 19 A80S03 0,3 239 78,5
11 80/23 19/25 A23S80S06 0,6 274 77,5
12 32 23 VHLP2-32 0,6 342 78,0

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: na badanym obszarze pomiarowym wystepuja zrodia
promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obcych operatoréw, ktére w zakresie badanych czesto-
tliwosci bezposrednio wplywaja na wynik wartosci mierzonej nat¢zenia pola elektromagnetycznego

III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

1.

2
3.
4

5.

Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawit Zleceniodawca
Data pomiaréw: 04.01.2024 r.

Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Mateusz Rzepka, Janusz Rzepka

Upowaznienie do wykonywania pomiaréw: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413,

z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

L.

Miernik

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do 95%

Sondy pomiarowe

EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do
95%

WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od
5% do 95%

Zakres pomiaru pola

EF6091: 0,5 + 300 V/m, WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m

Zakres pomiaru czestotliwosdci

EF6091: 0,08 +90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz

Podane warto$ci niepewnosci to
niepewnosci rozszerzone przy prawdo-
podobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2 dla
pomiaru sktadowej elektrycznej sonda:

EF6091 w pa$mie czestotliwosci 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %

EF6091 w pasmie czestotliwosei 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPES HP: w pasmie czgstotliwosci 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,5 %

Swiadectwa wzorcowania miernikow
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i
SMP2 nr 15SN0135

LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 7.10.2022 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcoéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroctawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Sprawdzanie biezace miernikow
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2
or 15SN0135

Wedlug procedury okreslonej w Instrukcji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
IRO-NARDA i IRO-SMP2

2. Miernik Termohigrometr nr 023/2012

Zakres pomiaru temperatury od —40°C do +70°C

Zakres pomiaru wilgotno$ci 0d 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania nr2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. Przymiar wstegowy/ dalmierz typ MBI =50 /DISTO™ D510

Dtiugos¢ pomiaru 50m; /250 m

Siiadectia Vepowaiia/ sert 6W1/718/1 5 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku / 1096688857 z

dnia 03 marca 2021 r

4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 64s

Doktadno$¢

0.1°

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535 353 102
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Sprawozdanie nr_SP-42/12/24/08

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w sro-
dowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w srodowisku  (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.)

7. Opis warunkow ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa JAR3001 usytuowana
jest na terenie firmy Veolia Zachdd Sp. z o.0.
W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w zakresie czestotli-
wosci: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw do-
prowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej JAR3001 wykonano w godzinach 8%+ 13*° podczas rzeczywistej pra-
cy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdluz kierunkow maksymalnego za-
siggu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten
sektorowych i radiolinii: 0°, 119°, 120°, 130°, 180°, 181°, 220° i 25°, 32°, 59°, 93°, 114°, 121°, 173°,
239°, 274°, 342° do odleglosci dla ktorej, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzo-
no w miejscach dostepnych dla ludno$ci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie,
ktére pochodza z badane;j instalacji.

Anteny sektorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywaé ludzie,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego.
Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania terenu otaczajace-
go stacje bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Temperatura Wilgotnos¢ Opady
[°C] [%] atmosferyczne
poczatek badan 4,2 79,0 nie wystapily
koniec badan 5.8 78,5 nie wystapily

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci zrodel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji
technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalgcznik nr 1,2, 3,4, 5 - tabele z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczone 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 11, 1], 1K, 1L, 1L, 1M, IN, 10, 1P, 1R
usytuowane s w odleglosci 10 m od zrédia pola elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic
sytuacyjny jak rowniez inne piony oznaczone dodatkowo literg.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym po uwzgled-
nieniu poprawek pomiarowych umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
w danym zakresie czestotliwos$ci, powigkszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspolczynnika
rozszerzenia k = 2.
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Sprawozdanie nr_SP-42/12/24/08

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa elektryczna Skiadowa magnetyczna
Zakres czgstotliwosci E (V/m) H (A/m)
pola elektromagnetycznego
0d 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x fos 0,0037 x fos
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

Do wyznaczania wartoSci wskaznikowych WM:e i WMu przyjeto najnizsze warto$ci dopuszezalne po-
ziomow pol elekromagnetycznych w/w zakresow czestotliwos$ci tj. WMe 28V/m i WMy 0,073A/m.

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji
bazowej JAR3001 zlokalizowanej w Jarocinie, ul. Weglowa 3-5, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy poél
elektromagnetycznych w Srodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, ze zadna
z warto$ci wskaznikowych nie przekracza wartos$ci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 6 zalgcznikow:
zal. nr 1, 2, 3, 4, 5 —tabele z wynikami pomiaréw,
zal. nr 6 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem piondéw pomiarowych wokot obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w calosci.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.

2. a/a -1 egz.
Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzadzil:
Janusz Rzepka — kierownik laboratorium Mateusz Rzepka

i I i \ (1 o
Podpis jest prawidtowy KONIEC SPRAWOZDANIA %\E\\w
Dokument podpisany
Rzepka & 4

\Q
.

Data: 2024.01}

"

/4
y57:12 CET
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3001

. Miejsce pomiaru Esin Niepew | Niepew niEezr:wn Popraw | Natezenie W?r;cl):c W:r;c;:c Wskaznik | Natezenie | Wskaznik K'enr::z(
Pion (wspéirzedne geograficzne) nos$é nos¢ pe ka pola E gr. . WME pola H wmu | PO
pomiar, 0scig polaE | polaH wy
owy - o o
N E pomiary wewnatz | [V/M1 [ [%] | [V/m] | [v/m] | -] v/m] | [v/m] | [A/m] [A/m] [°1
7 P pomieszczen =
Szerokosé Dlugos¢ Wyliczane " Wyliczane 4
geograficzna | geograficzna 1k Tk automatycznie Nie automatycznie Tak Tak Wylcaneatomancne
1 51,9633675 | 17,4979897 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 0
2 | 51,9648004 | 17,4979897 |Vl KOsciuszkd 38/8 -1v) -, 24,5 0,51 2,61 1 2,61 28 0,073 0,093 0,0069 | 0,085 0
kondyg., balkon
ul. Dabrowskiego 7/9 -
3 51,9658737 | 17,4982281 | 1V kondyg., pokéj w 1,1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 0
otwartym oknie
ul. Libercourt - IIT
kondyg., klatka
4 51,9680252 | 17,4976254 [ _ o o e tym 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 0
oknie
5 51,968399 | 17,4984188 Nie 13 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 0
Liceum
6 | 51,9687004 | 17,4981847 |O90InOksZalcace nr 1 -]y o 24,5 0,37 1,87 i 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 0,068 0
1V kondyg., sala 25 w
otwartym oknie
7 51,968914 | 17,4978619 Nie 1,4 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 0
1A | 51,9633598 | 17,4980507 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 25
ul. Kosciuszki 57 - IV
8 | s51,9653778 | 17,4980758 | Kondvg. Katka 21 24,5 0,51 2,61 1 2,61 28 0,073 0,093 0,0069 [ 0,095 25
schodowa w otwartym
oknie
9 51,9663849 | 17,5003719 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 25
ul. Kosciuszki 7 - V
kondyag., klatka
10 51,9682121 | 17,5003719 schodowa w otwartym 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 25
oknie
11 51,9684372 | 17,502367 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 25
1B 51,9633484 | 17,4980659 Nie 14 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 32
ul. Kosciuszki 28 - III
kondyg., klatka
12 51,9648018 | 17,4995365 schodowa w otwartym 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 32
oknie
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3001

- Miejsce pomiaru Ezm Niepew | Niepew nizzne‘mzm Popraw | Natezenie W:r:::c W:r;oI:c K Kleru_nek
Pion (wspétrzedne geograficzne) nos¢ nos¢ pe ka pola E or o WMEe pola H wmy | Pomiaro
pomiar| 0scig polaE | polaH _wy |
owy o - =
N E bomiary wewnatz | [V/M1 | [%1 | v/m] | [v/m] | [] v/m] | [V/m] | [A/m] [A/m] 1
= 72 pomieszczen =
Szerokos¢ Dlugos¢ Wyliczane " Wyliczane . 4
geograficzna | geograficzna Tak Tak aLtonatycnie Nie BT Tak Tak Wyliczane automatycznie
ul. Kosciuszki 32/17 -
13 51,9656754 | 17,5002861 111 kondyg., balkon 1.2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 32
14 | 51,9670258 | 17,5017223 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 32
u. Hallera 4 - IV
15 51,9679985 | 17,5022392 kondyg., klatka 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 32
schodowa przy oknie
16 51,9686508 | 17,5034828 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 4! <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 32
1C 51,9633255 | 17,4981136 Nie 11 24,5 0,27 1,37 i 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 59
ul. Koéciuszki 71/39 -
17 51,9637756 | 17,4991913 1V kondyg., balkon 22 24,5 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0,098 0,0073 0,100 59
ul. Weglowa 1 -1V
kondyg., klatka
18 51,9641266 | 17,5007362 schodowa w.otwartym 1,6 24,5 0,39 1,99 1 1,99 28 0,073 0,071 0,0053 0,072 59
oknie
19 | 51,9647751 | 17,5020027 Nie 1,4 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 59
20 | 51,9664879 | 17,5067253 Nie 13 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 59
21 | 51,9666595 | 17,5079479 Nie 12 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 59
1D | 51,9632683 | 17,4981365 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 93
22 | 51,9632149 | 17,4996853 Nie 22 24,5 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0,098 0,0073 0,100 93
ul. Konstytucji 3 Maja 3
-V kondyg., klatka
23 51,9629402 | 17,503891 schodowa w otwartym 1,3 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 93
oknie
ul. Konstytucji 3 Maja 5
-V kondyg., klatka
24 51,9626236 | 17,5047054 schodowa w otwartym 18 24,5 0,44 2,24 1 2,24 28 0,073 0,080 0,0059 0,081 93
oknie
25 51,9629097 | 17,5093231 Nie 1.1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 93
1E | 51,9632378 | 17,4981251 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 i 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 114
26 51,9620094 | 17,5026035 Nie 0,9 24,5 0,22 112 1 1,12 28 0,073 0,040 0,0030 0,041 114
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3001

. Miejsce pomiaru it Niepew | Niepew E zm“zm Popraw | Natezenie Wa:rz:;:c W:n(:;::c ' Wsk K Klenr:Jinek
Pion (wspétrzedne geograficzne) nosé nos¢ |Mepe ka pola E ar. g WME pola H wmy | POmMIaro
pomiar 0scig polaE | polaH wy
owy 0, - °
N E | omayvewngrz | IV/M1| [0 | v/ml | @v/m] | [ | v/ml o | [v/m] | (A/m] [A/m] ]
Szerokos¢ | Dlugost Pomieszceen Wyliczane ) Wyliczane 3 :
geograficzna | geograficzna il Tak automatycznie Nie automatycznie Tak Tak liczane ahcne
ul. Bema 35 -V
kondyg., klatka
27| 519612846 | 17,5058422 | PSe CE R | 18 24,5 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 0,068 114
oknie
ul. Bema 31 -V
28 | 51,9609489 | 175061226 |  kondva., Kiatka 13 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 114
schodowa w otwartym
oknie
29 | 51,9603004 | 17,5088062 Nie 11 24,5 0,27 137 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 114
1F | 51,9632339 | 17,4981174 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 119
30 | 51,9603844 | 17,5077114 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 119
1G | 51,9632339 | 17,4981174 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 120
31 | 51,9625893 | 17,4998589 Nie 1,9 24,5 0,47 2,37 1 2,37 28 0,073 0,084 0,0063 0,086 120
32 | 51,9615517 | 17,5027981 Nie 11 24,5 0,27 137 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 120
ul. Konstytucji 3 Maja
33 | 51,9609985 | 17,5047493 | 13 =V kondva, Katka | ) o 25 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 | 0,068 120
schodowa w otwartym
oknie
ul. Solidarnosci 15 - V
34 | 51,9507626 | 17,5075160 |  kondva., Klatka 1,4 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 120
schodowa w otwartym
oknie
1H | 51,9632263 | 17,4981136 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 121
ul. Konstytucji 3 Maja
35 | 51,9603653 | 17,5058002 | 13~V kondyg, Katka |, 245 0,66 336 1 3,36 28 0,073 0,120 0,089 | 0,122 121
schodowa w otwartym
oknie
ul. Konstytucji 3 Maja
35A | 51,9603653 | 17,5058002 | 1>~ IV kondyg., Kiatka |, 25 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0098 | 00073 | 0,100 121
schodowa w otwartym
oknie
36 | 51,9597626 | 17,5067253 Nie 12 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 121
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3001

Miejsce pomiaru Niepew | Niepew E zm z Popraw | Natezenie Wartosc | Wartos¢ Wskaznik Kien{nek
Pion (wspéirzedne geograficzne) Ezm | hosé nogé |MePEWRl o pola E gr.dla | gr.dla WME pola H wmy | POmiaro
pomiar, 0scig polaE | polaH wy
R E pomiary wewngiz | IV/M1 | [%1 | v/ml [ v/m] | [ | v/ml | [V/m] | [A/m] [A/m] ]
g:é;‘;:‘g:ﬁa gezg:g‘ﬁ’cégna i Tak Tak aut“gn"actzya;m Nie au‘gﬁxg;e Tak Tak Wyliczane automatycznie
37 | 51,95895 | 17,5079021 Nie 11 24,5 0,27 137 1 1,37 28 0,073 0,049 0,003 | 0,050 121
11 | 51,9632149 | 17,4981003 Nie 12 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 | 0,054 130
38 | 51,9622459 | 17,4999866 Nie 1,9 245 0,47 2,37 1 2,37 28 0,073 0,084 0,063 | 0,086 130
39 | 51,9611626 | 17,5016804 Nie 11 24,5 0,27 137 1 1,37 28 0,073 0,049 0,036 | 0,050 130
ul. Konstytucji 3 Maja
40 | s51,9509152 | 17,504427 Slc“h;gloa"a”a"g&';ﬁ;ﬁ 14 245 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0062 | 00046 | 0,063 130
oknie
ul. Konstytuciji 3 Maja
41 | 51,9501255 | 17,5061436 szh;!o;‘;“ayg&:'i;k:‘ 16 245 0,39 1,99 1 1,99 28 0,073 0,071 00053 | 0,072 130
oknie
ul. Konstytucji 3 Maja
42 | 51,9588509 | 17,5064449 :fhégoa‘;”iyg&fz‘: 15 24,5 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 | 0,068 130
oknie
13 | 51,9631844 | 17,4980087 Nie 12 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 | 0,054 173
43 | 51,9621506 | 17,4982033 Nie 2,2 24,5 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0,098 0,0073 | 0,100 173
44 | 51,9585762 | 17,498827 Nie 18 245 0,44 2,24 1 2,24 28 0,073 0,080 0,0059 | 0,081 173
45 | 51,957901 | 17,4993191 Nie 14 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 00046 | 0,063 173
46 | 51,956337 | 17,4993725 Nie 0,6 245 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 | 0,027 173
1K | 51,9631844 | 17,4979897 Nie 13 245 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,043 | 0,059 180
47 | 51,9579239 | 17,4986553 Nie 2,1 24,5 0,51 2,61 1 2,61 28 0,073 0,093 0,069 | 0,095 180
48 | 51,9562874 | 17,4979897 Nie 1,9 24,5 047 2,37 1 237 28 0,073 0,084 0,063 | 0,086 180
1L | 51,9631844 | 17,4979897 Nie 14 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,046 | 0,063 181
49 | 51,9577255 | 17,4975185 Nie 12 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 | 0,054 181
1M | 51,9631844 | 17,4979668 Nie 13 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 0,043 | 0,059 190
50 | 51,9628487 | 17,4977779 Nie 1,5 24,5 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 | 0,068 190
51 | 51,9608116 | 17,4965534 Nie 2,2 245 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0,098 0,073 | 0,100 190
52 | 51,9594345 | 17,4967022 Nie 19 245 0,47 2,37 1 237 28 0,073 0,084 0,063 | 0,086 190
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3001

Miejsce pomiaru Niepew | Niepew E .2 Popraw | Natezenie Wartale | Wastoss K Kieru.nek
Pion (wspélrzedne geograficzne) Ezm nosé noéé |MePewnm - o pola E gr.dia | gr.dla WME pola H wmy | Pomiaro
pomiar oscig polaE [ polaH wy
il I E pomiary wewnatz | [V/M1| %1 | [V/m] | [V/m] | [-] v/m] | [v/m] | [A/m] [A/m] [
e s || [ v | pneete, ] e [ T v |t [ Wlaanesunanne

53 [ 51,9578018 | 17,496273 Nie 1,6 24,5 0,39 1,99 1 1,99 28 0,073 0,071 0,0053 0,072 190
IN | 51,9632072 | 17,4978981 Nie 14 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 220
54 51,962635 | 17,4971981 Nie 1,5 24,5 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 0,068 220
55 | 51,9620094 | 17,496273 Nie 2.2 24,5 0,54 2,74 1 2,74 28 0,073 0,098 0,0073 0,100 220
56 [ 51,9614372 | 17,4955006 Nie 24 24,5 0,59 2,99 1 2,99 28 0,073 0,107 0,0079 0,109 220
57 | 51,9579239 | 17,4906979 Nie 14 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 220
10 | 51,9632263 | 17,4978676 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 239
58 | 51,9626007 | 17,4962082 Nie 1,9 24,5 0,47 2,37 1 2,37 28 0,073 0,084 0,0063 0,086 239
59 | 51,9596786 | 17,4882641 Nie 1,4 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 239
1P | 51,9632835 | 17,4978447 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 274
60 | 51,9633598 | 17,4962521 Nie 1,7 24,5 0,42 2,12 1 2,12 28 0,073 0,076 0,0056 0,077 274
61 51,963726 | 17,4875832 Nie 1,9 24,5 0,47 2,37 1 2,37 28 0,073 0,084 0,0063 0,086 274
62 51,964035 | 17,4867249 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 274
1R | 51,9633598 | 17,4979439 Nie 11 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 342
63 | 51,9653778 | 17,4968758 Nie 1,5 24,5 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 0,068 342
64 | 51,9669762 | 17,4958019 Nie 1,7 24,5 0,42 2,12 1 2,12 28 0,073 0,076 0,0056 0,077 342
65 | 51,9678116 | 17,4956093 Nie 1,8 24,5 0,44 2,24 1 2,24 28 0,073 0,080 0,0059 0,081 342
66 | 51,9687119 | 17,4950314 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 342

Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 535-353-102

Zal. nr 5 do Sprawozdania 42/12/24/0S




Zafacznik nr 6 do sprawozdania SP-42/12/24/05

Stacja bazowa JAR3001 Jarocin ul. Weglowa 3-5
SZKIC SYTUACYINY Z PIONAMI POMIAROWYMI

LEGENDA: 1 pion pomiarowy @ irodto PEM






