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Przedstawiciel inwestora:

Izabella Czapczyk

AXIANS Networks Poland Sp. z o.0.
Biuro Regionalne Poznan

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan

tel. 502 229 871, 061 647 27 25
e-mail: izabella.czapczyk@axians.com

STAROSTA JAROCINSKI
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al Niepodlegltos$ci 10-12, 63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 11 ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dziatajgc w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie 01-
211 przy ul. Marcina Kasprzaka 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. 1c
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) informuije o

nieistotnej zmianie danych w_zakresie wielko§ci i rodzaju emisji dla stacji BT33716 KOTLIN

zlokalizowanej w m. Kotlin, ul. Poznanska 42, dz. nr 1258/1.
W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegaja zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;

9. Wielkos$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 164774 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7528,59 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
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zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

3.WYS. SROD. 5.2.ZAKRES KATOW
1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALACH |  ELEKTR. ANTEN 4.EIRP[W] 5.1AZYMUT[] POCHYLENIA OSI Gt.
[m] npt WIAZEK PROMIEN. []
51°55’26.42"’N 17°38’31.45"E 900MHz 47,0 8768 130 0-8
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 900MHz 47,0 7464 220 0-5
51°55'26.42”’N 17°38’31.45"E 900MHz 47,0 8768 310 0-8
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 1800/2600MHz 47,9 12780 40 1-10/1-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 1800/2600MHz 47,9 12780 130 1-10/1-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 1800/2600MHz 47,9 12780 220 1-10/1-10
51°55’26.42"’N 17°38’31.45"E 1800/2600MHz 47,9 12780 310 1-10/1-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 2600MHz 45,9 20764 40 1-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 2600MHz 45,9 20764 130 1-10
51°55'26.42”’N 17°38’31.45"E 2600MHz 45,9 20764 220 1-10
51°55'26.42”’N 17°38’31.45"E 2600MHz 45,9 20764 310 1-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 900MHz 47,0 5598 40 0-10
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 23GHz 50,5 208,93 35 0
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 80GHz 50,8 2454,71 129 0
51°55’26.42”’N 17°38’31.45"E 80GHz 50,8 4466,84 196 0
51°55’26.42"’N 17°38’31.45"E 13GHz 50,5 398,11 294 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczeénie informujg, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtownych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegloéciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostgpne dla ludnosci.

Z powazaniem

W zalaczeniu przesytam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiar6w.
Otrzymuja:
1. a/a
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WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Obiekt: Stacja bazowa BT 33716 KOTLIN

Lokalizacja: Kotlin, ul. Poznanska 42, dz. nr 1258/1

Data wykonania pomiarow: 09.01.2024 r. godz. 12.50 — 14.30
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1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2027 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzgcych instalacje

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/2/2024,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow
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Nazwa staciji:

Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 33716 KOTLIN.
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Lokalizacja staciji:
Kotlin, ul. Poznanska 42, dz. nr 1258/1.

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sig na wysokos$ci 45,9-47,9 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 40°, 130°, 220°
oraz 310°. Anteny linii radiowych zainstalowane sg na wysokoéci 50,5-50,8 m n.p.t. i skierowane sg na azy-
muty 35°, 129°, 196° oraz 294°. Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na kominie oraz w kontene-

rze technicznym.
1.7. Informacje ogéline o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elek-

tromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycz-
nych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa T Nurer Przeznaczenie
yP fabryczny
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikow PEM
Termohiarometr Pomiary wilgotno$ci wzglednej powietrza
g H560 228780 Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite |9WV4C18B23032585 |Pomiar wspéirzednych geograficznych

Mierniki, za pomocg ktérych wykonano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
(Swiadectwo nr LWiMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. ($wiadectwo nr LWiMP/W/080/23—
SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Tele-
komunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszty sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-

rzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Nr sprawy AC/2/2024
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1.10. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wediug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewno$¢ standardowa U (c)
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwosé
pomiarowy [Vim] 100 - 6000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHz 60 - 90 GHz
NBM-520 / 0,5'- 64,9 21,32
20,91 24,24 40,36
EF6091 65 - 250 24,29
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwosé
pomiarowy [V/m] 421 MHz - 6 GHz
SRM-3006 /
PN 0,1- 200 26,12

! Dla wartosci < 0,5 V/m przyjmuje sig niepewnos¢ jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.
Doktadno$é dlia pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw Wynosi:
= dla odbiornika GPS: doktadno$é wyznaczania wspotrzednych geograficznych - < 0,5 s,
= dla termohigrometru:
— dokladno$é podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— dokladno$¢ podawanej temperatury - + 0,5°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
:;{: r?; Az%:r]nut Typ anteny Cze?'t:f‘:]voéé Moc EIRP [W] V;/nyf‘s:l;()ts]c Zakres tiltéw [°] Wspotzedne geograficzne
A1 130 80010647V01 900 8768 47 0-8 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A2 220 A704517R0V06 900 7464 47 0-5 N: 51°-55'-26,42” E:17°-38'-31,45"
A3 310 80010647V01 900 8768 47 0-8 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A4 40 120125 1800/2600 12780 47,9 1-10/1-10 N: 51°-55'-26,42” E:17°-38'-31,45"
A5 130 120125 1800/2600 12780 47,9 1-10/1-10 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A6 220 120125 1800/2600 12780 47,9 1-10/1-10 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A7 310 120125 1800/2600 12780 47,9 1-10/1-10 N:51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45”
A8 40 120125 2600 20764 45,9 1-10 N: 51°-55'-26,42” E:17°-38'-31,45"
A9 130 120125 2600 20764 45,9 1-10 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A10 220 120125 2600 20764 45,9 1-10 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45"
A11 310 120125 2600 20764 45,9 1-10 N: 51°-55'-26,42" E:17°-38'-31,45”
A12 40 A704517R0V06 900 5598 47 0-10 N: 51°-55'-26,42"" E:17°-38'-31,45"
Anteny linii radiowych
gl;r:r?; Azi/or]nm Typ anteny Cze?g)glzv]voéé Moc[cr}ch;l;i]jmka Sre[lc_jnrilca Wys:i:)f’}c [m Wspbirzedne geograficzne
RL1 35 UKY 220 69/DC15 23 17 0,3 50,5 N: 51°-55'-26,42" E: 17°-38'-31,45"
RL2 129 ANT3 B 0.6 80 HP 80 13 0,6 50,8 N: 51°-55'-26,42" E: 17°-38'-31,45"
RL3 196 ANT2 A 0.6 80 HP 80 16 0,6 50,8 N; 51°-55'-26,42" E: 17°-38'-31,45"
RL4 294 UKY 230 42/04H 13 20 0,6 50,5 N: 51°-55'-26,42" E: 17°-38'-31,45"

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na kominie oraz w poblizu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla éredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1.

Nr sprawy AC/2/2024
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2.3. Tryb pracy instalacji emitujgcej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= Rozpoczecie pomiardw — temperatura: -7,4°C, wilgotno$é: 67,4%,

= Zakonczenie pomiaréw — temperatura: -6,8°C, wilgotno$é: 66,9%,
= Opady - brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrodia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3.
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne

wartosci natezenia pola elekirycznego oraz pola magnetycznego podano ponize;j:

Caestotiwose () | T vemmogo Vil | . pola magnetyesnego A
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz — 300 GHz 61 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspéirzedne £ u le+ul Przekroczenie

Nr pionu Opis miejsca pomiaru geograficzne (Vi | v | Vi | v WMe | WMH “ wartosci )
FIN F1E puszczalnej

1 GKP 129°/130° - otoczenie instalacji 51.923932(17.642213| 1,5 | 0,6 | 2,1 |0,006 | 0,08 |0,08 | nie przekracza

2 GKP 196°/220° - otoczenie instalacji 51.923869 | 17.642000| 1,5 | 0,6 | 2,1 | 0,006 | 0,08 |0,08 | nie przekracza

3 GKP 294°/310° - otoczenie instalacji 51.924096 [ 17.641890| 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005 0,06 |0,06 | nie przekracza

4 GKP 35°/40° - otoczenie instalacji 51.924118 (17.642245| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004 |0,06|0,06 | nie przekracza

5 GKP 35°/40° - otoczenie instalacji 51.924429 (17.642625| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004|0,06 | 0,06 | nie przekracza

6 GKP 129°/130° - otoczenie instalacji 51.923638 | 17.642871| 2,2 | 0,9 | 3,1 [0,008|0,11 0,11 | nie przekracza

7 PKP 130° - otoczenie instalacji 51.922544 | 17.642727 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05 | 0,05 | nie przekracza

8 PKP 130° - otoczenie instalacji 51.921790|17.643867| 0,9 | 0,4 | 1,3 [0,003|0,05 0,05 | nie przekracza

9 GKP 129°/130° - otoczenie instalacji 51.922285|17.645538| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza

10 |GKP 129°/130° - otoczenie instalacji 51.922946  17.644188| 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,003 |0,04 | 0,04 | nie przekracza

11 PKP 40° - otoczenie instalacji 51.924395(17.644418| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03 0,03 | nie przekracza
12 |GKP 35°/40° - otoczenie instalacji 51.924706 | 17.642997| 0,8 | 0,3 | 1,1 [0,003|0,04 0,04 | nie przekracza
13 |GKP 130°/220° - otoczenie instalacji 51.920882|17.643153| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002|0,03 0,03 | nie przekracza
14 |GKP 196° - otoczenie instalacji 51.922470|17.641265| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002|0,03 0,03 | nie przekracza
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15  |GKP 220° - otoczenie instalacji 51.922381(17.639800| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
16  |GKP 220° - otoczenie instalacji 51.921798 | 17.639073| 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005]|0,06 | 0,06 | nie przekracza
17 PKP 220° - otoczenie instalacji 51.920315|17.640704| 1,2 | 0,5 1,7 10,005 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza
18 PKP 220° - otoczenie instalacji 51.920536 | 17.639368| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004|0,06|0,06 | nie przekracza
19 GKP 220° - okno - parter, ul. Wojciecha Kosiriskiego 11 - - 1,6 | 0,7 | 2,3 |0,006 |0,08]|0,08| nie przekracza
20 GKP 220° - otoczenie instalacji 51.921032|17.638156| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
21 GKP 220° - otoczenie instalacji 51.920293 | 17.637126| 1,7 | 0,7 | 2,4 |0,006|0,09 0,09 | nie przekracza
22 PKP 220° - otoczenie instalacji 51.921011 | 17.636456| 1,3 | 0,6 | 1,9 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
23 PKP 220° - otoczenie instalacji 51.922432 | 17.638306| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05 0,05 | nie przekracza
24  |PKP 220°/310° - otoczenie instalacji 51.923997 | 17.637754| 0,8 | 0,3 | 1,1 [0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
25 PKP 310° - otoczenie instalacji 51.925383 | 17.638242| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004 0,06 |0,06 | nie przekracza
26  |GKP 310° - otoczenie instalacji 51.925257 [ 17.639535| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004 0,06 | 0,06 | nie przekracza
27  |GKP 310° - otoczenie instalacji 51.924658 | 17.640999| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05 0,05 | nie przekracza
28  |GKP 294° - otoczenie instalacji 51.924394 | 17.640447| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza
29 GKP 220° - otoczenie instalacji 51.923421[17.641112| 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005 0,06 | 0,06 | nie przekracza
30 GKP 310° - otoczenie instalacji 51.926203|17.638113| 1,2 | 0,5 1,7 10,005 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza
31 GKP 310° - otoczenie instalacji 51.926948 | 17.636059| 1,5 | 0,6 | 2,1 |0,006|0,08|0,08 | nie przekracza
32 |PKP 310° - otoczenie instalacji 51.924880 | 17.636600| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04 |0,04 | nie przekracza
33 PKP 130° - okno - parter, ul. Sobczaka 14 - - 05 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03| nie przekracza
34  |GKP 130° - otoczenie instalacji 51.920659 | 17.648597| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005]0,07 | 0,07 | nie przekracza
35  |PKP 130° - otoczenie instalacji 51.921842 | 17.647867| 1,9 | 0,8 | 2,7 (0,007 |0,10|0,10 | nie przekracza
36 |GKP 130° - otoczenie instalacji 51.921769 | 17.646590| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
37 PKP 130° - otoczenie instalacji 51.923551|17.646896| 1,6 | 0,7 2,3 |0,006|0,08|0,08 | nie przekracza
38  |PKP 130° - otoczenie instalacji 51.922787 | 17.647910| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005]|0,07|0,07 | nie przekracza
39  |GKP 40° - otoczenie instalacji 51.927613 [ 17.647111| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005 0,07 | 0,07 | nie przekracza
40  |PKP 40° - otoczenie instalacii 51.927342|17.645126| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004 0,05 0,05 | nie przekracza
41 GKP 40° - otoczenie instalacji 51.927289 | 17.646681| 1,2 | 0,5 | 1,7 |0,005 0,06 |0,06 | nie przekracza
42  |GKP 40° - otoczenie instalacji 51.926571 | 17.645440| 1,0 | 0,4 | 1,4 |0,004|0,05]0,05 | nie przekracza
43 |GKP 40° - otoczenie instalacji 51.925642 | 17.644554| 0,8 | 0,3 | 1,1 [0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna warto$¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dla wspéfczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufno$ci 95%) — U = k x Uc

E + U — wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewno$c pomiaru.

H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglgdnieniem rozszerzonej niepewno$ci pomiaru.

WME - warto$é wskaznikowa poziomu oddziatywania pé! elektromagnetycznych dla migjsc dostegpnych dla ludnoéci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla sktadowej elektrycznej pola.

WMH - warto$é wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnoéci lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowq dla sktadowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia warto$ci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne warto$ci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP — gtowny kierunek pomiarowy

PKP — pomocniczy kierunek pomiaréw
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3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikow, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej BT 33716 KOTLIN w miej-
scach dostepnych dla ludnos$ci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, w ktérych dokona-
no pomiaru, nie zostaty przekroczone warto$ci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elek-
tromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest
zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z
2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa BT 33716 KOTLIN, Kotlin, ul. Poznanska 42, dz. nr 1258/1
Podziatka | Temat rysunku
1 5000 Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokét stacji bazowej
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