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emitel

L.dz. DTE/1663/2024

Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

Data: 2024-02-22

Sprawa Informacjao zmianie parametréw instalacji, ktéra nie wymaga ponownego zgtoszenia.

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pozn. zm.),
Emitel S.A. przesyta informacje o zmianie parametréw instalacji, ktére nie wymagaja ponownego zgtoszenia

i nie powoduje zmian pozioméw pdl elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla ludnoéci

Planowana zmiana parametréw instalacji nie zalicza sie do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art. 3
pkt 7 Prawa Ochrony Srodowiska, przez istotng zmiane instalacji rozumie sie taka zmiane sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktéra moze powodowaé znaczace zwiekszenie negatywnego

oddziatywania na srodowisko.

Zmiana parametréw dotyczy instalacji, ktéra zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022
r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie
zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na

Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, planowana zmiana parametréw instalacji nie moze powodowac¢ zZnaczacego
zwigkszenia negatywnego oddziatywania instalacji na $rodowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany
instalacji i nie wymaga ponownego zgtoszenia, a wytacznie spetnienia obowiazku opisanego w art. 152 ust. 6

Prawa ochrony srodowiska, co prowadzacy instalacje - Emitel S.A. - niniejszym czyni.

Jednoczesnie informujemy, ze w systemie SI2PEM nie zamieszcza sie informacji o nadajnikach
telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowia ruchomych publicznych sieci
telekomunikacyjnych, aw obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza sie do systemu
SI2PEM.

Emitel SA.zsiedzibai adresem wWarszawie (02-797) przyul. F.Klimczaka 1,wpisanado rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowydlam st.
Warszawyw Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy K rajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000716108,z pokrytym w catosci kapitate m zaktadowym
wynoszacym 17.933.500,00 zf, posiadajacanumer NIP: 527-27-03-675,REGON: 146945210, posiadajacastatus duzego przedsiebiorey

wrozumieniu usavwyo przeciwdziataniu nadmiemym opéznieniom wransakcjach handlowych.



emitel

Zmiana parametrow dotyczy instalacji:

SLR Zerkéw

W zataczeniu:

1.

2.
3.
4

Uaktualniony formularz zgtoszenia,
Potwierdzenie dokonania optaty skarbowej,
Petnomocnictwo firmy,

Sprawozdanie PEM.

Adres do korespondencji:

Emitel S.A.
ul. Fabryczna 1
31-553 Krakow

Z powazaniem

Elektronicznie

RYSZa rd podpisany przez

Ryszard Chlebda

Chlebd g pata: 20240222

14:40:29 +01'00'

Sprawe prowadzi: Ryszard Chlebda - Koordynator ds. Zarzadzania Ochrona Srodowiska tel. kom. 502-402-838,
ryszard.chlebda@emitel.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTP

Emitel SA.zsiedzibai adresem wWarszawie (02-797)

przyul. FKlimezaka 1.wpisanadorejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowydlam st

Warszavwyw Warszawie, XIl| Wydziat Gospodarczy K rajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000716108,zpokrytym wcatosci kapitate m zakfadowym
wynoszacym 17.933.500,00 2, posiadajacanumer NIP: 527-27-03-675,REGON; 1464945210, posiadajacastatusduzego przedsiebiorcy

wrozumieniu usewyo przeciwdziataniu nadmiemym opdZnieniom wiransakcjach handlowych.



INFORMACJA O ZMIANIE PARAMETROW INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia informacji
Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
SLR Zerkow

3. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Emitel S.A. ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakfadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw

5. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkos¢ Swiadczonych ustug.

Swiadczenie ustug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programéw telewizyjnych i radiowych na terenie catego kraju. Wielko$é
produkcji opisana jest parametrem EiRP (moc izotropowa) w pkt. 7

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia przez calg dobe

7. Wielko$¢ i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametery techniczne uktadu antenowego (1x1) 75010297 (MUX R3)

MHz deg mnpt deg w
1 75010297 Emitel S.A. 218,64 135 73 0 16564
Tabela 2. Parametry techniczne radiolinii
Lp. | Pojedynczaantona | Upytkownik | Pasmo | CHSIRI | et el | eseaymcze]
1 VHLP2-13S-NC3 | Emitel S.A. 13000 312 55,0 0,5 660,7
2 VHLP2-23-NC3 Emitel S.A. 23000 103 56,0 0,5 489,78
3 VHLP1-180 Emitel S.A. 18000 203,9 56,0 0,5 398,11
4 VHLP2-13S Emitel S.A. 13000 346,1 63,0 5 603
5 VHLP2-13S-NC3 | Emitel S.A. 13000 346,1 63,0 0,5 603
6 HP-067G-36DB-100A | Emitel S.A. 7000 277 65,0 0,5 7943,28
7 HPX8-65D Emitel S.A. 8000 135 68,0 0,5 4466,83
8 VHLP1-23-NC3 Emitel S.A. 8000 135 70,0 0,5 4467

8.0pis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkos¢ emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowoczes$niejszych technologii
uzywanych dzi$ na swiecie. Sa to:

- najwyzszej klasy anteny charakteryzujace sie wysoka kierunkowoscia

- cyfryzacja sygnatu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadwaczych

- stosowanie algorytméw przesytu pozwalajacych na maksymalne wykorzystanie pasma czestotliwosci

9. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielko$ci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostepnych dla ludnosci poziom natezenia pola
elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkosci.

10. Wyniki pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
je$li takie byty wymagane.

[Sprawozdanie z pomiaréw w zataczeniu.

Miejscowos$é, data (rok - miesigc - dzien): 22.02.2024
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Ryszard Chlebda
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SOWDI

SOLDI Sp. z 0.0.
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

Data zakorniczenia badania:

Klient:

Autoryzacja / wydanie sprawozdania:

wykonanych w $rodowisku

SLR ZERKOW
Cmentarna 8, 63-210 Zerkoéw,
pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

16.02.2024 r.

Emitel S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Wiktoria Chlapek

Wiktoria
Data: 2024.
CET

09:26:12

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

F02/KJ-7.8

wydanie 9 z 29.05.2023 r.
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystgpujacymi aktami prawnymi:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556 z zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych —pozioméw  pol elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Mliernik Sond Zakios 2akres Swiadectwo wzorcowania
szerokopasmowy y czestotliwosciowy pomiarowy*
Narda .

EF-0392 LWIiMP/W/295/23;
NEM-520 nrE-0004 | 01— 3600 MHz =000 Wim data wydania: 26.07.2023
Nr D-1583
Rierie EF-6091 80 — 90 000 MHz 0,5 - 300 V/m LWiMP//295/23;
Nr D-1583 nr 01164 ’ data wydania: 26.07.2023

*Do wyznaczenia poprawnej wartosci natgzenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspotczynniki korekcyjne z wiasciwego $wiadectwa
wzorcowania.

Aparature pomiarowa charakteryzuja nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane warto$ci niepewnoéci stanowia
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odporno$¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrédet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 39%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/10/Sw]
o Cyfrowy miernik wilgotno$ci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
o Ta$ma miernicza geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 1429.01-M11-41 80-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro [UP/21/Sw]

F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 . Strona 2/14



Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

3. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania  promieniowania elektromagnetycznego, ktérego  zrodiem sg urzadzenia
wyszczegolnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegélnosci w tych miejscach, w
ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do poziomow dopuszczalnych
oraz do odlegtosci wyznaczonej zgodnie z pkt 18 ppkt 3 ww. rozporzadzenia Ministra Klimatu.
Badania pdl elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla
ludnosci. W poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementow metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $Srodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.

F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 r. Strona 3/14



Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 — Informacje o zleceniu
Tabela nr 3 — Informacje o obiekcie
Tabela nr 4 — Dane techniczne zrédta pol

Tabela nr 2
ZLECENIE
Zleceniodawca pomiardw: Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie: Zamowienie nr ZZ0035885 z dnia 04.01.2024 roku
Osoba udzua_lgjaca Infarmacido Przedstawiciel zleceniodawcy Pani Marta Gtuch - Koordynator wiodacy
sprawozdania:

Tabela nr 3

OBIEKT
Whasciciel: Emitel S.A.
Nazwa: SLR ZERKOW
Rodzaj instalacji: Stacja Linii Radiowych
Adres: Cmentarna 8, 63-210 Zerkow

52°4'15.80"N, 17°34'7.00"E
Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejskim. W najblizszym otoczeniu obiektu znajdujg
sie tereny lesne.

Wspotrzedne geograficzne:

Charakterystyka otoczenia:

Wysokos¢ posadowienia wiezy: 135 m n.p.m.
Wysoko$¢ wiezy: 78 mn.p.t.
Tabela nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr zrodta 1 2 3 4
Uzytkownik Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa
Czestotliwos¢ znamionowa 13 GHz 23 GHz 18 GHz 13 GHz
’é Moc wyj$ciowa rzeczywista Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
9 Wysokos¢ zainstalowania
()
'uE> = (m n.pt] 55,0 56,0 56,0 63,0
%-g Typ anteny VHLP2-13S-NC3 VHLP1-23-NC3 VHLP1-180 VHLP2-13S
g ﬁ Konfiguracja 1x1 1x1 1x1 1x1
é Moc promieniowania (EIRP) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Chargktgrystyka Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
promieniowania
103 346.1
o 312 ) 203.9 .
Azymut [°] k. KPP Sroda WIkp. k. Farma W|a§rowa k. Jarocin PSP k. Glgrlatowo_OMO1
Szymanowice (Giertatowo 21)
Producent Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Corp.
F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 . Strona 4/ 14




Sprawozdanie nr

005/2024/0S/08

Tabela nr 4 cd.

URZADZENIA EMITEL
Nr Zrédta 5 6 7 8
Uzytkownik Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A. Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa Linia radiowa
Czestotliwos¢ znamionowa 13 GHz Brak danych Brak danych Brak danych
= Moc wyjSciowa rzeczywista Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
) v n 7
@ Wysokos¢ zainstalowania
.g = (M n.p.t] 63,0 65,0 68,0 70,0
ﬁ E Typ anteny VHLP2-13S-NC3 HP-067G-36DB-100A HPx8-65 D HPx8-65 D
w C
g .gv Konfiguracja 1x1 1x1 1x1 1x1
§ Moc promieniowania (EIRP) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Charaktgrystylfa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
promieniowania
346.1 135 135
o k. Gierlatowo_OMO1 277
Azymut [°] (Giertatowo 21) k. RTCN $rem k. SLA Chetmce k. SLA Che'{mce
druga LR Antena Dolna Antena Goérna
Producent Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Corp. Andrew Corp.
URZADZENIA EMITEL — RADIODYFUZJA
Nr zrédta 9
Uzytkownik MUX R3
Typ nadajnika MP-2400W DD FS
_| Czestotliwos¢ znamionowa 218,64 MHz
§ Moc wyj$ciowa rzeczywista 2,4 kw
'% E Wysoko$¢ zainstalowania 73,0
No [mn.p.t.]
g o Typ anteny 750 10297
= § Konfiguracja 1x1
Ol Moc promieniowania (ERP) 10,1 kW
Chara_lktgrystyka Kierunkowa
promieniowania
Azymut [°] 135
Producent Kathrein
URZADZENIA INNYCH OPERATOROW
Nr zrédta 10 11 12 13
: : Towerlink Poland Towerlink Poland Towerlink Poland
Lzytawnil P50, 204, Sp. Z 0.0. sp. z 0.0. Sp. Z 0.0.
Typ nadajnika Anteny sektorowe Anteny sektorowe Anteny sektorowe Anteny sektorowe
. Czestotliwo$é znamionowa Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
b @[ Moc wyj$ciowa rzeczywista Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
— C Z 7 - A
5 & Wysokos¢ zainstalowania 53.0 537 54.4 54.4
No [mn.p.t]
C
g o Typ anteny AQU4518R24 CMA-UBDHH/6521 RRV4-65B-R6H4 ATR4517R0
=)
5 Konfiguracja 1x3 1x4 1x3 1x4
9 Moc promieniowania (ERP) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Charakterystyka : . : )
promieniowania Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
Azymut [°] 50; 180; 295 90; 180; 260; 340 0; 120; 240 90; 180; 260; 340
Producent Huawei Cellmax CommScope Huawei
F02/KJ-7.8 wydanie 9 z 29.05.2023 r. Strona 5/14




Sprawozdanie nr

005/2024/0S/08

Tabela nr 4 cd.

URZADZENIA INNYCH OPERATOROW
Nr Zrodta 12 13 14 15
Uzytkownik Towerlink Poland Towerlink Poland Towerlink Poland Towerlink Poland
sp. z 0.0. sp. z 0.0. sp. z 0.0. sp.z0.0.
Typ nadajnika Anteny sektorowe Anteny sektorowe Antena sektorowa Linia radiowa
= Czestotliwo$¢ znamionowa Brak danych Brak danych Brak danych 18 GHz
" @ Moc wyjéciowa rzeczywista Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
S = Wysoko$¢ zainstalowania 54.4 54.4 54.4 55,0
No [mnpt]
C
g 0 Typ anteny 80010651 80010656 Brak danych A18D0BHAC
o .®
2 Konfiguracja 1x3 1x3 1x1 1x1
s Moc promieniowania (ERP) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Chare_xktefrystylfa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa Kierunkowa
promieniowania
Azymut [°] 20; 150; 270 20; 150; 270 270 201
Producent Kathrein Kathrein Brak danych Huawei
Nr Zrodta 16 17 18 19
Skarb Panstwa PGL Kitisrida
: - Orange Polska S.A. -| Lasy Panstwowe I i :
Uzytkownik PTK Nadlesnictwo Wojewoddzka I_DollCJl Zbiorczy kontrahent
) w Poznaniu
Jarocin
Typ nadajnika Anteny sektorowe Linia radiowa Antena Antena
g Czestotliwo$¢ znamionowa Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
'% T% Moc wyjsciowa rzeczywista Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
.g@,g Wysokoé¢ zainstalowania 58.0 76.0 76,0 76,0
N9 [mn.p.t]
2 S Typ anteny 2 x ATR4518R11 R5AC lite CXL2/3 Brak danych
8 Konfiguracja 1x4 1x1 1x1 1x1
Moc promieniowania (ERP) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Chargktewstyka Kierunkowa Kierunkowa Dookélna Dookélna
promieniowania
Azymut [°] 10; 90; 190; 280 205 - -
Producent Huawei Ubiquiti Procom Brak danych

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaly przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposab
umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartos¢
2 W/m2, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/m — t. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzglgdniona obecno$é innych instalacji emitujgcych
pole — EM w sasiedztwie.
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Tabela nr 5
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$¢ [%]
wykonania Rozpoczecia | Zakonczenia Opady o FE
pomiaréw pomiaréw pomiarow Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
17.01.2024 13:30 19:00 Brak 0,2 1.4 65 70

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6
ki Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokos¢ | Wartos¢ b\z/a\iiy:ri\‘i(a S wyvz\l::cozg:na Wskaznik
L : pomiaru | zmierzona| 1 7S Sozlomi i poziomu
punktu LAT LON Opis ] Vi Vim] emisji WMe e w,\'nsi'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 | 5207122 | 17.56872 | PTIRAAILGR 1S |5 06 08 0,03 0002 | 003
1.2 | 52.07139 | 17.56878 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
1.3 | 52.07158 | 17.56886 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
1.4 | 52.07175 | 17.56894 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
1.5 | 52.07191 | 17.56903 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
1.6 | 52.07208 | 17.56908 PKP; na azymucie 15° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
1.7 | 52.07228 | 17.56917 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
1.8 | 52.07244 | 17.56925 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
1.9 | 52.07261 | 17.56931 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
1.10 | 52.07269 | 17.56936 PKP; na azymucie 15° 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03
21 | 5207122 | 17.56886 | 77113 2T A5TIM |5 11 15 0,05 0004 | 0,06
2.2 | 52.07136 | 17.56908 PKP; na azymucie 45° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
2.3 | 52.07147 | 17.56928 PKP; na azymucie 45° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
2.4 | 52.07161 | 17.56950 PKP; na azymucie 45° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
2.5 | 52.07175 | 17.56969 PKP; na azymucie 45° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
2.6 | 52.07186 | 17.56992 PKP; na azymucie 45° 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,06
2.7 |52.07200 | 17.57011 PKP; na azymucie 45° 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
2.8 |52.07211 | 17.57033 PKP; na azymucie 45° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
2.9 | 52.07225 | 17.57056 PKP; na azymucie 45° 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
31 | 52.07122 | 17.56030 | PFIRESILARTEIM |5 1,1 15 0,05 0004 | 0,06
3.2 | 52.07125 | 17.56967 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
3.3 | 52.07130 | 17.56994 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07

") za wynik badania przyjmuje si¢ warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$¢
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8

wydanie 9 z 29.05.2023 r.
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Tabela nr 6 cd.

- Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokos¢ | Wartos b\;\g:ri:i(a N wa;/r?:co;:na Wskaznik
pionu / : pomiaru | zmierzona | - ,5.E) poziomu pola-H pozZIomy
punkt | LAT LON Opis = il Vil emisji WM [ 1y f/r\}‘l\',f:'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4 | 52.07136 | 17.57025 PKP; na azymucie 75° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06

35 |52.07141 | 17.57053 | PKP; na azymucie 75° 2,0 11 1,5 0,05 0,004 0,06

3.6 |52.07144 | 17.57081 | PKP; na azymucie 75° 2.0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05

37 |52.07150 | 17.57108 | PKP; na azymucie 75° 2,0 08 1,1 0,04 0,003 0,04

3.8 |52.07153 | 17.57125 | PKP; na azymucie 75° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

41 |52.07007 | 17.56944 PK':%r‘sda?gg‘é‘;‘;}gS“ 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06

42 |52.07092 | 17.56972 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,06

43 |52.07086 | 17.57000 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06

4.4 |52.07083 | 17.57028 | PKP; na azymucie 105° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07

45 |52.07078 | 17.57056 | PKP; na azymucie 105° 2,0 14 1,5 0,05 0,004 0,06

46 |52.07072 | 17.57084 | PKP; na azymucie 105° 2.0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

47 |52.07069 | 17.57114 | PKP; na azymucie 105° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

4.8 |52.07067 | 17.57125 | PKP; na azymucie 105° 2.0 08 1,1 0,04 0,003 0,04

5.1 | 52.07083 | 17.56911 GK%"gdagé’r’;‘;‘;‘:n?f“ 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

5.2 | 52.07069 | 17.56931 | GKP; na azymucie 135° 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,06

53 |52.07055 | 17.56950 | GKP; na azymucie 135° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06

54 |52.07044 | 17.56972 | GKP; na azymucie 135° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06

55 |52.07030 | 17.56992 | GKP; na azymucie 135° 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,06

56 |52.07019 | 17.57014 | GKP; na azymucie 135° 2.0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

57 | 52.07005 | 17.57033 | GKP; na azymucie 135° 2.0 08 1,1 0,04 0,003 0,04

5.8 |52.06994 | 17.57056 | GKP; na azymucie 135° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

6.1 | 5207080 | 17.56878 | TR MasmAne 89T | 2,0 16 2,2 0,08 0006 | 0,08

6.2 |52.07064 | 17.56886 | PKP; na azymucie 165° 2.0 1,7 2.4 0,08 0,006 0,09

6.3 | 52.07047 | 17.56894 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,7 2.4 0,08 0,006 0,09

6.4 | 52.07028 | 17.56900 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,8 2,5 0,09 0,007 0,09

6.5 | 52.07011 | 17.56908 | PKP; na azymucie 165° 2,0 2,0 2,8 0,10 0,007 0,10

6.6 | 52.06994 | 17.56917 | PKP; na azymucie 165° 2,0 24 2,9 0,10 0,008 0,11

6.7 |52.06978 | 17.56922 | PKP; na azymucie 165° 2,0 2,0 2.8 0,10 0,007 0,10

6.8 | 52.06958 | 17.56931 | PKP; na azymucie 165° 2,0 1,9 2,6 0,09 0,007 0,10

" za wynik badania przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnos$¢
pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Tabela nr 6 cd.

Wynik

Wartosé

pi;‘i‘ru/ Lokalizacja pionu / punktu pomlarc'>wego Vg’;?;?ﬁc zynviir,tzojﬁa t;z?;réig V:g;iﬁk Wy;';?ﬁ_(lma V:;;zf,?:,k
phnidld e ool o e (m] Vim] Vi <3| S ich WMe = e Wit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.9 | 52.06950 | 17.56936 | PKP; na azymucie 165° 2,0 16 2,2 0,08 0,006 | 0,08
71 | 52.07083 | 17.56853 | FCine sAmAte 195 | 5 19 2,6 0,09 0007 | 010
7.2 | 52.07067 | 17.56847 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,1 2.9 0,10 0,008 0,11
7.3 | 52.07047 | 17.56839 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,3 3,2 0,11 0008 | 0,12
7.4 | 52.07030 | 17.56831 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,7 38 0,13 0010 | 0,14
7.5 | 52.07014 | 17.56822 | PKP; na azymucie 195° 2,0 3,0 42 0,15 0,011 0,15
7.6 | 52.06994 | 17.56817 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,8 3,9 0,14 0010 | 0,14
7.7 | 52.06978 | 17.56808 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,5 3,5 0,12 0,009 | 0,13
7.8 | 52.06961 | 17.56800 | PKP; na azymucie 195° 2,0 2,2 3,1 0,11 0,008 0,11
7.9 | 52.06950 | 17.56797 | PKP; na azymucie 195° 2,0 19 2,6 0,09 0,007 | 0,10
8.1 | 52.07092 | 17.56833 | PKP; na azymucie 225° 2,0 16 22 0,08 0,006 | 0,08
8.2 | 52.07078 | 17.56814 | PKP; na azymucie 225° 2,0 18 2,5 0,09 0,007 | 0,09
8.3 | 52.07064 | 17.56792 | PKP;na azymucie 225° 2,0 2,0 2,8 0,10 0,007 | 0110
8.4 | 52.07053 | 17.56772 | PKP; na azymucie 225° 2,0 2,1 2,9 0,10 0,008 | 0,11
8.5 | 52.07039 | 17.56753 | PKP; na azymucie 225° 2,0 2,3 3,2 0,11 0008 | 0,12
8.6 | 52.07028 | 17.56731 | PKP; na azymucie 225° 2,0 2,5 3,5 0,12 0,009 | 0,13
8.7 | 52.07014 | 17.56711 | PKP; na azymucie 225° 2,0 2,2 3,1 0,11 0008 | 0,11
8.8 | 52.07003 | 17.56689 | PKP; na azymucie 225° 2,0 19 2,6 0,09 0,007 | 0,10
8.9 | 52.06994 | 17.56675 | PKP; na azymucie 225° 2,0 1,7 2,4 0,08 0,006 0,09
9.1 | 5207106 | 17.56833 | Fin2Bme 285 | 50 16 22 0,08 0,006 | 0,08
9.2 |52.07100 | 17.56806 | PKP; na azymucie 255° 20 15 2,1 0,07 0006 | 0,08
9.3 | 52.07094 | 17.56778 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,7 2,4 0,08 0,006 | 0,09
9.4 | 52.07092 | 17.56750 | PKP; na azymucie 255° 2,0 18 2,5 0,09 0,007 | 0,09
9.5 |52.07086 | 17.56722 | PKP; na azymucie 255° 2,0 16 2,2 0,08 0006 | 0,08
9.6 |52.07080 | 17.56692 | PKP; na azymucie 255° 2,0 14 19 0,07 0,005 | 0,07
9.7 | 52.07078 | 17.56664 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
9.8 | 52.07072 | 17.56636 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
9.9 |52.07067 | 17.56606 | PKP; na azymucie 255° 2,0 1,1 15 0,05 0004 | 0,06
10.1 | 52.07114 | 17.50830 | P02 Bmymace 285 | 50 12 17 0,06 0004 | 0,06

") 7a wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosé
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

PKP —Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Tabela nr 6 cd.

5 Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego Wysokos¢ | Wartose b\;\{:iy:ri\li(a Wokasnik wa:::c?zéc?na Wskaznik
pionu / . pomiaru zmierzona | o1, £ poziomu pola-H poziomu
punktu LAT LON Opis m vim] Vi emisji WMe ] wm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.2 | 52.07119 | 17.56811 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
10.3 | 52.07122 | 17.56783 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
10.4 | 52.07128 | 17.56756 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
10.5 | 52.07133 | 17.56728 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
10.6 | 52.07136 | 17.56700 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,06
10.7 | 52.07141 | 17.56670 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
10.8 | 52.07147 | 17.56642 | PKP; na azymucie 285° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
10.9 | 52.07150 | 17.56614 | PKP; na azymucie 285° 2,0 0,8 4741 0,04 0,003 0,04
10.10 | 52.07153 | 17.56606 | PKP; na azymucie 285° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
1.4 | 52.07119 | 17.56850 | PKG: "2 samice oo™ 2,0 1,1 15 0,05 0,004 0,06
11.2 | 52.07130 | 17.56831 PKP; na azymucie 315° 2.0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
11.3 | 52.07144 | 17.56808 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
11.4 | 52.07156 | 17.56789 | PKP; na azymucie 315° 2.0 1,4 1,9 0,07 0,005 0,07
11.5 | 52.07169 | 17.56770 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
11.6 | 52.07183 | 17.56747 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
11.7 | 52.07195 | 17.56728 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,06
11.8 | 52.07208 | 17.56706 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
11.9 | 52.07219 | 17.56686 | PKP; na azymucie 315° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
11.10 | 52.07225 | 17.56675 | PKP; na azymucie 315° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
121 | 52.07122 | 17.56861 | F<Gira qame 1 2,0 12 17 0,06 0,004 0,06
122 | 52.07139 | 17.56853 | PKP; na azymucie 345° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
12.3 | 52.07156 | 17.56845 | PKP; na azymucie 345° 2,0 1,3 1,8 0,06 0,005 0,07
12.4 | 52.07175 | 17.56836 | PKP; na azymucie 345 2,0 1,4 1,9 0,07 0,005 0,07
12.5 | 52.07191 | 17.56831 | PKP; na azymucie 345° 2,0 1,2 1,7 0,06 0,004 0,06
12.6 | 52.07208 | 17.56822 | PKP; na azymucie 345° 2,0 11 15 0,05 0,004 0,06
12.7 | 52.07225 | 17.56814 | PKP; na azymucie 345° 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
12.8 | 52.07244 | 17.56808 | PKP; na azymucie 345° 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
12.9 | 52.07261 | 17.56800 | PKP; na azymucie 345° 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
12.10 | 52.07269 | 17.56797 | PKP; na azymucie 345° 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04

) za wynik badania przyjmuje sig warto$é wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$¢
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO02/KJ-7.8

wydanie 9 z 29.05.2023 1.
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego ; Wynik Wartos¢ i
Nr il i P g Wysckose [ | Warlose badania Wskaznik | wyznaczona Wg:iiﬂlljk
pionu / P o oo RO e pola-E” poziomu pola-H pemisji
pis isii
punktu [m] Vim] Vi emisji WMg [Am] WM,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DPP; $w. okna budynku
A 52.07234 | 17.56900 przy ul. Z6lkéw 16 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
DPP; wejscie do budynku
B 52.07056 | 17.56601 przy ul. Cmentarna 4A 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05
DPP; wejscie do budynku
C 52.07077 | 17.56587 przy ul. Cmentarna 5 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,06
DPP; wejscie do budynku
D 52.07124 | 17.56558 przy ul. Cmentarna 7 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
DPP; wejscie do budynku
E 52.07140 | 17.56546 przy ul. Cmentarna 8 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
DPP; wejscie do budynku
F 52.07152 | 17.56533 przy ul. Cmentarna 9 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
DPP; $w. okna budynku
G 52.07196 | 17.56626 przy ul. Cmentarna 10 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

) za wynik badania przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewno$é
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionow

pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywaja na wazno$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatorow, ktére zostatly
uwzglednione podczas wykonywania badan.
wystepujacym obcigzeniu i mogg mie¢ wptyw na przedstawione wyniki badan.

Urzgdzenia te pracowaly przy aktualnie

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 005/2024/0S/08

6. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce  wszystkie zrodta  promieniowania mogace wystepowac
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw WMEe i
WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabelanr 7
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz - 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe dla wszystkich punktow /
pionow pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badar oraz informaciji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnoéci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w  sprawie sposobow  sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych — pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).
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7. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespotem antenowym

Tabela nr 8

Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

16.02.2024 1.

Maciej Smal Oliwia Gosek
Wiktoria Chtapek

KONIEC SPRAWOZDANIA
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