Jarocin, dnia 19 lutego 2014 r.

1200 Jarocin

BS.6222.7.2013.8]

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 11 2, art. 201 ust. 1, art. 202
ust. 1, 2 14, art. 204, art. 211 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 27 lutego 2013 r.
poz. 267)

orzekam

I.  Udzieli¢ firmie NEOROL Sp. z o.0., Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw,
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz, eksploatowanej
na terenie zakladu zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci
Chrzan, gm. Zerkow, okreslajac:

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej dzialalnoS$ci:

Instalacja do produkcji pasz objeta niniejszym pozwoleniem, nalezgca do NEOROL
Sp. z 0.0., zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan, gmina Zerkéw,
powiat jarocinski, wojewdédztwo wielkopolskie, na terenie nieruchomosci stanowigcej
dziatki nr ewid. 40/1, 41/1, 41/2, 41/3, 42 1 103/1 ark. mapy 1 obreb Chrzan o powierzchni
tacznej 1,3354 ha, bedacych wlasnoscia wnioskodawcy.

Na terenie zakladu eksploatowana jest instalacja, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu
narodzaj i skale prowadzonej w niej dzialalnosci, moze powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszezegdlnych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci.
Zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszezegblnych elementow przyrodniczych albo §rodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055), przedmiotowa instalacja kwalifikowana jest jako instalacja do produkcji
Iub przetworstwa produktéw spozywezych z surowych produktéw roélinnych o zdolnosci
produkcyjnej (obliczonej jako wartos$é srednia w stosunku do produkeji kwartalnej) ponad
300 ton wyrobow gotowych na dobg.

W instalacji produkowane sg pasze dla zwierzat hodowlanych (drob, bydto, trzoda chlewna,
kroéliki, konie), zaré6wno w postaci sypkiej jak i zgranulowanej. Oprécz pasz
pelnoporcjowych produkowane sa réwniez koncentraty paszowe do przygotowania paszy
pelnoporcjowej przez hodowcg we wilasnym zakresie. Wyroby gotowe sprzedawane
sa luzem (transport w cysternach do hodowcéw) lub w workach.

Calos¢ produkcji odbywa si¢ pod kontrolg systemu sterujagcego produkcja, ktory
na podstawie receptur czuwa nad dozowaniem odpowiednich skladnikéw, procesem
mielenia, mieszania, granulacji oraz transportu do odpowiednich zrédel przeznaczenia.

W procesie produkcji wyrdzniamy nastgpujgce etapy: przyjecie surowcOw, nawazanie
surowcow na wagi, mielenie, mieszanie, granulacja, ekspedycja.



Urzadzenia pracujgce w instalacji objetej niniejszym pozwoleniem, mozna podzielié
na kilka funkcjonalnych grup:

— Silosy
Instalacja posiada nastgpujgce rodzaje siloséw petnigce rézne funkcje:

16 silosow magazynowych, w tym 3 sztuki o pojemnosci 300 ton kazdy, 4 sztuki
o pojemnosci 200 ton kazdy, 3 sztuki o pojemnosci 120 ton kazdy, 6 sztuk
o pojemnosci 140 ton kazdy (silosy stalowe). Silosy stuza do przechowywania
ziaren zbdz 1 produktéw zbozowych.

16 siloséw dozownikowych o pojemnosci 10 ton kazdy, 7 siloséw o pojemnosci
20 ton, 17 siloséw o pojemnosci 15 ton, 8 siloséw o pojemnosci 8 ton i 4 silosy
o pojemnosci 1 tony polgczonych z 7 wagami (300 kg i 1000 kg i 1500 kg), na ktére
surowce podawane sg za pomocg przenosnikoéw $limakowych. Silosy maja
konstrukcje stalowa.

4 silosy linii granulacji — 2 sztuki o pojemnosci 12 ton, 1 sztuka o pojemnosci 20 ton
i 1 sztuka o pojemnosci 4,5 tony, do ktorych transportowana jest zmielona
i wymieszana pasza w celu jej dalszej granulacji w jednym z czterech granulatoréw.
Sg to silosy o konstrukcji stalowej i znajdujg si¢ w pionie granulacji.

6 silosow linii workowania pasz — 4 sztuki o pojemnoséci 12 ton, 1 sztuka
o pojemnosci 15 ton oraz 1 sztuka o pojemnosci 20 ton, umiejscowionych
w budynku produkcyjnym.

34 silosy ekspedycyjne — 6 sztuk o pojemnosci 15 ton, 4 sztuki o pojemnosci 13 ton,
12 sztuk o pojemnosci 24 ton, 4 sztuki o pojemnosci 40 ton oraz 8 sztuk
o pojemnosci 20 ton, tworzacych stacje ekspedycji pasz luzem umiejscowionych
obok budynku produkcyjnego. Silosy przeznaczone na pasze sypkie polgczone
sg przenosnikami ze stacjg ekspedycji pasz.

11 zbiornikéw stacji dozowania mikrokomponentéw (11 zbiornikéw o pojemnosci
1 tony). Zbiorniki — bigbagi znajduja si¢ w budynku produkcji. Zbiorniki
sg polaczone z wagami (300 kg) za pomocg przenosnikéw slimakowych.

— Linia mieszania i mielenia pasz

Linia ma za zadanie przetransportowanie nawazonych surowcow do miynow,
a nastgpnie do mieszarki, gdzie do zmielonych surowcéw sg dodawane substancje ciekte
i calo$¢ jest mieszana, a nastepnie przetransportowana do réznych miejsc w zaleznosci
od rodzaju paszy.

Linia sktada sie z:

przenosnikow lancuchowych o wydajnosci 25 ton/h kazdy, podajgcych nawazone
surowce z wag, na podnosnik kubetkowy (o wydajnosci 40 ton/h), ktéry transportuje
je do instalacji,

tzw. U-redlera, transportujgcego mikrokomponenty z wag do bufora nad mieszarka,
miynkow miotkowych wraz z dozownikami §limakowymi, ktére majg za zadanie
zmielenie ziaren i $rut,

mlewnikow walcowych, ktére pelniag podobng rolg jak miynki, ale dajg inng
ziarnisto$¢ przemiatu i stosowane sg dla pewnego rodzaju pasz,

przeno$nikéw tancuchowych wybierajgcych zmieszang pasze spod mieszarki
i transportujgcych ja do podnosnika kubetkowego, ktéry transportuje pasze sypka
do linii transportujacej ja do miejsc przeznaczenia.

— Trzy linie granulacji pasz z czteroma granulatorami: GR2, PROMIL i dwoma
TESTMER
Sa to podobne linie rdzniace si¢ jedynie wydajnoscig. Granulatory Testmer maja
maksymalng wydajno$¢ w zaleznosci od paszy 6-10 t/h, granulator Promil
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ma maksymalng wydajno$¢ od paszy 4-6 t/h, a granulator GR2 ma maksymalna
wydajnosé¢ od paszy po 3-5 t/h.
Granulatory sktadajg sie z:

* podnosnika zasilajgcego, podajacego produkt z silosa linii granulacji do zbiornika
nad granulatorem (zbiornik ma pojemno$é okoto 10 ton i znajduje sie bezposrednio
nad kazdym granulatorem),

* podajnika slimakowego dozujacego produkt na granulator (sterowany falownikiem
i regulatorem w zaleznosci od zadanego obciazenia),

 kondycjonera, gdzie pasza mieszana jest z parg wodng w celu uzyskania wlasciwej
temperatury i wilgotnoéci,

e granulatora,

e chlodnicy, w ktérej pasza schladzana jest do zadanej temperatury(powictrze
chiodzace oczyszczane jest potem w cyklonie i emitowane do atmosfery),
kruszarki,

e odsiewacza.

Po odsianiu produkt przenoszony jest dalej (do siloséw linii pakowania lub siloséw
ekspedycyjnych) za pomocg podnosnika kubetkowego i przenosnikow faficuchowych,
natomiast odsiewki transportowane s3 przeno$nikiem $limakowym do podnosnika
zasilajacego linie i ponownie granulowane. Zrédta wyposazone sg w cyklonowe uktady
odpylajgce ze wzgledu na emisjg pytéw wilgotnych i lepkich (nie ma mozliwosci
zastosowania odpylaczy tkaninowych).

Linia workowania pasz

Linia sktada si¢ z wagopakarki, zaszywarki oraz szeregu przenosnikéw tasmowych
transportujgcych worki do paletyzatora, na ktorym worki sa ukladane automatycznie
na palecie, a nastgpnie owijane folig stretch na automatycznej owijarce. Linia ta znajduje
si¢ w hali produkcyjnej. Produkty przeznaczone do workowania przechowywane
sa w silosach linii workowania. Produkt do siloséw jest transportowany przenognikami
faficuchowymi.

Linia premikséw przeznaczonych na sprzedaz

Linia sktada si¢ z zasypu, mieszarki, wagi, zaszywarki i transportera workéw. Linia
tapracuje w trybie potautomatycznym. Jest aspirowana za pomocg filtra
stanowiskowego.

Transport wewnetrzny

Uktad stuzy do zasypu siloséw magazynowych z kosza przyjeciowego oraz podawania
surowcow do siloséw dozownikowych. Transport sklada sie z podnognikéw
kubetkowych i przenosnikéw tancuchowych.

Kosze przyjeciowe

Instalacja wyposazona jest w jeden kosz przyjecia surowcow — samochodowy
(do roztadunku samochodéw roztadowujgcych si¢ bokiem).

Kociol parowy wraz z instalacjg parowg

Para wodna jest wykorzystywana w procesie granulacji pasz jako lepiszcze utatwiajace
proces granulacji oraz jako sposéb na podniesienie temperatury produktu i zapewnienia
mu odpowiedniej wilgotnosci.

Kottownia technologiczna zasilana jest gazem ziemnym zaazotowanym typ GZ41,5.
W kottowni zachodzi proces innego niz energetyczne spalania paliw (para wodna jest
produktem, a nie zawracanym no$nikiem ciepta).

Kotlownia wyposazona jest w kociol parowy wysokocignieniowy firmy Ekomet Pleszew
typ GOL-MET typu KP 10/1600/C/2000G o nominalnej mocy cieplnej réwnej
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2,222 MW i nominalnej sprawnosci rownej 90%. Kociol wyposazony jest w palnik
RS 190 typ 835T1 o sprawnosci 90%.

Instalacja energetycznego spalania paliw

Instalacje energetyczng zaktadu stanowi kociot c.o0., c.w.u. oraz ogrzewania zbiornikdw
magazynowych ttuszczu (nosnikiem ciepla jest woda obiegowa).

Do ogrzewania zbiornikow magazynowych tluszczu stuza 2 kotly gazowe Remeha
Quinta 65 o nominalnej mocy cieplnej rownej 0,072 MW i nominalnej sprawnosci
réwnej 90% kazdy.

Do ogrzewania pomieszczen biurowych shizy kociol gazowy Remeha Quinta 45
o nominalnej mocy cieplnej rownej 0,050 MW i nominalnej sprawnosci réwnej 90%.
Wszystkie kotly instalacji energetycznej zasilane sg gazem ziemnym zaazotowanym
typ GZ41,5.

Wielko$é produkeji instalacji odpowiada maksymalnej zdolnosci produkcyjnej i wynosi:
e 700 Mg pasz/dobeg
e 201600 Mg pasz/rok

Czas pracy instalacji wynosi 288 dni pracy w roku po 16 godzin, co daje tgczny czas

pracy w wysokosci 4608 godzin/rok.

Zuzycie surowcoOw:

podstawowe surowce (ziarna, otreby, maka, §ruta) — 205000 Mg/rok,

surowce mineralne (s6l, kreda, tlenek magnezu itp.) — 12000 Mg/rok,

zwigzki organiczne (zakwaszacze, chlorek choliny) — 500 Mg/rok,

enzymy (lizyna, metionina, treonina) — 1600 Mg/rok,

premiksy — 1300 Mg/rok,

ttuszeze — 3600 Mg/rok.

Zuzycie energii elektrycznej — 3000000 kWh/rok.

Zuzycie paliw (gaz ziemny GZ41,5) — 250 tys. m’/rok.

Zuzycie wody na cele technologiczne — 10080 m’/rok.

Wszystkie urzadzenia instalacji produkcji pasz przystosowane sg do ruchu cigglego.
7 analizy procesu technologicznego wynika, ze nie zaklada si¢ wariantéw pracy
instalacji w warunkach eksploatacji innych niz zwyczajne. Instalacja pracuje jedynie
w warunkach normalnych (wariant podstawowy).

Rozruch i wylaczenie instalacji technologicznej nie wigze si¢ z podwyzszong emisjg
zanieczyszczen. Jedynie pracujacy w cyklu automatycznym palnik gazowy Kotta
technologicznego, podczas zaptonu i wygaszania moze mie¢ podwyzszone wartosci
emisji tlenku wegla w stosunku do normalnej, stabilnej pracy — jest to zjawisko typowe
itrwa kilka — kilkadziesiat sekund. Instalacja wylaczona nie jest Zrédlem emisji
zanieczyszczen powietrza.

W przypadku awarii elementéw instalacji — urzadzen technologicznych, urzadzen
odpylajacych, instalacji  wyciggowych itd. — urzadzenia technologiczne
nie s3 uzytkowane az do chwili usunigcia awarii. W przypadku chwilowego braku
zasilania w energi¢ elektryczng lub gaz ziemny, urzadzenia technologiczne
nie s3 uzytkowane (sa wylaczone) az do chwili usunigcia awarii i przywrdcenia
zasilania.



2. Wielkos$¢ dopuszezalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji,
nie wi¢ksza niz wynikajaca z prawidlowej eksploatacji instalacji, dla poszczegélnych

wariantéw funkcjonowania:

Nie przewiduje si¢ funkcjonowania przedmiotowe;j instalacji w warunkach odbiegajacych

od normalnych.

3.1 w zakresie wprowadzania gazow i pylow do powietrza:

3.1.1 charakterystyka miejsc wprowadzania gazow i pytow do powietrza:

Wielko$¢ dopuszcezalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

Charakterystyka emitora
L Zrodh isii Symbol : Urzadzenia
p. TOCI0 EmiSjl emitora Wysokosé  |Srednica wylotu|  Predkosé Czaspracy | -0 -
emitora emitora gazdw u wylotu zrodet s )1/_ i O-’;éce
[m] [m] [m/s] [ rok ] o
[%]
1 2 3 4 > 6 7 8
cyklon
1. Granulator GR2 e-1 6,0 0,38 17,7 4608 typu D/II1-1250
90%
cyklon
2. | Granulator TESTMER nr 1 e-2 16,0 0,6 16,25 4608 typu CE 1600
90%
cyklon
3. Granulator PROMIL e-3 12,0 0,7 11,95 4608 typu D IV 1400
90%
cyklon
4. | Granulator TESTMER nr 2 e-4 16,0 0,6 16,25 4608 typu CE 1600
90%
5. |[Kottownia technologiczna nr 1 e-5 11,0 0,5 6,63 4608 -
Kottownia technologiczna nr 2
B kociol nr 1 e-6 7.0 0,15 2,4 3840 -
Kotlownia technologiczna nr 2
7. Lodiolnr e-7 7,0 0,15 2,4 3840 —
3.1.2 rodzaje i ilos¢ gazow i pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza:
Symbol emitora z okre$leniem N . | Emisja maksymalna | Emisja roczna
Lp. S 6t - Rodzaj zanieczyszczen
Zrodia emisji [kg/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
e-1 Pyt catkowity 0,432 1,991
1.
Granulator GR2 Pyt zawieszony PM10 0,307 1,413
2 Pyt catkowity 0,994 4,579
g e
Granulator TESTMER nr 1 Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251




3 Pyt calkowity 0,994 4,579
3. =
Granulator PROMIL Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251
4 Pyt catkowity 0,994 4,579
4, -
Granulator TESTMER nr 2 Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251
Pyt 0,000135 0,000113
Pyt zawieszony PM10 0,000135 0,000113
e-5 Ditlenek siarki
| R (dwutlenek siarki) GEeld UAls
typu KP 10/1600/C/200G
Ditlenek azotu
(dwutlenek azotu) 0472 B34
Tlenek wegla 0,0647 0,054
Pyt 0,0000044 0,000005
Pyt zawieszony PM10 0,0000044 0,000005
N Ditlenek siarki
6. ; .e 6 (dwutlenek siarki) 00007 0,0008
Kociot Remeha Quinta 65
Ditlenek azotu
(dwutlenek azotu) 00133 00132
Tlenek wegla 0,00263 0,003
Pyt 0,0000044 0,000005
Pyt zawieszony PM10 0,0000044 0,000005
Ditlenek siarki
T . .e d (dwutlenek siarki) 0,000 000
Kociot Remeha Quinta 65
Ditlenek azotu
(dwutlenek azotu) 00133 llad
Tlenek wegla 0,00263 0,003
3.1.3 dla calej instalacji:
Lp. Rodzaj zanieczyszczen Emisja roczna [Mg/rok]
1 2 3
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,424
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,0196
Pyt ogélem 15,728
Pyt zawieszony PM 10 11,026
Tlenek wegla 0,06




3.2 w zakresie emitowania halasu:

3.2.1 czas pracy Zrodel hatasu dla pory dnia i nocy:

Lp. Zrédto hatasu Czas pracy zrodta w ciagu doby
1 2
) Dzien: do 16 godzin — wszystkie linie produkcyjne
1 Budynek produkcyjny . . o y
Noc: do 8 godzin — nie pracujg linie granulacji
- Dzien: do 16 godzin
2. Uklady aspiracji granulatorow . )
Noc: zrodlo nie pracuje
o Dziefi: do 16 godzin
3. Przyjecie surowca . .
Noc: Zrodto nie pracuje
. Dzien: do 16 godzin
4. Ekspedycja produktu _ .
Noc: zrédio nie pracuje

3.2.2 dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku:

Dopuszczalny poziom hatasu w dB

Przeznaczenie terenu

réwny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie

LAeq D
przedzial czasu odniesienia

nastgpujgcym

LAeq DN

przedzial czasu odniesienia rowny
1 najmniej korzystnej godzinie

nocy

1

2

3

Tereny zabudowy zagrodowej

55

45

3.2.3 dopuszczalne warianty pracy instalacji:

Dopuszcza si¢ pracg przedmiotowej instalacji, objetej niniejszym pozwoleniem, zardéwno
wporze dnia (godz. 6-22) jak i w porze nocy (godz. 22-6), przy zachowaniu
dopuszczalnych poziomow hatasu w rodowisku.

4. Tlo§¢ odpadow poszczegélnych rodzajéw dopuszczonych do wytworzenia w ciggu

roku:

4.1 odpady niebezpieczne:

Dopuszczona ilo§é
Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadéw
1 2 3 7
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne
L | 180213 | i eomienione-w 16 0200 do 16 02 12 300 Mg
Suma wytwarzanych rocznie odpadéw niebezpiecznych 0,300 Mg




4.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Dopuszczona ilosé
Lp. Kod Rodzaj odpadéw wytwarzanych rocznie
odpadéw
1 3 g
L | 020304 'Surowce’i produkty nienadajgce si¢ do spozycia 10,000 Mg
1 przetworstwa
2. | 0203 81 | Odpady z produkcji pasz rolinnych 10,000 Mg
3. | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 3,000 Mg
4. | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 3,000 Mg
5. | 1501 03 | Opakowania z drewna 5,000 Mg
6. | 1501 04 | Opakowania z metali 3,000 Mg
7. | 1501 09 | Opakowania z tekstyliow 7,000 Mg
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
8. | 1502 03 | (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 10,000 Mg
w 1502 02
S‘u'maf Warzanych rocznie odpaddw innych 51,000 Mg
niz niebezpiecznych

S. Sposéb dalszego gospodarowania odpadami', z uwzglednieniem zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadéw:
5.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
do transportu, odbierane - transportowane beda przez specjalistyczny, uprawniony do
prowadzenia tego rodzaju dziatalno$ci podmiot i przekazywane do ich dalszego
zagospodarowania (unieszkodliwienia) przedsigbiorstwom, posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia na prowadzenie w tym zakresie dzialalnosci.

5.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 02 03 04, 02 03 81, 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 1501 04, 15 01 09 i 15 02 03 po zgromadzeniu odpowiednicj ich ilosci
do transportu, odbierane - transportowane beda przez specjalistyczny, uprawniony
do prowadzenia tego rodzaju dziatalno$ci podmiot i przekazywane do ich dalszego
zagospodarowania  przedsigbiorstwom,  posiadajgcym  odpowiednie  zezwolenia
na prowadzenie w tym zakresie dziatalnosci.



6. Miejsce i sposob oraz rodzaj magazynowanych odpadéw:
6.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13, stanowigce zuzyte lampy fluorescencyjne
zawierajace rt¢¢, magazynowane beda selektywnie w oryginalnych opakowaniach
w specjalnym kontenerze metalowym przystosowanym do tego celu, w sposéb
uniemozliwiajacy ich rozbicie. Kontener zlokalizowany jest w pomieszczeniu
magazynowym na terenie zaktadu.

6.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 02 03 04, 02 03 81, 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 1501 04, 15 01 09 i 15 02 03, gromadzone sa selektywnie w pomieszczeniu
magazynowym zlokalizowanym na terenie zaktadu.

7. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie
warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci
w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania
do Srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji:

Instalacja nie funkcjonuje w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

Wszystkie urzadzenia instalacji produkcji pasz przystosowane sa do ruchu cigglego.
Z analizy procesu technologicznego wynika, ze nie zaklada si¢ wariantéw pracy instalacji
w warunkach eksploatacji innych niz zwyczajne. Instalacja pracuje jedynie w warunkach
normalnych (wariant podstawowy).

Rozruch i wylaczenie instalacji technologicznej nie wigze sie z podwyzszong emisja
zanieczyszczen. Jedynie pracujacy w cyklu automatycznym palnik gazowy kotla
technologicznego, podczas zaptonu i wygaszania moze mieé¢ podwyzszone wartosci emisji
tlenku wegla w stosunku do normalnej, stabilnej pracy — jest to zjawisko typowe i trwa
kilka — kilkadziesiat sekund. Instalacja wylaczona nie jest Zrédlem emisji zanieczyszczen
powietrza.

W przypadku awarii elementéw instalacji — urzadzen technologicznych, urzadzen
odpylajacych, instalacji wyciagowych itd. — urzadzenia technologiczne nie sg uzytkowane
az do chwili usunigcia awarii. W przypadku chwilowego braku zasilania w energie
elektryczng lub gaz ziemny, urzadzenia technologiczne nie sg uzytkowane (sg wylgczone)
az do chwili usuniecia awarii i przywrdcenia zasilania.

8. Sposoby zapobiegania wyst¢powaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymég
informowania o wystapieniu awarii:

Dla przedmiotowej instalacji nie ma mozliwosci prowadzenia procesu w zwiazku

z niesprawnoscig czesci uktadu technologicznego.

W celu zapobiegania wystgpowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii nalezy:

— prowadzi¢ procesy technologiczne zgodnie z opracowanymi w zakladzie instrukcjami
technologicznymi,

— prowadzi¢ staly nadzor nad przebiegiem proceséw technologicznych,

— prowadzi¢ stalg kontrole urzadzen wchodzacych w sktad instalacji i utrzymywaé
je w nalezytym stanie technicznym,

— na biezgco eliminowa¢ wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen technologicznych,

— utrzymywac stanowiska pracy w nalezytym porzadku,
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— prowadzi¢ biezace szkolenia bhp dla pracownikow,
— wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne i nie dopusci¢ do ich ewentualnego zatarasowania np.
magazynowanymi produktami lub surowcami.

Jednoczesnie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o awarii mogacej spowodowaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi lub znaczne pogorszenie stanu Srodowiska nastepujgce,
wiasciwe miejscowo stuzby: Pafistwowa Straz PoZarng, Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegature
w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcow i paliw:

Wielko$¢ produkeji instalacji odpowiada maksymalnej zdolnosci produkcyjnej i wynosi
700 Mg pasz/dobg oraz 201600 Mg pasz/rok.

Czas pracy instalacji wynosi 288 dni pracy w roku po 16 godzin, co daje faczny czas pracy
w wysokosci 4608 godzin/rok.

Zuzycie surowcow:

e podstawowe surowce (ziarna, otrgby, maka, $ruta) — 205000 Mg/rok,
surowce mineralne (sél, kreda, tlenek magnezu itp.) — 12000 Mg/rok,
zwigzki organiczne (zakwaszacze, chlorek choliny) — 500 Mg/rok,
enzymy (lizyna, metionina, treonina) — 1600 Mg/rok,

premiksy — 1300 Mg/rok,

thuszcze — 3600 Mg/rok.

Zuzycie energii elektrycznej — 3000000 kWh/rok.

Zuzycie paliw (gaz ziemny GZ41,5) — 250 tys. m*/rok.

Zuzycie wody na cele technologiczne — 10080 m>/rok.

Zakres i sposéb monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielko$ci emisji:

10.1 zwigzanych z wprowadzaniem gazow i pylow do powietrza:

a) W celu wykonywania pomiaréw emisji do powietrza z eksploatowanych zrédet emisji
w emitorach (za urzadzeniami oczyszczajgcymi) granulatoréw (emitory e-1, e-2, e-3
i e-4), zainstalowane sg krééce pomiarowe. Kroéce zamontowane sg zgodnie z normg
PN-EN 15259 Jakos¢ powietrza — Pomiary emisji ze zrodet stacjonarnych —
Wymagania dotyczace odcinkéw pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru
oraz sprawozdania z pomiaru.

b) Na emitorach odprowadzajacych gazy odlotowe z instalacji spalania paliw nalezy
zainstalowa¢ po jednym kréccu pomiarowym, zgodnie z ww. normg. Krdocee te nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci 1 m ponizej wylotu do atmosfery kazdego z emitoréw e-6
ie-7 oraz 2,5 m w emitorze e-5.

c) Prowadzacy przedmiotowa instalacje nie jest obowigzany do wykonywania
okresowych pomiaréw emisji do powietrza, zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagafi w zakresie prowadzenia
pomiardw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206,
poz. 1291), przy uwzglednieniu podzniejszych zmian prawnych w przedmiotowym
zakresie.



11.

12.

11

10.2 zwigzanych z emitowaniem halasu:

Pomiary hatasu nalezy wykonywa¢ wedlug metodyki referencyjnej wynikajace;
z obowigzujacych przepiséw szczegdlnych, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci
pomiaréw, aktualnie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie wymagan w zakresic prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

10.3 zwigzanych z wytwarzaniem odpadow:

Prowadzenie ewidencji ilosciowej 1 jakosciowej wytwarzanych odpadéw zgodnie
z obowiazujagcymi wzorami dokumentéw oraz kierowanie zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i ilodci odpadéw oraz o sposobach gospodarowania nimi do whasciwego organu
w ustawowo przewidzianym terminie.

Sposob i czestotliwosé przekazywania informacji i danych, okreslonych w punkcie 10
niniejszej decyzji, organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia:

Wyniki pomiaréw, okreslonych w punkcie 10.2 niniejszej decyzji, nalezy przedstawié
Starodcie Jarocinskiemu oraz Wojewo6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska —
Delegatura w Kaliszu w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

Wymagane dzialania, w tym S$rodki techniczne majgce na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji oraz sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska
jako calo$ci:

12.1 zwigzane z wprowadzaniem gazow i pyléw do powietrza:

a) eksploatacja zrédet emisji, scharakteryzowanych w punkcie 3.1.2 i3.1.3, w sposob
nie powodujacy przekroczen wartosci emisji okre$lonych w niniejszej decyzji,

b) przestrzeganie zatozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenie biezacej kontroli
w zakresie poprawnosci funkcjonowania wszystkich zrodel emisji gazéw i pylow
do powietrza.

12.2 zwigzane z emitowaniem halasu:

a) eksploatacja zrodet emisji hatasu, scharakteryzowanych w punkcie 3.2, w sposéb
niepowodujgcy przekroczen wartosci emisji hatasu okre§lonych w ninicjszej decyzji,

b) wykonywanie okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 10.2 niniejszej decyzji,

¢) prowadzenie obowigzujgcej ewidencji wykonanych pomiaréw emisji hatasu z instalacji
objetej niniejszg decyzjg oraz spelnienie wymogéw okreslonych przepisami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia
i innych danych oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),
przy uwzglednieniu p6zniejszych zmian prawnych w przedmiotowym zakresie,

d) przestrzeganie zatozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenie biezacej kontroli
w zakresie poprawnosci funkcjonowania wszystkich zrédet hatasu.

12.3 zwigzane z wytwarzaniem odpadéw:

a) przestrzeganie warunkow, wraz z jednoczesnym zapewnieniem ich pracownikom
zatrudnionym przy magazynowaniu i przygotowaniu do transportu i zatadunku
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wszystkich wytwarzanych odpadéw, okreslone przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowymi,

spetnienie obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony srodowiska dotyczacych
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne, w tym ich
magazynowania i zatadunku,

miejsca przeznaczone do magazynowania odpadow winno by¢é oznakowane,
zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych i zwierzat oraz posiadaé szczelne
posadzki,

magazynowanie i zatadunek odpaddéw niebezpiecznych i1 innych niz niebezpieczne
nie moze powodowa¢ ich rozlania i skazenia gruntu,

odbiorcy odpadéw niebezpiecznych i innych niZz niebezpieczne winni posiadaé
stosowne zezwolenie wihasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako caloSci:

W zwiazku z eksploatacja instalacji, objgtej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym,
zastosowane beda wdrozone ponizsze rozwigzania techniczne, ktére winny gwarantowac,
przy ich bezwzglednym przestrzeganiu w prowadzonym procesie produkcyjnym,
osiggnigcie wysokiego poziomu ochrony §rodowiska jako catodei:

13.1

13.2

13.3

13.4

Metody ochrony srodowiska wodnego

Eksploatacja instalacji nie wigze si¢ z powstawaniem S$ciekow technologicznych.
Powstajgce $cieki bytowe pracownikow obstugujacych instalacje odprowadzane
sa do zbiornika bezodplywowego, a w najblizszym czasie odprowadzane beda do
kanalizacji gminnej. Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych z terenu catego
zaktadu odprowadzane sa do $rodowiska. Dotrzymanie warunkoéw obowiazujgcego
pozwolenia wodnoprawnego pozwoli na zachowanie obowigzujacych standardéw
$rodowiska naturalnego.

Instalacja nie korzysta z ujgcia wod podziemnych, a woda na potrzeby zakltadu
pobierana jest z gminnej sieci wodociggowej.
Metody ochrony powietrza

Instalacja do produkcji pasz wyposazona jest w urzadzenia do oczyszczania
powietrza o skutecznosci oczyszczania minimum 90%. Do oczyszczania gazow
odlotowych z linii granulacji pasz zastosowano filtrocyklony. Jako paliwo
we wszystkich  instalacjach  zastosowano gaz =ziemny, ktérego spalanie
charakteryzuje si¢ niewielkg emisjg gazéw 1 pylow do powietrza. Jednoczesnie
do spalania gazu zastosowano nowoczesne kotly i palniki o wysokiej sprawnosci.

Metody ochrony przed hatasem

Przeprowadzone pomiary emisji halasu do $rodowiska wykazaly, ze dziatalnosé
instalacji nie powoduje wystepowania w $rodowisku pozioméw hatasu wyzszych
od dopuszczalnych. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen
akustycznych zmierzajagcych do ograniczenia emisji hatasu do $rodowiska
z instalacji.

Metody ograniczenia ucigzliwo$ci gospodarki odpadami

W zakresie gospodarki odpadami w zakladzie realizowana jest zasada ograniczania
ilosci wytwarzanych odpaddéw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko
poprzez prowadzenie nastgpujacych dzialan organizacyjnych:

— prowadzenie  selektywnej  zbiorki  odpadéw  oraz = gromadzenie
ich w odpowiednio przygotowanych miejscach magazynowania,

— ograniczanie do minimum ilo$ci odpadéw oddawanych na sktadowisko (tylko
odpady komunalne),



1L

111

IVv.

13

—  przekazywanie odpadow powstajacych w prowadzonym procesie produkcyjnym
specjalistycznym firmom w celu odzysku lub unieszkodliwiania,

—  przekazywanie do odzysku odpadéw, posiadajacych wlasciwosei umozliwiajace
przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich wykorzystanie,

— prowadzenie szkolen pracownikéw w zakresie prawidtowego prowadzenia
procesow produkcyjnych i obstugowych, a takze postgpowania z odpadami,

—  kontrolowanie ilosci wytwarzanych odpadéw, poprzez prowadzenie iloéciowej
i jako$ciowej ewidencji odpadow,

— prowadzenie racjonalnej gospodarki §rodkami uzywanymi przez pracownikdow.

13.5 Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Instalacja nie stanowi Zrodla promieniowania elektromagnetycznego.
13.6 Metody doboru technologii bezpiecznej dla srodowiska

Analiza i opis technik stosowanych dla linii produkeji pasz dowodza, ze zastosowane
w zakladzie metody sg odpowiednio dobrane pod katem bezpieczenstwa dla
srodowiska naturalnego.

W szczegOlnodci nalezy podkresli¢ zastosowanie w produkcji takich technik jak:
wykorzystanie jako nosnika energii w kottach gazu ziemnego, aspiracja wszystkich
linii granulacji pasz oraz automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi.

13.7 Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiatowo-surowcowej

Kryteria oceny efektywnosci technologii, urzadzen produkcyjnych oraz procedur
wcelu zapewnienia odpowiedniego doboru metod zapewnienia efektywnej
gospodarki materialowo-surowcowej obejmowaé powinny:

—  Scislg kontrole procesowa,

— mozliwos¢ biezacej kontroli parametréw procesowych i jakosei pétproduktow
na poszczego6lnych etapach procesu,

— minimalizacj¢ strat podczas proceséw technologicznych.

Udzieli¢ niniejszego pozwolenia na czas oznaczony, tj. do dnia 18 lutego 2024 r.

Przyja¢ za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz, opracowany w sierpniu 2013 r przez ZUHB
,»EKOCHEM-ZAP” Barbara Sikora z Ostrowa Wielkopolskiego wraz z zalagcznikami.

Zastrzec, ze:

1. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego uzupehienia dodatkowymi
obowigzkami wynikajgcymi z potrzeb ochrony $rodowiska, organ wydajacy pozwolenie
moze obowigzki te nalozy¢ w terminie pozniejszym.

2. Nie jest dopuszczalne funkcjonowanie instalacji technologicznych w warunkach
odbiegajacych od normalnego funkcjonowania instalacji, okreslonych niniejszg decyzja.

3. W przypadku stwierdzenia faktéw i sytuacji okreslonych w artykutach od 193 do 200
- Prawa ochrony srodowiska moze nastapi¢ wygasnigcie, cofnigcie lub ograniczenie
niniejszego pozwolenia na zasadach okreslonych ww. przepisami.

4, Instalacja objgta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym powinna spetnia¢ wymagania
ochrony $rodowiska wynikajace z najlepszej dostgpnej techniki, a w szczegdlnosci
nie moze powodowac przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych.

5. Przed dokonaniem zmian w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym,
polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacje jest
obowigzany poinformowaé¢ o planowanych zmianach organ wilasciwy do wydania
pozwolenia, a w przypadku dokonania istotnych zmian zlozyé wniosek o zmiane
wydanego pozwolenia zintegrowanego.
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6. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokona analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz jezeli nastgpi zmiana w najlepszych
dostepnych technikach, pozwalajagca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiernych kosztéw lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji
instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska.

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepisow wynikajacych
zinnych ustaw, z uwzglednieniem przepisow prawa miejscowego, obejmujgcych
w szczegOlnoscei spelnienia przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z pdéZn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 9 lutego 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.).

V. Zobowigzaé firm¢ NEOROL Sp. z 0.0., Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw, prowadzaca
instalacj¢ do produkcji pasz, eksploatowang naterenie zaktadu zlokalizowanego przy
ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan, gm. Zerkow, do:

1. Eksploatacji wszystkich zrédel emisji, scharakteryzowanych w niniejszej decyzji,
w sposéb niepowodujgey przekroczen wartosci emisji okreslonych w przedmiotowej
decyzji.

2. Przestrzegania i wykonywania okreslonego zakresu i sposobu monitorowania procesow
technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkos$ci emisji oraz sposobu
i czgstotliwosci przekazywania informacji i danych wlasciwym organom.

3. Przestrzegania zatozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenia biezgcej kontroli
w zakresie poprawno$ci funkcjonowania instalacji, okreslonych w przedlozonych
dokumentach stanowigcych podstawe do udzielenia niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

Firma NEOROL Sp. z 0.0., Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw, wystapita do Starosty
Jarocinskiego z wnioskiem z dnia 20.08.2013 r. (data wplywu: 27.08.2013 r.) o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz, eksploatowanej na terenie zakladu
zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan.

Do pisma zalaczono dwa egzemplarze przedmiotowego wniosku, opracowanego w sierpniu
2013 r. roku przez ZUHB ,,EKOCHEM-ZAP” Barbara Sikora z Ostrowa Wielkopolskiego wraz
z zatgcznikami.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.), wnioskodawca dotaczyt potwierdzenie
whniesienia oplaty rejestracyjnej, obliczonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokosci oplat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591),
bedgeej warunkiem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku przez tut. organ ochrony srodowiska.

Przedlozony wniosek sprawdzono pod wzgledem spelnienia przez niego wymogoéw
formalnych.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 209 cyt. wyzej ustawy Prawo ochrony $rodowiska
Starosta Jarocifiski, pismem znak BS.6222.7.2013.8J z dnia 19 wrzeénia 2013 r., przekazal
Ministrowi Srodowiska zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej
instalacji w wersji elektronicznej.

Réwnoczesnie, pismem znak BS.6222.7.2013.SJ z dnia 19 wrzeénia 2013 r., na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 27 lutego 2013 r. poz. 267) zawiadomiono wszystkie osoby bedace stronami w przedmiotowe]
sprawie 0 wszczeciu postgpowania.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 24 pazdziernika 2013 r. poz. 1235), w zwigzku
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z art. 218 ustawy Prawo ochrony §rodowiska, Starosta Jarocifiski, w ramach udzialu spoleczeristwa
w postgpowaniu, ktérego przedmiotem jest Wydanie pozwolenia zintegrowanego, podat
do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu wpubhczme dostgpnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji, poprzez ogloszenie w sposéb zwyczajowo przyjety, w siedzibie tut.
organu oraz Urzedu Miasta i Gmmy w Zerkowie, atakze obwieszczenie w miejscu
funkcjonowania instalacji, zamieszczajgc réwniez ww. informacje na stronie mternetowe_]
Starostwa oraz pomformowal o mozliwosci skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie,
wskazujac jednoczesnie miejsce i 21-dniowy termin ich sktadania.

W wyniku wszczgtego postgpowania przez Staroste Jarocinskiego w sprawie udzielenia ww.
pozwolenia zintegrowanego, do tut. Starostwa nie wplynety zadne pisma zglaszajace zastrzezenia
do przedmiotowej sprawy.

W ramach udziatu spoieczenstwa W postgpowaniu, do tut. Starostwa Powiatowego
nie wptynely zadne wnioski i uwagi.

W toku prowadzonego postgpowania, pismem z dnia 30 pazdziernika 2013 r. (data wplywu:
31.10.2013 r.), firma NEOROL Sp. z 0.0., Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw poinformowata
tut. organ, o wyp0w1edzen1u wszelkich pelnomocmctw do reprezentowama spotki w postepowaniu
administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z dnia 30 pazdziernika 2013 r. (data wplywu: 13.11.2013 r.), firma NEOROL
Sp.z 0.0, Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw, wycofata wniosek w sprawie udzielenia
pozwolema zintegrowanego dla instalacji do produkcji pasz, eksploatowanej na terenie zakladu
zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc przepisy art. 105 § 1 cyt. wyzej ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego oraz art. 184 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, majac na
wzgledzie, ze postgpowanie w przedmiotowej sprawie stalo sie bezprzedmlotowe Starosta
Jarocifiski decyzjg znak BS.6222.7.2013.8J z dnia 19 listopada 2013 r., umorzyt postf;powame
dotyczace wniosku NEOROL Sp. z 0.0., Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkow z dnia 20 sierpnia
2013 r., w sprawie udzielenia pozwolema zintegrowanego dla instalacji do produkcp pasz,
eksploatowanej na terenie zakladu zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan.

Pismem z dnia 02 grudnia 2013 r. (data wplywu: 02.12.2013 r.), firma NEOROL Sp. z o.0.,
Chrzan ul. Akacjowa 1, 63-210 Zerkéw, wniosta odwotanie od ww. decijl Starosty Jarocmsklego
znak BS.6222.7.2013. SJ z dnia 19 listopada 2013 r., w ktérym m.in. zrezygnowata z wycofania
wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej 1nstalac11
Odwolanie zostalo wniesione w ustawowym terminie. Jednoczesnie, przedmiotowym plsmem
firma NEOROL Sp. z 0.0. z Chrzana, zawnioskowata o kontynuac_]e; postgpowania w sprawie
udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla 1nstaIacp do produkCJl pasz, eksploatowanej na terenie
zaktadu zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan.

Z uwagi na fakt, ze odwolanie wniosta jedyna strona prowadzonego postepowania,
a tut. organ admznlstraCJI publicznej uznal, ze odwotlanie zashiguje w catoscei na uwzglednienie,
decyzja Starosty Jarocifiskiego znak BS.6222.7.2013.8J z dnia 06 grudnia 2013 r., zgodnie
zart. 132 § 1 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego, uchylono zaskarzona decyzjf;
Starosty Jarocifskiego znak BS.6222.7.2013.8] z dnia 19 listopada 2013 r., umarzajaca
postepowanie dotyczace wniosku firmy NEOROL Sp. z 0.0., Chrzan ul. Akaqowa 1, 63-210
Zerk6éw z dnia 20 sierpnia 2013 r., w sprawie udzielenia pozwolema zintegrowanego dla instalacji
do produkc_u pasz, eksploatowanej na terenie zakladu zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1
w miejscowo$ci Chrzan,

W toku prowadzonego postgpowania, pismem = Starosty Jarocifnskiego znak
BS.6222.7.2013.8] z dnia 30 grudnia 2013 r. wezwano firm¢ NEOROL Sp. z 0.0., zgodnie z art. 50
§ 1 1 art. 54 cyt. wyzej Kodeksu postgpowania administracyjnego, do zlozema stosownych
wyjasnien na plsmle obejmujgce uscislenie i uzupelnienie wniosku z dnia 20.08.2013 r., celem
spetnienia wymogéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow, w szczegolnosm ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21) oraz cyt. wyzej ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.
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Pismem z dnia 15.01.2014 r. (data wpltywu: 16.01.2014 r.) firma NEOROL Sp. z o.o.
z Chrzana przedtozyta wymagane wyjasnienia i uzupetnienia,

Niniejsze pozwolenie udzielono w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa,
okreglone w szczeg6lnosci ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
7 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z p6ézn. zm.) oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach
(Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21).

Instalacja nie oddziatuje transgranicznie na srodowisko oraz nie stanowi Zrédia emisji
do $rodowiska  promieniowania  elektromagnetycznego, w  zwigzku z  powyZszym
w przedmiotowym pozwoleniu nie okre$lono warunkéw prowadzenia instalacji w tym zakresie.

Po przeprowadzonym postgpowaniu, w tym szczegblowej analizie przedtozonej
dokumentacji wraz zjej uzupehieniem stwierdzono, Ze spetnia ona wymogi obowigzujgcych
przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska, okreslonych przede wszystkim w ustawie — Prawo
ochrony $rodowiska oraz ustawie o odpadach.

W $wietle przytoczonych okolicznodei faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie-do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Starosty Jarocinskiego'w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

r

Z up-Starosty
VA

Otrzymujg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. NEOROL Sp. z o.0.
Chrzan, ul. Akacjowa 1
63-210 Zerkow,

2. ala.

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Zerkow,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie,

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu,

4. Minister Srodowiska.



