STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin Jarocin, dnia 25 maja 2016 1.

R-BS.6222.6.2015.8J

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 11 2, art. 201 ust. 1, art. 202
ust. 1,2, 2a 14, art. 203 ust. 1, art. 204, art. 211 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 7 stycznia 2016 r. poz. 23)

orzekam

I.  Udzieli¢ Zakladowi Przemyslu Migsnego BIERNACKI Sp. z o.0.,
Golina ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji stanowiacych odpowiednio instalacje do wuboju
zwierzat o zdolno$ci produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobg, instalacje
do obrobki i przetworstwa produktow spozywczych 2z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia zwierzecego o zdolnosci
produkcyjnej ponad 75 ton wyrobéw gotowych na dobe oraz instalacje
do unieszkodliwiania lub odzysku produktow ubocznych pochodzenia
zwierzecego o zdolnosci produkcyjnej ponad 10 ton na dobe, eksploatowanych
na terenie zakladu zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 47D w miejscowosci
Golina, okreslajac:

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci:

Instalacje objete niniejszym pozwoleniem, nalezace do Zakladu Przemystlu Migsnego
BIERNACKI Sp. z o.0. zlokalizowane sa w miejscowosci Golina przy ul. Dworcowej 47D,
gmina Jarocin, powiat jarocinski, wojewodztwo wielkopolskie, na terenie nieruchomosci
stanowigcych dziatki nr ewid. 31/5, 31/6, 32/5, 32/9, 32/11, 32/14, 40/4 1 40/7 ark. mapy 1

obreb Golina.

Na terenie zakladu eksploatowane sg instalacje, ktorych funkcjonowanie, ze wzgledu
narodzaj 1 skale prowadzonej w niej dzialalno$ci, mogg powodowa¢ znaczne
zanieczyszczenie poszezegdlnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako caloscei.

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé¢ =znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U.
z 2 wrzesnia 2014 r. poz. 1169), przedmiotowe instalacje kwalifikowane sg jako:

— Instalacja do uboju zwierzat o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobe:

Instalacja do uboju posiada zdolno$¢ uboju wynoszacg okoto 1600 sztuk bydta na dobg,
co przy maksymalnej wadze zwierzgcia wynoszacej 700 kg daje zdolno$¢ wynoszacea okoto
1120 Mg/dobe. Zaktad planuje ubijanie okoto 30000 sztuk bydta na miesigc.



— Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku produktéw ubocznych pochodzenia
zwierzecego o zdolnosci produkeyjnej ponad 10 ton na dobe:

Na terenie zakladu funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku produktéow
ubocznych pochodzenia zwierzgcego skladajgca si¢ z dwoch  osobnych  linii
technologicznych.

Instalacja jest zdolna do obshugi catodci produktéw ubocznych pochodzacych z instalacii
ubojowej, a jej przepustowos¢ wynosi okoto 160 Mg/dobg.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzgcego, w Swietle art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.),
nie stanowig odpadow.

Produkty podlegaja zasadom dotyczgcym danej kategorii produktéw ubocznych
pochodzenia zwierzecego zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okre$lajgcym przepisy sanitarne
dotyczace produktow ubocznych pochodzenia zwierzgcego, nieprzeznaczonych do spozycia
przez ludzi, i uchylajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009,
str. 1, z pézn. zm.).

Instalacja do obrobki i przetworstwa produktdéw spozywezych z  przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia zwierzgcego o zdolnosci produkcyjnej
ponad 75 ton wyrobéw gotowych na dobe:

Zdolnos¢ produkcyjna instalacji do przetwarzania surowcoéw pochodzenia zwierzecego
wynosi okoto 700 Mg na dobg migsa pochodzgcego z instalacji do uboju oraz dodatkowo
200 Mg miesa dostarczanego od zewngtrznych dostawcow, co daje taczng zdolnosé
wynoszacg okolo 900 Mg na dobe.

Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociagowa,
na podstawie umowy zawartej pomig¢dzy przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug. Zaktad nie posiada wlasnego Zrédia zaopatrzenia w wode (ujecia wody).
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi okoto 584000 m?/rok, czyli 1600 m*/dobe.

Glownym zrodlem Sciekdw przemystowych na terenie zakiadu jest instalacja do uboju.
Maksymalna ilo$é¢ sciekéw z terenu zaktadu wynosi okoto 1600 m*/dobe (w tym $cieki
bytowe), co daje maksymalnie 584000 m3/rok.

Scieki przemystowe po podczyszezeniu w istniejacej podezyszezalni zaktadowej kierowane
sg instalacjg ci$nieniowg do przepompowni i dalej na oczyszczalnie $ciekow w Cielczy,
na podstawie umowy zawartej z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym.

Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych, kierowane g
siecig kanalizacji deszczowej czterema wylotami do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki
Lubieszka oraz jednym wylotem bezposrednio do rzeki Lubieszka. Przed wprowadzeniem
do odbiornika (przed wylotami D1 i D2) $cieki sg podezyszczane w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem.

Wszystkie wytwarzane na terenie Zakladu odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne sg selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom odpadéw posiadajacym
stosowne zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Zaklad wytwarza rocznie 4,30 Mg odpadoéw niebezpiecznych oraz 85575,00 Mg odpadéw
innych niz niebezpieczne.

Odchody zwierzece z magazynu zywca o charakterze gnojowicy gromadzone sg
w zbiorniku znajdujgcym si¢ pod posadzka magazynu zywca. Do odchodéw tych, ktore



podlegajg przepisom cyt. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r., nie stosuje si¢ ustawy z dnia 14 grudnia
2012 1. oodpadach (art. 2 pkt 6 lit. a), z wyjatkiem odchodéw przekazywanych
uprawnionym podmiotom do wykorzystania w biogazowni.

2. Wielkoé¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji,
nie wigksza niz wynikajgcg z prawidlowej eksploatacji instalacji, dla poszczegolnych

wariantéw funkcjonowania:

Nie przewiduje sie funkcjonowania przedmiotowych instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych.

3. Wielko$é dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:
3.1 w zakresie wprowadzania gazow i pyléw do powietrza:

3.1.1 charakterystyka miejsc wprowadzania gazow i pytlow do powietrza:

Charakterystyka emitora
g1 o Symbol ; 5
Lp. Zrédto emisji i Wysoko§¢|  Srednica Temp. Prqdlfosc Czas pracy ;
emitora : p : gazow ; Urzadzenia
emitora |wylotu emitora| spalin 1 wylotu Zrodet oczvszozaiace
[m] [m] (K1 | "oy | [haok] SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . f. filtr tkaninowy
1. Pomieszczenie ubojni E-2 12,0 2,63x0,93 297 5,1 5200 typ VS400BFLTFS
2 Pomieszczenie ubojni E-3 9,0 0.8 297 5,0 5200 -
3. Pomieszczenie ubojni E-4 9,0 0,8 297 5,0 5200 -
Pomieszczenie
4, obrsbld kopyt E-5 9.0 0,8 323 12,56 5200 -
Instalacja mokra instalacja
5 do przetwarzania E-6 12,0 0,4 296 14,6 5200 do oczyszczania
produktéw ubocznych gazéw
Kociol parowy Vitomax
200 HS o mocy
6. | nominalnej4230kW | E-8 | 125 0,8 433 | >2(82) | 6000 (gaz) -
o 6,2 (olej) 10 (olej)
z palnikiem gazowo-
olejowym
Kociol parowy Vitomax
200 HS o mocy
7 nominalnej 2200 kW E-9 11,0 0,5 433 6,9 500 -
z palnikiem gazowym
Kociol parowy Standard
8. Feeeelio noey E-10 | 270 1,0 453 3,6 6000  |filtrocyklony typu FC

nominalnej 2500 kW
opalany biomasg

Kociol weglowy Domino
GKP o mocy nominalnej | E-11 12,0 0,2 433 2,6 5040 -
75 kW opalany weglem




Agregat Eisemann 1450
0 mocy nominalnej
10. 360 kW opalany slejem E-12 2,0 2,0x 0,085 793 31,1 13 -
nap¢gdowym
Agregat Fogo FD660
0 mocy nominalnej _
11. 528 kKW opalany olejem E-13 24 2,0x0,1 793 323 13
napedowym
Agregat Fogo FD650
o mocy nominalngj _
12, 520 kW opalany olejem E-14 2,7 2,0x0,1 793 323 13
napedowym
Agregat Fogo FD654
0 mocy nominalnej
13. 523 KW opalany olejem E-15 2,7 2,0x0,1 793 32,3 13 -
napedowym
14, |, Instalacja ladowania | p ¢ 5,0 0.3 293 19,7 7200 -
" | baterii akumulatorowych ’ ’ !
3.1.2 rodzaje i ilos¢ gazow i pylow dopuszezonych do wprowadzania do powietrza:
. e Emisja maksymalna | Emisja roczna
Symbol emitora z okre$leniem S i
Lp. [ s Rodzaj zanieczyszczen
Zrodia emisji
[kg/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
E-2
I . . . Amoniak 0,174 0,906
Pomieszczenie ubojni
E-3
2. . ; 4 Amoniak 0,035 0,182
Pomieszczenie ubojni
E-4 ;
3. : ; ! Amoniak 0,035 0,182
Pomieszczenie ubojni
Amoniak 0,056 0,2912
Siarkowodér 0,01 0,052
4 E-5
) Pomieszczenie obrobki kopyt Ditlenek azotu
(dwutlenek azotu) Ll tad
Tlenek wegla 0,1694 0,881
Amoniak 0,01761 0,09155
E-6 Siarkowodér 0,0425 0,2210
5. | Instalacja do przetwarzania produktow
ubocznych Kwas octowy 0,01643 0,08544
Merkaptany 0,00403 0,0210




Standard emisyjny | Emisja roczna
[mg/m?] [Mg/rok]
Dwutlenek siarki 35 0,5013876
E-8
6. | Kociol parowy Vitomax 200 HS o mocy Dwutlenek azotu 150 2,1488038
nominalnej 4230 kW — spalanie gazu
Pyt 5 0,0716268
Dwutlenek siarki 850 0,00975
E-8
7. | Kociot parowy Vitomax 200 HS o mocy Dwutlenek azotu 400 0,00459
nominalnej 4230 kW — spalanie oleju
Pyt 50 0,00057
Dwutlenek siarki 35 0,03343
E-9
8. | Kociot parowy Vitomax 200 HS o mocy Dwutlenek azotu 150 0,14328
nominalnej 2200 kW z palnikiem gazowym
Pyl 5 0,00478
Dwutlenek siarki 800 9,056
E-10
9. | Kociot parowy Standard Kessel o mocy Dwutlenek azotu 400 4,528
nominalnej 2500 kW opalany biomasa
Pyl 200 2,264
Emisja maksymalna | Emisja roczna
[kg/h] [Mg/rok]
Pyl ogétem 0,132 0,292
Pyt zawieszony PM 10 0,0264 0,00584
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0099 0,00219
E-11
10. | Kkociot weglowy Domino GKP o mocy Dwutlenek siarki 0,16896 0,37376
nominalnej 75 kW opalany weglem
Dwautlenek azotu 0,02904 0,06424
Tlenek wegla 0,594 1,314
Benzo [o] piren 0,0000029 0,0000064
Pyt ogélem 0,018 0,00047
Pyt zawieszony PM 10 0,018 0,00047
Pyl zawieszony PM 2,5 0,01764 0,000459
E-12
11. | Agregat Eisemann 1450 o mocy nominalnej Dwautlenek siarki 0,0004 0,00001
360 kW opalany olejem napgdowym
Dwutlenek azotu 0,315 0,00819
Tlenek wegla 0,315 0,00819
Weglowodory alifatyczne 0,036 0,00094




Weglowodory aromatyczne 0,009 0,000234
Pyt ogdlem 0,0264 0,00069
Pyt zawieszony PM 10 0,0264 0,00069
Pyt zawieszony PM 2,5 0,02587 0,000673
E-13 Dwutlenek siarki 0,00057 0,000015
12. Agregat Fogo FD660 o mocy nominalnej
528 kW opalany olejem napedowym Dwutlenek azotu 0,462 0,01201
Tlenek wegla 0,462 0,01201
Weglowodory alifatyczne 0,0528 0,00137
Weglowodory aromatyczne 0,0132 0,00034
Pyt ogélem 0,0264 0,00069
Pyl zawieszony PM 10 0,0264 0,00069
Pyl zawieszony PM 2,5 0,02587 0,000673
E-14 Dwutlenek siarki 0,00057 0,000015
13. Agregat Fogo FD650 o mocy nominalnej
520 kW opalany olejem napedowym Dwutlenek azotu 0,462 0,01201
Tlenek wegla 0,462 0,01201
Weglowodory alifatyczne 0,0528 0,00137
Weglowodory aromatyczne 0,0132 0,00034
Pyt ogotem 0,0264 0,00069
Pyl zawieszony PM 10 0,0264 0,00069
Pyt zawieszony PM 2,5 0,02587 0,000673
E-15 Dwautlenek siarki 0,00057 0,000015
14. Agregat Fogo FD654 0 mocy nominalne;j
523 kW opalany olejem napedowym Dwutlenek azotu 0,462 0,01201
Tlenek wegla 0,462 0,01201
Weglowodory alifatyczne 0,0528 0,00137
Weglowodory aromatyczne 0,0132 0,00034
E-16
15. Instalacja fadowania baterii Kwas siarkowy 0,0062 0,04464

akumulatorowych




3.1.3 dla wszystkich instalacji:

Lp. Rodzaj zanieczyszczef Emisja roczna [Mg/rok]
1 3
1. |Amoniak 1,653
2. |Benzo [a] piren 6,61E-06
3. [Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 7,319
4. |Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 9,974
5. [Kwas octowy 0,085
6. [Kwas siarkowy 0,045
7. |Merkaptany 0,021
8. [Pyl ogdlem 2,636
9. |Siarkowodoér 0,273
10. [Tlenek wegla 8,518
11. [Weglowodory alifatyczne 0,0051
12. |Weglowodory aromatyczne 0,00125

3.2 w zakresie emitowania halasu:

3.2.1 czas pracy zrodet hatasu dla pory dnia i nocy:

Lp. Nazwa zrodta hatasu Czas pracy zroda w ciggu doby
1 2 3
Pora dnia: 16 godzin
L. Wentylator dachowy W1 ]
Pora nocy: 8 godzin
) Pora dnia: 8 godzin
2 Wentylator $cienny W2 .
Pora nocy: 0 godzin
Pora dnia: 16 godzin
3. Wentylator osiowy W3 )
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
4. Wentylator dachowy W4
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
3 Wentylator dachowy W3 )
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
6. Wentylator dachowy W6 )
Pora nocy: 0 godzin
Pora dnia: 16 godzin
7. Wentylator dachowy W7
Pora nocy: 0 godzin




Pora dnia: 2 godziny

8. Wentylator dachowy W8 .
Pora nocy: 0 godzin
Pora dnia: 16 godzin
9, Wentylator dachowy W9 .
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
10. Wentylator dachowy W10 )
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 4 godziny
11. | Wentylator dachowy W11 .
Pora nocy: 2 godziny
: Pora dnia: 16 godzin
12. Wentylator $cienny W12 )
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 8 godzin
13. | Wyrzutnia powietrza Wyl .
Pora nocy: 0 godzin
) Pora dnia: 16 godzin
14. Wyrzutnia powietrza Wy2 )
Pora nocy: 8 godzin
. . Pora dnia: 16 godzin
15. Wyrzutnia powietrza Wy3 .
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
16. Czerpnia powietrza Wy4 ]
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 4 godziny
17. Chiodnia wody CH1 g
Poranocy: 1 godzina
. Pora dnia: 4 godziny
18. Chtodnia wody CIH2
Pora nocy: 1 godzina
. Pora dnia: 4 godziny
19. Chiodnia wody CH3
Pora nocy: | godzina
. Pora dnia: 4 godziny
20. Chtodnia wody CH4
Pora nocy: 1 godzina
Pora dnia: 16 godzin
21. Skraplacz SK 1
Pora nocy:; 8 godzin
. Pora dnia: 16 godzin
22, | Centrala wentylacyjna CW1 .
Pora nocy: 8 godzin
. Pora dnia: 16 godzin
23. Agregat chlodniczy AC1
Pora nocy: 8 godzin
) Pora dnia: 16 godzin
24, Agregat chlodniczy AC3
Pora nocy: 8 godzin
Pora dnia: 16 godzin
25. Agregat chlodniczy AC4 .
Pora nocy: 8 godzin
) Pora dnia: 16 godzin
26. Agregat chiodniczy AC5
Pora nocy: 8 godzin
] Pora dnia: 16 godzin
27. Agregat chlodniczy AC6

Pora nocy: 8 godzin




. Pora dnia: 16 godzin
28. Agregat chlodniczy AC7 .
Pora nocy: 0 godzin

) Pora dnia: 16 godzin
29. Agregat chiodniczy AC8
Pora nocy: 0 godzin

Pora dnia: 16 godzin
30. Scruber IN
Pora nocy: 8 godzin

) Pora dnia: 16 godzin
31. Agregat chlodnicza ZACI
Pora nocy: 8 godzin

. Pora dnia: 16 godzin
32. | Agregat chlodnicza ZAC2 .
Pora nocy: 8 godzin

) Pora dnia: 16 godzin
33. | Agregat chlodnicza ZAC3 .
Pora nocy: 8 godzin

] Pora dnia: 16 godzin
34. | Agregat chltodnicza ZAC4 ]
Pora nocy: 8 godzin

Pora dnia: 10 minut *
35. | Agregat pradotworczy AP1 )
Pora nocy: 0 godzin

Pora dnia: 10 minut *
36. | Agregat pradotwérczy AP2 )
Pora nocy: 0 godzin

Pora dnia: 10 minut *
37. | Agregat pradotworczy AP3 )
Pora nocy: 0 godzin

Pora dnia: 10 minut *
38. | Agregat pradotworczy AP4

Pora nocy: 0 godzin

* agregaty pradotwoéreze uruchamiane sa w celach testowych raz w tygodniu na 10 minut

3.2.2 dopuszczalny poziom hatasu w §rodowisku:

Dopuszczalny poziom hatasu w dB
LAeq D
Przeznaczenie terenu przedziat czasu odniesienia . Laegon
réwny 8 najmniej korzystnym przedziat czasu odniesienia rowny
godzinom dnia kolejno po sobie 1 najmniej korzystnej godzinie
nastepujgcym nocy
1 2 3
Tereny zabudowy mieszkaniowej 50 40
jednorodzinne;j

3.2.3 dopuszczalne warianty pracy instalacji:

Dopuszeza si¢ prace przedmiotowych instalacji, obj¢tych niniejszym pozwoleniem,
zarobwno w porze dnia (godz. 6-22) jak i w porze nocy (godz. 22-6), przy zachowaniu
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.
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3.3 w zakresie wprowadzania $ciekow do ziemi:

3.3.1 dla wprowadzanych wylotem D1 @ 400 mm do rowu R-A w 0+200 km rowu, $ciekéw
w postaci wod opadowych i roztopowych:

a) ilo$¢ ww. Sciekow wprowadzanych do odbiornika:

Q ek =192,38 dm?¥/s
Q roczne — 8028,00 I’Il3/1'0k

b) dopuszczalne wartodci  wskaznikdw  zanieczyszczen w  ww. Sciekach
wprowadzanych do odbiornika:

zawiesiny ogblne = 100,0 mg/1
weglowodory ropopochodne = 15,0 mg/l
3.3.2 dla wprowadzanych wylotem D2 @ 400 mm do rowu R-A w 0+128 km rowu, $ciekéw
w postaci wod opadowych 1 roztopowych:
a) ilos¢ ww. sciekow wprowadzanych do odbiornika:

Q sek. = 74,70 de/S
Q roczne — 3098,00 m3/r0k

b) dopuszczalne wartosci wskaznikow  zanieczyszczen w  ww.  Sciekach
wprowadzanych do odbiornika:

zawiesiny ogdlne = 100,0 mg/1
weglowodory ropopochodne = 15,0 mg/1
3.3.3 dla wprowadzanych wylotem D3 @ 400 mm do cieku Lubieszka w 25+400 km cieku,
Sciekow w postaci wod opadowych i roztopowych:
a) ilos¢ ww. sciekow wprowadzanych do odbiornika:

Q sek. = 94,60 dm3/S
Q roczne — 3937,00 m3/r0k

b) dopuszczalne wartosci  wskaznikdw  zanieczyszczen w ww. Sciekach
wprowadzanych do odbiornika:

zawiesiny ogdlne = 100,0 mg/1
weglowodory ropopochodne = 15,0 mg/I

3.3.4 dla wprowadzanych wylotem D4 @ 400 mm do rowu R-A w 0+084 km rowu, sciekéw
w postaci wod opadowych i roztopowych:

a) ilos¢ ww. $ciekéw wprowadzanych do odbiornika:

Q sek. = 82,13 dl‘n3/S
Q roczne — 3420,00 m3/r0k

b) dopuszczalne wartodci  wskaznikow  zanieczyszczen w  ww. $ciekach
wprowadzanych do odbiornika:

zawiesiny ogdlne = 100,0 mg/1
weglowodory ropopochodne = 15,0 mg/l

3.3.5 dla wprowadzanych wylotem D5 @ 250 mm do rowu R-B w 0+096 km rowu, $ciekow
w postaci wod opadowych i roztopowych:

a) lo$¢ ww. $ciekow wprowadzanych do odbiornika:

Qsk =83,16 dm?¥/s
Q roczne — 3464,00 m3/rok
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b) dopuszczalne wartosci  wskaznikéw  zanieczyszezen w  ww. sciekach

wprowadzanych do odbiornika:
zawiesiny ogdlne = 100,0 mg/l
weglowodory ropopochodne = 15,0 mg/l

4. Warunki, jakim powinny odpowiada¢ $cieki odprowadzane do kanalizacji:

4.1 wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych $cieki przemystowe, na podstawie umowy

o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw zawartej migdzy przedsigbiorstwem
wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorca ustug, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. z 27 stycznia 2015 r. poz. 139 z pézn. zm.), nie powinny przekraczac
nastepujacych parametrow:

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosé
1 2 3 4
1. ChZTe mgO0a2/1 750
2 BZTs mgO-/1 250
3. Azot ogblny mgN/1 52
4, Azot amonowy mgNnma/l 36
5. Fosfor ogblny mgP/1 10
6. Zawiesina ogolna mg/1 300
7 Chlorki mgCl/1 1450
4.2 pozostate wskazniki zanieczyszczen, zgodnie z umowa o zaopatrzenic w wodg
i odprowadzenie $ciekéw zawarta migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-
kanalizacyjnym a odbiorca ustug, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
wskaznikoéw  zanieczyszczenia w  Sciekach  przemystowych wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych, okre$lonych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekéw do urzagdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
5. Tlo§é odpadéw poszczegélnych rodzajow dopuszezonych do wytworzenia w ciagu
roku:
5.1 odpady niebezpieczne:
Dopuszczona ilos¢
Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadow
1 2 3 3
1. | 13 02 08 |Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 4,00 Mg
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Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne
| VO OR 13 | o wmisnione w16 02.00 db 16 62 12 U4 Mg
Suma wytwarzanych rocznie odpadéw niebezpiecznych 4,30 Mg
5.2 odpady inne niz niebezpieczne:
Dopuszczona ilosé
Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadéw
1 3 4
1. | 0201 06 | Odchody zwierzece 35 000,00 Mg
2. 1 0202 04 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 50 000,00 Mg
Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kotlow (z wylaczeniem
3. 100101 pytow z kottéw wymienionych w 10 01 04) A0 AR
4. | 1201 01 | Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw 5,00 Mg
5. | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 48,00 Mg
6. | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 15,00 Mg
7. | 1501 03 | Opakowania z drewna 3,00 Mg
8. | 1501 04 | Opakowania z metali 4,00 Mg
Suma wytwarzanych rocznie odpadéw innych 85 575,00 Mg

niz niebezpiecznych

6. Spos6b dalszego gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadéw:
6.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 02 08 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
do transportu, przekazywane bgdg uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy do odzysku
olejéw w celu ich ponownego wykorzystania.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do odzysku lub
unieszkodliwienia.

6.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 01 06 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilosci do transportu, przekazywane begda uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy
do odzysku — poprzez wykorzystanie odchodéw w biogazowni. Odchody zwierzece beda
rowniez przekazywane do rolniczego wykorzystania, gdy podlegaja przepisom
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr1069/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r., nie stosuje si¢ wowczas do nich ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (art. 2 pkt 6 lit. a).
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Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 04 po zgromadzeniu odpowiedniej
ich ilosci do transportu, przekazywane bedg gléwnie na oczyszczalnig Sciekow w Cielezy
lub innemu uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 10 01 01 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilosci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do unieszkodliwienia lub odzysku.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 12 01 01 po zgromadzeniu odpowiednicj
ichilogci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku jako materiat wsadowy do wytopu stali.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 115 01 01 po zgromadzeniu odpowicdniej
ichilogci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku w zaktadach papierniczych.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 02 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilogci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku w zaktadach przetwarzajgcych tworzywa sztuczne.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 03 po zgromadzeniu odpowiednie]
ichilo$ci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy
do odzysku.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 04 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilosci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku jako material wsadowy do wytopu stali.

. Miejsce i sposob oraz rodzaj magazynowanych odpadéw:
7.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niecbezpieczne o kodzie 13 02 08 magazynowane bedg w wydziclonym
magazynie (wiacie przy warsztacie $lusarskim) o utwardzonej posadzce, na wannie
Z rusztem.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 gromadzone bgda w kartonach
zabezpieczajgcych przed stluczeniem, w wydzielonej czgsci magazynu (wiacie przy
warsztacie $lusarskim) o utwardzonej posadzce.

7.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 01 06 gromadzone sg w szczelnym
zbiorniku betonowym izolowanym folia budowlang zlokalizowanym pod posadzka
magazynu zyweca, skad sa sptukiwane do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 04 magazynowane sg w budynku
podczyszezalni Sciekéw, skad za pomocg tasmy kierowane sa bezposrednio do skrzyni
samochodowej przykrytej plandeka.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 10 01 01 magazynowane sa w kontenerach
zabezpieczonych przed wywiewaniem poprzez ich przykrycie, ustawionych we wiacie przy
kottowni. '

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 12 01 01 magazynowane sg we wiacie przy
warsztacie §lusarskim oraz wiacie przy magazynie czesci do samochodow.
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Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 01 magazynowane sa w kontenerach
stalowych o pojemno$ci 10 m?, usytuowanych we wiacie przy kotlowni weglowe;,
w sposdb zabezpieczony przed ich zamoknieciem.,

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 02 magazynowane s3 w kontenerach
stalowych o pojemnosci 10 m? usytuowanych we wiacie przy kottowni weglowej,
W sposob zabezpieczony przed ich wywiewaniem.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 03 magazynowane sg we wiacie przy
kotlowni weglowe;.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 04 magazynowane s3 we wiacie przy
magazynie cz¢sci do samochoddow.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie
warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci
w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania
do Srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji:

Instalacje nie funkcjonujg w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

Zwigkszenie wydajnosci produkcji nie jest mozliwe bez rozbudowy poszczegdnych
elementéw instalacji lub budowy ich nowych elementéw oraz zwickszenia zatrudnienia.

Zmniejszenie wydajnosci produkcji moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia ograniczen
w dostawach zywca wotowego, bedacego surowcem dla produkeji na terenie zaktadu.

W przypadku zmniejszonej wydajnosci produkcji zmienig sie¢ parametry pracy instalacji —
proporcjonalnie do dokonanego wylaczenia zmniejszy si¢ pobér energii, a takze
zmniejszona zostanie emisja do $rodowiska. Zmniejszenie wydajnosci produkcji nie bedzie
wigc stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Instalacja zachowuje stabilno$¢ parametréw pracy przy normalnej i zmniejszonej produkcji.
Optymalna wiclko$¢ uboju okreslona zostata na poziomie 1 600 szt. bydta na dobe,
jej ograniczenie skutkowaé bedzie zmniejszonym wykorzystaniem mocy przerobowych
pozostatych instalacji.

Obecna technologia oraz istnicjgca infrastruktura, tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
energetyczna, zbiorniki magazynowe, drogi zaktadowe i obiekty pomocnicze umozliwiaja
produkcj¢ na poziomie maksymalnym jak i zmniejszonym. Wszelkie okresy zmniejszonej
produkcji skutkujg jedynie zmniejszeniem zapotrzebowania na media oraz mniejsza emisja
zanieczyszezefi do $rodowiska. Zaktad nie jest w zaden sposob ograniczony dostepnoscia
mediow — posiada wieloletnie umowy na dostarczanie wody i odbiér $ciekéw, na odbidr
odpaddéw, na dostawe energii elektrycznej i gazu.

Praca w warunkach odbiegajacych od normalnych moze wystapié okresowo na skutek
awarii urzadzen lub braku dostawy wody.

Aktualnie wykorzystywane instalacje stanowia ciag elementéw $cisle ze sobg powigzanych.
Prowadzenie dziatalnosci z wylgczeniem z uzytkowania jednej z nich bytoby utrudnione

i skutkowatoby koniecznoscia zaangazowania w produkcje podmiotéw zewnetrznych -
(np. do przetwarzania miesa i produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego).

Zatrzymanie pracy instalacji moze by¢ spowodowane jedynie awarig urzadzen lub brakiem
dostawy wody. Zaklad nie prowadzi produkcji w cyklu ciaglym, jest zalezny od pracy
instalacji do uboju, ktérej praca rozpoczyna si¢ w poniedziatek i konczy si¢ w sobote.
Przerwa w pracy jest wykorzystywana na przeglad i konserwacje urzadzen, usuwanie
potencjalnych awarii. Staly przeglad techniczny i konserwacja w okresie przerwy
produkeyjnej zabezpiecza praktycznie bezawaryjng prace urzadzen.
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Ponowny rozruch instalacji nie pocigga za sobg zmiany parametrow pracy poszczegdlnych
instalacji i jest normalnym elementem funkcjonowania zaktadu.

Brak dostawy energii z sieci nie powoduje zatrzymania bgdZ zakiécenia pracy zaktadu,
gdyz posiada on agregaty pradotworcze zabezpieczajgce dostawe odpowiedniej ilosci
energii dla podtrzymania proceséw technologicznych.

Tlogé¢ oraz rodzaje substancji wystepujacych na terenie zakladu nie powodujg zaliczenia
godo zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymog
informowania o wystapieniu awarii:

Dla przedmiotowych instalacji nie ma mozliwosci prowadzenia procesu w zwigzku
z niesprawnoscig czgéci uktadu technologicznego.

Ewentualna awaria ktéregos z urzadzen ciggu technologicznego moze powodowac
wstrzymanie uboju, co nie wywotuje skutkéw ubocznych dla $rodowiska. Magazyn zywca
zabezpiecza, co najmniej dobowe przetrzymanie dostarczonych do uboju sztuk. Elementy
instalacji, ktore podczas normalnego funkcjonowania Zaktadu ulegaja zuzyciu lub awarii
zostaja naprawione (maksymalnie w ciggu 1 godziny) przez pracownikéw Zaktadu, badz
tez wymienione na nowe przez serwisanta (maksymalnie w ciggu 12 godzin).

W przypadku niewielkich zdarzef awaryjnych urzadzen na terenie Zakladu,
niestanowigcych uklad technologiczny niezbedny do prowadzenia przedmiotowych
instalacji, wszelkie usterki zostang usunigte w najkrétszym mozliwie okresie (maksymalnie
w ciggu 24 godzin), nie powodujac w czasie ww. zdarzefi zmiany jakoci i zwigkszenia
emisji do $rodowiska.

W przypadku wystgpienia wycieku paliwa ze $rodkoéw transportu, zagrozenie zostanie
wyeliminowane natychmiast, przy zastosowaniu skutecznych metod ich usuwania, dzigki
zastosowaniu m.in. sorbentow.

Stosowane na terenie instalacji urzadzenia klimatyzacyjne sa sprawne i ich jakosé
utrzymywana jest przez wlasng stuzbg techniczng oraz okresowo przez serwis wykonawcy,
gwarantujgcych wyeliminowanie przedostania si¢ substancji chtodniczej do powietrza.
Wykorzystywane agregaty chiodnicze sg urzgdzeniami nowoczesnymi o niskim poziomie
hatasu.

Brak dostawy energii z sieci zewnetrznej nie powoduje zatrzymania badz zakldcenia pracy
instalacji, gdyz Zaklad posiada wiasne agregaty pradotworcze, zabezpieczajace dostawe
odpowiedniej iloéci energii dla podtrzymania procesu technologicznego.

Instalacje wyposazone sg w system alarmowy na wypadek wystapienia pozaru, posiadajg
podstawowy sprzet przeciwpozarowy oraz instrukcje alarmowa w przypadku powstania
pozaru.

W przypadku wystapienia awarii w Zakladzie, prowadzacy instalacje zobowigzany jest
do bezzwlocznego jej usunigcia, przy wspétudziale specjalistycznych sthuzb gwarantujacych
wyeliminowanie i zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ zanieczyszczefl do srodowiska.

Jednoczesnie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o awarii mogacej spowodowaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi lub znaczne pogorszenie stanu sSrodowiska nastepujace,
wlasciwe miejscowo stuzby: Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowg Stacj¢ Sanitarno-
Epidemiologiczng, Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegature
w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.
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10. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcéw i paliw:

11.

Instalacja do uboju posiada zdolnos¢ uboju wynoszaca okoto 1600 sztuk bydta na dobe,
co przy maksymalnej wadze zwierzgcia wynoszacej 700 kg daje zdolnos$é wynoszaca okoto
1120 Mg/dobe. Zaklad planuje ubijanie okoto 30000 sztuk bydla na miesiac.

Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku produktéw ubocznych pochodzenia
zwierzgeego jest zdolna do obshugi catosei produktow ubocznych pochodzacych z instalaciji
ubojowej, a jej przepustowos¢ wynosi okoto 160 Mg/dobe.

Zdolnos¢ produkcyjna instalacji do przetwarzania surowcéw pochodzenia zwierzecego
wynosi okoto 700 Mg na dobg migsa pochodzacego z instalacji do uboju oraz dodatkowo
200 Mg migsa dostarczanego od zewngtrznych dostawcéw, co daje taezng zdolnosé
wynoszaca okoto 900 Mg na dobe.

Woda na potrzeby produkeyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociagowa,
na podstawie umowy zawartej pomigdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug. Zaktad nie posiada whasnego Zrédta zaopatrzenia w wode (ujecia wody).

Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi okoto 584000 m?/rok, czyli 1600 m3/dobe.

Maksymalna ilos¢ Sciekéw z terenu zaktadu wynosi okolo 1600 m?/dobe (w tym $cieki
bytowe), co daje maksymalnie 584000 m?/rok.

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng zwigzane bedzie z koniecznoscia zasilania
urzadzen wchodzacych w sktad ciggu technologicznego zaktadu oraz zapewnienie
oswietlenia. Energia dostarczana bedzie od zewngtrznego dostawcy, a maksymalne jej
zuzycie wyniesie ok. 40 000 MWh rocznie.

W zakladzie wykorzystywana jest:

e energia elektryczna — zasilanie urzgdzen, o$wietlenia — okoto 40 000 MWh rocznie,
e gaz ziemny — do celow technologicznych — okoto 1 920 000 m3/rok,

biomasa — do celéw technologicznych — okoto 1 870 Mg/rok,

wegiel kamienny — do celéw grzewezych — okoto 29,20 Mg/rok,

olej napgdowy — do celéw technologicznych — okoto 2 737,80 Mg/rok,

lekki olej opatowy — do celéw technologicznych — okoto 1 Mg/rok,

gazy ptynny LPG — do celéw technologicznych — okoto 42,9 Mg/rok.

Zakres i spos6b monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielko§ci emisji:

11.1 zwigzanych z wprowadzaniem gazéw i pylow do powietrza:
11.1.1 dla emitoréw E-8, E-9 i E-10:

a) na uktadach odprowadzajacych gazy odlotowe nalezy zainstalowaé krocéee
pomiarowe, zgodnie z normg PN-Z-04030-7 ,Badania zawartoéci pytu. Pomiar
stezenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych metodg grawimetryczna”,

b) w przypadku instalacji energetycznego spalania paliw, prowadzacy instalacje jest
obowigzany do wykonywania okresowych pomiaréw emisji do powietrza, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r, w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilogci
pobieranej wody (Dz.U. z 7 listopada 2014 r. poz. 1542), przy uwzglednieniu
pozniejszych zmian prawnych w przedmiotowym zakresie,

¢) nalezy wykonywaé pomiary okresowe dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym
(pazdziernik — marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecien — wrzesien).
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11.12 dla pozostalych emitor6w prowadzacy przedmiotowe instalacje nie jest
zobowiazany do prowadzenia okresowych oraz ciagtych pomiaréw wielkosci emisji.

11.2 zwigzanych z wprowadzaniem §ciekéw do ziemi i kanalizacji:

a) przeprowadzanie, co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych urzgdzen
oczyszczajacych §cieki okreslone w punkcie 3.3.1 i 3.3.2 ninigjszej decyzji,
co stanowi¢ bedzie podstawe dokonania oceny spelnienia przez $cieki (wody
opadowe i roztopowe) wprowadzane do odbiornika stawianych im wymagan przez
przepisy prawne,

b) monitorowanie stanu i skladu odprowadzanych do kanalizacji $ciekow
przemystowych, przeprowadzane co najmniej 2 razy do roku, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemyslowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),
przy uwzglednieniu pdzniejszych zmian prawnych.

11.3 zwigzanych z emitowaniem halasu:

Pomiary halasu nalezy wykonywaé¢ wedlug metodyki referencyjnej wynikajace;
zob0w1azujqcych przepiséw szczegélnych, w tym rowniez w zakresie czgstotliwosci
pomiarow, aktualnie zgodme z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 hstopada
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

Miejsca pomiarowe monitorowania emisji hatasu, nalezy zlokalizowaé w 3 punktach
usytuowanych przy granicy dziatki nr ewid. 40/7 ark. mapy 1 obrgb Golina
z nieruchomogciami  sasiednimi, polozonymi od strony ul. Dworcowej w Golinie,
na wysokosci 4 + 0,2 m nad powierzchnia terenu.

11.4 zwigzanych z wytwarzaniem odpadow:

Prowadzenie ewidencji ilo$ciowej i jakosciowej wytwarzanych odpadéw zgodnie
z obowiazujacymi wzorami dokumentéw oraz kierowanie zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i ilodci odpadéw oraz o sposobach gospodarowania nimi do wiasciwego organu
w ustawowo przewidzianym terminie.

Sposéb i czestotliwoéé przekazywania informacji i danych, okreslonych w punkeie 11
niniejszej decyzji, organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia:

Wyniki pomiaréw, okreslonych w punkcie 11 niniejszej decyzji, nalezy przedstawic
Staroécie Jarocifiskiemu oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska —
Delegatura w Kaliszu w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

Wymagane dzialania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji oraz sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska
jako caloSci:

13.1 zwigzane z wprowadzaniem gazéw i pyléw do powietrza:

a) eksploatacja zrédel emisji, scharakteryzowanych w punkcie 3.1, w sposob
nie powodujacy przekroczen wartosei emisji okre$lonych w niniejszej decyzji,
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b) wykonywanie okresowych pomiaréw emisji zanieczyszczen, okreslonych w punkcie

©)

d)

11.1.1, dwa razy w roku kalendarzowym, raz w sezonie zimowym (pazdziernik —
marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecien — wrzesien),

prowadzenie obowigzujacej ewidencji wykonanych pomiaréw emisji zanieczyszczeﬁ
z instalacji  objetej njniej 573 decyzja  oraz  spelnienie = wymogdéw
okreslonych w punkcie 12 niniejszej decyzji oraz przeplsarm rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiardéw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych
oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366), przy
uwzglednieniu pézniejszych zmian prawnych w przedmiotowym zakresie,
przestrzeganie zalozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenie biezgce]
kontroli w zakresie poprawnosci funkcjonowania wszystkich Zrodel emisji gazéow
i pytow do powietrza.

13.2 zwigzane z wprowadzaniem $ciekow do ziemi i kanalizacji:

a)

b)

d)

utrzymywanie  we  wilaSciwym  stanie  technicznym urzadzen stuzgcych
do odprowadzania, oczyszczania i wprowadzania $ciekow do odbiornikéw
i kanalizacji oraz uzytkowanie urzadzen w sposob niepowodujgcy ujemnego wplywu
na tereny przylegte do odbiornika,

w przypadku wystgpienia awarii w funkcjonowaniu urzadzen oczyszczajgcych
bezzwloczne jej usunigcie, w okresie nie dluzszym niz 24 godziny, natomiast
w przypadku wystgpienia awarii na terenie odwadnianym, ktéra moze wplynaé
na zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych objetych ninigjszym
pozwoleniem, zastosowanie skutecznych metod jej usuwania, przy udziale
specjalistycznych ~ shuzb, poprzez wyeliminowanie Zrédia zanieczyszczen,
z jednoczesnym  zabezpieczeniem przed przedostaniem sie  zanieczyszczen
do $rodowiska,

partycypacja w kosztach utrzymania odbiornikéw wod opadowych i roztopowych,
w zakresie utrzymania w cato$ci rowu R-A na odeinku 275 m (tj. w km rowu 0+000
do 0+275) oraz w calodci rowu R-B na odcinku 171 m (tj. w km rowu 0+000 do
0+171) a takze poprzez udzial w kosztach konserwacji cieku Lubieszka na dlugosci
110 m w obrebie zrzutu $ciekéw (tj. w km cieku 25+350 do 25+460), w uzgodnieniu
zakresu robot z administratorami odbiornikow.,

pokrycie kosztéw, jezeli takie zostang udokumentowane, usuwania skutkow
negatywnego oddzialywania na wody i ich przeptyw w rzece Lubieszka, zwigzanych
z wykonywaniem niniejszego pozwolenia, a w szczegdlnosci wynikajacych
znieprawidlowej  pracy  urzadzen = stuzagcych  do oczyszczania  Sciekéw
lub z ewentualnej awarii instalacji zaktadu.

13.3 zwigzane z emitowaniem halasu:

a)
b)

c)

eksploatacja zrédet emisji hatasu, scharakteryzowanych w punkcie 3.2, w sposéb
niepowodujgcy przekroczen wartosci emisji hatasu okreslonych w niniejszej decyzji,
wykonywanie okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 11.3 niniejszej decyzji,

prowadzenie obowigzujgcej ewidencji wykonanych pomiaréw emisji hatasu z instalacji
objetej niniejszg decyzja oraz spelnienie wymogéw okreslonych przepisami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia
i innych danych oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),
przy uwzglednieniu p6zniejszych zmian prawnych w przedmiotowym zakresie,



14.

d)

19

przestrzeganie zatozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenie biezacej kontroli
w zakresie poprawnosci funkcjonowania wszystkich zrodet hatasu.

13.4 zwigzane z wytwarzaniem odpadow:

a)

b)

przestrzeganie warunkéw, wraz z jednoczesnym zapewnieniem ich pracownikom
zatrudnionym przy magazynowaniu i przygotowaniu do transportu i zatadunku
wszystkich wytwarzanych odpadéw, okreslone przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowymi,

spelnienie obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska dotyczacych
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne, w tym ich
magazynowania i zatadunku,

miejsca przeznaczone do magazynowania odpadéw winno by¢ oznakowane,
zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych i zwierzat oraz posiada¢ szczelne
posadzki,

magazynowanie i zatadunek odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
nie moze powodowa¢ ich rozlania i skazenia gruntu,

odbiorcy odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne winni posiadaé
stosowne zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calo$ci:

W zwiazku z eksploatacjg instalacji, objetych niniejszym pozwoleniem zintegrowanym,
zastosowane beda wdrozone ponizsze rozwigzania techniczne, ktére winny gwarantowac,
przy ich bezwzglednym przestrzeganiu w prowadzonym procesie produkcyjnym,
osiggniecie wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosei:

a)

b)

d)

g)

Opracowano i wdrozono procedure jakosci uboju HCCP. Dotyczy ona szezegétowych
sposobow postepowania, opisu technologii i czynnosci podczas uboju i rozbioru,
sposobdw postepowania z odpadami.

Zaktad zapewnia szkolenia pracownikom na wszystkich szczeblach od kierownictwa
do pracownikéw szeregowych w celu usprawnienia kontroli procesow oraz
zmniejszeniu zuzycia energii. Ocena ryzyka proceséw oraz obszaréw pracy jest
podejmowana wspdlne przez kierownictwo oraz pracownikéw produkcyjnych.

Zaktad opracowat system przegladu maszyn i urzadzen. Kazde urzadzenie posiada swoj
paszport/karte obstugi co daje mozliwos¢ doktadnego monitorowania pracy.
Dodatkowo na kazdym dziale stworzony zostal harmonogram przegladu maszyn
i urzadzen co zmniejsza ryzyko wystgpienia awarii.

W poszczegdlnych obszarach produkcyjnych zainstalowano przeptywomierze
monitorujgce zuzycie wody. Odczyty sg zapisywane w odpowiednich formularzach
konsultowane z kierownictwem poszczegolnych dzialéw co pozwala na oszczgdnosci
w zuzyciu wody oraz energii stuzacej do jej podgrzania.

W zakladzie prowadzona jest separacja $ciekéw pochodzgcych z produkeji, sciekow
pochodzacych z magazynu zywca, plukania naczep samochodowych oraz wod
opadowych. Scieki trafiaja do oddzielnych zbiornikéw i sa odpowiednio oczyszczane
lub wykorzystywane.

Na biezgco prowadzone sg przeglady armatury i jej polgczen co pozwala eliminowaé
straty energii oraz koszty zwiazane z podczyszczaniem Sciekow.

Hale produkcyjne wyposazone sg w odpowiednie putapki i sita do przechwytywania
ciat statych z etapu produkcji. Nastgpnie w odpowiednich pojemnikach przekazywane
sg do dziatu przetwarzania produktéw pochodzenia zwierzgcego.
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Wszystkie produkty uboczne pochodzenia zwierzecego trafiaja bezposrednio
do instalacji ich  przetwarzania przez odpowiednio przygotowane otwory
technologiczne w posadzce. Dodatkowo zainstalowany transport prézniowy pozwala
w latwy sposob dostarczy¢ produkty w odpowiednie miejsce. Zaklad posiada
kontrolowang termostatycznie wod¢ do mycia zaktadu.

Wszystkie zbiorniki masowe zabezpieczone sg za pomocg odpowiednich czujnikéw
przed przepelieniem. Czujniki generuja w niektérych przypadkach sygnaty
dzwigkowe oraz $wietlne co zapobiega przepetieniu zbiornikow.

Zaktad posiada obwatowanie zbiornikéw przechowujgcych chemic do celow
podczyszczania Sciekdw.

Zaktad posiada monitoring zuzycia energii elektrycznej, monitoring zuzycia gazu oraz
zuzycia wody co pozwala na kontrole i wprowadzenie limitéw dla poszczegélnych hal
produkcyjnych.

W zakladzie prowadzony jest monitoring temperatur oraz system zarzadzania majacy
na celu obnizenie zuzycia energii elektrycznej.

Drzwi chlodni sg automatycznie zamykane co pozwala zaoszczedzié energie
chtodnicza.

Zakiad prowadzi odzysk ciepta z urzadzefn chtodniczych. Ciepla woda z odzysku
wykorzystywana jest podczas proceséw produkceyjnych oraz do ogrzewania budynkéw
w okresie zimowym.

W zakladzie wprowadzono wiele ukladéw automatyki przemystowej co pozwala
kontrolowa¢ temperatury podgrzewanej wody.

Zaklad przeprowadza analizg¢ polegajagca na okresleniu przydatnodci i diugodci
rurociggéw parowych i wodnych, modernizacja jest prowadzona na biezaco.
Dodatkowo wszystkie rurociagi z ciepla wodg i parg zostaly zaizolowane.

Zaklad posiada energooszczedne swietlowki, wyltaczniki czasowe oraz czujniki ruchu.
Produkty uboczne trafiajg niezwlocznie do autoklawéw gotujacych co pozwala na
uniknigcie odoréw, zmniejszenie fadunkow w $cickach oraz oszczednosé energii
wykorzystywanej do chtodzenia produktéw.

Zaktad posiada system wentylacji pomieszczeri ubojni z odpowiednimi filtrami,
w czgsci przetwarzania produktéw ubocznych zastosowano system skruberéw ktore
przy pomocy odpowiedniej chemii zapobiegaja wydostawaniu si¢ odoréw na zewnatrz,
w podczyszezalni sciekéw zastosowano specjalny system antyodorowy firmy EKO-
Met.

Zaktad posiada odpowiednio zaprojektowane hale produkcyjne, potaczenia posadzek
ze Scianami ulatwiajg mycie, posadzki wykonane sg z materialéw odpornych na
chemikalia, fatwo zmywalne odpowiednio nachylone. Wszystkie kontenery pojemniki
oraz caly sprzet do transportu produktéw ubocznych wykonany jest w sposob
umozliwiajacy fatwe czyszczenie.

Obszary ubojni oraz instalacji do zmniejszania objetosci produktéw ubocznych
posiadajg centralny system mycia z ciepta woda o temperaturze 60 st. C co pozwala na
codzienne mycie pomieszczen.

Zaklad na biezaco analizuje mozliwosci ograniczenia emisji hatasu. Wszelkiego
rodzaju urzadzenia emitujace hatas pracujg wytgcznie w razie potrzeby i po ustaniu
konicznosci ich funkcjonowania bezzwlocznie wylaczane.

Wykorzystywane urzadzenia chiodnicze i wentylacyjne nalezg
do najnowoczesniejszych na rynku i cechujg si¢ stosunkowo niskimi poziomami
hatasu.

Zaktad posiada dwa kotly parowe zasilane gazem ziemnym.

Zaklad posiada system transportu produktéw ubocznych danego rodzaju na wiasciwe
dla nich place i magazyny. Roztadunek i zatadunek produktéw przebiega w sposéb
uwzgledniajgcy ich potencjalny wplyw na srodowisko. Stosowane sg sprawne weze,
polgczenia zawory i wszelkiego rodzaju armatura. Przemieszczanie produktow
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ubocznych wewnatrz instalacji odbywa si¢ z uwzglednieniem potencjalnej emisji
do $rodowiska w postaci pytéw lub substancji ztowonnych.

Krew z uboju trafia bezposrednio do odpowiednio schtadzanych zbiornikéw oraz tego
samego dnia do odpowiednich firm przetwarzajacych produkt.

Udzieli¢ niniejszego pozwolenia na czas nieoznaczony.

Przyjaé za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla Zaktadu Przemyshu Migsnego BIERNACKI Sp. z o.0., opracowany
w listopadzie 2015 r. przez INVEST-EKO z Poznania wraz z zalgcznikami.

Zastrzec, ze:

L.

8.

9

10.

Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego uzupenienia dodatkowymi
obowiazkami wynikajgcymi z potrzeb ochrony $rodowiska, organ wydajacy pozwolenie
moze obowigzki te nalozy¢ w terminie pdzniejszym.

Nie jest dopuszczalne funkcjonowanie instalacji technologicznych w warunkach
odbiegajacych od normalnego funkcjonowania instalacji, okreslonych niniejsza decyzja.
W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w artykutach od 193 do 200
- Prawa ochrony érodowiska moze nastgpi¢ wygasniecie, cofnigcie lub ograniczenie
niniejszego pozwolenia na zasadach okreslonych ww. przepisami.

Instalacje objete niniejszym pozwoleniem zintegrowanym powinny spetnia¢ wymagania
ochrony $rodowiska wynikajgce z najlepszej dostepnej techniki, a w szczegoélnosci
nie mogg powodowac¢ przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych.

Przy przetwarzaniu produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego nalezy przestrzegaé
wymogi przepisow Rozporzadzenia Parlamentu FEuropejskiego i Rady (WE)
Nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajacym przepisy sanitarne dotyczgce
produktéw ubocznych pochodzenia zwierzgcego, nieprzeznaczonych do spozycia przez
ludzi, i uchylajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,
z pozn. zm.).

Przed dokonaniem zmian w instalacjach objetych pozwoleniem zintegrowanym,
polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacjg jest
obowigzany poinformowaé o planowanych zmianach organ wilasciwy do wydania
pozwolenia, a w przypadku dokonania istotnych zmian zlozy¢ wniosek o zmiang
wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Organ wiasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokona analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz jezeli nastapi zmiana w najlepszych
dostepnych technikach, pozwalajaca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiernych kosztow lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji
instalacji do zmian przepiséw o ochronie srodowiska.

Do urzadzen kanalizacji Sciekéw opadowych i roztopowych nie mogg by¢ wprowadzane
innego rodzaju $cieki.

Scieki wprowadzane do rowu i cieku Lubieszka nie moga zawieraé: odpadéw oraz
zanieczyszczen ptywajgcych, substancji typu DDT, PCB, PCT i HCH.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepisow wynikajacych
zinnych ustaw, z uwzglednieniem przepiséw prawa miejscowego, obejmujacych
w szczegolnosci spetnienia przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 8 marca 2016 r. poz. 290), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z pdZn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.).
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V. Zobowigzaé¢ Zaklad Przemystu Migsnego BIERNACKI Sp. z 0.0., Golina ul. Dworcowa
47D, 63-200 Jarocin, prowadzacy przedmiotowe instalacje eksploatowane na terenie zaktadu
zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 47D w miejscowosci Golina, gm. Jarocin, do:

1. Eksploatacji wszystkich zrédet emisji, scharakteryzowanych w niniejszej decyzji,
w sposob niepowodujacy przekroczen wartosci emisji okreslonych w przedmiotowej
decyzji.

2. Odprowadzania wszystkich powstajagcych w wyniku eksploatacji instalacji Scickéw
przemystowych — technologicznych, wylacznie do kanalizacji stuzacej do ich
odprowadzenia, na podstawie obowigzujgce] umowy o =zaopatrzenie w wode
i odprowadzenie $ciekéw, zawartej miedzy przedsighiorstwem  wodociggowo-
kanalizacyjnym a odbiorca ushug.

3. Przestrzegania i wykonywania okreslonego zakresu i sposobu monitorowania procesow
technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz sposobu
1 czgstotliwosci przekazywania informacji i danych wiasciwym organom.

4. Przestrzegania zalozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenia biezgcej kontroli
w zakresie poprawnosci funkcjonowania instalacji, okreslonych w przedlozonych
dokumentach stanowiacych podstawe do udzielenia niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

Zaktad Przemyshui Migsnego BIERNACKI Sp. z 0.0, Golina ul. Dworcowa 47D,
63-200 Jarocin, wystapil do Starosty Jarocinskiego z wnioskiem z dnia 30.11.2015 r. o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji stanowigcych odpowiednio instalacje do uboju zwierzat o zdolnosci
produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobg, instalacj¢ do obrébki i przetworstwa produktéw spozywezych
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia zwierz¢cego o zdolnosci produkeyjnej
ponad 75 ton wyrobéw gotowych na dobe, instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku produktow
ubocznych pochodzenia zwierzgcego o zdolno$ci produkeyjnej ponad 10 ton na dobe oraz instalacje
do oczyszczania Sciekéw, pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
eksploatowanych na terenie zakladu zlokalizowanego przy ul. Dworcowej w miejscowosci Golina.

Do pisma zatgczono dwa egzemplarze przedmiotowego wniosku wraz z zatgcznikami, opracowanego
w listopadzie 2015 r. roku przez INVEST-EKO z Poznania.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. z 23 pazdziernika 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), wnioskodawca dolgczyt potwierdzenie wniesienia
optlaty 1ejestracyjnej, obliczonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie wysokosci oplat rejestracyjnych (Dz. U. z 3 wrzesnia 2014 r. poz. 1183), bedacej
warunkiem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku przez tut. organ ochrony $rodowiska.

Przedlozony wniosek sprawdzono pod wzgledem spetnienia przez niego wymogow formalnych.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 209 ust. 1 cyt. wyzej ustawy Prawo ochrony $rodowiska
Starosta Jarocifiski dnia 11 grudnia 2015 r. przekazal Ministrowi Srodowiska zapis wniosku o wydanie
pozwolema zintegrowanego dla przedmiotowych instalacji w wersji elektronicznej wraz z dowodem
whiesienia oplaty rejestracyj nej.

Réwnoczesnie, pismem znak R-BS.6222.6.2015.S] z dnia 29 grudnia 2015 r., na podstawie art. 61 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz U. z 7 stycznia 2016 r.
poz. 23) zawiadomiono wszystkie osoby bedace stronami w przedmiotowej sprawie o wszczeciu
postgpowania.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 16 marca 2016 r. poz. 353), wzwigzku zart. 218 ustawy Prawo
ochrony §rodowiska, Starosta Jarocinski, wramach udzialu spoleczefistwa w postepowaniu, ktérego
przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego, podal do publicznej wiadomosci informacje
0 zamieszezeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji, poprzez ogloszenie
w sposob zwyczajowo przyjety, w siedzibie tut. organu, a takze obwieszczenie w migjscu funkcjonowania
instalacji, zamieszczajgc rowniez ww. informacje na stronie internetowej Starostwa oraz poinformowat
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o mozliwodci skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie, wskazujac jednoczesnie miejsce
i 21-dniowy termin ich skladania.

W wyniku wszezetego postgpowania przez Staroste Jarocmsklego w sprawie udzielenia
ww. pozwolenia zintegrowanego, do tut. Starostwa nie wplynely zadne pisma zglaszajgce zastrzezenia
do przedmiotowej sprawy.

W ramach udziatu spoleczefistwa w postepowaniu, do tut. Starostwa Powiatowego nie wplynety
zadne wnioski i uwagi.

Po wnikliwej analizie przedlozonego wniosku, wystgpieniem Starosty Jarocinskiego znak
R-BS.6222.6.2015.SJ z dnia 18 marca 2016 r. wezwano Zaklad Przemystu Miesnego BIERNACKI Sp.
20.0,, zgodnie z art. 50 § 1 i art. 54 cyt. wyzej Kodeksu postgpowania administracyjnego, do zlozenia
stosownych wyjasnien na pismie, obejmujgce uscislenie iuzupe{nienie whiosku z dnia 30.11.2015 r., celem
spehnema wymogdéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony
érodowiska oraz ustosunkowanie sie do stanowiska Ministerstwa Srodowiska z dnia 06.05.2015 r.,
w sprawie kwalifikacji instalacji do oczyszczania Sciekow.

Pismem z dnia 31.03.2016 r. (data wptywu: 01.04.2016 r.) Zaktad Przemystu Migsnego BIERNACKI
Sp. z o0.0. przedlozyl stosowne wyjasnienia, w ktoérych m.in. zawnioskowal o wylaczenie z zakresu
przedtozonego wniosku instalacji do oczyszczama Sciekdw.

Niniejsze pozwolenie udzielono w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa, okreslone
w szezegdlnodei ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.).

Warunki jakim powinny odpowiada¢é Scieki odprowadzane do kanalizacji, okreslono
na podstawie przedtozonej przez wnioskodawcg umowy o zaopatrzenie w wodg 10dprowadzeme sciekow
zawartej migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorcg ustug, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 7 czerweca 2001 r. o zblorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. 227 styczma 2015 r. poz. 139z pozn Zm.).

Instalaqe nie oddziahujg transgranicznie na $rodowisko oraz nie stanowig Zrédta emisji do srodowiska
promieniowania elektromagnetycznego, w zwigzku z powyzszym w przedmiotowym pozwoleniu
nie okre$lono warunkdéw prowadzenia instalacji w tym zakresie.

Po przeprowadzonym postgpowaniu, w tym szczego}owej analizie przed%oionej dokumentacji wraz
z jej uzupelnieniem stwierdzono, ze spelnia ona wymogi obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska, okre$lonych przede wszystkim wustawie — Prawo ochrony $rodowiska, Prawo wodne
oraz ustawie o odpadach.

W $wietle przytoczonych okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie , OdWO{anﬁe ,do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego

e

w Kaliszu za posérednictwem Starosty J a100u’15k1e' oW termmie \14 dni od daty otrzymania decyzji.
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Glowny u;!wjnhoin
ds. Ochrony Srodowiska

Otrzvmujq za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Zaklad Przemystu Migsnego BIERNACKI Sp. z o.0.
Golina, ul. Dworcowa 47D
63-200 Jarocin,

2. aa

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Jarocina,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie,

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu,

4. Minister Srodowiska.






