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Jarocin, dnia 6 lutego 2019 r.
R-BS.6222.2.2018.8]

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 11 2, art. 201 ust. 1, art. 202
ust. 1, 2, 2a i 4, art. 204, art. 211 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 1. poz. 799, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096, z pdzn.
Zm.)

orzekam:

I.  Udzieli¢ Zakladom Drobiarskim Farmio Sp. z o.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493
Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju
zwierzat o zdolnosci produkeyjnej ponad 50 ton tusz na dobeg, eksploatowana
na terenie zakladu zlokalizowanego przy w miejscowosci Golina gmina Jarocin,
okreslajac:

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej dzialalno$ci:

Instalacja objgta niniejszym pozwoleniem nalezaca do Zakladéw Drobiarskich Farmio
Sp. z 0.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa, zlokalizowana jest w miejscowodci Golina
gmina Jarocin, powiat jarocinski, wojewddztwo wielkopolskie, na terenie nieruchomosci
stanowigce]j dziatki nr ewid. 156/14, 156/16, 156/17, 156/18, 156/20, 156/21 ark. mapy 1
obreb Golina.

Na terenie zakladu eksploatowana jest instalacja ktorej funkcjonowanie ze wzgledu
narodzaj i skale prowadzonej w niej dzialalnosci, moze powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszcezegdlnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r,
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszezegOlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosei (Dz. U.
z 2 wrzesnia 2014 1. poz. 1169), przedmiotowa instalacja kwalifikowana jest jako instalacja
do uboju zwierzat o zdolnosci produkeyjnej ponad 50 ton tusz na dobe.

Instalacja do uboju posiada zdolno$¢ uboju wynoszacg okoto 13500 sztuk drobiu
na godzing, wydajno$¢ zmianowg 101250 sztuk, co przy Sredniej wadze Zywca (broiler
kurzy) wynoszacej 2,5 kg daje zdolno$¢ zmianowg w masie zywego surowca wynoszaca
okoto 253125 kg. Tygodniowa (5 dniowy tydzien pracy) zdolnosé produkcyjna w wadze
zywej wyniesie okoto 1265,62 Mg.

Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociggowa,
na podstawie umowy zawartej pomigdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug. Zaklad nie posiada wlasnego zrodta zaopatrzenia w wodg (ujecia wody).
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi 1673 m>/dobeg.

Zrodlem Sciekow przemystowych na terenie zakladu jest instalacja do uboju.
Tlos¢ $ciekow z terenu zaktadu wynosi okoto 1540 m3/dobe.



Scieki przemystowe po podczyszezeniu w zaktadowej podezyszezalni $ciekéw kierowane
sq dalej na oczyszczalnie $ciekdw, na podstawie umowy zawartej z przedsigbiorstwem
wodociggowo-kanalizacyjnym.

Zaklad w ramach prowadzenia instalacji przewiduje wytwarzanie rocznie 13,95 Mg
odpadow niebezpiecznych oraz 16008,68 Mg odpadow innych niz niebezpieczne.

Odchody zwierzece, ktore beda przekazywane do rolniczego wykorzystania, gdy podlegaja
przepisom rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r., nie stosuje si¢ wowczas do nich ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (art. 2 pkt 6 lit. a).

2. Wielko$¢ dopuszezalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji,
nie wigksza niz wynikajgca z prawidlowej eksploatacji instalacji, dla poszczegolnych
wariantéw funkcjonowania:

Nie przewiduje sie funkcjonowania przedmiotowej instalacji w warunkach odbiegajgcych
od normalnych.

3. Wielkos¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:
3.1 w zakresie wprowadzania gazéw i pylow do powietrza:

3.1.1 charakterystyka miejsc wprowadzania gazow i pylow do powietrza:
Charakterystyka emitora
. i w5 Symbol | Srednica Predkosc¢ )
o Zrédto emigji emitora Wys_okosc wylotu Temp ' gazow Cz?:s'placy Urzadzenia
Sl emitora spalin u wylotu Zrodel oczyszczajace
[m] (0] [K] [m/s ] [ h/rok ]
[ 7 3 4 5 6 7 8 9
Kociot gazowy
1. | VITOMAX HWM70A E01 9,50 0,40 383,70 4,80 4380 -
o mocy 1100 kW
Kociol gazowy
2. | VITOMAX HWM70A E02 9,50 0,40 383,70 3,70 8020 -
o mocy 850 kW
Agregat pragdotworczy
FDT 1300SS
3. o mocy 1040 kKW opalny E05 3,00 0,20 444.00 17,68 50 =
olejem napgdowym
3.1.2 rodzaje i ilo$¢ gazow i pytow dopuszezonych do wprowadzania do powietrza:
Symbol emitora z okresleniem _— | Standard emisyjny Emisja roczna
Lp. srodia emisii Rodzaj zanieczyszczen
J [mg/m?] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
E01 Dwutlenek siarki 35 0,02241
l. Dwutlenek azotu 100 0,28520

Kociot gazowy VITOMAX HWM70A
omocy 1100 kW

Pyl 5 0,00420




Symbol emitora z okresleniem R .| Standard emisyjny | Emisja roczna
srédia emisji Rodzaj zanieczyszczen
[mg/m?] [Mg/rok]
2 3 4 3
Emisja maksymalna | Emisja roczna
[kg/h] [Mg/rok]
Pyl ogdlem 0,00148 0,00287
Pyt zawieszony PM 10 0,00148 0,00287
E02 Pyl zawieszony PM 2,5 0,00148 0,00287
Kociot gazowy VITOMAX HWM70A Dwutlenek siarki 0,00791 0,01529
o mocy 850 kW
Dwutlenek azotu 0,12650 0,24470
Tlenek wegla 0,03560 0,06880
Pyt ogétem 0,22940 0,02294
Pyt zawieszony PM 10 0,22940 0,02294
E05 Pyl zawieszony PM 2,5 0,22940 0,02294
Agregat pragdotworczy FDT 1300SS .o
o mocy 1040 kW opalny olejem napedowym Dwutlenek siarki 0,72600 0,07260
Dwutlenek azotu 0,63700 0,06370
Tlenek wegla 0,07650 0,00765
3.1.3 dla catej instalacji:
Rodzaj zanieczyszczen Emisja roczna [Mg/rok]
2 3
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,59
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,11
Pyl ogélem 0,03
Pyl zawieszony PM 10 0,03
Pyl zawieszony PM 2,5 0,03
Tlenek wegla 0,17

3.1.4 usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow i pytow
wprowadzanych do powietrza:

Celem umozliwienia wykonania czynnosci kontrolnych, na emitorach EO1 oraz E02
odprowadzajgcych substancje zanieczyszczajace, winny by¢ zainstalowane krécce
pomiarowe zgodnie z polska norma.



3.2 w zakresie emitowania halasu:

3.2.1 rozklad czasu pracy zrodet hatasu dla doby:

Lp. Nazwa Zrodta halasu Czas pracy zrodta w ciagu doby
1 2 3

1 ) i pora dnia: max. 16 godzin
wentylator dachowy RF/4-160 pota ioty; max, & godzin

2. wentylator poddasza RF/4-450T SN poridria; mex. 16 godz_ln
pora nocy: max. 8 godzin

3. wentylator dachowy HCTT/4-800-B POTE S AR, b godz.m
pora nocy: max. 3 godziny

4. wentylator dachowy HCTT/4-800-B pora dnia; max. § godz:in
pora nocy: max. 3 godziny

5. wentylator poddasza RF/4-450T SN pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin

6. wentylator dachowy RF/4-160 pora dnia: max, 8 godzbin
pora nocy: max. 3 godziny

7 wentylator dachowy RF/4-160 pora dnia: max. § godz_in
pora nocy: max. 3 godziny

g wentylator dachowy RF/4-400T SN pora dnia: max. § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

9. wentylator dachowy RF/4-400T SN pots. dmigimess, 3 godz-in
pora nocy: max. 3 godziny

10, wentylator dachowy RF/4-315 T pora dnia: max, 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

1. wentylator dachowy RF/4-315 T para dnia:;max, 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

12. wentylator dachowy RF/4-450T SN pofadnlat ez 8 godz_m
pora nocy: max. 3 godziny

13, wentylator dachowy HCTT/4-560-B EX pora dnia: max. 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

14, wentylator dachowy RF/4-200 pora dnia: max. § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

15, wentylator dachowy RF/4-315 T pora dnia: max, § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

16. wentylator dachowy RF/4-200 POt Snias AS, & godz.m
pora nocy: max. 3 godziny

17. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pora dnia; max, 8 gadzin
pora nocy: max. 3 godziny

18, wentylator dachowy RF/4-400T SN IR mar Sz
pora nocy: max. 3 godziny

19. wentylator dachowy RF/4-400T SN pora dnia: max, 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

20. wentylator dachowy RF/4-315 T pors/dnia g § godz_ln
pora nocy: max. 3 godziny

21. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pOtEdnla g, Sgnday

pora nocy: max. 3 godziny




Lp. Nazwa zrddta hatasu Czas pracy zrodla w ciagu doby
1 2 3
; ) pora dnia: max. 8 godzin
22 wentylator wyciggowy RE/4-400T SN paranoty: tex. 3 godziny
; ) pora dnia: max. 8 godzin
23. wentylator wyciggowy RF/4-400T SN pora nocy: max. 3 godziny
; ) pora dnia: max. 8 godzin
24. wentylator wyciggowy RF/4-400T SN poranocy: ma, 3 godziny
] A pora dnia: max. 8 godzin
25 wentylator dachowy HCTT/4-710-B poranocy: max, 3 godziny
3 pora dnia: max. 8 godzin
26. wentylator dachowy RF/4-200 pora nocy: max. 3 godziny
) ; pora dnia: max. 8 godzin
2. wentylator dachowy RF/4-200 pora nocy: max. 3 godziny
28. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pqra dmal: max. 8 godz'm
pora nocy: max. 3 godziny
29. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pota. dniiaxmaz.§ gadain
pora nocy: max. 3 godziny
30. wentylator dachowy HCT1/4-710-B pora dma‘: .4 godz_m
pora nocy: max. 3 godziny
31. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pora.dutazmay. i godam
pora nocy: max. 3 godziny
. y pora dnia: max. 8 godzin
32. wentylator wyciagowy RF/4-200 pora nocy: max. 3 godziny
33. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pora dmal: fak. 5 godz‘m
pora nocy: max. 3 godziny
. ) pora dnia;: max. 8 godzin
34. wentylator wyciagowy RF/4-200 potia nocy: max, 3 godziny
. ) pora dnia: max. 8 godzin
35, wentylator wyciggowy RF/4-200 pora nocy: max. 3 godziny
36. wentylator dachowy RF/4-450T SN po.ra dma.: mix. 8 godz_m
pora nocy: max. 3 godziny
37. wentylator dachowy HCTT/4-800-B pora dnia: max. 8 godz‘in
pora nocy: max. 3 godziny
38. wentylator dachowy HCTT/4-800-B ittt HiE AE Eodar
pora nocy: max. 3 godziny
39. wentylator dachowy RF/4-400T SN PO, il Fak,® Eodain
pora nocy: max. 3 godziny
3 pora dnia: max. 8 godzin
40. wentylator dachowy RF/4-400T SN pora nocy: max. 3 godziny
41. wentylator dachowy RF/4-450T SN Bet dma_: T, S godz.m
pora nocy: max. 3 godziny
; : pora dnia: max. 8 godzin
42. wentylator wyciagowy RF-4/200 pora nocy: max, 3 godziny
i . 3 pora dnia; max. 8 godzin
43. wentylator wyciagowy RF-4/200 pora nooyzmas; 3 godziry
44, wentylator wyciagowy RF-4/160 pora dnia: max. 8 godzin

pora nocy: max. 3 godziny




Lp. Nazwa zrddta hatasu Czas pracy zrodla w ciggu doby
1 2 3

45. 3 _ pora dnia: max. 8 godzin
wentylator wyciggowy RF-4/160 pota ocy: tax, 3 godziny

46. ] . s pora dnia: max. 8 godzin
wentylator wyciggowy RF-4/160 pora nocy: max. 3 godziny

47. | centrala wentylacyjna CNW2 WS120-R-FPHCV/WS120-L-FVPD cd Poradaisimaz. § godzin
= pora nocy: max. 3 godziny

48. | centrala wentylacyjna CNW1 WS100-R-FPHCV/WS100-L-FVPD cd pola-dniasinax, 8 godan
= pora nocy: max. 3 godziny

49. Klimatyzator SPLIT POOEN.UA3 230V, S0Hz, 1 kW pora dila’ max. 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

50. Klimatyzator SPLIT PO9EN.UA3 230V, S0Hz, 1 kW DAT diiAs IS, B g0Con
pora nocy: max. 3 godziny

51 klimatyzator SPLIT PI2EN.UA3 230V, 50Hz, 1,1 Kw pora dnia: max, 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

52. klimatyzator SPLIT P12EN.UA3 230V, 50Hz, 1,1 Kw Pofd dnua ek & Eodein
pora nocy: max. 3 godziny

53. N3 czerpnia 1200x800 pora dnia: max, 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

54, N3 czerpnia 1200x800 poradninimak, & godzjn
pora nocy: max. 3 godziny

5. N6b czerpnia 1000x600 pnEdniz;inay,; koot
pora nocy: max. 3 godziny

56. Né6a czerpnia 600x300 PORFGMITEE: B godzﬁn
pora nocy: max. 3 godziny

57. NS czerpnia 600x400 pora dnia: max. 8 godz.in
pora nocy: max. 3 godziny

53, N3 czerpnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin

59, N3 czerpnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godz_in
pora nocy: max. 8 godzin

60. N2.1.39,1.40, 1.41, 1.42, 1.43 czerpnia pota:dnia:mez. § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

61. N2.2 czerpnia 1200x800 porasiniasma. figgezin
pora nocy: max. 3 godziny

6. cztphia, dachiowa pora dnia: max. 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

63. W3 wyrzutnia 1200x800 poradnia: max, § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

64. W5 wyrzutnia 600x400 pora dnir: max. § godzin
pora nocy: max. 3 godziny

65. W13 wyrzutnia 1200x1200 pora.diiz tieut, 8 goduin
pora nocy: max. 3 godziny

66. wyrzutnia dachowa pora dnia: max. 8 godzin
pora nocy: max. 3 godziny

67. komin dwuécienny DN400 PORLdnia; KAk, § podain

pora nocy:

max. 3 godziny




Lp. Nazwa Zrodia hatasu Czas pracy Zrodia w ciggu doby
1 2 3
; . pora dnia: max. 8 godzin
68. komin dwuscienny DN400 pora nocy: max. 3 godziny
. A pora dnia: max. 16 godzin
69. wentylator dachowy RF/4-450T SN pora nocy: max. 8 godzin
1 pora dnia: max. 8 godzin
70. wentylator dachowy HCTT/4-710-B pora nocy: max. 3 godziny
. g pora dnia: max. 8 godzin
71, wentylator wyciagowy HCTT/4-710-B pora nocy: max. 3 godziny
) . g pora dnia: max. 8§ godzin
72. wentylator wyciggowy RFHT/4-450T pora niocy: max. 3 godziny
. 3 pora dnia: max. 8 godzin
73. wentylator wyciggowy RFHT/4-450T pora nocy: max. 3 godziny
) . r— pora dnia: max. 8 godzin
74. wentylator wyciggowy HCTT/4-710-B pora nocy: max, 3 godziny
. pora dnia: max. 8 godzin
75. wentylator awaryjny chemoodporny CDVA 400/30/1400 pora nocy: max. 3 godziny
) . pora dnia: max. 16 godzin
76. wentylator wyciagowy chemoodporny CDVA 400/35/1400 pora nocy: max. 8 godzin
. ; i pora dnia: max. 16 godzin
77. jednostka zewnetrzna klimatyzacji pora nocy: max. 8 godzin
. pora dnia: max. 16 godzin
78. wyrzutnia dachowa 1200x700 pora nocy: max. 8 godzin
. pora dnia: max. 16 godzin
. L pora nocy: max. 8 godzin
pora dnia: max. 16 godzin
8. Setplacy pora nocy: max. 8 godzin
) pora dnia: max. 16 godzin
Bl slaplacz pora nocy: max. 8 godzin
pora dnia: max. 16 godzin
82. Siaplacs pora nocy: max. 8 godzin
; pora dnia: max. 8 godzin
&, Wictad-odpylama pora nocy: max. 3 godziny
* . o pora dnia: max. 8 godzin
84, ruch samochoddw cigzarowych pora niocy: max. 3 godziny
¥ 53 b g pora dnia: max. 8 godzin
85. parking dla samochodéw cigzarowych pora nocy: max, 3 godziny
" ) pora dnia: max. 8 godzin
86. ruch samochoddw osobowych pora nocy: max. 3 godziny
; ;e pora dnia: max. 8 godzin
87. parkingi dla samochoddéw osobowych pota nocy: max. 3 godziny
28 hala uboiu pora dnia: max. 8 godzin
) ) pora nocy: max. 3 godziny
) . ) pora dnia: max. 8 godzin
L agregat pradotworczy pora nocy: max. 3 godziny
90 halivuboju pora dnia: max. 8 godzin

pora nocy: max. 3 godziny




Lp. Nazwa Zrdédia hatasu Czas pracy Zrodta w ciggu doby
1 2 3

; ; ; pora dnia: max. 8 godzin
91. magazyny/pomieszczenia socjalne pora nocy: max. 3 godziny
92. maszynownia chlodnicza paiLdniz; max. 16 godz}n
pora nocy: max. 8 godzin

; ; ; pora dnia: max. 8 godzin
93. magazyny/pomieszczenia socjalne pora nocy: max. 3 godziny
94, budynek technologiczny — oczyszczalnia $ciekow poradnia: .max. I6 godz'm
pora nocy: max. 8 godzin

. pora dnia: max. 16 godzin

A magazyny chtodnicze pora nocy: max. 8 godzin

* zastgpeze Zrodia punktowe

3.2.2 dopuszczalny poziom hatasu poza zakladem:

Dopuszczalny poziom hatasu w dB
s LAcq D
Przeznaczenie terenu przedzial czasu odniesienia rowny ) Lagpny
8 najmniej korzystnym godzinom przedziat czasu odniesienia réwny
dnia kolejno po sobie nastepujacym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1 2 5
Tereny zabudowy mieszkaniowej
: . 50 40
jednorodzinnej

3.2.3 przewidywane warianty pracy instalacji:

Dopuszcza si¢ pracg poszezegolnych Zrédet hatasu wchodzacych w sktad przedmiotowe;
instalacji, objetej niniejszym pozwoleniem, zaréwno w porze dnia (godz. 6-22)
jakiwporze nocy (godz. 22-6), przy zachowaniu okreslonego czasu ich pracy oraz
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

4. Ilos¢, stan i sklad Sciekéw przemystowych wprowadzanych do kanalizacji:

Wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych $cieki przemystowe w ilosci 1540 m3/dobe,
na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $cickow zawartej miedzy
przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorcg ustug, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z p6zn. zm.), nie powinny przekraczaé
nastgpujacych parametrow:

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Warto$c¢
1 2 3 4
I. ChZTc, mgOzll 1500
2. BZT; mgO,/1 6400
3. Zawiesina ogdlna mg/l 600
4, Azot amonowy mgNnnd/l 200




Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartoséé
I 2 3 4
3, Fosfor og6lny mgP/1 20
6. Chlorki mgCl/1 1450
7. Substancje ekstrahujace sig eterem naftowym mg/l 100
Pozostale wskazniki zanieczyszczefi, zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wodg
i odprowadzenie  $ciekow  zawarta migdzy  przedsigbiorstwem  wodociggowo-
kanalizacyjnym a odbiorcg ustug, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
wskaznikow zanieczyszczenia w Sciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych, okreslonych w zatgezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Budownictwa
7 dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz: U..z2016,poz. 1757).
5. Ilo$¢ wykorzystywanej wody:
Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociagows,
na podstawie umowy zawartej pomigdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorca ustug. Tlo$é wykorzystywanej wody wynosi 1673 m?/dobe.
6. Numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON posiadacza odpadow:
NIP: 5223057301
REGON: 363941371
7. Wyszezegolnienie rodzajéw i ilosci odpadéw poszezegélnych rodzajéw przewidzianych
do wytwarzania w ciaggu roku:
7.1 odpady niebezpieczne:
Przewidziana ilos¢
Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadéw
I 2 3 3
1| 130205 M1pera1’ne oleje' silnikowe, _przekladmowe i smarowe niezawierajace 1,80 Mg
zwigzkow chlorowcoorganicznych
5 | 130501 Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejow 7,40 Mg
w separatorach
3. | 130506 |Olejzodwadniania olejow w separatorach 4,40 Mg
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
4| 160213 |0 ienione w 16 02 09 do 16 02 12 I35He

Suma wytwarzanych rocznie odpadéw niebezpiecznych 13,95 Mg
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7.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Przewidziana ilo$¢

Lp. Kod Rodzaj odpadéw wytwarzanych rocznie
odpadéw
1 2 3 4
1. | 020202 |Odpadowa tkanka zwierzeca 14478,00 Mg
2. | 020204 |Osady z zaktadowych oczyszezalni $ciekow 1445,60 Mg
3 | 020299 Inne niewymienione odpady (osad z separatordéw tluszczu, 29,00 Mg
odstojnikéw i studzienek)
4. | 150101 |Opakowania z papieru i tektury 38,00 Mg
5. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 18,00 Mg
6. | 1602 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,08 Mg
Suma wytwarzanych rocznie odpadéw innych niz niebezpiecznych 16008,68 Mg

8. Sposob dalszego gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadow:
8.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 02 05 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilogci
do transportu, przekazywane bgdg uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do dalszego
zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania).

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 05 01 oraz 13 05 06 odbierane beda przez
specjalistyczng firme bezposrednio przy czyszczeniu separatordow.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy do dalszego
zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania).

8.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 02 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilosei do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy
do odzysku lub unieszkodliwiania. Oddzielnie ewakuowany bedzie pomiotu, ktéry moze
by¢ przeznaczony rdwniez do wykorzystania w rolnictwie.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 04 po zgromadzeniu odpowiedniej
ich ilosci do transportu, przekazywane begda uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy
do odzysku lub unieszkodliwiania. Oddzielnie ewakuowany bedzie pomiotu, ktéry moze
by¢ przeznaczony réwniez do wykorzystania w rolnictwie.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 99 odbierane b¢dg przez specjalistyczna
firmg bezposrednio przy czyszczeniu urzadzen.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 01, 15 01 02 oraz 16 02 14
po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu
zewnetrznemu odbiorcy do odzysku.
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Miejsce i sposob oraz rodzaj magazynowanych odpadéw:
9.1 odpady niebezpieczne:

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 02 05 gromadzone bgda w metalowej, zamknigtej
beczce w wydzielonej wiacie na odpady.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 05 01 oraz 13 05 06 nie bgdg magazynowane
na terenie zakladu.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 gromadzone begdg w pojemnikach
kontenerowych, w wydzielonej wiacie na odpady.

9.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 02 oraz 02 02 04 magazynowane be¢da
w wydzielonych kontenerach w pomieszczeniu magazynu odpadow.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 99 nie bedzie magazynowany na terenie
zaktadu.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 01, 15 01 02 oraz 16 02 14 gromadzone
bedg w pojemnikach w wydzielonej czgsci zakiadu.

Wskazanie sposobéw zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilo$ci
odpadéw i ich negatywnego oddzialywania na Srodowisko:

Wytwoérca odpadéw w zwigzku z zapobieganiem powstawania odpadéw lub ograniczeniem
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko winien:

— efektywnie wykorzystywac obshugiwane zaplecze techniczne,

— przestrzega i kontrolowaé zasady prawidlowej eksploatacji i konserwacji urzgdzen,
w tym kontrolowaé i na biezaco naprawia¢ urzadzenia,

— optymalizowaé procesy naprawcze, minimalizowa¢ zuzycia materialdw i ilosci
wytwarzanych odpadow,

— natychmiast reagowa¢ w przypadku awarii urzgdzen,

— zapewni¢ profesjonalng obstuge w zakresie odbioru odpadéw,

— kontrolowaé¢ miejsca magazynowania odpadow i ich przemieszczanie na terenie
zaktadu,

— stosowaé $rodki ograniczajgce powstawanie odpadéw w procesie technologicznym,

— stosowaé¢ nowe, wysokiej jakosci produkty pozwalajace na wydluzenie okresu
ich uzytkowania oraz racjonalnej gospodarki w ich uzytkowaniu,

— przeszkala¢ pracownikow w zakresie gospodarowania wytwarzanymi w ramach
prowadzonej dziatalnosci odpadami.

Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego:

Prowadzacy instalacje powinien zapewni¢ warunki przeciwpozarowe —miejsca
magazynowania odpadéw, wynikajace z operatu przeciwpozarowego opracowanego
w pazdzierniku 2018 r. przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych
mgr inz. Ryszarda Fratczaka, obejmujgce w szczegdlnosci ponizszy zakres.

Budynki i miejsca magazynowania odpadéw nalezy wyposazy¢ wediug normatywu: jedna
jednostka gasnicza na 100 m? powierzchni w strefie ZL i 300 m? w strefie PM
z zachowaniem dhugosci dojscia nie dluzszym jak 30 m. Wiate na odpady nalezy
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wyposazy¢ w gadnice proszkowg 6 kg oraz apteczke ekologiczng z sorbentem do usuwania
potencjalnych wyciekéw substancji palnych.

Wymagane jest utrzymywanie sprzetu gasniczego w pelnej sprawnosci gasnicze
i funkcjonalnej, w szczegolnosei nalezy zwrdcié uwage na termin gwarancyjnej waznosci
montowanego sprzetu.,

Budynki i obiekty budowlane zlokalizowane sg od granic dziatki powyzej 4 m. Budynki
i obiekty budowlane stanowigce odrebne strefy pozarowe zlokalizowane s3 w odleglosci
przekraczajacej 8 m. Wiata z kontenerami na odpady z trzema $cianami murowanymi
i zadaszeniem spelnia wymagania, zlokalizowana jest w stosunku do hali w odleglosci
13,24 m oraz 2,4 m od zbiornika buforowego wody technologicznej i 5,5 m od zbiornika
COa.

Zaopatrzenie wodne dla strefy pozarowej o najwigkszym zaopatrzeniu w ilosci 30 1/s (strefa
gtownej hali produkeyjnej) realizowane jest ze zbiornika o pojemnosci 108 m® poprzez
pompowni¢ pozarowg ze zdublowanym zasilaniem w energie elektryczng (sied
energetyczna i agregat pradotworczy). Hydranty DN80 naziemne na terenie zakladu
zasilane sg przez sie¢ obwodowa.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie
warunkoéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci
w przypadku rozruchu i wylgczenia instalacji, a takze warunki lub parametry
charakteryzujace prace instalacji, okre§lajace moment zakonczenia rozruchu
i moment rozpocz¢cia wyljczania instalacji oraz warunki wprowadzania do
srodowiska substancji lub energii w takich przypadkach:

Instalacja objeta niniejszym pozwoleniem nie funkcjonuje w warunkach odbiegajacych
od normalnych.

Zwigkszenie wydajnosci produkcji nie jest mozliwe bez rozbudowy poszczegdlnych
element6w instalacji lub budowy ich nowych elementéw oraz zwigkszenia zatrudnienia.

Zmnigjszenie wydajnosci produkcji moze nastapié w przypadku wystapienia ograniczen
w dostawach drobiu, bgdacego suroweem dla produkcji na terenie zaktadu.

W przypadku zmniejszonej wydajnosci produkeji zmienia si¢ parametry pracy instalacji —
proporcjonalnie do dokonanego wylaczenia zmniejszy sie pobér energii, a takze
zmniejszona zostanie emisja do srodowiska. Zmniejszenie wydajnosci produkcji nie bedzie
wigc stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Instalacja zachowuje stabilno$¢ parametroéw pracy przy normalnej i zmniejszonej produkcji.

Planowana technologia oraz infrastruktura, tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
energetyczna, drogi zakladowe i obiekty pomocnicze umozliwiaja produkcje na poziomie
maksymalnym, jak i zmniejszonym. Wszelkie okresy zmniejszonej produkcji skutkuja
Jedynie zmniejszeniem zapotrzebowania na media oraz mniejszg emisjg zanieczyszczen do
srodowiska. Zaklad nie jest w zaden sposob ograniczony dostepnoscia mediéw — posiada
umowy na dostarczanie wody i odbi6r $ciekow, na odbior odpadéw, na dostawe energii
elektrycznej i gazu.

Praca w warunkach odbiegajacych od normalnych moze wystgpié okresowo na skutek
awarii urzadzen lub braku dostawy wody.

Eksploatowana instalacja stanowi ciagg elementdw $cisle ze sobg powiazanych. Prowadzenie
dzialalnosci z wylgczeniem z uzytkowania poszczegdélnych elementéw byloby utrudnione
i skutkowatoby koniecznoscia zaangazowania w produkeje podmiotéw zewnetrznych.
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Zatrzymanie pracy instalacji moze by¢ spowodowane jedynie awarig urzadzen lub brakiem
dostawy wody. Przerwa w pracy jest wykorzystywana na przeglad i konserwacjg urzadzen,
usuwanie potencjalnych awarii. Staty przeglad techniczny i konserwacja w okresie przerwy
produkeyjnej zabezpiecza praktycznie bezawaryjng pracg urzgdzen.

Ponowny rozruch instalacji nie pocigga za sobg zmiany parametréw pracy poszczegdlnych
jej elementdw i jest normalnym elementem funkcjonowania zaktadu.

Brak dostawy energii z sieci nie powoduje zatrzymania badZ zakidcenia pracy zaktadu,
gdyz posiada on agregat pradotworczy zabezpieczajacy dostawe odpowiedniej ilosci energii
dla podtrzymania proceséw technologicznych.

Tlo$é oraz rodzaje substancji wystepujacych na terenie zakltadu nie powodujg zaliczenia
godo zakladow o zwickszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

Sposoby zapobiegania wyst¢powaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz wymoég
informowania o wystapieniu awarii:

Dla przedmiotowej instalacji nie ma mozliwosci prowadzenia procesu w zwigzku
z niesprawnoscig czesci uktadu technologicznego.

Ewentualna awaria ktorego§ z urzadzen ciggu technologicznego moze powodowaé
wstrzymanie uboju, co nie wywoluje skutkéw ubocznych dla Srodowiska. Elementy
instalacji, ktére podczas normalnego funkcjonowania zaktadu ulegaja zuzyciu lub awarii
zostaja naprawione przez pracownikow zakladu, badZz tez wymienione nanowe przez
serwisanta.

W przypadku niewielkich zdarzen awaryjnych urzadzen na ferenie zakladu,
niestanowigcych uktad technologiczny niezbgdny do prowadzenia przedmiotowej instalacji,
wszelkie usterki zostang usuniete w najkrotszym mozliwie okresie (maksymalnie w ciggu
24 godzin), nie powodujac w czasie ww. zdarzen zmiany jakosci i zwigkszenia emisji
do $rodowiska.

W przypadku wystapienia wycieku paliwa ze srodkéw transportu, zagrozenie zostanie
wyeliminowane natychmiast, przy zastosowaniu skutecznych metod ich usuwania, dzigki
zastosowaniu m.in. sorbentow.

W zakladzie zostanie przyjeta koncepcja systemu chlodzenia cieklym amoniakiem
(powszechnie stosowana w Polsce w tego typu zaktadach) lub systemach chiodzenia
mieszanego, cieklym amoniakiem zczynnikiem posredniczagcym freezium (czynnik
biodegradowalny). W obiegu chlodzenia oleju sprezarek, przyjeto (posiadajgcy atesty
higieniczne ~stosowania z produktami spozywczymi) wodny roztwér glikolu
propylenowego.

Projektowana maszynownia chlodnicza wyposazona bedzie w sprezarki, skraplacze,
zbiorniki, wymienniki plytowe oraz pompy i w ten sposdb przystosowana bedzie do
zasilania zakladu w moc chtodnicza. W pomieszczeniach przebywania ludzi, w ktérych
zamontowane beda wymienniki amoniakalne lub stacje zaworowe, zostang wykonane
zabezpieczenia wynikajgce z przepisow normy PN-EN 378:2012. Instalacja chlodnicza
pracowaé¢ bedzie automatycznie bez stalej obstugi. 7 w/w wzgledow, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 378 ,Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska”, maszynownia chtodnicza i amoniakalna instalacja
chlodnicza sg zakwalifikowane, jako nie zagrazajagce wybuchem.
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Prace serwisowe w maszynowni beda prowadzone przez dwoch pracownikow
wykwalifikowanych i przeszkolonych do obstugi instalacji chtodniczych.

Aby zapobiec mozliwosci przedostawania si¢ amoniaku do wod powierzchniowych, bedzie
zaprojektowany zbiornik podziemny, do ktorego bedg podigczone kratki scickowe -
zlokalizowane w maszynowni chfodniczej. Zbiornik ten bedzie posiadaé funkcje tzw.
kontrolowanego odptywu wody, tzn. odptyw wody z tego zbiornika do kanalizacji ogélnej
bedzie mozliwy, jezeli uzyska si¢ potwierdzenie, Zze w wodzie nie jest przekroczone
dopuszczalne stgzenie amoniaku za pomocg sondy zawartosci amoniaku z sygnalizacja
przekroczenia dopuszczalnych wartosei.

W przestrzeni migdzystropowej budynku (lub powyzej dachu budynku) beda przewidziane
stacje zaworowe, wyposazone w systemem detekcji amoniaku, a w przypadku koniecznodci
rowniez mechaniczng wentylacja awaryjng.

Brak dostawy energii z sieci zewngtrznej nie powoduje zatrzymania badz zaklocenia pracy
instalacji, gdyz zaklad posiada wiasny agregat pradotworczy, zabezpieczajacy dostawe
odpowiedniej ilosci energii dla podtrzymania procesu technologicznego.

Instalacja wyposazona jest w system alarmowy na wypadek wystgpienia pozaru, posiada
podstawowy sprzet przeciwpozarowy oraz instrukcje alarmowa w przypadku powstania
pozaru.

W przypadku wystgpienia awarii w zakladzie, prowadzacy instalacje zobowigzany jest
do bezzwlocznego jej usunigcia, przy wspotudziale specjalistycznych stuzb gwarantujacych
wyeliminowanie i zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska.

Jednoczesnie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o awarii mogacej spowodowaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi lub znaczne pogorszenie stanu $rodowiska nastepujace,
wiasciwe miejscowo stuzby: Pafistwows Straz Pozarna, Powiatows Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegature
w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

W celu monitorowania zuzycia energii elektrycznej w zakladzie zainstalowane sg liczniki
energii elektrycznej, w celu umozliwienia analizy zuzycia i mozliwosci jego ograniczenia
i celem zastosowania rozwigzan energooszczednych.

Prowadzacy instalacj¢ zapewnia efektywne wykorzystanie energii poprzez:

—  wykorzystanie na potrzeby technologiczne i grzewcze wiasnych kottowni,

— nowoczesna konstrukcjg obiektow zapewniajacg wysoki poziom izolacji termicznej,

— naterenie ubojni oraz w jej obiektach zamontowano energooszczedne o$wietlenie,

— pelna automatyzacja procesu produkcyjnego zapewnia optymalne wykorzystanie
energii,

— prowadzenie monitoringu zuzywanej energii elektrycznej, pozwalajacego na wykrycie
i eliminowanie nadmiernego i nieracjonalnego zuzycia energii,

— utrzymanie wysokiej sprawnosci technicznej urzadzen poprzez prowadzenie biezacych
przegladow i konserwacji.

Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci:

W zwigzku z eksploatacjg instalacji, objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym,
zastosowane bedg wdrozone ponizsze rozwigzania techniczne, ktére winny gwarantowag,
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przy ich bezwzglednym przestrzeganiu w prowadzonym procesie produkcyjnym,
osiggniecie wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci:

a)

g)
h)
i)
j)
k)

D

Opracowana i wdrozona zostanie procedura jakosci uboju HCCP. Dotyczy ona
szczegbtowych sposobéw postepowania, opisu technologii i czynnosci podezas uboju
i rozbioru, sposobow postgpowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzgcego
i odpadami.

Zaktad zapewni szkolenia pracownikom w celu usprawnienia kontroli procesow
oraz zmniejszeniu zuzycia energii.

Zaklad opracuje system przegladu maszyn i urzadzen. Harmonogram przeglgdu
maszyn i urzgdzen co zmniejsza ryzyko wystapienia awarii.

W  poszczegdlnych obszarach produkcyjnych zainstalowano przeplywomierze
monitorujgce zuzycie wody. Wprowadzone zostang systemy mycia metodg pianowania.
Sieci prowadzgce poszczegdlne rodzaje Sciekow sg rozdzielone. Scieki przemystowe
trafiajg do oczyszczalni zakladowej. Scieki bytowo-gospodarcze do kanalizacji
sanitarnej gminnej.

Na biezaco prowadzone bedg przeglady armatury i jej potaczen, co pozwali ogranicza¢
straty wody.

Hale produkcyjne wyposazone beda w odpowiednie putapki i sita do przechwytywania
cial statych z etapu produkcji. Wykonane zostang réwniez separatory na instalacji
sciekow technologicznych.

Zaklad monitorowaé bedzie zuzycie energii elektrycznej i paliw.

W zakladzie prowadzony bedzie monitoring temperatur oraz system zarzadzania
majgcy na celu obnizenie zuzycia energii elektryczne;j.

Sekwencjonowanie i sterowanie czasowe uzywane jest do dopasowania wymagan
procesu.

Drzwi chtodni bedg automatycznie zamykane, co pozwala zaoszczedzi¢ energig na cele
chtodzenia.

W zakladzie wprowadzone zostanie wiele uktadéw automatyki przemystowej,
co pozwali kontrolowaé temperatury podgrzewanej wody.

Rurociagi z ciepta woda i para beda zaizolowane.

Zaktad posiada¢ bedzie energooszezgdne o$wietlenie, wylgczniki czasowe oraz
czujniki ruchu.

Produkty uboczne trafiaé beda niezwlocznie do szczelnych pojemnikow, co powoduje
zmniejszenie fadunkdw w $ciekach i bedg odbierane przez specjalistyczne firmy.
Zaktad posiadaé bedzie odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia, polgczenia
posadzek ze $cianami ulatwiajace mycie oraz posadzki wykonane z materiatow
odpornych na chemikalia, tatwo zmywalne i odpowiednio nachylone. Wszystkie
kontenery, pojemniki oraz caly sprzet do transportu Zzywca i produktow wykonany
bedzie w sposdb umozliwiajgcy tatwe czyszczenie.

Wszystkie pomieszczenia produkeyjne beda codziennie myte i dezynfekowane.

Zaklad na biezgco analizowa¢ bedzie mozliwosci ograniczenia emisji hatasu.
Wszelkiego rodzaju urzadzenia emitujace hatas, pracowa¢ beda wylacznie w razie
potrzeby i po ustaniu konicznosci ich funkcjonowania bedg bezzwlocznie wylgczne.
Wykorzystywane urzgdzenia chtodnicze i wentylacyjne bgda nowe, nowoczesne
i cechujg si¢ beda stosunkowo niskimi poziomami hatasu.

Zaktad wykorzystywac bedzie dwa kotly zasilane gazem ziemnym.

Zatadunek produktow przebiegaé bedzie w sposob uwzgledniajgcy ich potencjalny
wplyw na $rodowisko. Przemieszczanie produktow ubocznych wewnatrz instalacji
odbywa¢ si¢ bedzie z uwzglgdnieniem potencjalnej emisji do srodowiska.

Scieki technologiczne poddawane beda oczyszezaniu w zaktadowej oczyszczalni
Sciekow.
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Udzieli¢ niniejszego pozwolenia na czas nieoznaczony.

Przyja¢ za podstawg udzielenia niniejszego pozwolenia wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla ubojni drobiu wraz z infrastrukturg, opracowany przez Cekagroup
Sp. z 0.0. z Ostrowa Wlkp. wraz z zalacznikami.

Zastrzec, ze:

15

Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego uzupemienia dodatkowymi
obowigzkami wynikajacymi z potrzeb ochrony $rodowiska, organ wydajacy pozwolenie
moze obowigzki te nalozy¢ w terminie p6zniejszym.

Nie jest dopuszczalne funkcjonowanie instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnego funkcjonowania instalacji, okreslonych niniejsza decyzja.

W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w artykutach od 193 do 200
- Prawa ochrony srodowiska moze nastapi¢ wygasniecie, cofniecie lub ograniczenie
niniejszego pozwolenia na zasadach okreslonych ww. przepisami.

Instalacja objgta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym powinna spenia¢ wymagania
ochrony $rodowiska wynikajgce z najlepszej dostgpnej techniki, a w szczegélnoscei
nie moze powodowa¢ przekroczenia granicznych wielko$ci emisyjnych.

Przed dokonaniem zmian w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym,
polegajacych na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzacy instalacje jest
obowigzany poinformowa¢ o planowanych zmianach organ wiasciwy do wydania
pozwolenia, a w przypadku dokonania istotnych zmian zlozyé wniosek o zmiane
wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Organ wlasciwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokona analizy
wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz jezeli nastapi zmiana w najlepszych
dostgpnych technikach, pozwalajaca na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiernych kosztow lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji
instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepiséw wynikajacych
zinnych ustaw, z uwzglednieniem przepisow prawa miejscowego, obejmujacych
w szczegllnosci spetnienia przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 1. poz. 922, z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 1. poz. 2268, z p6zn. zm.,).

Zobowigzaé Zaklady Drobiarskie Farmio Sp. z o.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa,
prowadzace przedmiotows instalacj¢ eksploatowang na terenie zaktadu zlokalizowanego
w miejscowosci Golina gm. Jarocin, do:

1.

Eksploatacji wszystkich Zrodet emisji, scharakteryzowanych w niniejszej decyzji,
w sposob niepowodujgey przekroczen wartosei emisji okreslonych w przedmiotowej

decyzji.
Odprowadzania wszystkich powstajgcych w wyniku eksploatacji instalacji $ciekow
przemystowych — technologicznych, wylgcznie do kanalizacji stuzacej do ich

odprowadzenia, na podstawie obowigzujacej umowy o zaopatrzenie w wode
1odprowadzenie  $ciekow, zawartej miedzy przedsigbiorstwem — wodociagowo-
kanalizacyjnym a odbiorcg ustug.

. Przestrzegania i wykonywania okreslonego zakresu i sposobu monitorowania proceséw

technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkoéci emisji oraz sposobu
i czgstotliwosci  przekazywania informacji i danych wihasciwym organom, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
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4. Przestrzegania zatozonego rezimu technologicznego oraz prowadzenia biezgcej kontroli
w zakresie poprawnosci funkcjonowania instalacji, okreslonych w przedlozonych
dokumentach stanowigcych podstawe do udzielenia niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

Firma Polzywno$é Sp. z o.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa, , wystgpila do Starosty
Jarocifiskiego z wnioskiem z dnia 30.08.2018 r. (data wptywu do Starostwa Powiatowego w Jarocinie
04.09.2018 r.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju drobiu wraz z infrastrukturg
w miejscowoéci Golina gmina Jarocin, na terenie nieruchomosci stanowigcych dziatki nr ewid. 156/14,
156/16, 156/17, 156/18, 156/20, 156/21 ark. mapy 1 obreb Golina.

Do pisma zalaczono dwa egzemplarze przedmiotowego wniosku wraz z zalgcznikami, opracowanego
przez Cekagroup Sp. z 0.0. z Ostrowa WIkp.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z pdzn. zm.), wnioskodawca dolgezyl potwierdzenie whniesienia oplaty
rejestracyjnej, obliczonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie wysokosci oplat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183), bedacej warunkiem rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku przez tut. organ ochrony srodowiska.

Przedlozony wniosek na podstawie art. 209 ust. 1 cyt. wyzej ustawy Prawo ochrony $rodowiska
Starosta Jarocifiski pismem z dnia 13 grudnia 2018 r., przekazal Ministrowi Srodowiska zapis wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowych instalacji w wersji elektronicznej wraz
z dowodem wniesienia oplaty rejestracyjnej.

Po analizie przedlozonego  wniosku,  wystapieniem  Starosty  Jarocinskiego znak
R-BS.6222.2.2018.8) z dnia 17 pazdziernika 2018 r., wezwano Polzywnos¢ Sp. z o.0. do uzupelnienia
whniosku, celem spetnienia wymogéw wynikajacych z obowiagzujacych przepisow, w szczegdlnosei ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz o uzasadnienie objecia przedmiotowym wnioskiem jako odrgbna instalacje
do oczyszczania Sciekéw, z wyjatkiem oczyszezalni $ciekéw komunalnych, pochodzgcych z instalacji
wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w kontekscie wyjasniefi zaprezentowanych
na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl.

Pismem z dnia 30.10.2018 r. (data wplywu: 06.11.2016 r.) firma Polzywnos¢ Sp. z o.0. przediozyla
uzupetnienie wniosku oraz stosowne wyjasnienia, w ktérych m.in. zawnioskowat o wylgczenie z zakresu
przedtozonego wniosku instalacji do oczyszczania $ciekow, ktora stanowi czgsc calej instalacji do uboju.

Pismem znak R-BS.6222.2.2018.8J z dnia 27 listopada 2018 r. Starosta Jarocinski, na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096, z pbzn. zm.) zawiadomit o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081), w zwiazku z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Starosta
Jarocifiski, wramach udzialu spoleczefistwa w postgpowaniu, ktérego przedmiotem jest wydanie
pozwolenia zintegrowanego, podat do publicznej wiadomosei informacj¢ o zamieszczeniu w publicznie
dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji, poprzez ogloszenie w sposdb zwyczajowo
przyjety, w siedzibie tut. organu, a takze obwieszczenie w miejscu funkcjonowania instalacji, zamieszczajgc
réwniez ww. informacje na stronie internetowej Starostwa oraz poinformowat o mozliwosci skiadania uwag
i wnioskéw w przedmiotowej sprawie, wskazujac jednoczesnie migjsce i 21-dniowy termin ich skfadania.

W wyniku wszczetego postgpowania przez Starostg Jarocifiskiego Ww sprawie udzielenia
ww. pozwolenia zintegrowanego, do tut. Starostwa nie wplynely Zadne pisma zglaszajace zastrzezenia
do przedmiotowej sprawy.

W ramach udzialu spoleczefistwa w postgpowaniu, do tut. Starostwa Powiatowego nie wplynety
zadne wnioski i uwagi. ‘

Pismem z dnia 10.01.2018 r. (data wptywu 08.01.2019 r.) poinformowano, ze z dniem 5 grudnia
2018 r. spotka Polzywnos§¢ zmienita nazwg na Zaktady Drobiarskie Farmio Sp. z .0. o. ul. Pirenejska 2C,
01-493 Warszawa. :

Pismem znak R-BS.6222.2.2018.SJ z dnia 11 stycznia 2018 r. Starosta Jarocifski, zwrocit sig
7 wnioskiem do Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Jarocinie, na podstawie art. 183¢
ust. 112 w zwiazku z art. 208 ust. 1 i 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
érodowiska, o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w zakresie spelnienia wymagan
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okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jarocinie, stwierdzono spetnienie w ubojni drobiu wraz z infrastruktura w miejscowosci Golina
na dziatkach nr ewid. 156/14, 156/16, 156/17, 156/18, 156/20, 156/21, wymagan okreslonych w przepisach
0 ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktdrym
mowa w operacie przeciwpozarowym opracowanym w pazdzierniku 2018 r. przez rzeczoznawceg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Ryszarda Fratczaka.

Po wnikliwej analizie przedlozonego wniosku, wystapieniem Starosty Jarocinskiego znak
R-BS.6222.2.2018.8] z dnia 30 stycznia 2019 r. wezwano Zaklady Drobiarskie Farmio Sp. z 0.0., zgodnie
zart. 50 § 1 i art. 54 cyt. wyzej Kodeksu postepowania administracyjnego, do przedtozenia uzupetnienia do
zlozonego wniosku, obejmujgce usciSlenie i uzupelnienie, celem spelnienia wymogdéw wynikajacych
z obowigzujgcych przepisdw, w szczegblnosci w zakresic emisji gazow i pytéow wprowadzanych
do powietrza.

Pismami z dnia 31.01.2019 r. oraz z dnia 04.01.2019 r. Zaklady Drobiarskie Farmio Sp. z 0.0.
przedlozyly stosowne wyjasnienia i uzupelnienia do przedmiotowego wniosku.

Niniejsze pozwolenie udzielono w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa, okreslone
w szezegolnosei ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

Warunki  jakim powinny odpowiadaé $cieki odprowadzane do kanalizacji, okreglono
na podstawie przedfozonej przez wnioskodawcg umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow
zawartej migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorcg ushug, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z p6zn. zm.).

Instalacja nie oddziatuje transgranicznie na $rodowisko oraz nie stanowi zrédta emisji do §rodowiska
promieniowania elektromagnetycznego, w zwiagzku z powyzszym w przedmiotowym pozwoleniu
nie okreslono warunkow prowadzenia instalacji w tym zakresie.

Po przeprowadzonym postgpowaniu, w tym szczegélowej analizie przedlozonej dokumentacji wraz
zjej uzupelnieniem stwierdzono, Ze spetnia ona wymogi obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska, okreslonych przede wszystkim w ustawie — Prawo ochrony srodowiska.

W swietle przytoczonych okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu za posrednictwem Starosty Jarocifiskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ponadto w mysl art. 127a Kodeks postgpowania administracyjnego:

—  wtrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,

-z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesicnia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (brak mozliwosci jej zaskarzenia do sadu).

Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioriiz

1. Zaklad Drobiarski Farmio Sp. z o.0.
ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa, Stwierdza sig, 7e niniejsza
2. ala. decyzja stala si¢ ostateczna

. L. iu L2 Lbego g
Do swiiioniatils w dniu £.4...005 i Lol ;

/'/_“
1. Burmistrz Jarocina,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie, awomiy 1y '

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu,
4. Minister Srodowiska.




