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LL Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sig do wymagafi wspoinych dia poszezegéinych wymagad
L2 Zakres stosowapia ST, :
] ie Teckniczné stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w 2lécaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkeie [.1.
£3.  Zakres Rabét objetych ST.
Wyszczegdlnienic i opis prac towarzyszqcych i robét tymezasowych:
¢  organizacja zaplecza budowy
s ustawicnie nusztowa
e wywdz ziemi, gruzu i $micei

Roboty te nie podlegajg odrgbnej zaplacie, wykonawea winien ujgé je wcenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

1.4. Ogélne wymagnain dotyczgce Robét.

Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonaria oraz 2a ich zgodnosé 2 Dokumentadig Projektows, ST i
poleceniami InZyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okresionym w-umowic przckaze Wykonawey Teren Budowy wraz 2¢ wszystkimi wyriaganymii
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

e  opisprojekioy

¢  specyfikacje wykonasia i odbioru robét budowlanych

o przeliiry bl
1.4.3. Zgoduoé Robét z Dokumentscjq Projoktowy i'ST.
Dokumesitacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przcknzane przez Inzynicra Wykonawcy
stanowig czgs¢ wmowy (kontraktu), 4 wymagania wyszezegblnione choéby w jednym n z nich s obowigaijgec dia
Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nic moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszezed w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inzyniera, kidry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznodci opis
wynifarbw wazniejszy jest od odozytdw ze skali rysunkéw. Wszystkic wykonane Roboty i destarczone materialy bedq
zgodrie zDokumentacjg Projektows i ST,
Dane okreflone w Dokumentacji projektowsj i w ST bdg uwazane za warto$ci docslowe; od kibrych dopusiczalne sg
adehylenia w ramach okreslonego przedzialu toleringji. Cechy materialow i clemeniow budowli muszq by¢ jednorodne i
tryknzywaé bliskq zgodnos¢ z okredlonymi wymaganianti, a rozrzuty tych coch nic mogy przekmczaé dopuszezalnego
przedzialu toleranciji.
W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bydg w pelni zgodne 2 Dokumenitocjy Projektow lub ST i wplynie to na
mmmmgwu&mm&mm&mﬁmmammM




.44, Zabezpleczente Terenu Budowy.
WyWMWMWTmWWWMMMIW.uMMI
odbion ostateezmego Robét.

Wykonawea dostarczy, zainstalije i bedzie utrzymywaé tymczasowe wrzgdzenia zabezpicozajgoe, w tym ogrodzenia,
zabezpicczenia T me'm»mmmkimymuajwwhaonywmm

1.4:5. Ochrona érodowisks w czasie wykonywania Robét.

Wymmmmmﬁﬂuulmdwm.mmhkmmmmﬁsydwm.m
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiiczania Robét Wykonawca bedzie:

1) utezymywaé Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcc,
b)w-mmmw'mmm-w do przepiséw i norm dotyezgeych ochrony
grodowiska na terenie | wokdl Terenu Budowy oraz bedzic unikaé ) lub ucigzliwosci dia osdb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze ska2enia, halasu fub innych przyczyn powstalych w nasigpstwic jego sposobu
dzidlania.

1:4.6. Ochrona przechwpozarawa

Wykonawca bdzie przestezegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. : :
Mwwywmqumwwwzwmimwmmmmmmm
Wykonawea bedzie odpowiedzialny 2a wszelkic siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personsl Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dia ofoczenia.
W.MWwaquMdhm.mmmdomﬁuNiedopumudquiycia
memwmmmmmmmmmdmmw
Wsazéikic mateialy odpadowe uzyte do Robt beds mialy Swiadectvwa dopuszezsnio, wydane przez upravriong Jednosts,
b i okredinfute brak askodi \ddzialysvania tych malerialow ua drodowis

Materialy, kidire sy szkodliwe dla oloczenia tylko w czasie Robét, a po zskoficzenin Robét ich szkodliwost zanika (np.

ialy pylaste), mioga byé wzyte pod iwrunkiem przestrzegani nisgah technologlcmmycti whindpwattia, Jedel
wymagujg tego odpowiednie przepisy.
2. MATERIALY

2.1, Przechowywanie i skindowanic materislow.

Wikonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu bedg one potrzebne do Robét, byly
2.2, Materialy nicodpowindajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajce wymaganiom zostanj przez Wykonaweg wywiczione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Mmemmmeimwm Wykonawea wykonuje na wiasne
ryzyko, liczqc si¢ z jego nieprzyjeciem i niczaplaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko fakicgo spragtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robét.

3. TRANSPORT

Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ogranicze# obcigzenia ne of przy transporcic materialéw/sprzgtu na i z
terenu Robét. Wykonawea jest zobowigzany do stosowaniu tylko takich $rodkéw transporiu, ktére nie wplyng nickorzystnie
4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnic z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projcktows wymaganiami ST.




5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kentroli jakosci Robst

mmmwmmummmiwmmmmwm

5.2. Certyfikaty | dekdaracje
Zamaviajacy mote dopuseié do uzycia tylko te materialy, kidre posiadsjg:
corytiat . sk beplceh ey owaihos stokaokt 2 ke ecoieziym okrelionye aa

- mmanmm.mwmmm'w_um.mimu
abjgte certyfikacjg okreslong w pkt, 1. i ktére spelniajq wymogi Specyfikacji Technicanej.
Wykonawea winien stosowaé ialy spelniajgce wymagania Rozporzgdzenia Minisira Infrastruktury 2 dn.1108:2004r. w

sprawic sposobdw Wmmmﬂ wyrobbiw budowlanych oraz sposobu znakowaniia ich znakiem budowlanym
(D2.U. pr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04,2004r. o wyrobach budowlanych {Dz.U. nr 92 22004r. poz. 881)

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogéine zasady obmiars Robot.

Obiar Robét bedzie okreslaé fuktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST w
jednostkach ustaloniych w Kosztorysie.
6.2 Zasady okreSlania ilofci Robét | materialéw.

Obmisru nolesy dokonywas w jednostkach zgadnych z przédmiarem robt, dopuszozonynii do stosowania i

mmymlwi’elswumdmnhml ymi g stany rzeczywisiego na budowie, odami zalecanymi w Polskich
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
ommwmmmwnmwmmmmmmmmmmm

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegajg nastgpujgcym ctapom odbioru:
a) odbiorowi Robit zanikajgeych i ulegajacych zakeyciu,
b) odbiorowi koficowemu.

Kryterium odbiory jest zgodnos¢ wykonanych robdl z:
dokumentacjy projckiows
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Projektantem
wicdzg | sztukq budowlang
Polskimi Normami danego zakresu robit
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego datyczacymi danego zakresu robét.

7.1. Odbiér Robét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgeych i ulegnjgeych zakryciu polega na finalnej ocenic ilodci i jakosci wykonywanych Robdt,

ktére w dalszym procesic realizacji ulegag zakryciu.
Odbiée Robst zanikajgeych i ule zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oglnego pestgpu Robdt.




7.2. Odbiér koiicowy

SR Odbiér kobcowy pologa na findbngj ocenie rzeczywisiego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich flosci, jakosei i
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgecgo.

7.3. Dokumenty do odblors

mm&mnmmmmm Robét sporzgdzony wg swzoru

ustaloncgo przez Zamawiajgeego.
Do odbioru memmmﬁmymﬂwmmnm

2 memwdwmmmhwwzﬂ

8. PODSTAWA PLATNOSC1

Podstawy platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostkg obmiarowg ustalong dia
danej pozycji kosztorysu.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- ymiowa z inwestorem
- DzU.03.207.2016 Ustawa “Prawo budowlane” z 7.07.1994r. 2 poZnicjszymi zmianami i powigzane

rozporzgdzenia
- Dz.11.2.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodnodci” zmammm
- DzU.03, 16916$kam;|0p¢kl&qahqiw bezpieczefistwa I higieny

pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Minista Infrastruktury w sprawle bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robot budowlanyeh z 06.02.2003r.

- D2.U.03.121, HBI Rmngdmigwnlm Spraw Wewngtrznych rAdminmwjizdnla 12.06.2003¢. w
sprawie oohrony: pr: , ininyely obiektdw budowlanych | terend

- DzU.01118.1263 Rozporzgdzenie “Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzgdzed techmicznych do robl ziemnych, budowlanych i

drogowych
= Dz.U.;03.193.1890 W Ministra Oospoduiu. Pracy i Polityki Spolczngj z 4n.29.10.2003r.w
mﬂe warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych niektérych urzgdzed trarisportu
¢ Cgo
. DzU.0162:627 Ustawa *Prawo ochrony Srodowdska® z dn.27.04.2001r, z pédsicjszymi zmiahami i
. DzU01.62.628 Ustaws "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pbiii¢jszymi zminnanii i powigzang
rozporzgdzenia
- D2z U.02.147.1229. Ustawa ' ochrotiie przeciwpozarowej” z dn.2408. 1991r. za pdniejszymi zmianamni i

powigzane rozporzgdzenia
. Dz1).94:27.96 Ustawa "0 prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn,04.02.1994x, z poZniejszymi

zmignami i powigzane rozporzgdzenia
- Ustawa Kodek:pnqy‘zduﬁﬂﬁ.lﬂ4zpumejuynﬁmhnmhpoﬁmmzpomdunh
zharmonizowane

- normy polskie, branzowe i eurapejskie
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SZCZEGOLOWA SPECYRIKACIA TECHNICZNA
RABOTY MALARSE

m:,ecylhgimnw«umm{ odbioru robét malarskich.
mmmmmmimmwlwm

Szcregdlowa specyfikacja
‘wymienionych w pkt. 1L
L3, Zakres robSt abietych SST. :

W ponizszego. :
B.12.01.00 Malowariie konstrukgji stalowych:
B.12.02.00 Malowanie tynkdw

anwﬂmﬂmuwlwmsgﬂmm

2. Mugrialy,

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
WMWMMMM&»&thWW kanalizacyjnych

wmmmaqm tluszcze organiczne, olgje i mul.

2.2, Mieko wapienne
mwmmmmzyomw mshwpmmlaﬁuemwz3w
wody, tworzgeg jednolitg mase bez grudek { zanieczyszezed.

23,
23.1. WMWWMMMoMbM-Mm.&WCMWmW

pristwowej.

232, Pokost syntetycany powiiien byé uzywany w postaci cieczy, banwy od jasno2dltej do brunataej, bedgcej roztworem
kalafoniowej lub innej w lotaych rozpuszezalnikach, z z ewentuplnym dodatkicm modyfikujgeym, 0 o wiadciwodeiach techmicznych :
ummmummmmmmmmmmmwm
dopuszczenia do stosowania w budowaictwie.

24, Razciciczaloiki

W zaleznodei od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wodg - do farb

sapiennych,
benzyng -:do Farb i emalii olejuych,
Wl fabrycanic dia poszczegdlnychi rodzajéw farb powinny muwmpamwymmm

inne rozcieficzalniki przygolowane
mmmwzmmomﬂwmmmmzmm

Edrby budowlang gofowe.
25.1. wmwmmmwwwmmmmwmm
w budownictwie.

2.52. Farby entulsyjne \wytwarzane fabrycznie
mwnuum farby emulsyjne zgodnic z zasadani podanymi w nanmach i éwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

253, hﬂvnh”pwii\dowe
mmwwmmiupmm:m
- 6-8 m¥dai®
aﬂm lzbwmummmommnmc-ﬂmm
wydajnosé - 610 m/dm’
Fabypwinybyémmdnhzm-o-ml&‘l%n mwmm:mmnmmmmx
pmymwmnu.
2.6. Srodki gruntujace.
16.1 Przy malowania farbanti emulsyjnymi:
mﬂ;lmmlwmwwwmashmmﬁomm&mﬁmmw
w ‘“-duym‘edupmmhemummwhwmuinlsézmmm
26.2. Przy malowaniy malowaniu farbamii olejnymi i syntetyeznymi powicrzehnic nalezy zagruntowaé rozciedczonym pokostem L:1 (pokost: benzyna
263. My:om.mmhnmwﬁpwmwmmmmmmmmwymim

mmwmmmﬂmm-mm.

4. Trausport.
Wmugmusmwwz PN-85/0-79252 | praciisanii obowigzujacymi w transporcic kolcjowyin

str.6




5. Wykenante robét.

mm.pw‘ammwwmmwam W okresie zimowym pomicszczenia nalezy
ogrzewad. W ciggu 2 dsii pomieszczenia powinny byé ogrzane Hm‘:mmm—hm
dopuci¢ do stopniowégo obniZania temperatury, je&ﬂpmzadnme mpuiﬁﬂ W czasic malowania niedopuszczalne jest
mm&m:mmdwmwiww

Gruntowanic i dwukrptue malowanie $cian i sufilow mozna

wykonaé po:
- calkowitym ukodczeniu wwa(:mnmmimmm).
- vity ubuhuiu elekirycznych,
- usiinigolu usterek ni stropach i tynkach.
sllm drobne uszkodzenia powierzchni powinty byé, naprawione przez wypelnienic uby W zAprawg cementowo-
mw%hemthim«wiwm , naciekow zaprowy i WW%
anpmazyﬁ cementowo-wapienng,
5.1.2. Powierzchnis mittalowe powiny wwmzmmmymmmuumam

typu firby podkiadowej.

Sll?uymmhhmwmbw& mozoa wykonywaé
522. Przy malowaniu Garbami W&WMMWIQ&»W:MJNMM

powloka lecz rozeieficzong wodg w stosunku 1i3-5.
523. mww i symtetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostent
5.24. Przy malowaniu farbami kouczukowymi clementaw MMM’IQWM]M\&
pokryyva sig gruntoszpachtowkq epoksydows.

525 MMWWM

n i odpryskow.
533. muizm  olejnych | syntetycnyih mmmmanummmm
Przy mislowaiiu wielowarstwowym

uszkodzen, zmarszozedi, MMIM@M&WW jednolity potysk. Przy
udm'npomﬂkumwmw
w ré2ny¢h odcieniach.

i wykoria¢ przez ogledziny zewngtczne. Sprawdzenie wsigkliwodci nale2y wykonat
Wmm—uhhmmdy mﬂmﬁmmmﬂcwm

&Mmmm

621, Blﬂ-npwhkmdn nalezy przeprowadzié po zakoiiczeniu ich wykonania:

- dla farh emulsyjnych nié wznﬁi,;mtpo’ldﬁub.

- dia pozostalych nie wezesnigj niz po 14 dniach, : . i

622, mwnmwmmmwﬁmmwmmmwun

m Wapmwmw

spnmhnie i barwy ze wzorcem

- &MMMiWWMﬁMmm&iMAMkMMin

mmmzmmmammm mmmmmwmm&mm»u
WMnOdymwnszHom&wm mmwmqmmmmwki

WM
7. ‘Obsilar robSt.

Mmmmdmmm wraz 7 przygotowaniem do malowania podiozs, przygotowanicm farb,
ustawiesiem i rozebraniem rusztowait lub deabin mulacskich oraz ‘uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tloé¢ robdt okredla sig na podstawic
projektu z uwzglgdnieniem zmian Wmmimmydmm

8. Odbiér robbt.

mmmm“mmmm

Illmm mmmm powinny zawarlym w normach hb
WMWVM‘& mm:ammmmm
Jomu lubodpowiednig s Mmm%mm

tJL W mmmuummmmummm mwm
WWIWluMpM mmm&
braku plam, sniug, 2aciekéw, pmodmych Mwmmmmwm

kwalifikujacym m*mkmdmhmuomw
822. Sprawdzenic odpomodcl powloki ng wy mmamkwmmmwmmw

str. 7




 powloki na zarysowanie.
3.2.4 WM ﬁmmum mmwum
mmm % — s

Tub szmatks.
wmmmtmmmmwmwhmm

9. Podstawa platnofel.
Mﬂnmw#MWawﬁmm:W&mm
WMMIMM stanowiska pracy. los¢ robdt
quMMzmmem | sprawdzonych w naturze.

10, pisy zwigzanc:
PN-EN | s PNV70/B-10100; PN<62/C-81502; PN- EN 459-1:2003

PN-C 819V I'IM‘MINI:MNMIM PN-C-81914:2002
monm.im m-c«mzx

WW\\
mmbwmmmmm

str.B




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
OKLADZINA SCIENNA WINYLOWA

10 Wstgp

LI Przedmiot
.mﬁwmﬁWQwthMlmmwzwm
wykladzin PCV.

12 Zakres stosowarila speoyfikacji
mm#mﬂmwmimm-zmilmﬁwjiMWW#M.

13 Zakres robdt objgtych specyfikacjy
'Wy:mmkwq W tyni przygotowanie podioza, c2yszczenic
inipregeiacja powicrzehni.

i odkurzanie,
14 Okredlenic podstawows
- mm-
. masy klejowe
20 NMaterialy
W&mrcv
uimiu win. 1,25 mm
- asu&cq«se(u <mu) <6\Klasa0*
BS 476: Cogée 7 Klasa 1
ASTM E648 Klasa |

ASANZS 3837 Grups |
- Mﬂ)‘lﬂbmwgmlllﬁ 2KV
- WW:‘M“ENISOI&-BOZ 26
- WMW‘BN“S dobra odponiodé
- odpomosé na rozwdj bakterii'i gizybow wi DIN EN ISO846-A/C odpoma riie pozwali nia fozwdj

30 Spragt
Do cigeia narzedzi dostososvanych do twardodci pmaterialo. panmnydomhlmhno
mum;.?ﬁmuﬂmmwmimm;mw 2 dokumentagjd techniczno-ruchows.

mwm-mmim mm.mvmwmw
spreghs. WMWW@MMW&WM“WMMW

jwmmmmmmm mawwwmwzmﬂ
Wmmmiwwm’mumm'p!-pmm

s_.p \V}hank robét

Mmhiamuﬁbye;hdh.ﬂua.axm
MMM*LMMWMIMQWWW
kartonowo-gipsowe.

mwwmjnmmﬂmwim
INSTALACIA

Zagrunigwat powierzchnig gipsowanej m:pdm:umumipmwip wyschnigeia,
Zmzyémmbpmpimmlhnumm wthymhuzlm Ml-&ﬁummwm
Pazycigs wykladzing do wﬁmmwmmwm
Nlbtyéziecuyldejhommyumom 150 mm gomej krawgdzidciany, w miejscu gezenia sig z sufitem oraz odpowiednio
hnmwmmmmmammmmmm
Pmdmkmﬁuhwuhmkﬁm mmumm‘omwm
okolo 150 mm w glgb od gomej krawgdzioraz mﬂomﬁﬁmmmﬁj&mhm
mmhm&Pmﬁdom klcj stanic sig suchy przy
zmmnmmnmm:mwm WMMWMiMW
preferowanego kierunku

momtazu.

Nay ; dodatkotvy warstwg mumpm
PoloZyé winyl wzdluz pionowej lhnmm;m&qa-h'nw&mdmﬁm.
Ciilg i MMmbMMdMWMWmWW
Kouieczaym jest rolowanie wykladziny dwa razy,
60 Kontrola jakosci robét :
Za jokofe materialéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do stosownych #godnodci Z aprobaty
techniczng oraz przedstawié at Przc préystgpicniém do robdt badanic. wilgotioséi zhadal
mmﬂmﬁwudwﬁmm. gdzic nieréwaoéci nie moga przekraczad 1-2 mm. Kazda

W&mnwuhmm-abyémpﬁ orez ytrzymania wymiarow.,

74
MMM In2 uklindnnief powierzehni. Do platnosei przyjmwje sig itos6 m2 wykonanej i odebranej podiogi.




Odbiér robdi
MMMQO ka2dej posadaki w poszczegbinych pomieszezeniach osobno. W protokdle malezy odnotowaé fakt

Mmﬁ.wuwm!m Podstasg odbion: robot sq badania obejmujace:

sprawdzenic materiatow
a w m-umm

Po. odbiorze sporzadza sig protokdl kibry zawiera szczegdlowy obimiar robdt. W przypadku wystapienia poprawek

powykonawezy,
w pratokole nalezy odnotowad ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.
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