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STAROSTA JAROCINSKI
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodleglosei 10-12, 63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust, 7 pkt. 3 w

zwiazku z ust. 6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U,
z 2019, poz. 1396)

Dzialajgc w imieniu inwestor6w tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Z
siedzibg w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art, 152 ust. 1 i ust. 7
pkt. 3 w zwigzku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia
2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie
wielkodci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT30121 JAROCIN BOGUSEAW CEN

zlokalizowanej w m. Jarocin, UL. Sportowa 9.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152
ust. 1, 51 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwictnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2019, poz. 1396), dane ulegajg zmianie w nastepujgcy sposob:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

BT30121 JAROCIN BOGUSLAW CEN

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 38160 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 2818,13W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12, tj.







12. Szczegélowe dame, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U.
Nr 130, poz. 879):

R T— 2zames CoRSTOTMIOSC PACYRSTAACY | e | esmemw | saazoamry | socmnemcmen
[m] npt WIAZEK PROMIEN. []
51°58'49,00"' N 17°30°33,80"E 900/1800MHz 33,0 | 8341 65 0-8
51°58'49,00"' N 17°30°33,80"'E 900/1800MHz 33,0 | 8341 170 0-5,5
51°58'49,00°'N 17°30°33,80"'E 900/1800MHz 33,0 | 8341 | 290 0-8,5
51°58°49,00"N 17°30°33,80"'F 2600MHz 33,0 | 4379 65 0-10,5
51°58°49,00" N 17°30°33,80"E 2600MHz 330 | 4379 | 170 0-9,5
51°58°49,00"N 17°30°33,80"'F 2600MHz, 330 | 4379 | 290 0-11,5
51°58°49,00°N 17°30°33,80"E 80GHz 33,3 |2818,13| 203 0

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéei i rodzaju emisji przedmiotowej
inwestycji nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy
POS.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsi¢wzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi
glownych wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w
Rozporzadzeniu Rady Ministtéw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsicwzigé
moggeych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016 poz. 71) nie znajdujg sie
miejsca dostepne dla ludnosei.

7, powazaniem

"XIANS Networks Poland Sp. 2 0.0,
03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 17

[ )l
Biuro Regionane Pozna
£0-104 Poznan, ul. Hallera 6-8
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o/
W zalaczniku przesylam:
1. Pelnomocnictwa.

2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe;j.
3. Sprawozdanie PEM
Otrzymujg:
1. a/a
2. adresat
3. do wiadomosci:
WIELKOPOLSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
WSSE w Poznaniu, 61-705 Poznaii, ul. Noskowskiego 23
(zgodnie z art, 152 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska)
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laboratorium@a-conect.pl BADANIA
LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH www.a-conect.pl ———

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

it L B Stacja bazowa BT 30121 JAROCIN BOGUSLAW
Obiekt:
(CEN)
Lokalizacja: 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6

Data wykonania pomiaréw: 18.70.2019 r.
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1. Czeéé ogoblna _ |
1.1.  Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszdéw-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytac;i.

1.3. Nazwa i adres Klienta

ELTEL Networks Telecom Sp. z 0. 0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzgcych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/44/2019,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z p6zn.zm.),
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozio-
mow (Dz. U, z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow

Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komorkowej BT 30121 JAROCIN BOGUSEAW (CEN).

Lokalizacja stacji:

Urzadzenia badanej stacji bazowej zainstalowane sg na wiezy — 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.
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Wspétrzedne geograficzne stacji: N: 51°-58’-49,00” E: 17°-30’-33,80"

Opis miejsca zainstalowania urzgdzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 33 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 65°, 170° oraz 290°.
Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokosci 33,3 m n.p.t. i skierowana na azymut 203°. Urzgdzenia

nadawczo-odbiorcze umieszczono na wiezy oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogdélne o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu poél elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony Srodowiska wykonane zostaty
przez pracownikéw Laboratorium Badawczego A-CONECT w miejscach, w ktérych moga przebywac ludzie.
We wszystkich pionach pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujgc za wynik po-

miaru maksymalny zmierzony poziom pola elektromagnetycznego.
1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzier-
nika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa T AUy Przeznaczenie
yp fabryczny
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 010865 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr Pa30 DEG8422510 Pomi_ary wilgotnodci wzglednej powietrza
Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy LD 300 0602743310 Pomiar odleglosci
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspétrzednych geograficznych

~ Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 30.01.2018 r. przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/\N/O17/18).
Przed wykonaniem pomiardéw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.
Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

slugi przyrzadu pomiarowego.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu sktadniki tej niepewnosci sg nastepujgce:
= niepewnos$é wynikajgca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natgzenia
pola elektrycznego,
= niepewnos¢ wynikajaca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosé),
= niepewnosé temperaturowa sondy,

= niepewno$dé wzorcowania miernika,
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= niepewnos¢ wynikajgca z powtarzalnosci wynikdw pomiarow.

Niepewno$c¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych sktadnikow.

Niepewnosé rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres natezenia Czeslolliwos¢ [MHz]
[Vim] 500 — 6000 8000-18000 23000-50000 60000-90000
04-09 27,43 22,69 25,79 41,31
1-40 21,02 21,56 24,80 40,70
40,1 - 300 26,31 21,79 24,99 40,82

Poprawna warto$¢ natezenia pola E, przy czestotliwosci 8000-90000 MHz, wyznacza sie na podstawie

$wiadectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) *C f (f)
Oszacowana niepewnosé dla pozostalych przyrzadow uzywanych podczas wykonywania pomiardw wynosi:

= dla dalmierza laserowego: dokladnos$¢ wyznaczania piondw pomiarowych + 1 cm,
= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspétrzednych geograficznych + 1 m,
= dla termohigrometru:

— doktadnosé podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,

— dokifadnos¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw £ 1°C.
1.11. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodno$ci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
norme PN-EN 62311.

2. Informacja o badanym urzgdzeniu

2.1. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

Numer anteny A1 A2 A3 A4 A5 AB
Azymut 65° 170° 290° 65° 170° 290°
Producent anteny RFS RFS RFS Kathrein Kathrein Kathrein
Typ anteny APXVIOR20B-C | APXV9R20B-C | APXVOR20B-C | 80010621V02 | 8001062102 | 80010621Vv02
Czgstotliwosé 900/1800 MHz 900/1800 MHz 900/1800 MHz 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz
Moc EIRP 8341 W 8341 W 8341 W 4379 W 4379 W 4379 W
Wysoko$é n.p.t. 33m 33m 33m 33m 33m 33 m
Tilt 8°/8° 5,5°/5,5° 8,5°/8,5° 10,5° 9,5° 11,5°

Antena linii radiowej
Numer anteny RL1
Azymut 203°
Typ anteny UKY 230 4114H
Czestotliwose 80 GHz
Moc nadajnika 18 dBm
Srednica 0,3m
Wysokosé n.p.t. 333 m

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Na stacji inny operator.
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2.2. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy maksymalnych mocach stacji bazowej, zgodnie z parametrami przedstawionymi w
pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujgcego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez calg dobe.
2.5. Warunki sSrodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

= temperatura: 19,1°C,
= wilgotnosé: 63,4%,
= opady: brak.

3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokot zrodia

Graniczna warto$¢ natezenia pola elektrycznego (E catkowite) wynosi 7 V/m.
3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiardw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli. Pomiary w

pasmie pracy anten (900 MHz - 80 GHz).

Neplofi 2 : Wspdlrzedne E  |Niepewnosé | Przekroczenie
i Opis miejsca pomiaru geograficzne catkowite [ pomiaru wartosci

pormialciedo FIN F1E Mim] | +/E[V/Im] | dopuszczalnej
1 Teren Jarocin Sport Sp. z o, 0., ul. Sportowa 6 51.980209 | 17.509205 1,40 0,29 nie przekracza

2 Teren Jarocin Sport Sp. z o. 0., ul. Sportowa 6 51.980002 | 17.509063 1,30 0,27 nie przekracza

3 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.979810 | 17.508932 1,40 0,29 nie przekracza

4 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. o., ul. Sportowa 6 51.979609 | 17.508792 1,60 0,34 nie przekracza

5 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.979414 17.508658 1,50 0,32 nie przekracza

6 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. o., ul. Sportowa 6 51.979351 17.509567 1,80 0,38 nie przekracza

7 Na trybunach, teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 8 | 51.979247 | 17.509970 2,00 0,42 nie przekracza

8 Teren Jarocin Sport Sp. z o. o., ul. Sportowa 6 51.979559 | 17.509506 1,90 0,40 nie przekracza

9 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.979508 | 17.509160 1,80 0,38 nie przeKracza

10 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.979845 | 17.509951 1,90 0,40 nie przekracza

1 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. o., ul. Sportowa 6 51979851 | 17.509423 1,50 0,32 nie przekracza

12 Teren Jarocin Sport Sp. z o. 0., ul. Sportowa 6 51.980142 | 17.509339 1,30 0,27 nie przekracza

13 Teren Jarocin Sport Sp. z o. 0., ul. Sportowa 6 51.980246 | 17.509433 1,30 0,27 nie przekracza

14 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.980263 | 17.510246 1,70 0,36 nie przekracza

15 Teren Jarocin Sport Sp. z o. o., ul. Sportowa 6 51.980623 | 17.510316 2,10 0,44 nie przekracza

16 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.980512 | 17.509932 2,00 0,42 nie przekracza

17 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. o., ul. Sportowa 6 51.980392 | 17.509516 1,70 0,36 nie przekracza

18 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.980369 | 17.509080 1,50 0,32 nie przekracza

19 Teren Jarocin Sport Sp. z o. o., ul. Sportowa 6 51.980459 | 17.508685 1,40 0,29 nie przekracza

20 Teren Jarocin Sport Sp. z 0. 0., ul. Sportowa 6 51.980663 | 17.508918 1,60 0,34 nie przekracza

21 Teren Jarocin Sport Sp. z o. 0., ul. Sportowa 6 51.980927 | 17.508366 1,80 0,38 nie przekracza

22 W parku 51.980544 | 17.508307 1,50 0,32 nie przekracza

23 W parku 51.980610 17.508012 1,10 0,23 nie przekracza
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24 W parku 51.980663 17.507776 1,00 0,21 nie przekracza
25 Okno pokoju nr 301 - Il p., hotel Jarota, ul. Sportowa 6 51.979092 | 17.510072 2,40 0,50 nie przekracza
26 Okno pokoju nr 226 - | p., hotel Jarota, ul. Sportowa 6 51.979290 | 17.510297 1,90 0,40 nie przekracza
27 Balkon - | p., ul. Maratoriska 29 51.981094 17.510174 1,80 0,38 nie przekracza
28 Okno - | p., ul. Okrezna 66 51.981176 | 17.510351 1,80 0,38 nie przekracza
29 Okno - | p., ul. Maratoriska 27 51.980836 17.510624 1,60 0,34 nie przekracza
30 Balkon - | p., ul. Sniadeckich 2 51.980985 17.510882 1,20 0,25 nie przekracza
31 Okno - | p., ul. Maratoriska 25 51.980664 | 17.510978 1,90 0,40 nie przekracza
32 Skrzyzowanie, ul. Maratoriska/ul. Sniadeckich 51.980742 | 17.510739 0,90 0,25 nie przekracza

Zgodnie z normg PN-EN 62311 stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu
stacji bazowej telefonii komérkowej BT 30121 JAROCIN BOGUSLAW (CEN), w miejscach dostepnych dla
ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostata przekroczona graniczna warto$é natezenia pola elek-

trycznego E okreslona w zastosowanej metodzie znormalizowane;.

Sprawozdanie sporzadzita Sprawozdanie zweryfikowat i autoryzowat
Anna Garwol-Porosa tukasz Porosa
T Avdol,- fovos2 fovosQ

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zosta¢ wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyn -
kajacego z ustaw wymienionych w pkt 1.5 tegoz opracowania.
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Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa BT 30121 JAROCIN BOGUSEAW (CEN), 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6
Podziatka | Temat rysunku
1:1500 | Rozmieszczenie pionaw pomiarowych wokét stacji bazowe]
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