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adres do korespondencji:

P4 Sp.zo. 0.
ul. Roosevelta 18,

60-829 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z_o. 0. JAR3041

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkltada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne: '

ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw, gm. Zerkéw, pow. jarociriski

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiekszenia wartosci
natezenia PEM w miejscach dostepnych dla ludnosci powyzej % wartosci dopuszczalnej tj. od 3,5 V/im
dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
http://www.gdos.gov.pl/files/O0S zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-

Informator-dla-administracji-samorzadowej.pdf)

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - informacje na temat Zmiany parametréw okre$lone sg w
Jjedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Z powazaniem

Jargs avhiﬁc
kom. 790004089
Zalaczniki:

Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajgcej promieniowanie elektromagnetyczne.
Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.

B0 =

Do wiadomosci: Parnistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.zo.o0. ul. Tasmowa 7,02-677 Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Kiajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy IKRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapiiat zaktadowy 48.856.500,00 PLN






AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjgcia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3041 (zgloszenie nr 3)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig

instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje si¢ instalacja.

woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. Jjarocinski 4.4.30.57.06 (KTS: 10023015706000),
gm. Zerkéw 5.4.30.57.06.04.3 (KTS: 1002301 5706043)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw, gm. Zerkéw, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcyi. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobg.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 19842W

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 19842W

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 19842W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komoérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sq zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspéirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: (17°34'06.1"E,52°04'15.8"N)
Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: (17°34'06.1"E,52°04'15.8"N)
Antena Sektorowa 31 DGHLNTUV: (17°34'06.1"E,52°04'15.8"N)

LP 2. | Czestotliwosc¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz

LP 3. | Wysoko$¢ érodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 53,00m
Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 63,00m
Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 63,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 19842W

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: 19842W

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: 19842W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi giownych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: azymut 50°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (900MHz),
pochylenie 0-7° (1800MHz), pochylenie 0-7° (21 00MHz), pochylenie 2-7° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: azymut 180°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (900MHz),
pochylenie 2-7° (1800MHz), pochylenie 2-7° (21 00MHz), pochylenie 2-7° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV: azymut 295° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (900MHz),
pochylenie 2-7° (1800MHz), pochylenie 2-7° (21 00MHz), pochylenie 2-7° (2600MHz)




LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej
gfownej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gfownej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w
Okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gtéwnej wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jako przedsigwzigcie mogaqce zawsze bgdz
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos$¢, data: Poznar, 2019-12-10
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Jarosfaw Minc

I L
Podpis: "l\ X ¥

Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia




L. A-CONECT

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA

ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszow-Gorce

tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

PCA

PoLskiE CENTAUM
AXREDYTACJI

W

BADANIA

AB 1284

POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Stacja bazowa JAR3041

T ANNA GARWOL-POROSA
LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Obiekt:

Lokalizacja:

Data wykonania pomiaréw:

ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw

29.11.2019 r.

Zespot przeprowadzajacy badanie:

- Dawid Nita

- tukasz Porosa

; Data o
Sprawozdanie | . ; . 7
sporzadzit: Kierownik laboratorium ST ( T Aol DJOS
i Data >
Zweryfikowat : ; : ; ) \
i autoryzowat: Kierownik ds. jako&ci S — o058
NUMER SPRAWOZDANIA  S/1090/2019 NR SPRAWY AC/88/2018 EGZEMPLARZ NR:E

HINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAR

MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAML WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYGCH OBIEKTOW.




‘F A-CONECT Stacja bazowa JAR3041 — 0$

1. Czes¢ ogdlna

1.1.  Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2.  Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0, ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 . poz. 799 z pézn.zm.),
" Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow pal elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozio-
méw (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw

Voltyrma o Zerkow

Hy

Laski

Wi

© aulorzy OpenShreetiap

Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komérkowej JAR3041.

Lokalizacja stacii:
Urzadzenia badanej stacji bazowej zainstalowane s3 na wiezy — ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw. Wspdt-
rzedne geograficzne: 52°04'15.78"N, 17°34'06.15"E

Opis miejsca zainstalowania urzgdzen:
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Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 53 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 50°, 180° oraz 295°.
Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy.

1.6. Informacje ogolne o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pol elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony $rodowiska wykonane zostaty
przez pracownikéw Laboratorium Badawczego A-CONECT w miejscach, w ktérych mogg przebywac ludzie.
We wszystkich pionach pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujac za wynik po-
miaru maksymalny zmierzony poziom pola elektromagnetycznego.

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzier-
nika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 22003 r. nr 192, poz. 1883).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Numer :

Nazwa Typ fabryczny Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
[Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr Pomiary wilgotnosci wzglednej powietrza

P33 DEGA422510 Pomiary temperatury powietrza

Dalmierz laserowy LD 300 0602743310 |Pomiar odlegtosci

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 30.01.2018 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroclawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/W/017/18).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazar przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcja ob-
stugi przyrzadu pomiarowego.

1.9. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu skiadniki tej niepewnosci sg nastepujace:

» niepewno$¢ wynikajaca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia

pola elektrycznego,

= niepewno$é wynikajaca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosc¢),

= niepewnoéé temperaturowa sondy,

»  niepewno$é wzorcowania miernika,

* niepewno$é wynikajaca z powtarzalnosci wynikéw pomiaréw.

Niepewnosé pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratow podanych skiadnikow.
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Niepewno$¢ rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres natezenia Czestotliwosé [MHz]
[V/im] 500 — 6000 8000-18000 23000-50000 60000-90000
04-09 27,43 22,69 25,79 41,31
1-40 21,02 21,56 24,80 40,70
40,1 - 300 26,31 21,79 24,99 40,82

Poprawng warto$¢ natezenia pola E, przy czestotliwosci 8000-90000 MHz, wyznacza si¢ na podstawie
swiadectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f)

Oszacowana niepewnoéé dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:
* dla dalmierza laserowego: dokiadnoéé wyznaczania pionéw pomiarowych + 1 ¢m,
= dla termohigrometru:
— dokladno$¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,
— dokfadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 1°C,

1.10. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
norme PN-EN 62311.

2.  Informacja o badanym urzadzeniu

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacije o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lp. |Antena Producent / Typ| Azymut [l z:\vv\irse:f::ica Pasmo Z.akres Hie HRp
. [Mhz] min-max [°] | dlaanteny [W]
800 0-7
900 0-7
1 | Huawei AQU4A518R24 50 53 1800 0-7 19842
2100
2600
800 0-7
900 0-7
2 | Huawei AQU4518R24 180 53 1800 2-7 19842
2100 2-7
2600 2-7
800 0-7
900 0-7
3 | Huawei AQU4518R24 295 53 1800 2-7 19842
2100 2-7
2600 2-7

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Na wiezy inni operatorzy.
2.2. Sposéb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
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2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy maksymalnych mocach stacji bazowej, zgodnie z parametrami przedstawionymi w
pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujacego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 7,5°C,
= wilgotnosc: 67,9%,
= opady: brak.

3.  Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokét zrédta

Graniczna wartoéé natezenia pola elektrycznego (E catkowite) wynosi 7 V/m.
3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli. Pomiary w
pasmie pracy anten (800 MHz — 2600 MHz).

Nr pionu o . E ‘ Niepem‘moéé Przekrocze:nie
: Opis miejsca pomiaru catkowite [ pomiaru wartosci

pomiareego [Wim] | +-E[V/im] | dopuszczalne]
1 Teren rolniczy - 10 m od wiezy 0,70 0,19 nie przekracza

2 Teren rolniczy - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

3 Teren rolniczy - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

4 Trawnik - 10 m od wiezy 0,70 0,19 nie przekracza

5 Trawnik - 10 m od wiezy 0,70 0,19 nie przekracza

6 Teren rolniczy - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

7 Teren rolniczy - 10 m od wiezy 0,70 0,19 nie przekracza

8 Teren zielony - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

9 Teren zielony - 10 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

10 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

11 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza

12 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

13 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

14 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

15 Pobocze jezdni - 130 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

16 Pobocze jezdni - 142,5 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza

17 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza

18 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza

19 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza

20 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza

21 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
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22 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
23 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
24 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
25 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
26 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
27 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
28 Pobocze jezdni - 110 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
29 Pobocze jezdni - 130 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
30 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
31 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
32 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
33 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
34 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
35 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
36 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
37 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
38 Pobocze jezdni - 90 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
39 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
40 Jezdnia - 70 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
41 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
42 Teren posesji, Kietczyn 10 - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
43 Teren posesji, Kielczyn 10 - 38,5 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
44 Okno - parter, Kielczyn 10 - 40,5 m od wiezy 1,30 0,27 nie przekracza
45 Teren posesji, Kielczyn 10 - 20 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
46 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
47 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
48 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
49 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
50 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
51 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
52 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
53 Pobocze jezdni - 142,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
54 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
55 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
56 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
57 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
58 Teren posesji, Kielczyn 11 - 110 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
59 Teren posesji, Kielczyn 11 - 130 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
60 Teren posesji, Kielczyn 11 - 142,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
61 Teren posesji, Kielczyn 11 - 125 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
62 Teren posesji, Kietczyn 11 - 142,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
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63 Teren poses;ji, Kielczyn 11 - 142,5 m od wiezy 0,70 0,19 nie przekracza
64 Teren posesji, Kielczyn 11 - 131,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
65 Okno - I p., Kielczyn 11 - 126 m od wiezy 1,30 0,27 nie przekracza
66 Teren rolniczy - 110 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
67 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
68 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
69 Teren rolniczy - 50 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
70 Teren rolniczy - 30 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
71 Teren zielony - 30 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
72 Teren zielony - 30 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
73 Teren zielony - 50 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
74 Teren zielony - 50 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
75 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
76 Teren rolniczy - 70 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
77 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 1,10 0,23 nie przekracza
78 Teren rolniczy - 90 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
79 Droga dojazdowa do posesji - 110 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
80 Droga dojazdowa do posesji - 110 m od wiezy 1,20 0,25 nie przekracza
81 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza
82 Teren rolniczy - 130 m od wiezy 0,90 0,25 nie przekracza
83 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 0,80 0,22 nie przekracza
84 Teren rolniczy - 142,5 m od wiezy 1,00 0,21 nie przekracza

Zgodnie z norma PN-EN 62311 stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikow pomiaréw w otoczeniu
stacji bazowej telefonii komérkowej JAR3041, w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano
pomiaru, nie zostata przekroczona graniczna warto$¢ natezenia pola elektrycznego E okreélona w zastoso-

wanej metodzie znormalizowanej.

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK ONR 1

Ninigjsze sprawozdanie moze zostac wykorzystane przez Zleceniodawcg jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyni-
kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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Antena sektora 180°

»

8) - brak swobodnego dostepu dla ludnotci, teren SLR Zerk6w, ul. Cmentarna 8

Strefa badan = 126 m

5]

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa JAR3041, ul. Cmentarna 8, 63-210 Zerkéw
Podzialka | Temat rysunku
1:2000 | Rozmieszczenie pion6w pomiarowych woké| stacji bazowe;
Wykonat | Anna Garwol-Porosa Data 2019-12-02 | Sprawozdanie nr $/1090/2019 =
- 1 a-conECT
Sprawdzit |tukasz Porosa Data 2019-12-02 Sprawa nr AC/88/2018 b AReRRM LAY




