PLAY

Poznan, 2020-04-01

Prowadzacy instalacje
P4 Sp.z o. o.

ul. Tasmowa 7

02 — 677 Warszawa

adres do korespondencii:

P4 Sp.z 0. 0.

ul. Roosevelta 18,

60-829 Pozndfh  Starost o [owialowe |

w larocinie

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

{Wpl. t l [,’r |

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. JAR3071

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

[

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zgiasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:

Z powaZa}Ciim

63-233 Géra, dz. nr 397/13, gm. Jaraczewo, pow. jarociniski

Jarasiaw Minc
jaroslaw.minc@play.pl
kom. 790-004-089

Zalaczniki:
1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajgcej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone pelnomocnictwo do reprezentowania prowadzgcego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp. zo.0. ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN






FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3071 (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktoérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (KTS: 10023015706000),
gm. Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.3 (KTS: 10023015706013)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
63-233 Gdra, dz. nr 397/13, gm. Jaraczewo, pow. jarociriski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi hie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 21_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 31_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 41_DLT: 8150W

Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 21_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 31_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 41_DLT: (17°22'03.5"E,571°58'10.1"N)
Radiolinia RL1: {(17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
900MHz,1800MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 21_DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 31_DLT: 58,50m

Antena Sektorowa 41_DLT: 58,50m

Radiolinia RL1: 54,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 21_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 31_DLT: 8150W

Antena Sektorowa 41_DLT: 8150W

Radiolinia RL1: 6166W




LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DLT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 21_DLT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 31_DLT: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 41_DLT: azymut 270° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 272°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_DLT miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfoséci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_DLT miejsca dostepne dla ludnodci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfoéci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jef gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 41_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jef gléwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tji. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigecie moggce zawsze badZ
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowosé¢, data:  Poznan, 2020-04-01
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Jarostaw Minc

Podpis: (\ (J/\}A.q N

Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
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58-370 Boguszow-Gorce

POLSKIE CENTRUM
AXREDYTACH

) A-CONECT tel. 692-692-875
G I SR tel. 730-850-530 %
ANNAGARWOL-POROSA laboralorium@a-conect.pl EATANI

www.a-conect.pl

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Obiekt: Stacja bazowa JAR3071

Lokalizacja: Gora, ul. Spéidzielcza, dz. nr 397/13, 63-233 Jaraczewo

Data wykonania pomiarow: 27.03.2020 r.

. . Podpis

Osoba przeprowadzajgca badanie:
- tukasz Porosa ] OLCra
. Data '
Sprawozgl_anle Kierownik techniczny 3 "“”‘L
sporzadzit: 30.03.2020
; Data L_@ ﬂﬁ\ ’B_%'M g@w‘
Zweryfikowat ; ; T iy
; _ | Kierownik ds. jakoéci 0 R
autoryzouat | 30052020 my”f‘v‘ Wf@
. mm T GOTCE

NP 886-267-84-48

NINIEJSZE SPRAWDZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.




| A-CONECT Stacja bazowa JAR3071 - 0$

1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z o.0., ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pdzn.zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow

jaracinzka
larocinsky

!
%

piem véinkcza

® autorzy OpenStreethtap

Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komarkowej JAR3071.
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| A-CONECT Stacja bazowa JAR3071 — 0$

Lokalizacja stacji:
Urzgdzenia badanej stacji bazowej zainstalowane sg na wiezy - Gora, ul. Spétdzielcza, dz. nr 397/13, 63-
233 Jaraczewo. Wspdhrzedne geograficzne stacji: 51°58'10.10"N, 17°22'03.50"E

Opis migejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 58,5 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 0°, 90°, 180° oraz
270°. Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 54 m n.p.t. | skierowana jest na azymut 272°.
Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaly
przez pracownikow A-CONECT wzdiuz gtownych oraz pomochiczych kierunkow pomiarowych, w miejscach
w ktorych moga przebywac ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$é chwilowg poziomu pola elektrycz-
nego.

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ § atl:yn::z v Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspolrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktdrego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/W/012/20).

Przed wykonaniem pomiarow miernik przeszedt sprawdzenie poprawno$ci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzadu pomiarowego.

1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedlug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu sktadniki tej niepewnosci sg nastepujgce:
= niepewno$¢ wynikajgca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia
pola elektrycznego,
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A-CONECT Stacja bazowa JAR3071 — O$

= niepewno$¢ wynikajgca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosc),
" niepewno$¢ temperaturowa sondy,
" niepewno$¢ wzorcowania miernika,

" niepewno$¢ wynikajgca z powtarzalnosci wynikéw pomiaréw.

Niepewnos$¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych skiadnikéw.

Niepewnos¢ rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres Czestotliwosc
”aﬁfﬁ?ia 100-399 MHz | 400 — 6000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-90 GHz
0,8" - 50 20,24 20,09
21,79 | 24,99 40,82
50,1-300 22,89 22,75

! Dla wartoéci ponizej czuledci zestawu pomiarowego (< 0,8 V/m) przyjmuje sie niepewno$é jak dla zakresu 0,8-50 V/m.
Poprawna wartos¢ natezenia pola E, przy czestotliwosci 8-90 GHz, wyznacza sie na podstawie $wiadectwa
wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane *C d (E) * C f (f)
Oszacowana niepewnosc¢ dla pozostatych przyrzadow uzywanych podczas wykonywania pomiarow wynosi:

u  dla odbiornika GPS: dokladnoé¢ wyznaczania wspélrzednych geograficznych + 5 m,
= dla termohigrometru:
— doktadnoé¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,

— doktadnos¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 0,5°C.
1.10. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
pasmo ochronne (guard band) - ISO/IEC Guide 98-4:2012.

2. Informacja o badanym urzgdzeniu

2.1. Dane zrodel promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrodtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lp. | Antena Producent / T Azymut [°] W\fSOkOSf‘ Pasmo - EIRP
P L v ariieangens [Mhz) min-max [?] | dlaanteny [W]
[m] n.p.t.
, 900 0-10
1 Huawei ADU4518R8 0 58,5 1982
1800 2-10
, 900 0-10
2 Huawei ADU4518R8 90 58,5 1982
1800 2-10
, 900 0-10
3 Huawei ADU4518R8 180 58,5 1982
1800 2-10
: 900 0-10
4 Huawei ADU4518R8 270 58,5 1982
1800 2-10
Antena linii radiowej
ey Moc Srednica ) .Wysokasc
[GHz] wyjéciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [°] zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 23 28 A23D06H 0,6 272 54
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A-CONECT

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w poblizu.

Stacja bazowa JAR3071 — 0§

2.2. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.

2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy maksymalnych mocach stacji bazowej dla éredniego pochylenia wiazki anten (tiltu),

zgodnie z parametrami przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujgcego pole elektromagnetyczne

Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.

2.5. Warunki $rodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 8,8°C,
= wilgotnosé: 50,0%,
a  opady: brak.

3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokot zrédta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-

nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Czestotliwosc (f)

Wartoé¢ dopuszczalna natgzenia

pola elektrycznego [V/m]

Warto$¢ dopuszczalna natgzenia
pola magnetycznego [A/m]

10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28,2 0,076
800 MHz 38,9 0,105
900 MHz 41,3 0,111
1800 MHz 58,3 0,157
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspéirzgdne = | U |Ep+ul H Przekroczenie
i is miei i geograficzne i
Nr pionu Opis miejsca pomiaru vim) Pp viml|vim)| vim) | avmi WMe |WMH|  wartoci '
o " dopuszczalnej
[IN [1E
1 Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spéldzielcza 51.969595| 17.367639( 0,60 1,00/ 0,60 0,12 0,72 |0,002|0,03 | 0,03 | nie przekracza
2 Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spéldzielcza 51.969476|17.367907| 0,50 | 1,00 0,50 | 0,10 | 0,60 |0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
3 Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969366| 17.367634) 0,50 ( 1,00/ 0,50 | 0,10| 0,60 (0,002 |0,02 0,02 |nie przekracza
4 Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969479|17.367505| 0,60 1,00/ 0,60|0,12] 0,72 | 0,002 0,03 0,03 | nie przekracza
5 Teren ustugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969476|17.366995| 0,60 1,00| 0,60|0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
6 Teren ustugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969505( 17.366668| 0,60 | 1,00|0,60|0,12| 0,72 |0,002 (0,03 |0,03 | nie przekracza
T Teren usfugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969476|17.366319| 0,70| 1,00/ 0,70| 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
8'  |Teren ustugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969333|17.366813| 0,40 1,00(0,40|0,08| 0,48 |0,001|0,02]|0,02|nie przekracza
9 Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969479(17.365831| 0,60 | 1,00| 0,60] 0,12 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
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10  |Teren ustugowo-magazynowy, ul. Spoldzielcza 51.969528( 17.365423| 0,70| 1,00 0,70 | 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
11 |Teren uslugowo-magazynowy, ul. Spéldzielcza 51.96947617.365037| 0,701 1,00( 0,70 | 0,14 | 0,84 |0,002 (0,03 |0,03 | nie przekracza
12 |Jezdnia, ul. Spdldzielcza 51.969557|17.364342)| 0,701 1,00| 0,70 | 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
13 |Teren zielony 51.969474|17.363854| 1,001 1,00(1,00{ 0,20| 1,20 |0,003 |0,04 | 0,04 | nie przekracza
14 |Teren zielony 51.969469|17.362827( 1,00( 1,00/ 1,001 0,20| 1,20 |0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
16 |Teren zielony 51,969507|17.361741| 0,901 1,00/ 0,90 | 0,18| 1,08 | 0,003 |0,04 | 0,04 | nie przekracza
16 Teren zielony 51.969480| 17.359938| 0,60 1,00/ 0,60 | 0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nle przekracza
17 Las 51.969461|17.359080| 0,70 1,00( 0,70 | 0,14 | 0,84 | 0,002 (0,03 |0,03 | nie przekracza
18  |Jezdnia, ul. Spéldzielcza 51.970141| 17.363618)| 0,60 | 1,00| 0,60 | 0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
19  |Teren posesji, ul. Spéldzielcza 3 51.968672| 17.365600( 1,00 1,00(1,00| 0,20| 1,20 |0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
20  [Teren posesji, ul. Spétdzielcza 2 51.968755| 17.366180| 0,60 1,00| 0,60 0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
21 Teren posesji, ul. Spdtdzielcza 1 51.968378| 17.366169| 0,70 | 1,00| 0,70 | 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
22 Nieuzytki 51.969049| 17.367644) 0,60 1,00/ 0,60 | 0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
23 |Teren posesiji, ul. Rzemiesinicza 4 51.968689|17.367639| 0,70 1,00( 0,70 | 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
24 |Teren posesji, ul. Rzemie$inicza 4 51,068438| 17.367473)| 0,70 | 1,00| 0,70 0,14 | 0,84 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
26  |Teren rolniczy 51,968008| 17,367634) 0,80 | 1,00( 0,80| 0,16 | 0,96 |0,003|0,03|0,03 | nie przekracza
26 [Teren firmy ABRISO Polska, ul. Dworcowa 6 51.967688( 17.367639( 0,90| 1,00/ 0,90 | 0,18 1,08 |0,003|0,04 (0,04 | nie przekracza
27 Teren firmy ABRISO Polska, ul. Dworcowa 6 51.966623(17.367687(1,20| 1,001,201 0,24 [ 1,44 |0,004 0,05 0,05 | nie przekracza
28 Teren firmy ABRISO Polska, ul. Dworcowa 6 51.965807(17.367639| 1,00 1,00{1,00{0,20( 1,20 |0,003|0,04|0,04 |nie przekracza
29 Teren rolniczy 51.965154|17.367658( 0,80 1,00( 0,80 0,16| 0,96 |0,003|0,03|0,03 |nie przekracza
30 |Teren rolniczy 51.964242(17.367647( 0,90} 1,00/ 0,90{ 0,18 1,08 |0,003|0,04 | 0,04 |nie przekracza
31 Droga wewnetrzna 51.967223|17.368580( 0,90 1,00(0,90| 0,18 1,08 | 0,003 0,04 | 0,04 | nie przekracza
32  |Jezdnia, ul. Dworcowa 51.968421|17.370010| 0,60 | 1,00( 0,60} 0,12| 0,72 |0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
33"  |Teren posesji, ul. Dworcowa 83B 51.968692| 17.369938| 0,40 1,00( 0,40 0,08| 0,48 |0,001|0,02|0,02 |nie przekracza
34 Teren posesji, ul. Dworcowa 81 51.869137|17.369634| 0,50 | 1,00( 0,50 | 0,10| 0,60 |0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
35" |Wejscie - wysoki parter, ul. Dworcowa 79 51.969416(17.369345( 0,40 | 1,00 0,40/ 0,08 0,48 |0,001]0,02 0,02 |nie przekracza
36 Teren zielony 51.969480) 17.368905( 0,50} 1,00{ 0,50| 0,10| 0,60 |0,002]0,02|0,02 |nie przekracza
37  |Chodnik, ul. Dworcowa 51.970075(17.368583( 0,50 | 1,00 0,50 | 0,10 [ 0,60 |0,002]0,02 0,02 |nie przekracza
38 Teren zielony 51.969474(17.370493| 0,50 | 1,00 0,50| 0,10 0,60 (0,002]0,02 0,02 |nie przekracza
39  [Teren zielony 51.969466(17.371794| 0,50 | 1,00 0,50 | 0,10 0,60 (0,002 (0,02|0,02 |nie przekracza
40" |Droga 51.960499| 17.373328| 0,40} 1,00| 0,401 0,08 0,48 [0,001|0,02|0,02 | nie przekracza,
41" |Droga 51.960532(17.374894| 0,40 | 1,00{ 0,40| 0,08 0,48 |0,001|0,02|0,02 | nie przekracza
42" |Teren rolniczy 51.969446(17.376171( 0,40} 1,00 0,40 | 0,08 0,48 [0,001]0,02 (0,02 |nie przekracza
43  |Teren zielony 51,869980( 17.367639) 0,50| 1,00| 0,60 0,10 0,60 |[0,002|0,02|0,02 | nie przekracza
44" |Teren zielony 51.970641(17.367639( 0,40 | 1,00 0,40 (0,08 0,48 [0,001]0,02 (0,02 |nie przekracza
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45  |Okno - | p., ul. Dworcowa 57 51.971219(17.367676| 0,50 | 1,00 0,50 ( 0,10| 0,60 |0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
46  |Teren posesji, ul. Dworcowa 55 51.971311(17.367616| 0,50 | 1,00 0,60 0,10| 0,60 {0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
47  |Teren posesji, ul. Dworcowa 47 51.971629|17.367178| 0,50 1,00 0,50 | 0,10 0,60 |0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
48  |Teren zielony 51.972058|17.367644| 0,60 1,00( 0,60 0,12 0,72 |0,002]0,03 0,03 |nie przekracza
49" |Teren posesji, ul. Polna 51.972587|17.367639| 0,40 1,00( 0,40/ 0,08| 0,48 |0,001)0,02]0,02 |nie przekracza
50  |Jezdnia, ul. Polna 51.972377(17.366279| 0,50| 1,00| 0,50 0,10| 0,60 |0,002|0,02|0,02 |nie przekracza
51" |Jezdnia, ul. Polna 51.972456(17.369208( 0,40| 1,00 0,40| 0,08 0,48 |0,001|0,02|0,02 |nie przekracza
52  |Teren rolniczy 51.973633|17.367642| 0,50 1,00 0,50 0,10| 0,60 |[0,002 0,02 0,02 |nie przekracza
53' |Teren posesji, ul. Dworcowa 15 51.974824|17.367639| 0,40| 1,00 0,40 0,08| 0,48 [0,001 0,02 |0,02 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartos¢ chwilowa natgzenia pola elektrycznego.

Pp — wspdlczynnik korelcyjny (poprawka pomiarowa) uwzgledniajacy maksymaline parametry pracy stacji bazowej.

EPp — warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdiczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewnodé wartosci natgzenia pola elekirycznego uwzgledniajqcego poprawke pomiarowq (poziom ufnosci 95%).

H - wyznaczona wartosc natezenia pola magnelycznego.

WME - warto$¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej elektrycznej pola.
WMH - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elekiromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola.
' - warto$¢ zmierzona <0,5 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium.

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikow pomiarow w otoczeniu stacji bazowej telefonii komor-
kowej JAR3071 w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostata przekroczo-
na graniczna warto$¢ natezenia pola elektrycznego E okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z
2019 r. poz. 2448).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zosta¢ wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyni-
kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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