AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjgcia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziaf Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3022 (zgloszenie nr 2)

3. Okre$lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (KTS: 10023015706000),
gm. Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.3 (KTS: 10023015706013)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
63-233 Rusko, KoZminska 11, dz. nr 135, gm. Jaraczewo, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatainosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: usfugi telekomunikacyjne
dla ilodci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 1851W
Antena Sektorowa 12_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 13_V: 1851W
Antena Sektorowa 21_V: 1851W
Antena Sektorowa 22_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 23 _V: 1851TW
Antena Sektorowa 31_V: 1851W
Antena Sektorowa 32_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 33_V: 1851W
Radiolinia RL1: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowey
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacj:

Antena Sektorowa 11_V: (17°22'35.7"E,51°64'21.8"N)
Antena Sektorowa 12_DLT: (17°22'35.7"E,51°64'21.8"N)
Antena Sektorowa 13_V: (17°22'35.7"E,51°54'21.8"N)
Antena Sektorowa 21_V: (17°22'35.7"E,51°54'21.8"N)
Antena Sektorowa 22_DLT: (17°22'35.7"E,51°564'21.8"N)
Antena Sektorowa 23_V: (17°22'35.7"E,51°54'21.8"N)
Antena Sektorowa 31_V: (17°22'35.7"E,51°54'21.8"N)
Antena Sektorowa 32_DLT: (17°22'35.7"E,51°64'21.8"N)
Antena Sektorowa 33_V: (17°22'35.7"E,51°64'21.8"N)
Radiolinia RL1: (17°22'35.7"E,51°64'21.8"N)

LP 2. | Czestotliwo$¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,23GHz




LP 3.

Wysoko$¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_V: 58,50m
Antena Sektorowa 12_DLT: 58,50m
Antena Sektorowa 13_V: 58,50m
Antena Sektorowa 21_V: 68,50m
Antena Sektorowa 22 DLT: 58,50m
Antena Sektorowa 23 _V: 58,50m
Antena Sektorowa 31_V: 58,50m
Antena Sektorowa 32_DLT: §8,50m
Antena Sektorowa 33_V: 58,50m
Radiolinia RL1: §5,30m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 1851W
Antena Sektorowa 12_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 13_V: 1851W
Antena Sektorowa 21_V: 1851W
Antena Sektorowa 22_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 23 V: 1851W
Antena Sektorowa 31_V: 1851W
Antena Sektorowa 32_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 33_V: 1851W
Radiolinia RL1: 6918W

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_V: azymut 60° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 12_DLT: azymut 60° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_V: azymut 60° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 21_V: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 22_DLT: azymut 180°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23_V: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_V: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 32_DLT: azymut 300° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_V: azymut 300° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Radiolinia RL1: azymut 320°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_V miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_DLT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_V migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_DLT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_DLT migjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_V migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wiazki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, {j. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia




2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziafywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigecie moggce zawsze bgdZ
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data:  Poznan, 2020-04-23
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Jarosfaw Minc

Podpis: (\ S A~

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgltoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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Sprawozdanie nr_SP-42/27/20/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/27/20/08
7Z. POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zlecenioda
nazwa: P4 Sp. zo.0.
adres: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

wcea:

2. Miejsce zainstalowania:
obiekt: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4
numer: JAR3022

miejsce: 63-233 Rusko, ul. KoZminska 11, dz. nr 135, pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

wspolrzedne geograficzne: 51°54'21.80"N, 17°22'35.70"E

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz

Parametry systeméw nadawczo-odbiorczych

Charakterystyka promieniowania

Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/doba]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

Tiji Antena Produ- Azymut [°] Wysoko$¢ zawieszenia Pasmo Z.akres tilt EIRP
cent / Typ [m] n.p.t. [MHz] min-max [°] dla anteny [W]
2 A%ﬂ;"l";im 60 58,5 800 0-10 1851
3 A%‘;@"l";}m 60 58,5 800 0-10 1851
¢ | aoaers | 10 T T
5 A%‘i?f?i{o 180 58,5 800 0-10 1851
6 A?Iélf;‘f;ir{o 180 58,5 800 0-10 1851
7| aovesiers | 2w e T o010
8 A%‘g‘;"g:w 300 58,5 800 0-10 1851
9 A';({)ZE;‘;’;;(O 300 58,5 800 0-10 1851
Tabela 2. Parametry radiolinii
Linia radiowa Antena
P St g | it | SRR e ST
1 23 28 VHLPX2-23 0,6 320 55,3
INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystgpuja.
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III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca
2. Data pomiaréw: 20.04.2020 r.
3. Nazwiska 0s6b wykonujacych pomiary: Tadeusz Piotrowski, Janusz Rzepka
4. Firma zatrudniajaca osoby wykonujace pomiary: Radiolog S.C. posiadajgca Certyfikat akredytacji la-
boratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
w Warszawie, wazny do dnia 23.01.2023 r.
5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

| Miernik NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM
Sondy pomiarowe EF6091 nr 01053
Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 + 300 V/m
Zakres pomiaru czestotliwosci EF6091: 0,08 +~90 GHz,

Niepewnos¢ pomiaru zostala
okreslona zgodnie z dokumentem
EA-4/16. Podane wartosci niepew-
no$¢ stanowia niepewnosci rozsze-
rzone przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95% i wspolczyn-
niku rozszerzenia k=2. Wynosi dla
pomiaru skladowej elektrycznej
sondg::

EF6091 w pasmie cz¢stotliwoscei 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 24,2 % (dla zmierzonej wartoéci 1,5 V/in wynosi 0,36 V/m)

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m wynosi 20,0 V/m)
EF6091 w pasmie czestotliwosci 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 29,0 % (dla zmierzonej wartosci 1,5 V/m wynosi 0,43 V/m)

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % (dla zmierzonej wartosci 100 V/m wynosi 25,8 V/m

LWiMP/W/217/18 z dnia 12.10.2018 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elek-
tromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr
akredytacji nr AP 078.

Swiadectwa wzorcowania Narda -
NBM- 550 nr B-0404

Sprawdzanie biezace miernika Wedlug procedury okreslonej w Instrukeji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
Narda - NBM- 550 nr B-0404 P0O.02-16
2 Miernik Termohigrometr nr 023/2012
Zakres pomiaru temperatury od —40°C do + 70°C
Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 99%
Swiadectwo wzorcowania nr2951.1-M54 4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. Przymiar wstegowy typ MBI -50
Dlugo$é pomiaru 50m;
Swiadectwo wzorcowania 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-
sobow dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz U. 2020,
poz. 258).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku  (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 22019 r. poz. 1396, z p6zn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31)

7. Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa JAR3022 usytuowana
jest na terenie o charakterze wiejskim.
W otoczeniu obiektu wystgpuje zabudowa mieszkalna o max. wysokosci zabudowy 3-kondygnacji.
Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w zakresie czestotli-
wosci: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten
przy pomocy ekranowanych fideréw.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej JAR3022 wykonano w godzinach 15°°+ 18% podczas testowej pracy -
maksymalnej mocy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdluz kierunkéw
maksymalnego zasiggu oddziatywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych
azymutami anten sektorowych i radiolinii: 60°, 180°, 300° i 320° do odlegtosci 600 m od obiektu.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysoko$ciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywaé ludzie,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.
Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i spos6b zagospodarowania terenu otaczajgce-
go stacje bazows.

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel, (91) 483-21-15 str. 3/5
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8. Identyfikacja widma pola: czgstotliwosci Zrodel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarow wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalacznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczone 1A, 1B, 1C usytuowane sa w odleglosci 10 m od Zrodla pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym po uwzgled-
nieniu poprawek pomiarowych umozliwiajgcych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
w danym zakresie czgstotliwosci, powigkszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspolczynnika
rozszerzenia k = 2.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa elekiryczna Skladowa magnetyczna
Zakres czgstotliwosci E (V/m) H (A/m)
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 % fos 0,0037 x fos
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza sie, Ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji
bazowej JAR3022 zlokalizowanej w miejscowosci Rusko, ul. KoZmifiska 11, dz. nr 135 dopuszczalne
poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 122
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S§rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,
udokumentowano, ze zadna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. (91) 483-21-15 str. 4/5
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B Sprawozdanie zawiera S stron i 3 zalgczniki:
zal. nr 1, 2 — tabele z wynikami pomiarow,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokot obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w catosci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a-1 egz.
Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzitk:
Janusz Rzepka - kierownik laboratorium Tadeusz Piotrowski

I{\
Szczecin, dn. 23.04.2020 r. ‘ )‘ '

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Wyniki pomiaréw pola elektromagentyczego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3022

Miejsce pomiaru

Natezenie pola
elektrycznego

Natezenie pola
magnetycznego

Kierunek

l:l;::;':‘l:l (wspdlrzedne geograficzne) E[V/m] stt::: ik H [A/m] wi‘;:::ik pnmli:f;w‘v
N E sonda EF6091 obliczone

1 51°54'21.96" 17°22'36.16" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 60
2 51°54'22.60" 17°22'38.02" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 60
3 51°54'23.42" 17°22'40.34" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
4 51°54'24.23" 17°22'42.66" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
5 51°54'25.04" 17°22'44,98" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 60
6 51°54'25.85" 17°22'47.31" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
7 51°54'26.66" 17°22'49.63" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
8 51°54'27.45" 17°22'51.95" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
9 51°54'28.26" 17°22'54.27" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
10 51°54'29.07" 17°22'56.59" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
11 51°54'29.88" 17°22'58.91" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
12 51°54'30.69" 17°23'1.24" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
13 51°54'31.50" 17°23'3.56" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 60
1A 51°54'21.47" 17°22'35.69" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 180
14 51°54'20.17" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
15 51°54'20.17" 17°22'35.69" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 180
16 51°54'18.55" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
17 51°54'16.95" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
18 51°54'15.33" 17°22'35.69" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
19 51°54'13.71" 17°22'35.69" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 180
20 51°54'12.09" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
21 51°54'10.46" 17°22'35.69" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
22 51°54'8.84" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
23 51°54'7.24" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
24 51°54'5.62" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
25 51°54'4.00" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
26 51°54'2.38" 17°22'35.69" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 180
1B 51°54'21.96" 17°22'35.22" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
27 51°54'22.95" 17°22'32.52" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
28 51°54'24.12" 17°22'28.75" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
29 51°54'25.34" 17022'27.63" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
30 51°54'24,82" 17°22'25.43" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
31 51°54'26.88" 17°22'21.12" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 300
32 51°54'28.08" 17°22'17.63" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 300
33 51°54'24.09" 17°22'14.20" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 | pomocniczy
34 il Kozmlngtliaﬁlyg l;l‘.(;it;hodowa u <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 | pomocniczy
35 51°54'28.65" 17°22'15.20" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 300
36 i Kozmln;s::alr;}yrlli I;tfighodowa W <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 | pomocniczy
37 Bl Koimiﬁs::aljyrli I;trﬁzhodowa ¥ <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 | pomocniczy
38 51°54'30.76" 17°22'9.97" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
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Wyniki pomiaréw pola elektromagentyczego w otoczeniu Stacji Bazowej JAR3022

Miejsce pomiaru

Nateienie pola

Natezenie pola

N E sonda EF6091 obliczone
39 51°54'28.52" 17°22'8.10" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
40 51°54'31.50" 17°22'7.84" < 1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 300
1C 51°54'22.04" 17°22'35.35" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 320
41 51°54'27.03" 17°22'28.42" <10 < 0,036 <0,003 <0,041 320
42 51°54'32.55" 17°22'20.74" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 320
43 51°54'36.67" 17°22'15.01" <1,0 < 0,036 <0,003 <0,041 320
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