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POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0.

Poznai, dnia 9.06.2020r.

Starostwo Powiatowe
w Jarocinie

Przedstawiciel inwestora; wpt. 15 [
Magdalena Sobczak .
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. 4(4( g(-( O
Biuro Regionalne Poznai e e |
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan R Rea—
tel. 604 786 186, 061 647 27 25 A-65.6221. 3 202092

e-mail: magda.sobczak@axians.com
STAROSTA JAROCINSKI
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al Niepodleglosci 10-12, 63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.

6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dzialajagc w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. z siedzibg w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z
ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)
informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT32694

JARACZEWO zlokalizowanej w m. Jaraczewo, ul. Golska, dz. nr 425.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1,51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegajg zmianic w nastgpujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 47247 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 416,87 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszezegdlnych anten zostato podanc w pkt 12, ;.
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12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju mstalacjl, zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
zalgezniku nr 2 de Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALACH E?:.lEWK‘}r:: iﬁ?ﬁh 4.ERP (W] | 5.LAZYMUT[) :ozcmfng: 3;03"{

{m] npt WIAZEK PROMIEN. ']
51°58'19,13"N 17°17°18,08"E 900MHz 44,5 5224 20 4
51°58'19,13"N 17°17°18,08™'E 900MHz 44,5 5224 180 4
51°58'19,13"'N 17°17°18,08"'E 900MHz 44,5 5224 320 &
51°58i9,i3"N 17°17°18,08°'E 1800MHz 44,5 3743 90 3
51°58'19,13"°N 17°17°18,08"'E 1800MHz 44,5 3743 180 3
51°58'19,13'N 17°17°18,08™'E 1800MHz 44,5 3743 320 3
51°58'19,13'N 17°17°18,08"'E 2600MHz 44,5 6782 90 3
51°58'19,13'N 17°17°18,08"°E 2600MHz 44,5 6782 180 3
51°58'19,13"'N 17°17°18,08"E 2600MHz 44,5 6782 320 3
51°58'19,13"N 17°17°18,08"'E 18GHz 49,0 416,87 119 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
$rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsigwzigeic nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorae pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostgpne dla ludnosci.

7, powazaniem
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AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (OS)

Obiekt: Stacja bazowa BT 32694 JARACZEWO

Lokalizacja: Jaraczewo, ul. Golska, dz. nr 425

Data wykonania pomiaréw:  05.05.2020 r.

Podpis

Osoba przeprowadzajgca badanie:
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NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI WYMIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.
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1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszdw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2023 .

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/15/2020,

b) akty prawne:

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pdzn.zm.),

" Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacji:
Stacja hazowa telefonii komdrkowej BT 32694 JARACZEWO.
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Lokalizacja staciji:

Urzadzenia badanej stacji bazowej zainstalowane sg na wiezy - Jaraczewo, ul. Golska, dz. nr 425.
Wspdtrzedne geograficzne stacji: N: 51°-568'-19,13”  E: 17°-17'-18,08”

Opis miejsca zainstalowania urzgdzen:

Anteny sektorowe zainstalowane sg na wysokosci 44,5 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 90°, 180° oraz
320°. Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysoko$ci 49 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 119°.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w migjscach
w ktérych moga przebywaé ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.).
1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-

tycznych w érodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fazl:yn;z;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF860891 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585|Pomiar wspdlrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacii, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/W/012/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w myél procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcja ob-

stugi przyrzadu pomiarowego.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wediug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-

tu sktadniki tej niepewnosci sg nastepujace:

Sprawozdanie nr $/945/2020 Nr sprawy AC/15/2020 2 str. tekstu sprawozdania spoéréd 6
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* niepewnos¢ wynikajgca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia
pola elekirycznego,

* niepewnos¢ wynikajgca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosé),

" niepewnos¢ temperaturowa sondy,

* niepewnos$c¢ wzorcowania miernika,

* niepewnos¢ wynikajgca z powtarzalnosci wynikow pomiaréw.

Niepewnos¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych sktadnikéw.

Niepewnos¢ rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres Czestotliwosé
"a[ts,zr'f];'ia 100-399 MHz | 400 — 6000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-90 GHz
0,8"— 50 20,24 20,09
21,79 | 24,99 40,82
50,1-300 22,89 22,75

' Dla wartosci ponizej czulosci zestawu pomiarowego (< 0,8 VIm) przyjmuje sig niepewnosé jak dla zakresu 0,8-50 V/m.

Poprawng wartos¢ natezenia pola E, przy czestotliwosci 8-90 GHz, wyznacza sie na podstawie $wiadectwa

wzorcowania wg zaleznoéci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f)

Oszacowana niepewnosc¢ dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

» dla odbiornika GPS: doktadnos$¢ wyznaczania wspdirzednych geograficznych + 5 m,
= dla termohigrometru:
— doktadnos$¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,

— doktadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw * 0,5°C.
1.11. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
pasmo ochronne (guard band) - ISO/IEC Guide 98-4:2012.

2. Informacja o badanym urzadzeniu

2.1. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Numer anteny A1 A2 A3 A4 A5 AB
Azymut 90° 180° 320° 90° 180° 320°
Producentanteny | Kathrein | Kathrein | Kathrein | Kathrein | Kathrein | Kathrein
Typ anteny 80010817|80010817 80010817 | 80010651 | 80010651 | 80010651
Czestotliwosé 900 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1800 MHz | 1800 MHz
Moc EIRP 5224 W | 5224 W | 5224 W | 3743 W | 3743 W | 3743 W
Wysokosé n.p.t. 445m 445m 445 m 445 m 44 5m 445m
Tilt Sredni 4° 4° 4° 3° 3° 3°
Sprawozdanie nr 5/945/2020 Nr sprawy AC/15/2020 3 sir, teksltu sprawozdania sposrod 6
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Anteny sektorowe
Numer artery A7 A8 A9 Antena linii radiowej
Azymut 90° 180° 320° Numer anteny RL1
Producent anteny Huawei Huawei Huawei Azymut 119°
Typ anteny A264521R1V06 | A264521R1V06 | A264521R1V0B| Typ anteny UKY 210 77/SC15
Czestotliwosé 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz Czestotliwosé 18 GHz
Moc EIRP 6782 W 6782 W 6782 W Moc nadajnika 17 dBm
Wysokosé n.p.t. 445m 44,5 m 445m Srednica 06m
Tilt $redni 3° 3° 3° Wysokos$é n.p.t. 49m

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w poblizu.

2.2. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowe] uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w trybie komercyjnym dla $redniego pochylenia wigzki an-

ten (tiltu) zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.
2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujacego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 9,0°C,

= wilgotnosc¢: 67,4%,

= opady: brak.
3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozkitadu pola wokot zrédta w‘
W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natgzenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natgzenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartoéci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

casatiwoss () | o e ]| pola magnetyemmegs (Aim]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28,2 0,076
800 MHz 38,9 0,105
900 MHz 41,3 0,111
1800 MHz 58,3 0,157
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspéirzedne £ | U |Em+U| H Przekroczenie
i is miej i eograficzne Sci
Nr pionu Opis miejsca pomiaru g [Vim] Pp (vimi|vimi| [vim] | ] WIMVE WM do::;:giglnej
CIN [1E
1 Obok stacji bazowej 51.971980| 17.288502| 0,50 1,70| 0,85/ 0,17| 1,02 |0,003|0,04 (0,04 nieprzekracf‘
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2 |Obok stacji bazowej 51.972045| 17.288301( 0,60 | 1,70| 1,02| 0,21| 1,23 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza
a Plac 51.972190( 17.288333| 0,60| 1,70 1,02| 0,21| 1,23 |0,003|0,04| 0,04 | nie przekracza
4 |Teren rolniczy 51.972397(17.287816| 0,70 1,70{ 1,19 0,24| 1,43 |0,004| 0,05 0,05 | nie przekracza
5 Teren rolniczy 51.972949(17.287043| 0,90 ( 1,70| 1,53| 0,31| 1,84 |0,005]0,07 | 0,07 | nie przekracza
6 Teren rolniczy 51.973577|17.286271| 0,80 1,70 1,36 | 0,28| 1,64 |0,004| 0,06 | 0,06 | nie przekracza
7 |Teren rolniczy 51.974337|17.2852561| 0,80| 1,70 1,36 0,28| 1,64 | 0,004 0,06 | 0,06 | nie przekracza
8 Teren rolniczy 51.975037(17.284222| 0,70 | 1,70| 1,19| 0,24| 1,43 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza
9 Droga 51.974317(17.287526| 0,60( 1,70| 1,02| 0,21| 1,23 | 0,003 0,04 | 0,04 | nie przekracza
10 Droga 51.972995( 17.288127| 0,70 1,70{ 1,19| 0,24| 1,43 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza
1 Teren rolniczy 51.971990) 17.289200( 0,80 1,70| 1,36| 0,28 1,64 |0,004|0,06| 0,06 | nie przekracza
12 [Przy budynku gospodarczym 51.971977| 17.290847( 0,90 1,70| 1,53| 0,31| 1,84 | 0,005 (0,07 | 0,07 | nie przekracza
13 |Teren rolniczy 51.971987|17.292145( 0,70| 1,70[ 1,19| 0,24 1,43 | 0,004 | 0,05 0,05 | nie przekracza
14 Teren rolniczy 51.972000( 17.293405/ 0,60 1,70| 1,02| 0,21 | 1,23 |0,003|0,04| 0,04 | nie przekracza
15 |Teren rolniczy 51.972004( 17.294907| 0,60 1,70| 1,02 0,21| 1,23 |0,003|0,04| 0,04 | nie przekracza
16 Przy budynku gospodarczym 51.971614|17.290653| 0,80 1,70| 1,36 | 0,28| 1,64 | 0,004 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza
T Teren rolniczy 51.971293|17.290417| 0,60| 1,70 1,02| 0,21| 1,23 | 0,003| 0,04 | 0,04 | nie przekracza
18  |Teren rolniczy 51.971739| 17.289098| 0,70| 1,70 1,19| 0,24 | 1,43 | 0,004 0,05 0,05 | nie przekracza
19 [Teren gospodarstwa rolnego 51.971096 17.289629| 0,70| 1,70| 1,19| 0,24| 1,43 | 0,004 | 0,05 0,05 | nie przekracza
20 Obok stacji bazowej 51.971883(17.288392| 0,50( 1,70| 0,85| 0,17| 1,02 | 0,003 0,04 | 0,04 | nie przekracza
21 [Przy budynku Stacji Kontroli Pojazdéw 51.971357(17.288384| 0,70| 1,70| 1,19{ 0,24 1,43 | 0,004 |0,05| 0,05 | nie przekracza
22 [Przy budynku firmy Sorpac, ul. Golska 56 | 51.971305]| 17.287955 _0,80 1,70( 1,36( 0,28 1,64 |0,004|0,06| 0,06 | nie przekracza
23  [Teren Stacji Kontroli Pojazdéw 51.971093| 17.288626( 0,70 1,70 1,19| 0,24 1,43 | 0,004 |0,05| 0,05 | nie przekracza
24 [Teren firmy Sorpac, ul. Golska 56 51.970840| 17.287923( 0,90| 1,70 1,563| 0,31 1,84 |0,005| 0,07 | 0,07 | nie przekracza
25  |Teren firmy Sorpac, ul. Golska 56 51.970677| 17.288374| 0,80| 1,70 1,36| 0,28 1,64 |0,004|0,06| 0,06 | nie przekracza
26 Przy budynku 51.970589( 17.289261| 0,60 1,70| 1,02| 0,21 1,23 |0,003|0,04| 0,04 | nie przekracza
27  |Wejécie - | p., SKR/NFZ, ul. Golska 43 51.970121(17.288851| 0,80 1,70| 1,36| 0,28| 1,64 |0,004|0,06| 0,06 |nie przekracza
28 ;ﬁ:gﬁggﬁgggdj;’r‘i‘;:;g‘gu'l Golska 45| 51-970178( 17.288360( 1,00 1,70( 1,70{ 0,34 | 2,04 |0,008 | 0,07 | 0,07 |ie przekracza
g5 | oo spaczidn Lhlig ! §1.970212| 17.287851| 0,80 | 1,70| 1,36 | 0.28| 1,64 |0,004| 0,06 | 0,06 | nie przekracza
Zaopatrzenia K.R. Jaraczewo, ul. Golska 45
30  |Przy budynku gospodarczym 51.970599(17.287333| 0,70 1,70| 1,19 0,24 | 1,43 |0,004| 0,05 0,05 | nie przekracza
31 I:::giﬁ?;’ﬁ:?ggii’:%2"“"3‘”9"1‘“ KR |51.969712| 17288390 1,10| 1,70 1,67| 0,38 | 2.25 |0,006 | 0,08 | 0,08 |nie przekracza
32 |Okno korytarza - Ul p., ul. Golska 41 - - 1,10|1,70(1,87| 0,38 2,26 |0,006|0,08|0,08 |nie przekracza
33  |Okno korytarza - Vll p., ul. Golska 41 - - 1,201 1,70(2,04| 0,41 2,45 [0,007|0,09|0,09|nie przekraczal
34 |Teren stacji paliw 51.969353 17.288046| 0,80| 1,70| 1,36 0,28| 1,64 | 0,004 0,06 | 0,06 | nie przekracza
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35  |Chodnik, ul. Ogrodowa 51969287 17.289323| 1,30| 1,70 2,21| 0,45| 2,66 |0,007|0,09| 0,10 |nie przekracza

36 |Teren rolniczy 51.968933| 17.288411| 1,00] 1,70 1,70 0,34| 2,04 | 0,005 (0,07 [ 0,07 | nie przekracza

37  |Przy budynku Przedszkola, ul. Topolowa 45| 51.968163| 17.288395| 0,90 | 1,70{ 1,53( 0,31| 1,84 | 0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza

38 |Teren rolniczy 51.968570| 17.289286| 1,00 1,70| 1,70] 0,34 2,04 |0,005]| 0,07 [ 0,07 | nie przekracza

39  [Chodnik 51.968375| 17.287837| 0,80| 1,70| 1,36| 0,28| 1,64 |0,004|0,06| 0,06 | nie przekracza

40  [Okno korytarza - Ul p., ul. Topolowa 3 - - 1,30( 1,70 2,21]| 0,45| 2,66 |[0,007|0,09|0,10|nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna warto§é chwilowa natezenia pola elekirycznego.

Pp — wspdiczynnik korekeyjny (poprawka pomiarowa) uwzgledniajgcy maksymalne parametry pracy stacji bazowey.

EPp — warto$é natgzenia pola elekirycznego po uwzglednieniu wspélczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$é wartodci natezenia pola elekirycznego uwzgledniajacego poprawke pomiarowq (poziom ufnosci 95%).

H— wyznaczona wartos¢ nalezenia pola magnetycznego.

WME - warto$é wskaZnikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej elektrycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla migjsc dostgpnych dla ludnosci dla skladowej magnelycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

'~ wartoé¢ zmierzona <0,5 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium.

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do migjsca:

X  |Przedszkole, ul. Topolowa 45 - nieczynne do odwolania

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komor-
kowej BT 32694 JARACZEWO w miejscach dostepnych dla ludnos$ci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zo-
stata przekroczona graniczna warto$¢ natezenia pola elektrycznego E okreslona w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodo-
wisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
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Niniejsze sprawozdanie moze zosta¢ wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyni-

kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.5 tegoz opracowania.
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