ini J

w Jarocinie

J

5 A% 909 SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
wpt. 23 07, 79 ul. Biezanowska 22

30-812 Krakéw
192504 101z

_/f:/vs e_jjz Q.41 2020.52 Krakéw, 2020-07-21

Inwestor:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.,

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Petnomocnik:

Hanna Helczyk

Starosta Powiatowy w Jarocinie
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust.1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219).

Dziatajgc w imieniu firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 4, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej BT30170 ZERKOW A2 zlokalizowanej w miejscowosci Zerkéw przy ul. Cmentarnej 8.

Aktualne dane dla w/w instalacji sg nastgpujgce:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Emisja pola elektromagnetycznego — réwnowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczegdlnych
anten:

Anteny sektorowe:
1.9119 W
2.9119 W
3.9119W
4,4349 /4349 W
5.4349 /4349 W
6.4349 /4349 W
7.973 W

8.973 W

9.973 W

10. 6464 W

11. 6464 W

12. 6464 W
13.9260 W




Anteny radioliniowe:
1.676,1W

12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia:

Maksymalna Zakres Wysoko$¢ $rodka
Lp. Czestotliwosé moc Typ anteny Liczba | Azymut kqtc')w' elektrycznego Wspélrzgdne
[MHz] nadawania anten [4 pochylenia anteny geograficzne
EIRP [W] [] [m n.p.t]

1 | 2600/900 9119 ADU4518R8V06 1 180 | 2-12/0-7 54,4 A5 15522,'323?:
2 | 2600900 9119 ADU4518R8V06 1 260 | 2-12/0-7 54,4 L 2::;2:317:
3 | 2600/900 9119 ADUA4518R8V06 1 340 | 2-12/0-7 54,4 b :gj:gg:g?,’:
R e | BB, [Esels
e e | R ., [vEme
e e N - e 2 TR [
7 420 973 741516 1 0 0-0 54,4 E f§ :gj.gg:g?:
8 420 973 741516 1 120 0-0 54,4 E f?gf;g:gﬂ
9 420 973 741516 1 240 0-0 54,4 'g' ?5 32:32:817:
10 2100 6464 80010651 1 20 0-6 54,4 E 155 :gi:gg:g?:
11 2100 6464 80010651 1 150 0-6 54,4 E 15§ 23582,'3?3
12 2100 6464 80010651 1 270 0-6 54,4 E ?323"(1)2,'317:
13| 2600/900 9260 ADU4518R8V06 1 90 | 2-12/0-10 54,4 e gi:ég:g?:

Linia radiowa Antena
o = P e Py ey o

RL | Producent [GH2] EIRP [W] (m] [l n.p.t [m]

1 | Radiolinia 18 676, | A18DOSHAC | 0.6 202 55 kel o

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg
zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POS.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nie kwalifikuje sig do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)

Podpis:
Hanna, Heicm/llf\,

(

W zalgczeniu przesytam:

1) Sprawozdanie z pomiaréw natgzenia pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska (03)
2) Pelnomocnictwo
3) Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej



PoLSKIE CENTRUM ‘ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 149/2020/0S

Sprawozdanie z badania natezenia pol elekiromagnetycznych
wykonanych w §rodowisku

Miejsce wykonania badania: BT30170 ZERKOW A2

(dane uzyskane od zleceniodawcy) ul. Cmentarna 8, dz. nr 403
63-210 Zerkow
pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

Data wykonania pomiarow: 30.06.2020 r.
Data wykonania sprawozdania: 10.07.2020 r.
Inwestor: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Zleceniodawca: EmiTel S.A.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 149/2020/0S

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2z dnia 17 grudnia 2019r.
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6l elektromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

W sprawie

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Zakres Zakres . ;
Miernik Sondy czestotliwosciowy | pomiarowy Swiadectwo wzorcowania | Wazne do
Narda .
EF0392 LWiMP/W/213/18;
NBM - 520 nr D-0431 1,0 — 3 000MHz 1,0-966 V/m data wydania: 03.10.2018 03.10.2020r.
Nr B-0475
Narda
NBM - 550 EF6092 LWiMP/W/069/19;
Nr E-0201 | nr C-0088 100 — 60 000MHz 1,0-356 V/m data wydania: 20.02.2019 20.02.2021r,

Aparature pomiarowa charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane warto$ci niepewno$ci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnos$ci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiekiow —
zrédet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 28%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr fab. S/N:10047614

(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
Odbiornik GPS XIAOMI MI 9 SE

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 149/2020/0S

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnoéci i poufnoéci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
EmiTel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédiem sag urzadzenia
wyszczegoblnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w  danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych. Badania
pél elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacii.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 3/ 11



Sprawozdanie nr 149/2020/0S

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Szczegdbtowe dane zrodta pdl dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczegbtowe dane zrédta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Pelne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa Antena
Czestotliwosé Moc : Wysokosé Wspélrzedne
Pr(;rgﬁc’;ant pracy wyjéciowa Typ Sre{c::;ma AZ‘E(',? Ut | Zainstalowania | geograficzne
RL [GHz] EIRP [W] n.p.t [m]
o 52°04'15.67"
1 Radiolinia 18 676,1 A18D06HAC 0,6 202 55 17°34'06.01"
Tabela Nr 1a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
Warunki pracy zZnamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Maksymalna Sradni kat Nysoko&é srodka
L Czestotliwosé moc . pr il Liczba | Azymut A en?a elektrycznego Wspétrzedne
p- [MHz] nadawania P y anten [ [Z] anteny geograficzne
EIRP [W] [m n.p.t]
N: 52%04'15,67"
1 2600/900 9119 ADU4518R8V06 1 180 7/3,5 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52°04'15,67"
2 2600/900 9119 ADU4518R8V06 1 260 7/3,5 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52°04'15,67"
3 2600/900 9119 ADU4518R8V06 1 340 7/3,5 54,4 E: 17°34'06,01"
1800 4349 50 6 N: 52°04'15,67"
? 1800 4349 40010658 1 350 6 540 E: 17°34'06,01”
1800 4349 120 6 N: 52°04'15,67"
2 1800 4349 80010656 ! 180 6 54.0 E: 17°34'06,01”
1800 4349 240 6 N: 52°04'15,67"
S 1800 4349 Ai0tdess 1 300 6 250 E: 17°34'06,01”
N: 52°04'15,67"
7 420 973 741516 1 0 0 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52904'15,67"
8 420 973 741516 1 120 0 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52°04'15,67"
9 420 973 741516 1 240 0 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52°04'15,67"
10 2100 6464 80010651 1 20 3 54,4 E: 17°34'06,01"
N: 52°04'15,67"
11 2100 6464 80010651 1 150 3 54,4 E: 17°34'06,01”
N: 52904'15,67"
12 2100 6464 80010651 1 270 3 54,4 E: 17°34'06,01”
N: 52°04'15,67"
13 2600/900 9260 ADU4518R8V06 1 90 6/5 54,4 E: 17°34'06,01
F02/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 4/ 11




Sprawozdanie nr 149/2020/0S

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych
w $Srodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowg o wartosci 1,7 umozliwiajgca
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz jako dopuszczalne poziomy
gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartoéé 2W/m?, co odpowiada natezeniu
sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci 28 V/m — tj. minimalnej wartosci
dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sa urzadzenia obcych operatéow, dla ktérych
szczegO6towe parametry pracy nie zostaty udostepnione.

F02/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 5/ 11



6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 149/2020/0S

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarow:

Temperatura powietrza.
Wilgotno$é wzgledna....
Opady atmosferyczne...

22°C
46%
brak

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2
Nr B bWc\{nll_( Vt\,lla_rtosc Wsk_azmk Wsk_aznik Wysokosé
{oRill Lokalizacja pionu/ Wspoirzedne | ba am_a)n obliczona | poziomu | poziomu pomiaru
punktu punktu pomiarowego geograficzne | pola-E” | pola-M | emisji emisji
B Vm | [(Am | WMe | wm, [m]

1 2 3 4 5 6 7 8
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'16.4"N

1 bazowsj 17°34'7 1"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt stacji 52°417.7'N

2 bazowe] 17°34'7 1"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'21.3"N }

3 bazowej 17°34'7 2'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji oAt "

4 bazowej ?27 03442._:,5'?..EN <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
-363m od obiektu, na azymucie 0° )
GKP; poziom terenu wokét stacji 5 A

5 |bazowej a0y | <10 | <0003 <0,1 <0,1 0,3-2
-545m od obiektu, na azymucie 0° )
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'16.7"N

6 bazowe] 17°34'7.6"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'17.6"N i

7 bazowej 17°34'8.1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji — "

8 bazowej 153"3&:1?()'%"?5 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
-363m od obiektu, na azymucie 20° ’
GKP; poziom terenu wokot stacji it =

9 bazowej 15303‘;212%!; <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
-545m od obiektu, na azymucie 20° '
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'31.9"N

10 bazowej 17°34'16.7"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'16.5"N

11 bazowej 17°34'8.0"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt stacji 52°4'17.0"N _

12 bazowej 17°34'9 1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'19.5"N i

13 bazowe] 17°34'13.9"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji S TSR

14 bazowej 15 ? %11522?;58'% <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
-363m od obiektu, na azymucie 50° '
GKP; poziom terenu wokot staci o A "

15 |bazowej Sl | <o | w0 <0,1 <0,1 0.3-2
-545m od obiektu, na azymucie 50° '
GKP; poziom terenu wokol stacji 52°4'15.0"N

16 bazowe] 17°34'8.2"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'16.1"N

17 bazowe] 17°34'9 2'E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0

T Za wynik badania przyjmuje sig warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dia wspélezynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Giéwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 149/2020/0S

Tabela nr 2 c.d.
Nr _ 3 ngnilf V:I'c?rtoéé Wsk_azmk Wsk_aznik Wysokosé
lowty Lokalizacja pionu/ Wspotrzedne | ba aﬂl_é)l obliczona | poziomu | poziomu pomiaru
Pu g punktu pomiarowego geograficzne | pola-E’ [ pola-M | emisji emisji
P Vim] | [A/m] WM WMy [m]

1 2 3 4 5 6 7 8
GKP; poziom terenu wokdt staciji 52°4'16.0"N

18 bazowe] 17°34'18.8"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji o "

19 |bazowej f?&.;%gf‘é <10 | <0,003 <0,1 <01 03-2
-363m od obiektu, na azymucie 90° )
GKP; poziom terenu wokét stacii i =

20 | bazowej 15393‘;.1355'%.,'; <10 | <0,003 <0.1 <01 0,3-2
-545m od obiektu, na azymucie 90° )
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'156.8"N

21 bazowej 17°34'7.9"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokot stacji 52°4'15.5"N

22 bazowej 17°34'9.1"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokot stacji 52°4'13.6"N

23 bazowej 17°34'14.2°E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokoét stacji
bazowej 52°4'9.7"N )

24 | :363m od obiektu, na azymucie 17934249 | <O <0.003 <04 <0.] 03-2
120°
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowe;j 52°4'7.0"N

25 -545m od obiektu, na azymucie 17°34'32.0"E <10 <0,003 <0.1 <01 03-2
120°
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'15.4"N

26 bazowej 17°34'7 7°E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°414.7"N

27 bazowej 17°34'8 5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4"10.7"N

28 bazowej 17°3412 1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowej 52°4'5.5"N

29 -363m od obiektu, na azymucie 17°34'16.8"E <1,0 <0,003 <0.1 <0.1 03-2
150°
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowej 52°4'1.4"N

30 | ’545m od obiektu, na azymucie 17°34'20.5"E <10 <0,003 <0,1 <01 LR
150°
GKP; poziom terenu wokoét stacji 52°4'15.3"N

31 bazowej 17°34'7 0"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokot stacii 52°4'14.3"N

32 bazowej 17°34'7 1"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'9.6"N

33 bazowej 17°34'7 1"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét staciji
bazowej 52°4'2.2"N

34 | .363m od obiektu, na azymucie 17°34'6.9"E <1,0 40,003 <01 41 0,32
180°
GKP; poziom terenu wokdt stacji
bazowej 52°3'68.0"N )

a3 -545m od obiektu, na azymucie 17°34'6.8"E 4 <003 <0, el L
180°
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'14.9"N

36 bazowej 17°34'6.2"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0

7 wynik badania przyjmuje sig¢ warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowe;j,
powiekszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspblczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m
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Tabela nr 2 c.d.

Wynik | Wartos¢ |Wskaznik | Wskaznik .
Nr s : : % Wysokos¢
o Lokalizacja pionu/ Wspolrzedne badanig)a obliczona | poziomu | poziomu pomiaru
punktu punktu pomiarowego geograficzne | pola-E” | pola-M | emisji emisji
P Vim] | [AMm] WM WM, [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
37 SaKzZiN%?ZIom terenu wokot stacji 5127;41:5358"21 <10 <0,003 <01 <01 03-2
a8 S;I:;v%?zmm terenu wokot stacji 5127;{41:1‘25521 <1,0 <0,003 <01 <01 03-2
39 S:;ﬁ?mm wieokoretagll | 9gtad | ene | <oie <0,1 <0,1 03-2
40 S;(Z!;;vi?zmm terenu wokot stacji 5127%141452.21 <10 <0,003 <0.1 <0.1 03-2
41 E:Z’Zi,v%?zmm terenu wokot stacji 1572‘:’3:;'1528t?:wll\lE <1,0 <0,003 <0,1 <01 03-2
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowe;j 52°4'9.9"N
42 | 363m od obiektu, na azymucie 173349.9 | <10 | <0003 =gl <0,1 03-2
240°
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowej 52°4'7.9"N
43 | '545m od obiektu, na azymucie 1733442 | <10 | <0003 <01 <0,1 0,3-2
240°
44 bGa’i’;;vi‘j’Z“’m toronu woldl stacfi | S2°HISON | 20 0,005 <0,1 <0,1 2,0
45 Saéiim%?mm torenuwolofstacii | 92T leag | <10 | <0.003 <0,1 <01 0,3-2
46 bGetéI;i’vr;?zmm terenu wokot stacji 15303%155_;(;% <10 <0,003 <01 <01 03-2
GKP; poziom terenu wokoét stacji
bazowej 52°4'14.0"N
47 | 363m od obiektu, na azymucie 17°33'47.8"E L0 L <01 0,1 0;3-2
260°
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowej 52°4'13.3"N
48 -545m od obiektu, na azymucie 17°33'40.1"E i <0,003 <01 D] L
260°
49 bG;;I:W %(j)zmm terenu wokdt stacji 5127 :; 41 2:?2] 2,0 0,005 <0,1 <0.1 2.0
50 bG:ZZLV‘:j’Z'O’“ tebeng woko stan) e | <10 | <0003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'16.1"N
51 | 363m od obiektu, na azymucie 17°33'46.6"E <1.0 <0,003 <0.1 <0.1 0.3-2
270°
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'16.1"N
52| ’545m od obiektu, na azymucie 17°33'40.5"E <1.0 <0.003 <0,1 <0.1 03-2
270°
53 Saﬁiimi?mm Irantrwelkel stac) ﬁ%ig:.g fg 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
54 S:;;;g;zmm terenu wokot stacji 51'?7«:;413?-? . <0,003 <01 <0,1 03-2
55 bG{;I;;vi?zmm terenu wokdt stacji ;572:343158991 I\EI <10 <0,003 <0.1 <01 03-2

YE7R wynik badania przyjmuje si¢ warto$¢ wyznaczong jako lloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw | poprawki pomiarowe)j,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy

<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 1. 1,0 V/m
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Sprawozdanie nr 149/2020/0S

Tabela nr 2 c.d.
Nr ol ' Wynil_( Wgrtoéé Wsk_aznlk Wsk_azmk Wysokosé
: Lokalizacja pionu/ Wspélrzedne | badania | obliczona [ poziomu | poziomu "
pionu/ i : ‘) 1 pomiaru
CUnEL punktu pomiarowego geograficzne | pola-E’ | pola-M | emisji | emisji
[Vim] [A/m] WMe WMy [m]

1 2 3 4 5 6 7 8
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'22.1"N

58 -363m od obiektu, na azymucie 17°33'50.5"E Al L 0l i 0ig-2
300°
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'25.0"N

57 | 545m od obiektu, na azymucie 17°33'42.6"E 0 <003 0l <01 0.3-2
300°
GKP; poziom terenu wokot stacji 52°4'16.6"N

58 bazowe] 17°34'6.6"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokot stacji 52°4'17.8"N

59 bazowej 17°34'5.0"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'21.9"N

60 bazowe] 17°34'3 6'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokot stacji
bazowej 52°4'26.5"N

61 | 363mod obiektu, na azymucie 17°34'1.0'E <10 <0,003 <0,1 <0.1 0.3-2
340°
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'31.0"N

62 | _545m od obiektu, na azymucie 17°33'57.8"E <10 <0803 <0,1 <0.1 03-2
340°
GKP; poziom terenu wokét stacji 52°4'17.5"N

63 bazowej 17°34'6.5"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokot stacji 52°4'22.1"N

64 bazowej 17°34'5.3"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokoét stacji
bazowej 52°4'26.1"N

63 -363m od obiektu, na azymucie 17°34'4.3"E <Lo 0,003 <] <01 U
350
GKP; poziom terenu wokét stacji
bazowej 52°4'31.0"N

66 -545m od obiektu, na azymucie 17°34'2.7"E <10 <0008 <Dl <0l 0.3-2
350°

? Za wynik badania przyjmuje sie warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiar6w i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Wyniki badar odnoszg sie wytgcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pdl, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzgdzenia
uzytkownika pracowaty przy aktualhie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajacy spetnienie
wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W zwigzku z wejsciem w Zzycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdblnych

instrumentach wsparcia w zwiazku z

rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2

(Dz. U. 2020, poz. 695) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem
nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiorowe zostaly wskazone na powyzszej mapie

LEGENDA:
() ~ Punkty (piony) pomiarowe
() - Lokalizacjo 26dta pola-EM

— Obligatoryjny ebszar
pomiarowy

Nr atac)| BT30 1 70 Skola
oblext:  ZERKOW A2 1:2000
Mazwa rysunku: Rozmieszczenie plondw pomiarowych
Nr sprasezdania: 149,/2020/05S
LABORATORIUM BADAWCZE D o Bodawczs Scldi |1V FYUAKU
SOLDI O 1

ul. Biezanowska 22, 30-812 Krakéw
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Sprawozdanie nr 149/2020/0S

7. Podsumowanie wynikow pomiarow

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartos$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie Zrédta promieniowania mogace wystepowac
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikow
WME i WMy wynoszg odpowiednio:

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw

pol elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020,
poz. 258], stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji
radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1, w zwigzku z czym w punktach tych nalezy
uznac za dotrzymane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku.

Pomiary wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Autoryzowal/Zatwierdzit:
Kierownik | :*'.%-i)r&ﬁi@;‘il.!jﬂ
Robert Klosek Robert Ktosek Kierowrik ds. Jakosci
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