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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
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I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia [ /7 5dd _/ g

Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Powiatu Jarocinskiego
Aleja Niepodlegtosci 10/12, 63-200 Jarocin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT32736 JAROCIN_ZACHOD_KNS
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
MAKROREGION POENOCNO_ZACHODNI 10020000000000
WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000
REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000
PODREGION KALISKI 10023015700000
POWIAT JAROCINSKI 10023015706023
GMINA JAROCIN 10023015706023
4, Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
63-200 Jarocin ul. Powstancow Wielkopolskich 1A
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkciji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
dziatalnosé w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. Wielko&¢ i rodzaj emisji?
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 75651 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 9144 W
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie wystepuje.
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowaf w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.
12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do

rozporzadzenia:

3) wysokosci 4) EIRP -
1) wspdlrzedne 2) czestotliwosé g Iejc?d::nwc h réwnowazna moc 5 z::;e?gn??; 'g;’t?‘;vu: nkitg w
geograficzne anten pracy Tyezny. promieniowane i L ye
anten nad Py wigzek promieniowania
poziomem terenu i
51-57-32.6” N Azymut 80°
17-20411.7" E 200 MHz 45,0m 5690 W Pochylenie 0-4°
51-57-32.6” N Azymut 210°
17-29-11.7" E 00 MHE o a a0 Pochylenie 0-4°
51-57-32.6” N Azymut 320°
17-29-11.7" E 00tz 46 AeIn.W Pochylenie 0-4°
51-57-32.6” N 2100 MHz 450m 881 W Azymut 80°
17-29-11.7"E 800 MHz ’ 1481 W Pochylenie 0-3°
51-57-32.6”" N 2100 MHz 450 m 881w Azymut 320°
17-29-11.7"E 800 MHz ! 1481 W Pochylenie 0-3°
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51-57-32.6” N 2100 MHz 5t 881w Azymut 210°
17-29-11.7"E 800 MHz ’ 1481 W Pochylenie 0-3°
§1-57-32.6” N Azymut 50°, 80°
17-29-11.7"E 2400 Mite 45,0 m 19207 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N Azymut 80°, 110°
17-29-11.7" E 2500 Mtz 45,0m 19207 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N Azymut 170°, 200°
17-29-11.7"E aeadMbz 48.0m 19207 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N 1800 MHz 45.0m 3224 W Azymut 200°, 230°
17-29-11.7"E 2600 MHz ’ 5145 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N 1800 MHz 450 m 3224 W Azymut 320°, 290°
17-29-11.7"E 2600 MHz ’ 5145 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N 1800 MHz 450m 3224 W Azymut 320°, 350°
17-29-11.7"E 2600 MHz ! 5145 W Pochylenie 0-7°
51-57-32.6” N °
17-29-11.7"E 80 GHz 47,6 m 126 W Azymut 59
51-57-32.6” N .
17-29-11.7" E 38 GHz 63,0m 65 W Azymut 102
51-57-32.6” N

17-29-11.7" E 80 GHz 47,6 m 7586 W Azymut 277°
51-57-32.6” N o
17-20-11.7" E 23 GHz 47,6 m 372 W Azymut 277
51-57-32.6” N 3
17-29-11.7" E 18 GHz 47,6 m 170 W Azymut 323

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odleglosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco
oddziafywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdfuz osi gléwnych wiazek promieniowania tych anten, nie

wystepuja miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiarow poziomoéw pél elektromagnetycznych — zatgcznik nr 1

13. Miejscowo$é, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

Agnieszka Palutka

Podpis (P’ Clukk o Poznari, 22.07.2020r.
Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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Objasnienia:

" System KTS nalezy podawa¢ zgodnie z Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek
Terytorialnych i Statystycznych, ktory zastepuje, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklature Jednostek
Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS), zniesiong z dniem 1 stycznia 2018r.

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten.

Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia.

2)

3)

Sprawe prowadzi:

Izabela Ostrowska, ATEM-Polska Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 9, 60-544 Poznari

Tel. 509361033

e-mail: izabela.ostrowska@atem.com.pl
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Nr sprawozdania 1/18/0S/2020
Spotka Jawna

Bl ks —’\f'—-‘ Vipn IMPULS

PC AL Q ANy . Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

= Spotka Jawna

Ry A= Laboratorium Badawcze

R 2 ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu

Bydgoszcz, 16.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 1/18/0S/2020
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ATEM - Polska Sp. z o0.0.

ZLECENIODAWCA 60-544 Poznan, ul. Zeromskiego 9

Polkomtel Infrasktruktura Sp.z o.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Stacja bazowa telefonii komoérkowe;
Instalacja radiokomunikaciji stuzby ruchome;j

PROWADZACY
INSTALACJE

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI 63-200 Jarocin ul. Powstaricow Wielkopolskich 1A

GMINA Jarocin

POWIAT Jarocinski

WOJEWODZTWO Wielkopolskie

KOD OBIEKTU BT32736 JAROCIN_ZACHOD_KNS

DATA WYKONANIA 26.06.2020

POMIAROW

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN

_ Dyrektor techniczny Marek Skorczewski
£a 2z godnog é
/(\( h'ﬁ/}‘”ﬂ:‘h”, l M P U L S

Yol g K«;\

Marek SkArezewskl | Zbignlew Setman,”
Spdda Jawna /

ul. Az r;cma 24/5, 85-750 Bydgosacz

NIP 554‘&%{2{"?’{3 ﬁgG@h{LBﬁp 7753
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/18/0S/202G
Spélka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.  Zleceniodawca —
ATEM - Polska Sp. z 0.0. 60-544 Poznan, ul. Zeromskiego 9
1.2. Miejsce zainstalowania urzadzen: wieza,
63-200 Jarocin ul. Powstancow Wielkopolskich 1A
1.3. Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

b) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 1/2020.

1.4. Metodyka pomiaréw:

a) Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. — pkt 25 ppkt 1 zatgcznika

1.56. Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman Spoétka Jawna

85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary: Zbigniew Setman

1.7. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy Zzrodet —
|zabela Ostrowska
1.8.  Wykaz przyrzadéw pomiarowych

Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzadzenia Miernik | produkgji wzorcowania
1 NBM-520 - miernik szerokopasmowy z sondg
" |pomiarowg pola elektrycznego typu EF-6091 2016 LWiMP/W/128/19
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz-90GHz
i wartosci pomiaru pola 0,8-300 V/im D-1356
- z sondg pomiarowg pola magnetycznego typu HF-
0191 wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 10MHz- 2014 LWiMP/W/128/19
1GHz i wartosci pomiaru pola 0,01-12 A/m
2. | Termohigrometr AZ8703 0816835 2012 0040/AT/12
3. | Dalmierz laserowy Trotec BD26 BD26 2018 30759/1/2018

1.9.  Warunki srodowiskowe wykonania pomiaréw:
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotno$¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 17:10 22°C 20%
po wykonaniu pomiaru 18:30 22°C 20%

1.10. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzadzen.
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Impuls Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman

Spélka Jawna

Nr sprawozdania 1/18/0S/2020

3 OPIS ZRODEL POL

2.1.

Wykaz mierzonych urzadzen:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest ustawiona zgodnie z Zatgcznikiem do
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13. Przed wykonaniem
pomiaréw na czas ich wykonania zostato dokonane ustawienie w.w. parametrow przez
Network Operation Center operatora a po zakonczeniu zostaly przywrécone wartosci

poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w szafach technicznych/kontenerze
technicznym przy podstawie wiezy/komina oraz na podestach wiezy/komina na masztach/na
maszcie na dachu budynku.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé Pochylenie
Lp. Typ anteny |Azymut| Pasmo srodka wiazki Moc - Wspoétrzedne
[°] [MHz] |elektrycznego| gléwnej tilt EIRP geograficzne
anteny 1 [W]
[m npt]
51°57'32.6'N
1 80010123 60 900 438 3,5 5690 17°291 1. 7E
2 51°57'32.6'N
80010123 180 900 43,8 35 5690 i 7ogia T
51°57'32.6'N
3 80010123 300 900 43,8 35 5690 1729 1.7E
51°57'32.6'N
4 80010123V03 60 2100/800 43,8 3/3,5 881/1481 17°99'11 7'
51°57'32.6'N
5 80010123V03 180 2100/800 43,8 3/3,5 881/1481 bl Lyl
51°57'32.6'N
6 80010123V03 300 2100/800 43,8 33,5 881/1481 17°29'11.7E
-3 51°57'32.6'N
120125 60 2600 47 55 19207 17926 1 P'E
51°57'32.6'N
8 120125 180 2600 47 5,5 19207 17°2911 T'E
51°57'32.6'N
9 120125 300 2600 47 55 19207 Sl
10 30 51°57'32.6'N
AMB4519R6V06 = 1800/2600 43,8 14 3224/5145 17°29'11.7'E
11 150 51°57'32.6'N
AMB4519R6V06 e 1800/2600 43,8 7 3224/5145 17°29'11.7'E
12 270 51°57'32.6'N
AMB4519RV06 330 1800/2600 43,8 7 3224/5145 17°29'11.7'E
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢ :
RL | Typ anteny |Azymut| Pasmo Srodka Srednica Moc Wspotrzedne
[°] [GHz] |elektrycznego [m] nadajnika geograficzne
anteny EIRP
[m npt] W]
1 VHLP1-80 59 80 47,6 0,3 126 51°57'32.6"N
17°29"11.7"E
2 UKY 220 102 38 63 0,3 65 51°57'32.6"N
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/18/0S/2020
Spdtka Jawna

73/DC15 17" 2911.7"E
UKY 230 277 80 47,6 0,6 7586 51°57'32.6"N
42/14H 17°29"11.7"E
UKY220 277 23 47,6 0,6 372 51°57'32.6"N
45/DC15 17°29"11.0"E
UKY230 323 18 50,6 1,2 170 51°67'32.6"N
44/06H : 17°29"11.7"E

2.2. Na badanym obiekcie wiezy nie wystepujg zrodta pola i promieniowania
elektromagnetycznego innych uzytkownikow z zakresu czestotliwosci wykonywanych
pomiaréw oraz nie wystepujg zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.

Warunki pracy urzadzeri nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zafgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw poél elektromagnetycznych w
srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutéw anten sektorowych
stanowigcych  kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych

Minimalna odlegtos¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia:
- minimalng odlegto$¢, do ktérej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wiekszg z odlegtosci:

8./EIRPgy
min(ME, )
gdzie:
5 P - 0znacza najmniejsza odlegto$¢ od anteny, do ktdrej nalezy wykonaé pomiary

wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgy); - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP)
wszystkich anten, ktorych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny o
najszerszej wigzce, wyrazona w W,

rnin(M Egr) - 0znacza najnizszg dopuszczalna wartos$¢ sktadowej elektrycznej pola
okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci
wyrazong w V/m,

10H,t - oznacza wysokoséé zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
wyrazong w m;

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/18/0S/2020
Spotka Jawna

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielko$ci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokos$ci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia podtoza (wzdiuz pionu
pomiarowego).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta s3a uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
N Miejsce wykonania pomiaréw Xgﬁigﬁi P([J\ﬁrr_,]E Pole —H | Vspolrzedne PoleE | PoleH
pionu Ukt pamiarowy m [Afmp+ | 9ecgraficzne *v\[I\:;l;]Ua V\{K/ ;‘]uc WMe | WMy
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze

1 Teren zaktadu 0,3-2,0 | <2,0* | <0,005* ?;:ggiggﬁg - - - -
& Teren zaktadu 0,320 | <2,0* | <0,005* ?;ogg?ggng . - y -
& Teren zakladu 0320 | <20t | <000s| SITSSRI - ] ] ]
% Teren zaktadu 0,3-2,0 | <2,0- | <0,005* ?j/:g;%g?'g ] _ ] ]
< Teren zakladu 0320 | <20° | <0008| J7.0032%H i ] ]
5, Teren zakladu 0,320 | <20* | <0,005* ?;gg?ggg y ) ] ]
r Teren zakladu 0320 | <20 | <0005| J7503ERI - ] ] ]
& Teren zaktadu 0,32,0 | <2,0* | <0,005* ?;"%?g;g _ i ] ]
- Teren zakladu 0,3-2,0 | <20 | <0,005* ?;gg?g g'.'.'; g . ; .
10. Teren zaktadu 03-2,0 | <20 | <0,005* ?;:gg:%‘é:g - 2 a i
. Teren zaktadu 0,320 | <2,0* | <0,005* ?j, %Iﬁgg - - ; N
2 Teren zakladu 0320 | <20* | <0005| $750E3N ' - -
13 Teren zakladu 0320 | <20 | <0005 00| - :

e Teren zaktadu 0,320 | <2,0* | <0,005* ?;ggi; 23’; !; - : - -
o Teren zaktadu 0320 | <20° | <0005 | JTO0I0SHI ' ' '
i Teren zakladu 0320 | <20° | <000s| JLLZANM - =

i Teren zaktadu 0,3-20 | <2,0* | <0,005* ?}%‘;’132 ] ) ) )
1. Teren zakladu 0320 | <2,0 | <0,005* f;:%',??-;',’,g - - -

= Teren zaktadu 0,3-20 | <2,00 | <0,005* ?;Egﬁ%g - B - -
20. Teren zakladu 0,3-2,0 <2,0* <0,005*| 51°57'29,0'N T = " .
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/18/0S/2020
Spotka Jawna

17°2911,8'E

21. Teren zaktadu 03-2,0 | <20* | <0,005* f;:ggﬁ:g:g ’ ’ ) ’

28 Teren zakladu 0320 | <20 | <0,005* ?;ggﬂgg ] ] ;

22 Teren zakladu 0320 | <2,0* | <0,005* ?}:g;%';:g ] ; ) )

&t Teren zakladu 0,3-20 | <2,0* | <0,0085* ?;Z%ﬁg;gig ) ] ] )

2, Teren zakladu 0320 | <20 | <0005t| 3757524

26. Teren zakladu 0,320 | <20t | <0,005* ﬁgigglgg;g:g ' ) ]

o, Teren zakladu 0320 | <20* | <0,005* ?;Zgg%ﬁ:g‘.’,g ; ) ) ;

2% Teren miejski 0320 | <2,0* | <0,005* ﬁ’;:gg%g:g:g

29. Teren zakladu 0,320 | <2,0* | <0,005* ?}:gg?gﬂ:g ] ] ) ]

0. Teren zakiadu 0320 | <2,0* | <0,005* ?;Z%gggﬁg ; ; ] ’

et Teren zakladu 0320 | <2,0* | <0,005* i;gggigg ] ]

32 Teren miejski 0,320 | <2,0* | <0,005* f;:gg%g:g:g ' ' ]

3. Teren zakladu 0320 | <2,0* | <0,005* ?;%:ﬁ 4| I ) : ]

34 Teren zaktadu 03-20 | <20* | <0,005* ?}g;?g?g

3. Teren zakladu 0320 | <20* | <0005t| 5THINI - ] ]

36. Teren zakladu 0,3-20 | <2,0* | <0,005* ﬁ;:gg’,gg;gi’.'; ) ; ) )

37. Teren zakladu 0,320 | <20 | <0,005* ?;gg?gig ] ] ] )

o8 Teren zakladu 0,320 | <2,0* | <0,005* f;igglﬁg;?ﬁ'; ' ' )

92 Teren zakfadu 0,320 | <2,0* | <0,005* ?;gg?gég ’ ’ ’

40. Teren zakladu 0320 | <20° | <o005| JTTS2LN| ) ' ]

£l Teren zakladu 0,3-20 | <2,0* <0,005* ?;ZSS?SSZE ) ’ ’

2. Teren zakladu 0320 | <20 | <0,005* f;:gg,gg:g:g ] ] ) )

4. Teren zakladu 0,320 | <2,0* | <0,005* f;:gg:?g:g:g ; : ] )

“, Teren zakladu 0,3-20 | <2,0* | <0,005* ?;:g;?gﬁ:.g ] ] ;

Warto$¢ pomiarowa anten sektorowych — punkt 10Han

= Az 30 0,320 | <2,0* | <0,005* f;:gg:;i:?:g : - - -
46. Az 60 0,3-2,0 | <2,0* | <0,005* f;:gg:gi:i:g - - - -
47 Az 90 0320 | <20 | <0oos+ [JATAZEN] . . =
48, Az 150 0,320 | <20 | <0,005* ?;Zgggi’l 1A - - - -
49. Az 180 0320 | <2,0* | <0,005* ?}:ggﬁ:g@ g . - .
50. Az 210 0320 | <20t |<ooos [ JLELIIN - - =
ot Az 270 0,3-20 | <20* | <0,008* ﬁgjgg:jg;g:‘,g - - - -
52 Az 300 0320 | <20* | <0005 | $ISTAOSN | . : :
o Az 330 0,320 | <2,0* | <0,005* f;:gg:gg:g:g - - - -
Niepewnosc¢ standardowa pomiaru u. dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
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Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dla 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspoétczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,

* - ponizej czutosci miernika

*  _warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H=E/377

WMe - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla

skiadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto warto§¢ 28 V/im)

WMy - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla

skladowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 0,073 A/m)

Wp — wspolczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora

Wp-1,4

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabell nr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwosci pol
elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pél
elektromagnetycznych na  srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:

Tabela 2

Zakresy czestotliwosci pél elektromagnetycznyeh, dla ktéryeh okresla sie parametry fizvezne charaktervzujace
oddzialywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszezalne poziomy pél elektromagnetyeznych.
charaktervzowane przez dopuszcezalue wartoéci parametrow fizyeznych dla miejsc dostepnych dla ludnoscei

. Parametr fizvezay
Zakres Skladewa elektrvezna E | Skladowa magnetryezna H Gestosc moey S
czestotliwoiei (Vim) {Am) (Wim®)
pola elektromagnetveznego
Ip. 1 2 3 4
1 0 Hz 10000 2500 ND
2 od0Hz do 0.5 Hz ND 2500 ND
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 6a ND
4 0d 0.05 kHz do 1 kHz ND 304 ND
i od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
6 od 3kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 0d 0.15 MHz do 1 MHz §7 073/ f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87/ £%° 0.73/f ND
9 ad 10 WHz do 400 hMHz 28 0.073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1.375 « f%° 0.0037 » £%° £/200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10

Oznaczema:

f — wartosé czestotliwoser pola elektromagnetveznego z tego samego wiersza kolummny . Zalkres czestothwoder pola
elektromagnetveznezo’

ND — mie dotvezy.
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W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych

pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
o elektryczna E magnhetyczna H (W/m?)

Zakres czestotliwoéci - (V/m) (A/m)

pola elektromagnetycznego B

Lp. 1 2 3 4

1 800 MHz 38,8 0,1 4,0

2 900 MHz 41,2 0,11 4,5

3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujgc staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z
tabeli 2 (tj. 2W/m?) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego - warto$é dopuszczalng dla
dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz przyjeto staly, najbardziej rygorystyczny
poziom dolnej czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 2W/m2).

5. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN
Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami
pkt 12, 13, 14 i 19 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwo$¢ wystepowania pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie
z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach
dostepnych dla ludnosci

Na czas epidemii znosi si¢ obowigzek przeprowadzania pomiaréw
Ssrodowiskowych PEM w lokalach mieszkalnych oraz lokalach uzytkowych.

1b. ™ W przypadku wprowadzenia na czgsci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. u. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz poz. 946 z 2009r.), lub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art.. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. u. z 2019 r.
poz 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiardw, o ktérych mowa nie
przeprowadza sig w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na
terytorium objetymi stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii
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6. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1
—Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry
fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pél elektromagnetycznych na $rodowisko oraz
dopuszczalne poziomy poél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartosci parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:

wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym nie wystepujg przekroczenia wartosci
granicznych natezenia skfadowej elekirycznej (gesto$ci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujgcych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzgdzenia po uwzglednieniu wymagarn normy PN-EN 62311:2008.

7. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w badanym zakresie powyzej warto$¢ granicznych rozporzadzenia.
Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest
bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2019 poz.1396 z 19.07.2019r. z
pdzn. zmianami).

UWAGA

o Powyzsze wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych obiektéw

o Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powiela¢ inaczej jak tylko w cato$ci.

. Zleceniodawca ma mozliwo$¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dzialalnos¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty

otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecona, decyduje data stempla pocztowego).
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