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Poznan, 2020-11-27

Prowadzacy instalacje:
P4 Sp. zo. o.

ul. Wynalazek 1 A-65.6221. 71,2020 %9
02 - 677 Warszawa ‘ ar P 5}5

Adres do korespondencii:

P4 Sp.zo. 0.
ul. Roosevelta 18,

60-829 Poznar | 90%9 / low |
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. Z 0.0.JAR3071

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne znajdujgcej sie w lokalizaciji:

[ Gora, ul. Spoétdzielcza, dz. nr 397/13, 63-233 63-233 Jaraczewo, gm. Jaraczewo, pow. jarociriski j

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajgc rozszerzong niepewnosé pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartoéci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Z powazaniem

K An
J%r Staw MTnc
kom. 790-004-089

Zalaczniki:
1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajgcej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krejowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakiadowy 48.856.500,00 PLN




AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
JAR3071 (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.3 (TERYT: 3006013) (KTS: 10023015706013)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Gora, ul. Spétdzielcza, dz. nr 397/13, 63-233 63-233 Jaraczewo, gm. Jaraczewo, pow. jarociriski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: usfugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 12_V: 3780W
Antena Sektorowa 13_V: 3780W
Antena Sektorowa 21_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 22_V: 3780W
Antena Sektorowa 23_V: 3780W
Antena Sektorowa 31_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 32_V: 3780W
Antena Sektorowa 33_V: 3780W
Antena Sektorowa 41_DLT: 7134W
Antena Sektorowa 42_V: 3780W
Antena Sektorowa 43_V: 3780W
Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$é emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspélrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 12_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 13_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 21_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 22_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 23_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 31_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 32_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 33_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 41_DLT: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 42_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Antena Sektorowa 43_V: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)
Radiolinia RL1: (17°22'03.5"E,51°58'10.1"N)




LP 2,

Czestotliwos¢ pracy instalacij:
800MHz,900MHz,1800MHz,23GHz

LP 3.

Wysokos¢ érodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DLT: 58,50m
Antena Sektorowa 12_V: 58,50m
Antena Sektorowa 13_V: 58,50m
Antena Sektorowa 21_DLT: 58,50m
Antena Sektorowa 22_V: 58,50m
Antena Sektorowa 23 _V: 58,50m
Antena Sektorowa 31_DLT- 58,50m
Antena Sektorowa 32_V: 58,50m
Antena Sektorowa 33_V: 58,50m
Antena Sektorowa 41_DLT: 58,50m
Antena Sektorowa 42_V: 58,50m
Antena Sektorowa 43_V: 58,50m
Radiolinia RL1: 54,50m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 12_V: 3780W
Antena Sektorowa 13_V: 3780W
Antena Sektorowa 21_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 22_V: 3780W
Antena Sektorowa 23_V: 3780W
Antena Sektorowa 31_DLT: 8150W
Antena Sektorowa 32_V: 3780W
Antena Sektorowa 33 _V: 3780W
Antena Sektorowa 41_DLT: 7134W
Antena Sektorowa 42_V: 3780W
Antena Sektorowa 43_V: 3780W
Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gléwnych wiazek promieniowania poszczegoélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DLT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_V: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_V: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 21_DLT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_V: azymut 90° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 23_V: azymut 90° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_DLT: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_V: azymut 180° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 33_V: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 41_DLT: azymut 270° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz)
Antena Sektorowa 42_V.: azymut 270° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 43_V: azymut 270° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Radiolinia RL1: azymut 272°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_DLT migjsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej gtdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegto$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anten Y W 0si jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_DLT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we




wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtoéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_V migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_V migjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 41_DLT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 42_V migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 43_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jako przedsigwzigcie mogace zawsze bgdz
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywadé na srodowisko.

LP7Y.

Wyniki pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych — Jjako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2020-11-27
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Jarosfaw Minc

Podpis: r\ Jkﬂ/\,\.\

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgioszenia
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PoLsKiE CENTRUM ’ o l D I
AKREDYTACJ
% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22
e

30-812 Krakéw
AB 1571

Sprawozdanie nr 353/2020/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: JAR3071

(dane uzyskane od zleceniodawcy) Gc')ra, ul. Sp(')idzielcza, dz. nr 397/13
63-233 Jaraczewo
pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

Wspétrzedne geograficzne: 51°58'10.10"N, 17°22'03.50"E
Data wykonania pomiaréw: 25.11.2020 .
Data wykonania sprawozdania: 25.11.2020 .
Zleceniodawca: P4 Sp. z o0.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 353/2020/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elekiromagnetycznych w $rodowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

SR Zakres Zakres T - i
Miernik Sondy czestotliwosciowy | pomiarowy Swiadectwo wzorcowania| Wazne do
Narda .
EF0392 LWiMP/W/259/20;
NBM-520 | D-0431 1,0 — 3 400MHz 1,0-973 V/m data wydania; 23.09.2020 23.09.2022r.
Nr B-0475
Narda

NBM - 550 | EF6092 LWiMP/W/069/19;
Nr E-0201 | nr C-0088 100 — 60 000MHz | 1,0-356 V/m data wydania: 20.02.2019 20.02.2021r.

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane warto$ci niepewnosci stanowig
niepewnos$ci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrédet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 28%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

Kompas (busola)

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
Odbiornik GPS HUAWEI P20

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 353/2020/0S/01

3. Wspélpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie¢ do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zzrddtem sg urzadzenia
wyszczegodlnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystepowanie w  danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pél
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtownych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr

5. Dane techniczne zainstalowanych zrédel pol

Tabela Nr 1 — Szczegoétowe dane zrodia pdl dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 1a — Szczegétowe dane Zrédta pél dla anten sektorowych

353/2020/0S/01

Tabela Nr 1
Antena
Czestotliwosé pracy | Moc wyjsciowa ‘ Srednica Wysokosé
Lp. [GHZz] [dBm] Typ/Producent anteny Azymut zainstalowania [m]
1 23 28 A23D06H 0,6 272 54,5
Tabela Nr 1a
Parametry systemoéw nadawczo-odbiorczych
Charakierystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarme
o | Wysokosé zawieszenia | Pasmo | Zakres iilt EIRP
Lp. | Antena Producent/Typ | Azymut [ Ml n.p.t [Mhz] | min-max [9 | dia anteny [W]
1 Huawei A794517R0 0 58,5 800 0-10 3780
2 Huawei A794517R0 0 58,5 800 0-10 3780
: 900 0-10
3 Huawei ADU4518R8 0 58,5 1800 5-10 8150
4 Huawei A794517R0 90 58,5 800 0-10 3780
5 Huawei A794517R0 90 58,5 800 0-10 3780
: 900 0-10
6 Huawei ADU4518R8 90 58,5 1800 2-10 8150
7 Huawei A794517R0 180 58,5 800 0-10 3780
8 Huawei A794517R0 180 58,5 800 0-10 3780
: 900 0-10
9 Huawei ADU4518R8 180 58,5 1800 2-10 8150
10 Huawei A794517R0 270 58,5 800 0-10 3780
11 Huawei A794517R0 270 58,5 800 0-10 3780
; 900 0-10
12 Huawei ADU4518R8 270 58,5 1800 5-10 7134
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W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartosci 1,7 umozliwiajaca
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi sie oddzielnie ani do poszczegdlnych systeméw i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujgcych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki fgcznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosc
2W/m?, co odpowiada natezeniu skladowej elekirycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:
Temperatura powietrza....:

Wilgotnos¢ wzgledna

Opady atmosferyczne.....:

brak

1:2°C
63+65%

Sprawozdanie nr 353/2020/0S/01

Temperatura i wilgotnosé wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2
Nr G ; Wynll_( Wa_rtosc Wsk_azmk Wsk.azmk Wysokosé
. Lokalizacja pionu/ | Wspéirzedne | badania | obliczona | poziomu | poziomu :
pionu/ kt i i ola-E” | pola-M | emisiji by | PO
punktu punktu pomiarowego |geograficzne | P P ] emisji
[V/m] [A/m] WM WMy [m]
1 2 3 4 5 6 T 8
GKP; poziom terenu wokot | 51°58'11.0"N
! stacji bazowej 17°22'3 5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu woko6t | 51°58'12.0"N
2 stacji bazowe] 179023 5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'16.0"N
3 stac]l bazowe] 179903 5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokot omar "
4 stacji bazowej — 390m od 5117§;2.232;55.,€| <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 0° )
GKP; poziom terenu wokot SR "
5 stacji bazowej — 585m od 5117?282.239'59.3 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 0° ’
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.5"N
B stacji bazowej 17°22'4 5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'11.5"N
7| stacji bazowej 17°22'5.5"E <10 <0,003 <0,1 <0,1 1
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.0"N
8 | stacji bazowej 17°22'4.5"E =10 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.0"N
9 stacji bazowej 17°99'6.0"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokot | 51°58'10.0"N
10| stacji bazowej 17:0213.0 | <10 | <0,003 =01 <0 Ad=a
GKF.‘.; poznom.terenu wokot 5158'10.0"N
11 stacji bazowej — 390m od 17°02'24.0"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 90° )
GKP; poziom terenu wokot omar N
12 | stacji bazowej— 585mod | o12810.0°N | 44 <0,003 <01 <01 03-2
g : & 17°22'34.0"E
obiektu, na azymucie 90
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.0"N
13 stacji bazowej 17°99'4 5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét 51°58'9.5"N
14 stacji bazowej 17°22'5.5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'9.5"N
5 stacji bazowej 17°22'3.5"E <1,0 <0,003 <01 <01 03-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'9.0"N
18 stacji bazowej 17°22'3.5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét 51°58'4.0"N
17 stacji bazowej 17°02'3 5'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
) Za wynik badania przyjmuje sie warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki
pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspoétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6092, EF-0392 {j. 1,0 V/m
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Tabela nr 2
Wyni 5¢ | Wskaznik 7ni s
Nr Dot i A b g k Vt\)fle_lrtosc PiAe Wsk_aznlk Wysokosc
pionu/ Lokalizacja pionu/ |Wspoétrzedne |ba anlf)l obliczana | poeziomu | poziomu pomiaru
ki punktu pomiarowego |geograficzne | pola-E’ | pola-M | emisji emisji
[Vim] [A/m] WM: WM, [m]
1 2 3 4 5 6 Y. 8
GKP; poziom terenu wokot s "
18 | stacji bazowej~390mod | SLSTSBON |10 | <0003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, na azymucie 180° )
GKP; poziom terenu wokét I "
19 stacji bazowej — 585m od 5117552‘.5; 509 <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiekiu, na azymucie 180° )
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.5"N
20 stacji bazowej 17020 BE <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.5"N
21 alecilbazonbi 17090 O'E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokét | 51°58'10.5"N
22 | stacji bazowej 17222010 | <10 <0,003 <0,1 =0 08-2
GKP; poziom terenu wokoét | 51°58'10.5"N
23 | stacji bazowej 17°2159.5€ | <10 | <0003 i el 0g-2
GKP; poziom terenu wokoét | 51°58'10.0"N
24 stacii bazowe] 179153 0"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
GKP; poziom terenu wokot i i
25 stacji bazowej — 390m od o 58.10'5..N <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
. : . | 17°21'43.0"E
obiektu, na azymucie 270
GKP; poziom terenu wokot o N
26 stacji bazowej — 585m od ?;;?;ggr; <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
' obiektu, na azymucie 270° :
T za wynik badania przyjmuje sig warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki
pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sendy EF-6092, EF-03982 tj. 1,0 V/m

Wyniki badarh odnoszg sie wylgcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pdl, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzadzenia
uzytkownika pracowaty przy aktualnie wystepujacym obciazeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajgcy spetnienie
wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pdézn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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7. Podsumowanie wynikow pomiarow

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkoséci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie zrédla promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczern wskaznikéw
WMEe i WMy wynoszg odpowiednio:

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw

pol elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku [Dz. U. 2020,
poz. 258], stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalaciji
radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza warto$ci 1, w zwiazku z czym w punktach tych nalezy
uznac¢ za dotrzymane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.
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