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WARUNKI TECHNICZNE
OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI GEODEZYJNEJ OSNOWY
WIELOFUNKCYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU JAROCINSKIEGO

Przedmiotem prac geodezyjnych jest opracowanie oraz wykonanie projektu technicznego zatozenia

geodezyjnej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powiatu jarocinskiego w celu wdrozenia ukladu
wysoko$ciowego PL-EVRF2007-NH oraz zageszczenia istniejacej sieci.

Eall ol .

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Pobranie materiatléw z zasobu PODGiK oraz z GUGIK w zakresie osnéw podstawowych;
Uzgodnienie z Zamawiajacym liczby punktow sieci wielofunkcyjne; ;

Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktow;

Opracowanie projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedtozenie go do
zatwierdzenia wraz z dokumentacja fotograficzng wstepnej lokalizacji punktow.

Do realizacji prac nalezy stosowaé obowiazujace przepisy
techniczno-prawne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.2052)
— zwana dalej ustawa pgik;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 02.04.2021r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
72021 r., poz. 820)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z pdzn.zm.) — w zakresie opisu
uktadéw odniesienia, uktadéw wysokosciowych, typéw, definicji i kodow obiektéw oraz
zalezno$ci pomiedzy uktadami odniesienia, uktadami wysokosciowymi;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) — w zakresie
podziatu osnéw, numeracji punktow osnoéw, zawartosci opisow topograficznych, schematu
aplikacyjnego UML baz danych, katalogu obiektéw i atrybutéw, schematu aplikacyjnego GML,
zwane dalej rozporzadzeniem ws. osnow;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020r., poz.
1357).

Informacje o obiekcie:

Powierzchnia powiatu wynosi ok 568 km?.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:

200 - punktéw podstawowej osnowy poziomej i wysokosciowej wraz z dawng osnowa
podstawowa,

350 — przewidywana liczba punktéw nowych do zatozenia.

Materialy Zrodlowe

Wykazy punktow podstawowej poziomej i wysokosciowej z terenu objetego opracowaniem.
Opisy topograficzne w/w punktow.



3.

Kopia bazy danych w zakresie dziatek ewidencyjnych i punktéw podstawowej osnowy
geodezyjne;.

V. Zakres prac geodezyjnych:

1. Uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczace liczby punktéw w zmodernizowanej sieci

oraz jej zageszczenia

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

W celu przeprowadzenia uzgodnien z Zamawiajacym nalezy opracowaé wstepne zatozenia do
wykonania projektu;

Przy opracowaniu zatozen nalezy wykorzysta¢ w sposob maksymalny istniejace stabilizacje
znakdw spetniajacych wymogi punktéw osnowy wielofunkcyjne;j;

Przy projektowaniu przebiegu nowych linii nalezy uwzgledni¢ zapisy Rozdziatu 7 pkt 4
zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia ws. osndéw, w granicach terendw zurbanizowanych,
a w pozostatych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Przy projektowaniu przebiegu linii nalezy uwzgledni¢ studium planéw zagospodarowania
przestrzennego pod katem przyszlego zainwestowania terenu.

2. Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktéw

2.1.

2.2.

2.3.

Na podstawie wstepnej koncepcji przebiegu nowo projektowanych linii niwelacyjnych
wskazanych w zalozeniach projektu i uzgodnionych z Zamawiajacym, nalezy wykonaé
wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji kazdego z nowych punktow;
W przypadku zlokalizowania istniejacej osnowy podstawowej nalezy zweryfikowac
konieczno$¢ zaktadania dodatkowych punktow.

Dla nowoprojektowanych punktéw nalezy uzyska¢ wstepng zgode wlasciciela lub
uzytkownika terenu na posadowienie znaku;

Nalezy sporzadzi¢ roboczy opis dla nowoprojektowanych punktéw wraz ze zdjgciem wstgpne;j
lokalizacji.

3. Opracowanie projektu technicznego szczegolowej osnowy wielofunkcyjnej;

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Na podstawie wynikéw inwentaryzacji, wywiadu terenowego oraz analizy materiatow

archiwalnych nalezy opracowaé projekt techniczny szczegbtowej osnowy wielofunkcyjnej;

Projekt powinien zagwarantowa¢ uzgodniona dtugos¢ linii niwelacyjnych i liczbe punktow

oraz uwzglednia¢ wszystkie szczegdtowe sugestie Zamawiajacego;

Punkty modernizowanej sieci powinny zosta¢ zanumerowane zgodnie z Rozdziatem 9

Rozporzadzenia ws. osnow;

Projekt powinien zawierac:

e Opis projektu technicznego ze wszystkimi informacjami na temat projektowanej sieci,
zgodnie z pkt 16.1) Rozdziat 9 Zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia w sprawie osnéw,
w tym zestawienie wszystkich projektowanych linii niwelacyjnych z podziatem na odcinki
niwelacyjne z podang liczbg km do pomiaru wykazana na mapie topograficznej;

e  Mape projektu technicznego w odpowiednio dobranej skali;

Projekt (opis projektu i mapa projektu) nalezy przedtozy¢ Starocie do zatwierdzenia.



4. Dokumentacja techniczna

Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ i przediozy¢ nastepujaca dokumentacje, skompletowana
w formie operatu technicznego, zawierajacego:

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Sprawozdanie techniczne z wykonanej inwentaryzacji zawierajace:

e Zestawienie liczbowe zainwentaryzowanych punktéw z podzialem na punkty:
zaadaptowane do pomiaru, istniejace, nowe;

Arkusze inwentaryzacyjne punktow w podziale sekcyjnym;

Opisy topograficzne z wynikami inwentaryzacji — dla osnéw podstawowych

i zaadaptowanych;

Robocze opisy topograficzne punktéw nowych;

Zestawienie dokumentéw archiwalnych otrzymanych od Zamawiajacego z opisem ich

wykorzystania; :

Projekt techniczny skompletowany w formie elektronicznej i analogowej — do

zatwierdzenia




