o el faifiao’
| sown" "

/H‘)Q’/b) 52/0@/] | (e SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
) ‘ ul. Biezanowska 22
A-H65.6224-1.2021.93 30-812 Krakow

Wodzistaw Slaski, 2021-07-08

Inwestor:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o0.0.,
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Pelnomocnik:

Hanna Helczyk

Tel. 730 777 773

Dane do korespondencii:

Soldi s.c.

ul. Mendego 12

44-300 Wodzistaw Slaski
soldilab@wp.pl

Starosta Powiatowy w Jarocinie
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust.1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

Dziatajgc w imieniu firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 4, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalagji
radiokomunikacyjnej BT30170 ZERKOW A2 zlokalizowanej w miejscowosci Zerkéw na dz. nr 403.
Aktualne dane dla w/w instalacji sg nastepujgce:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Emisja pola elektromagnetycznego — rownowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczegélnych
anten:

Anteny sektorowe:
. 9358 W

. 9358 W

. 9358 W

. 4349 /4349 W
.4349 /4349 W
. 4349 /4349 W
.973 W

L973 W
9.973W

10. 6464 W

11. 6464 W

12. 6464 W

13. 9505 W

14. 16612 W

15. 16612 W

16. 16612 W
17.16612 W

Nk WN -

H



Anteny radioliniowe:
1.676,1W

12. Szczego6lowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia:

Maksymalna Zakres | Wysokos¢ $rodka
Lp. Czestotliwosé moc Typ anteny Liczba Azyomut kqtéw' elektrycznego Wspétrzedne
[MHz] nadawania anten [°1 pochylenia anteny geograficzne
EIRP [W] [l [m n.p.t]
1| 2600/900 oass | ADUISTERS | 180 | 2-12/0-10 54,4 il il
2 | 2600/900 o3s8 | ADLIOIORE | g 260 | 2-12/0-10 54,4 bl
3 | 2600/900 gags. | ADMEISRE 4 O 54,4 sl e
i iy i TR i
e e | R o | e
e e | LA wa | e
7 420 073 741516 1 0 0-0 54,4 i sl
8 420 973 741516 1 120 0-0 54,4 S Eodili
9 420 973 741516 1 240 0-0 54,4 LA
10| 2100 6464 80010651 1 20 0-6 54,4 o
1 2100 6464 80010651 1 150 0-6 54,4 b
12| 2100 6464 80010651 1 270 0-6 54,4 i
13 | 2600/900 gong | ARHEIORD | 90 | 2-12/0-10 54,4 o ks
14| 2600 16612 120125 1 90 1-10 53,7 iy
15 | 2600 16612 120125 1 180 1-10 53,7 gyl
16| 2600 16612 120125 1 260 1-10 53,7 e
17| 2600 16612 120125 1 340 1-8,6 53,7 o
Linia radiowa Antena

yp Cze:t;t(l}i;w o wyjhénc(:)igwa Grupa Srednica AZYTUt za‘i\l:&s;?:\?vi?lia gésopgbfl;i?iggg

RL | Producent | 517 EIRP [W] [m] (] n.p.t [m]
1 | Radiolinia 18 6761 | A18DOGHAC | 06 202 55 ol sl




Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg
zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POS.

Jednoczesnie informujg, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)

W zalgczeniu przesytam:

1) Sprawozdanie z pomiaréw natezenia pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska (OS)
2) Pelnomocnictwo
3) Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej






PoLSKIE CENTRUM ‘ o l D I
AKREDYTAC)|
% SOLDI s.c. Robert Ktosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: BT_30170_ZERKOW

{dane uzyskane od klienta) SLR Zerk()W, dz. nr 403
63-210 Zerkow, pow. jarocinski
woj. wielkopolskie

Data wykonania pomiaréw: 30.06.2021 r.
Data wydania sprawozdania: 06.07.2021 r.
Inwestor: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Klient: EmiTel S.A.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Kata a/l}\nt iewicz

Specjalista ds. Ochrony Srodowiska

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

w sprawie

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
T Zakres Zakres : :
Miernik Sondy czestotliwosciowy pomiarowy Swiadectwo wzorcowania
Narda .
EF0392 LWiMP/W/051/21;
NBM - 550 ) 0,1 — 3 400MHz 0,8-972 V/m o :
Nr E-0201 nr G-0073 data wydania: 17.02.2021
Narda
NBM - 550 EF6092 LWIMP/W/051/21;
NrE-0201 | nrGC-0088 B0~20:000MHz 0B=a51 Vi data wydania: 17.02.2021

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
zrédet pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 33%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e  Kompas (busola [UP/29/Sw]

Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
Odbiornik GPS HUAWEI P20

F02/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwiazywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
EmiTel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktdérego zrodiem sg urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegolnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w  danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pdl
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz giéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Szczegdtowe dane zrédia pél dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 2a — Szczegdtowe dane zrodta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Peine obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Linia radiowa Antena
Czestotliwose Moc ; Wysokoséé Wspéirzgdne
Prgﬁc‘;nt pracy wyjéciowa Typ Srfs[gnr}lca AZ*{L?”‘ zainstalowania geograficzne
RL [GHz] EIRP [W] n.p.t [m]
. 52°04'15.90"N
1 Radiolinia 18 676,1 A18D0OBHAC 0,6 202 55 17°34'07.10"E
Tabela Nr 2a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Maksymalna Kat Wysoko$¢ srodka
Czestotliwosc moc Liczba | Azymut ; elektrycznego Wspbirzedne
Lp. [MHz] nadawania Lypanteny anten [9 nacl'[lzllenla anteny geograficzne
EIRP [W] [mn.p.t]
ADU4518R8 52°04'15.90"N
1 2600/900 9358 V06 1 180 2-12/0-10 54,4 17°34'07 10°E
ADU4518R8 52°04'15.90"N
2 2600/900 9358 V06 1 260 2-12/0-10 54,4 17°34'07.10"E
ADU4518R8 2-8,7/ 52°04'15.90"N
3 2600/900 9358 VOB 1 340 0-8.7 54,4 17°34'07.10"E
1800 4349 50 2-10 52°04'15.90"N
3 1800 4349 BOAL06aG ! 350 210 54,0 17°34'07.10'E
1800 4349 120 2-10 52°04'15.90"N
2 1800 4349 ARG5S ! 180 210 Al 17°34'07.10'E
1800 4349 240 2-10 52°04'15.90"N
8 1800 4349 el 1 300 210 840 17°34'07.10'E
52°904'15.90"N
7 420 973 741516 1 0 0-0 54,4 1784'07.10'E
52°04'15.90"N
8 420 973 741516 1 120 0-0 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
9 420 973 741516 1 240 0-0 54,4 17934'07.10"E
52904'15.90"N
10 2100 6464 80010651 1 20 0-6 54,4 17°84'07.10"E
52°04'15.90"N
11 2100 6464 80010651 1 150 0-6 54,4 17°34'07.10"E
52°04'15.90"N
12 2100 6464 80010651 1 270 0-6 54,4 17°34'07.10'E
ADU4518R8 52904'15.90"N
13 2600/900 9505 V06 1 90 2-12/0-10 54,4 17°34'07.10'E
52°04'15.90"N
14 2600 16612 120125 1 90 1-10 53,7 17934'07.10'E
52°04'15.90"N
15 2600 16612 120125 1 180 1-10 53,7 17°34'07.10'E
52°04'15.90"N
16 2600 16612 120125 1 260 1-10 53,7 17°34'07 10'E
52°04'15.90"N
17 2600 16612 120125 1 340 1-8,6 53,7 1734'07.10'E
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiardw urzadzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaly ustawione w sposéb umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowg o wartosci 1,47 umozliwiajaca
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sa przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi sie oddzielnie ani do poszczeg6binych systeméw i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujgcych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki facznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestoéci pola elekiromagnetycznego przyjmuje sie wartosc
2W/m?, co odpowiada natezeniu skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badan:
27+29°C
48+50%

Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna
Opady atmosferyczne

brak

Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabelanr 3

Wartodci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

Wynik | Wartos¢ |Wskaznik | Wskaznik “
izacia pi W y
igl;u / Loka;lzzﬁj:lg ond Wspolrzedne por¥1'i1:r‘u badanlfa wyznaczona | poziomu | poziomu V:%s'::i:::ﬁc
punktu om'?ar weqo | geograficzne pola-E? | pola-M emisji | emisji
P P 9 [Vim] [V/m] [A/m] WMe WMy [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
GKP; poziom terenu o "
1 | woko stacji bazowej ??{. ,‘;g.g'g"g 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
-1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N
2 | wokol stacji bazowej | 17°34'7.0'E 11 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'17.5"N
8 wokot stacji bazowej 17°34'7.0"E 1.1 20 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'18.5"N
4 | wokél stacji bazowej | 17°34'7.0'E L 18 0,085 07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°%4'19.0"N
5 | wokol stacji bazowej | 17°34'7.0'E LB 18 0,105 0,07 0,06 20
GKP; poziom terenu 52°4'19.5"N
& wokot stacji bazowej 17°34'7.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'20.5"N
7 | wokel stacji bazowej | 17°34'7.0'E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokét stacji bazowej 52°4'33.5"N
8 |~ 544m od obiektu, 17°34'7.0'E 1.0 18 0,005 o7 0,06 2,0
na azymucie 0°
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N
9 | wokot stacji bazowej | 17°347.5'E 1 20 0,008 007 0.07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'17.5"N
1D wokot stacji bazowej 17°34'7.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0.06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'18.5"N
11 | woket stacji bazowe] | 17°34'8.0"E 1,0 1.8 0,005 .07 0,06 <0
GKP; poziom terenu 52°4'19.0"N
12 wokét stacji bazowej 17°34'8.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'19.5"N
18 | wokot stacji bazowej | 17°34'8.0"E 11 20 0,005 0,07 0,07 20
GKP; poziom terenu 52°4'20.0"N
14 wokot stacji bazowej 17°34'8.5"E 1.1 20 0,005 0,07 0.07 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N
15 | woket stacji bazowej | 17°34'7.5'E 180 1,8 0,005 o b0k 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'17.5"N
16 | wokot stacji bazowej | 17°34'8.0"E 1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'18.0"N
17 | woket stacji bazowej | 17°34'8.5"E 11 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'19.0"N
18 | woké! stacji bazowe] | 17°34'9.0°E 1.0 18 0,005 0,07 0,06 2,0

) za wynik badania przyjmuje sie¢ warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszonag o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2

Objaénienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Wartoéci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r, (Dz. U, 2020, poz. 258)

N |:Lokalizasla plony Wspoirzedne Wyr]ik b‘:g::i(a W:::::Zéffna \gg:l?;i': ng:;i':ijk Wysokoke
ploniy / punktu geograficzne | PO oY | pola-E” | " pola-M emisji emisji ROy
punktu| pomiarowego [Vim] [Vim] [A/m] WMe WMy [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0[Sy [ ZIOS | 10 | 16 | ows | oo | ow | o

20 |Gkeipoonterony [ SE4200N | 0 | 18 | oms | oo | om | 20

GKP; poziom terenu

or | sciimmovel | 2SN | | 2o | oms | ow | o7 | 20

na azymupie 20°

22 |wokol steci bavowel | S2418SN |0 | 15 | o5 | o007 | oos | 20

-1m od ogrodzema o :

2z |oeipoden ey | e rage | 11 | 20 | oms | oo | oo | 20

o |rmpotinioen TSN | 0 | 20 | oo | oo | ow |

s |pripemonieen [20ON | 0 | e | oos | oo | oo |

o |repotenioen TEBSN |0 | 1o | ows | oo | om |

=7 Eﬁf&"s‘iﬁmﬁfﬁé’; rrasio0E | 10 1,8 0003 i o g

2A Qﬁfm"s‘iﬁgﬂiﬁeﬁéﬂ resaiage | M i HipG 0,07 0.07 2.0

o [Eposenioen [iesh |10 | s | ows | oo | aw | a0

o |epezenioens [N |10 | s | omws | oo | aw | 20

o |oepenies [ZEUSN | 0 | s | aws | oo | om |

o |oiepetenieen SO | 10 | 6 | o | oo | om |

w | REperon ey | e | 1 | 20 | oos | oo7 | oo | 2o

o |eposemioen [ S2wSON o | 15 | oms | oo | oo | 20

i ﬁﬁfo&‘iéli}."%éifw"; fraatisE | 10 L8 490 il 0,08 20

o |Spesmieens | SWeSN | 10 | s | oms | oo | o | 20

o |okeipemoneny TS ON | 1o | s | ows | oo | am | a0

| CkFy oo teeny | ek | 10 | 18 | oos | oor | oss | 20

o |okeipemonereny T 200N | 11 | 20 | ows | oo | aw | 20

o |Gt 2RO T | 20 | oms | oo | ow |

o |Seipeneeny [ 20N | 10 | 1w | ows | oo | as | a0

) Za wynik badania przyjmuje sie¢ warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Obja$nienia:

GKP — Giéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U, 2020, poz. 258)

Nr | Lokalizacja pionu Wynik Syl | Wartose Wskaznlk | Wskaznik Wysokosé
lonul Coubktu Wspélrzedne | omiary badania | wyznaczona | poziomu | poziomu pomiaru
gu kGl b omFi'ar owego | 9eograficzne pola-E’ | pola-M emisji emisji
[V/m] [V/im] [Afm] WMe WMy [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'27.0"N

2 |-s40mod obiekty, | 1734290°€ | O 5 s o Gie <0
na azymucie 50°
GKP; poziom terenu o4 R B

43 | wokol stacji bazowej | 25 - 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
— 1m od ogrodzenia 3
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

44 | wokel stacji bazowej | 17°34'10.0°E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'18.0"N

45 | woket stacji bazowej | 17°34'11.5°E 1,0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

%6 | woké stacji bazowej | 17%34'9.5"E L ks 0,005 0,07 0.06 a0
PKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

l wokél stacji bazowej 17°34'10.5"E 1.1 &0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'17.5"N

48 | wokl stacji bazowej | 17°34'11.5°E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'18.0"N

49 | wokét stacji bazowej | 1734125"€ | 'O i sl oet Goe -
PKP; poziom terenu 52°4'18.0"N

50 wokot stacji bazowej 17°34'13.5"E 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2.0
PKP; poziom terenu S =

51 | wokol stacjibazowej | 2.0 180T 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
-1m od ogrodzenia )
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

52 wokot stacji bazowej 17°34'11.0"E 1.1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

53 | wokef stacji bazowej | 17°34'12.0'E 14 18 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

54 | wokot stacj bazowe] | 1734'13.0'E 14 i 0,003 0,07 0,08 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

55 | wokél stacji bazowe] | 17°34'14.0°E 10 18 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu T W

56 | woko stacji bazowej | 44160 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
—1m od ogrodzenia '
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

57 wokél stacji bazowej | 17°34'11.0"E L4 — 0,005 0.07 0.07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

58 | wokel stacji bazowe] | 17°34'12.0'E 1.0 1.8 0,004 0,07 0,08 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

59 | wokel stacji bazowe] | 17°34'13.0'E 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

60 | wokel stacji bazowej | 17°34'14.0°E 1,1 0 0,005 0.07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'16.0"N

61 | _537m od obiektu, | 17°34'35.5"E 3! 20 0,005 g0z oy 2,0
na azymucie 90°
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'16.0"N

62 | “544m od obiektu, | 17°34'36.0°E 14 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0

na azymucie 90°

") Za wynik badania przyjmuje si¢ warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspoiczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gléwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

F02/KJ-7.8

wydanie 5 z 10.05.2021 r.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Warto$cl obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)
Wynik | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik
izacja pi : Wynik : i ; Wysokosé
izlr:u / Loka;lzzzlslﬁlonu Wspoéirzedne por¥1iaru badania | wyznaczona | poziomu | poziomu p‘c’)miaru
s B m'? roweqo | 9e00raficzne pola-E? | pola-M emisji | emisji
P P 9 [V/m] [V/m] [A/m] WM WM} [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PKP; poziom terenu _ "
63 | wokét stacji bazowej 1572";4'115650'[113 11 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
-1m od ogrodzenia )
PKP; poziom terenu 52°4'15.0"N
64 | woket stacji bazowej | 17°34'11.0'E 1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'15.0"N
65 | wokél stacji bazowe] | 17°34'12.0°E 10 18 BiEcs 0.07 0,0 2,0
PKP; poziom terenu 52°%4'14.5"N
e wokdt stacji bazowej | 17°34'13.0"E 10 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'14.5"N
67 | wokét stacji bazowej | 17°34'14.0°E 18 1,8 0,005 il 098 i
GKP; poziom terenu o i
68 woko6t stacji bazowej ?g .,g lggg 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'14.5"N
69 | wokol stacji bazowej | 17°3410.5'E b 20 0,000 . Loz 4
GKP; poziom terenu 52°4'14 5"N
70 | wokel stacji bazowej | 17°34'11.5'E 1,0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N
71| wokot stacji bazowej | 17°34'12.5'E 10 18 0,005 0,07 0,06 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'13.5"N
72| wokét stacji bazowej | 17°34'13.5'E 10 18 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'7.0"N
73 | _544m od obiektu, | 1734'32.0'E 1.8 18 D.003 0.07 0.08 l
na azymucie 120°
GKP; poziom terenu i "
74 | woksi stacji bazowej | 5.0 >0 1,2 2,1 0,006 0,08 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia i}
GKP; poziom terenu 52°4'14.5"N
73 wokot stacji bazowej 17°34'8.5"E 14 2,0 0,005 0.0 0,07 24
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N
76 | wokel stacji bazowej | 17°34'9.0°E 1.0 1.8 0,005 0.07 0,06 2
GKP; poziom terenu 52°4'13.0"N
i wokdt stacji bazowej 17°34'9.5"E 1.0 1.8 0,005 0.0¢ 0,06 &l
GKP; poziom terenu 52°412.5"N
78 | wokot stacji bazowej | 17°34'10.0°E 1,0 18 0,005 0.07 0,08 20
GKP; poziom terenu 52°4'12.0"N
9 wokot stacji bazowej | 17°84'10.5"E 1,0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'0.5"N
80 | _544m od obiektu, | 17°34'21.5'E L L B:a0 .07 0,06 2,0
na azymucie 150°
GKP; poziom terenu i i
81 wokét stacji bazowej ?g % ;‘;’gg 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N
b2 wokot stacji bazowej 17°34'7.0"E LR 18 0,005 0,07 0,06 2,0

") Za wynik badania przyjmuje sig warto$§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

F02/KJ-7.8

wydanie 5 z 10.05.2021 r.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Wartoéci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)
: Wynik Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik
r izacia pi . Wynik : : ; Wysokosé
pi::lnu;r Lo"a}.;ﬂﬁj:tﬁ 10N | \Wspéirzedne por!r’ﬂaru badania | wyznaczona | poziomu | poziomu p‘c’!miaru
punktu | pomiarowego | 9609raficzne pola-E” | pola-M emisji | emisji
[V/m] [V/im] [A/m] WME WMy [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

GKP; poziom terenu 52°4'13.5"N

83 | wokol stacji bazowej | 17°34'7.0'E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'13.0"N

84 | wokol stacji bazowe] | 17°34'7.0'E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'12.0"N

85 | okl stacji bazowej | 17°34'7.0'E 1.0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'11.5"N

86 wokol stacji bazowej 17°34'7.0"E 1,0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokol stacji bazowej 52°3'68.5"N

87 —537m od obiektu, 1784'7.0"E 11 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
na azymucie 180°
GKP; poziom terenu
wokol stacji bazowej 52°3'58.5"N

88 — 544m od obiekiu, 17°34'7.0"E 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
na azymucie 180°
PKP; poziom terenu oAt "

89 | wokoi stacjibazowe] | 2. > 9% 12 2.1 0,006 0,08 0,07 2.0
-1m od ogrodzenia '
PKP; poziom terenu 52°4'14.0"N

90 | wokél stacji bazowej | 17°34'6.0°E 1,1 2.0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'13.5"N

91 | wokét stacji bazowej | 17°34'6.0"E 11 2,0 0,005 07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'13.0"N

92 wokot stacji bazowej 17°34'5.5"E 1,0 1.8 0,005 0.07 0,06 2.0
PKP; poziom terenu 52%4'12.5"N

98 | wokél stacji bazowej | 17°34'5.0"E 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'12.0"N

94 | woket stacji bazowej | 17%84'4.5"E 1,0 1,8 0,005 0,87 0,06 20
PKP; poziom terenu oM E ("

95 | wokof stacji bazowe] | Jzum s 1,2 2,1 0,006 0,08 0,07 2,0
-1m od ogrodzenia )
PKP; poziom terenu 52°4'14.5"N

96 wokél stacji bazowej 17°34'5.5"E 11 2,0 0,005 0.07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52%4'14.0"N

97 | wokél stacji bazowej | 17°34'5.0"E 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'13.0"N

98 | wokét stacji bazowe] | 17°84'4.5"E 1,8 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'12.5"N

99 | woket stacji bazowe] | 17°34'4.0'E 10 18 0,005 ok 0,06 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'12.0"N

100 | \woket stacji bazowej | 17°34'3.5"E 1.0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu i i

101 | woko stacji bazowej | 221 ;,2'3,.’; 12 2,1 0,006 0,08 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'14.5"N

102 | okol stacii bazowej | 17°34'5.0'E 1.1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N

103 | yokol stacji bazowe] | 17°34'4.5'E 11 20 0,05 6,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'13.5"N

104 | woket staci bazowe] | 17°34'4.0'E 140 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0

") Za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

FO2/KJ-7.8

wydanie 5 z 10.05.2021 r.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

; Wynik | WartoS¢ | Wskaznik | Wskaznik :
it';l;u/ Loka;lzitr:‘];l?ionu Wspdlrzedne p‘t’)le?;lr(u badani? wyznaczona | poziomu | poziomu V‘;‘;ﬁikaorﬁc
punktu om'?arowe - geograficzne pola-E? pola-M emisji emisji
P p 9 [Vim] [V/m] [A/m] WMe WMy [m]

1 2 3 4 D 6 7 8 9
GKP; poziom terenu 52°4'13.0"N

105 wokot stacji bazowej 17°34'3.0"E 10 1.8 0,005 0,07 0.0 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'12 5"N

106 | \woké! stacji bazowe] | 17°34'2.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'15.0"N

107 | woket stacji bazowej | 17°34'5.0°E 1 2,0 B0 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'14.5"N

108 | okt stacji bazowe] | 17°34'4.0°E 1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'14.0"N

109 | wokef stacji bazowe] | 17°34'3.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'13.5"N

110 wokot stacji bazowej 17°84'2.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'13.0"N

11 | wokef stacji bazowej | 17°34'1.5"E L1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu o “

112 wokot stacji bazowej ?g%lggg 1,2 2,1 0,006 0,08 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'15.0"N

113 | wokel stacj bazowe] | 17°34'5.0"E 1,2 2,1 0,006 0,08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'15.0"N

114 | woke! stacji bazowej | 17°34'4.0'E W2 e 0,006 0,08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'14.5"N

115 | wokot stacji bazowej | 17°34'3.0'E 1 2,0 e 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N

116 | woke! stacji bazowej | 17°34'2.5'E 1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'14.0"N

117 | woke! stacji bazowe] | 17°34'1.5'E 11 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°413.5"N

118 | kot stacji bazowej | 17°341.0'E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'7.0"N

19 | _544m od obiektu, | 1733'425"E 10 18 0,005 0,07 0,06 2,0
na azymucie 240°
GKP; poziom terenu oA o O

120 | woko stacji bazowej fg%g.g'g"g 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
— 1m od ogrodzenia )
GKP; poziom terenu 52°4'15.5"N

s wokét stacji bazowej 17°34'5.0"E 1.1 20 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'15.5"N

122 | woko! stacji bazowe] | 17°34'3.5'E 12 2,1 0,008 0,08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'15.5"N

123 wokot stacji bazowej 17°34'2.5"E 1.2 a1 0,006 0,08 0,07 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'15.5"N

124 | woko! staciji bazowej | 17%34'1.5'E 1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'15.0"N

125 | wokot stacji bazowej | 17°34'0.5"E 10 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'15.0"N

126 | \yokol stacji bazowej | 17°34'0.0"E 10 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0

) za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gloéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomaocniczy Kierunek Pomiarowy

F02/KJ-7.8

wydanie 5 z 10.05.2021 r.
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Wartosci obliczane zgodnie z wymaganiami zalacznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

; Wynik | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik £
SRR Wynik Wysokos¢
pioNr:u/ LOKa,!Izﬁ?,ﬁE ot Wspdlrzedne p o:ﬂaru badania | wyznaczona | poziomu | poziomu p‘:)miaru
SR b0 m}: e Eenn geograficzne pola-E” | pola-M emisji emisji
[Vim] [Vim] [A/m] WMe WMy [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'13.0"N

127 | Z537m od obiektu, | 17°33'39.5"E 1,0 1,8 0,005 0,07 006 20
na azymucie 260°
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'13.0"N

128 | Z544m od obiektu, | 17°33'39.0"E 1,0 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0
na azymucie 260°
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

129 wokét stacji bazowej 17°34'4.5"E 2 21 9,006 0.08 0,07 2,0
GKP; poziom terenu | 52°4'16.0"N

130 wokol stacji bazowej 17°34'3.5"E 1.1 20 0,905 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

131 | wokot stacji bazowe] | 17°34'2.5E 11 20 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

122 wokét stacji bazowej 17°34'1.5"E 1.2 21 0,006 0.08 0.0% 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

133 | woke! stacji bazowe] | 17°34'0.5'E 1.1 2,0 0,005 0.07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

134 | wokot stacji bazowej | 17°33'60.0"E 1.0 18 0,005 g,6e 0,06 2,0
GKP; poziom terenu
wokét stacji bazowej 52°4'16.0"N

185 | Z544m od obiektu, | 17933'38.5"E 1R 18 0,005 9,07 0,06 20
na azymucie 270°
PKP; poziom terenu o4& ("

136 | woké stacji bazowej | 2.4 OO 14 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
PKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

187 wokét stacji bazowej 17°34'5.0"E 1.0 18 0,805 g.07 0,06 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'16.0"N

138 | woko! stacji bazowej | 17°34'4.0'E 1.0 18 003 il .08 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

139 wokot stacji bazowej 17°34'3.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

140 wokot stacji bazowej 17°34'2.0"E 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

141 | wokel stacji bazowej | 17°34'1.0'E 1. £l 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

142 wokot stacji bazowej 17°34'0.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,08 2,0
PKP; poziom terenu oA R A"

143 | wokot stacji bazowej ?‘3 %l,ggg 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
— 1m od ogrodzenia )
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

144 | \yokél stacji bazowej | 17°34'5.5'E 14 2,0 0,005 0,07 0,07 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

145 | wokét stacji bazowe] | 17°34'4.5'E 1.0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

146 | wokl stacji bazowej | 17%34'3.5'E 1.0 1:8 0:003 .07 0,06 2,0

") 7a wynik badania przyjmuje sie warto$§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Wartoéci obliczane zgodnie z wymaganiami zatgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

N> Lokalizac|a plopfl Wspoéirzedne Wyl_'uik bfg:rl:i‘a W::::::‘f“ﬂ tﬁ:ﬁiﬂ ":g:ﬁigi.k Wyso_k ope
plony/ / punktu geograficzne | P " | pola-E” | pola-M emisji | emisji | PO
punktu | pomiarowego [Vim] [vim] [A/m] WMe WM [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
147 | wokdh stacibagows) | 17oassE | W0 | 18 0,005 007 | 006 20
148 | Wolc taci bagowei | 7oatsE | 10 | 18 | 0005 | 007 | o6 | 20
149 | Soidt sacy basowe) | 1rowooE | 10 | 18 | 0005 | o007 | o006 | 20
150 ﬁ;ﬁ;@?ﬁ%ggﬂi ?gi‘ﬂ.g:g:g 1,1 2,0 0,005 0,07 0,07 2,0
151 | wokdistaci bazowel | troaes | 1 | 20 | 0005 | 007 | o007 | 20
162 | oker stacj basowe] | iraaqaE | 1O | 18 0,005 007 | 008 2,0
153 gg&,g‘t’;ﬂ;iﬂ‘; it il 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
154 ﬁg&,ps‘l’;é‘;rg:;ﬁ‘; ey 1,0 18 0,005 0,07 0,06 2,0
155 \f}g&lz‘l’;‘;r‘g;‘zm{; sl 1,0 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0

GKP; poziom terenu
156 | 3aom ogobiakts | 1ramasee | 2,0 0,005 007 | 007 2,0

na azymucie 300°
157 | ol staci bagowei | 17o4sE | 1O | 18 | 005 | o007 | o6 | 20
163 \iﬁféﬁ?:'c‘}%;iﬂ:; ?%og;ggg 1,0 1,8 0,005 0,07 0,06 2,0

— 1m od ogrodzenia
164 | Lot taci bagowei | 17o460E | M | 20 | 005 | 007 | o007 | 20

) za wynik badania przyjmuje sie warto$§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomacniczy Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Tabela nr 3 c.d.

Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami zalgcznika do
RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)

Wynik

Wartos¢

Wskaznik

Wskaznik

i , Wynik c Wysokosé
i::;u | Lokallizzﬁj:ts 10N | wspotrzedne p0|¥|iaru badania | wyznaczona | poziomu | poziomu p‘tr)miaru
gunktu pom':i'arowego geograficzne pola-E? | pola-M emisji emisji
[Vim] [Vim] [A/m] WMe WMy [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

170 | wokét stacji bazowej | 17°34'%6.0E 14 &0 0,005 0,07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'17.5"N

171 wokodt stacji bazowej 17°34'5.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'18.0"N

172 | wokél stacji bazowej | 17°34'5.0°E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'18.5"N

173 | wokel stacji bazowe] | 1734'4.5'E 1,1 0 0,008 2.07 0,07 2,0
PKP; poziom terenu 52°4'19.0"N

174 | wokdl stacji bazowe] | 17°34'4.0"E 1] 2.0 0,005 0,07 0,07 2.0
PKP; poziom terenu 52°4'19.5"N

175 | okl stacji bazowej | 17°34'35"E 1.1 2.0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'16.5"N

176 | woke! stacji bazowej | 17°34'7.0'E 0 18 2,005 007 0,05 2
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

123 wokol stacji bazowej 17°34'6.5"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu | 52°4'17.5"N

178 | okl stacji bazowe] | 17°34'6.0°E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'18.0"N

179 | woko! stacji bazowej | 17°34'6.0°E 11 2,0 0= 0,07 0,07 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'19.0"N

18y wokot stacji bazowej 17°34'5.5"E 1.1 2.0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'19.5"N

181 | woke! stacji bazowej | 17°34'5.0°E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'20.0"N

182 | okl stacji bazowej | 1734'4.5E 130 18 K005 0,07 0,06 &0
GKP; poziom terenu
wokoét stacji bazowej 52°4'32.0"N

183 | _537m od obiektu, | 17°3357.5'E | O Lo 0,065 D 0,08 0
na azymucie 340°
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°%4'32.5"N

184 | _544m od obiektu, | 17°3357.5'E | 1O 18 L DA 0,08 el
na azymucie 340°
GKP; poziom terenu 52°4'17.0"N

185 | wokot stacji bazowej | 17°34'7.0°E 1] 2,0 0,005 0,67 0,07 20
GKP; poziom terenu 52°4'17.5"N

198 wokodl staciji bazowej 17°34'6.5"E 1.1 2.0 0,005 0,07 0,07 2.0
GKP; poziom terenu 52°4'18.5"N

187 | wokél stacji bazowej | 17°34'6.5'E 1.1 2.0 0,005 0,07 0,07 2,0
GKP; poziom terenu 52°4'19.0"N

188 | wokot stacji bazowej | 17°34'%6.0"E 1.1 2,0 0,005 0.07 0,07 20
GKP; poziom terenu 52°4'19.5"N

189 wokot stacji bazowej 17°34'6.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0.06 e
GKP; poziom terenu 52°4'20.0"N

190 | woket stacji bazowej | 17°34'6.0"E 1.0 1.8 0,005 0,07 0,06 2.0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 52°4'33.0"N

191 | Z540m od obiektu, | 17%34'2.0'E 1,0 18 2,004 0,67 0,06 &0

na azymucie 350°

D za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaréw i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

Obijasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 242/2021/0S/02

Wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionéw
pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na waznosé wynikdw.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatéw, ktére
pracowaty przy aktualnie wystepujacym obcigzeniu.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdinych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw
w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostaly wskazone na powyzszej mapie

LEGENDA:
@ ~ Punkty {piony) pomiarowe

(© - Lokalizacjo 2rédia pola—EM

Specjalista ds. Ochrony Srodowiska O ~ Obligatoryjny obszar

pomiorowy

wasBT30170

Skolo

ZERKGW
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionéw pomiorowych
Nr sprowozdanio: 242 /2021/05/02

Obiekt:

1:1500

Oprocowef:
Laboratorium Bodawcze Soldi

LABORATORIUM BADAWCZE
SOLDI
ul. Biezonowsko 22, 30-812 Krakéw

Nr rysunku

01
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7. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielko$ci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie zrodta promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikéw
WMe i WMH1wynosza odpowiednio:

Tabela nr 4
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola- H

10 MHz - 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly wartosci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnoéci zostalo przedstawione na podstawie wynikow badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktore Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodno$ci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela nr 5

Badania wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit/Autoryzowat:

06.07.2021 r.

tukasz Atrachimowicz Hanna Helczyk -
KatarzynalAntkiewicz

Specjalista ds. Ochrony Srodowiska

KONIEC SPRAWOZDANIA
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