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POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0.

Poznan, dnia 14.07.2021r.

A-65.¢221. 1020014
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lzabella Czapezyk | w !

AXTANS Networks Poland Sp. 7 0.0. 5
Riuro Regionalne Poznan 1/
ul. Hallera 6-8. 60-104 Poznan
lel. 502 229 871, 061 647 27 25

e-mail: izabella.czapesylk(@axians.com i AQEZQ)I rat. . ‘ L

STAROSTA JAROCINSKI
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al Niepodleglo$ci 10-12, 63-200 Jarocin

Dotyezy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkl. 3 w zwigzku 2 ust.

0. Pkt. ¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2 2019, poz. 1396)

Dzialajgc w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w

Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4. na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku 2 ust.

6. Pkl 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001v. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

informuje o nieistotne] zmianie danych w_zakresie wiclkodel i rodzaju emisji dla stacji BT33716

KOTLIN zlokalizowane] w m. Kotlin. ul. Poznanska 42.
W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1. 516
pkt lc ustawy 2z dnia 27 kwietnia 20011 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396), dane

ulegajg zmianie w nastepujgey sposob:

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania tub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0 ul. Konstruktorska 4. 02-673 Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten selctorowyeh 134077 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 607,04 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszezegdlnych anten zostalo podane w pkt 12, t].

12, Szezegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodue z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
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zgloszenia instalacyi wytwarzajycych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz =
~zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

LMSPOLRZEDNE GEOGRAFILZME 2.Z8KRES CZ&ST(’JTH\"-:T)S:” PRACY INSTALACI FS:‘\:‘:; ;iﬁ{él\l 4.EIRP [W] 5. LAZYMUT[] ij‘iflzi':\’; R::llr‘f-\KSS‘IOC:I‘
[m] npt WIAZEK PROMIEN, [')
51°55'26.42"N 17°38'31.45"E j 900MHz 47,0 6309 7 70 4 .
CsISs6arNITWIASUE | some | azo | asa | s | 25
sesszearwarmILAST | somw | a0 | ews | e | a4
S1°5526.42°N 17°98'3LA5UE | 1800/2600MH: | 478 | 12780 N
SI55'26.42°N17°38'31.47F | 1800/2600MH: | 478 | 12780 | 130 | 55/55
CSISS2642°N17IILASE | 1s00/2600MH: | a8 | 127m0 | 220 55055
515526.42'N 17°3g31 45| 1800/2600MH: | 478 | 12780 | 310 | 5555
SIS26AN1TIEIASE | ge0oMMe | 460 | sz | a0 | 5
_51_5_5 2g4)_“N 17°38'31.45"E N 77772767(7)0N|H2 o _4;,_0 i 16;571;.7 7 13;“ 1 _-5,5 o
51°85"264 -;2”N 1; “38’31.45"E __-__26_0_0_IVIH2 e 7:1;,707 | 1661_2 e 220 o H,;i
S_J_b:: 26_4;_ N_] 7_38 ‘31.45""E R ZGOOI;J;H; | “__;1;6 i 7176671;77777 " 310 e _'1?5 o
51°557 26774?_”7N 17°38'31 45“[ I ____;;;[;!_ R 5(;,; 7?(]8 9_3__ o -35 o (3 - J
Csusszearnicavaiase | mew | sy | s | 2 | 0

]I]l’Oll]]ll]E‘ i dokonane zimiany w zakresie wielkosei i rodzaju emisji pl/(,dnuom\\ej inwestycji
nic powodujg zmiany instalacji w sposob istolny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
stodowiska 7z dn. 27 kwietnia 20011, (Dz. U. 2 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informuje, 17 analizowane przedsigwzigeie nadal nie  kwalifikuje sie  do
przedsiewzie¢ moggeych znaczaco oddzialywac na $rodowisko biorge pod uwage, iz w osi glownych
wigzek promieniowania anten sektorowych w  odleglosciach podanych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 20191, w sprawie przedsiewzig¢ moggeych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdwya sig miejsca dostepne dla ludnoge.

W zalaczeniu przesylam: Biuro Regionalne Poznat
| Pelnomocnictwo 60-104 Poznaf, ul. Hallera 6-8
2, Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej. NIP 522 10 24 941, REGON 011225940

3. Sprawozdanie z wynikami pomiardw,
Otrzymuja
I aa

2. adresat
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\ Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/12/0S5/2021
Spotka Jawna _

L.aboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz

tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu
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BADANIA

AB 1362

Bydgoszcz, 02.07.2021 roku

SPRAWOZDANIE
NR 1/12/05/2021
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.

ZLECENIODAWCA 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8

Stacja bazowa telefonii komorkowej

bRl INSTALAG] Instalacja radiokomunikacji stuzby ruchomej

MIEJSCE INSTALACJI 63-220 Kotlin, ul. Poznanska 42
WSPOLRZEDNE GPS 51-55-26N 17-38-31E
WOJEWODZTWO wielkapolskie

KOD OBIEKTU BT33716 KOTLIN

DATA WYKONANIA

POMIAROW 30.06.2021

OSOBA AUTORYZUJACA SPRAWOZDANIE Z BADAN
Zbigniew Setman
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Impuls Marek Skarczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/1 2008/2021

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1, Zleceniodawca:
nazwa: AXIANS Networks Poland Sp. z ¢.0.
adres: 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8

Zlecenie na wykonanie pomiarow nr 1/2021

1.2, Uzytkownik urzgdzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4. 02-673 Warszawa
1.3. Miejsce zainstalowania urzgdzen: komin
1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow.

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020
poz.1219 7 29.05.2020 r. z pdzn. zmianami).

h) Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

¢) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow poél elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U.
Nr, poz. 2448)

1.5, Metodyka pomiarow:

-Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow  sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych — poziomow  pol
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Pawel Bienkowski — ,Srodowisko eleklromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G" -  Przeglagd Telekomunikacyjny Rocznik  XCIlI - Wiadomosci
Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
1.6. Informacje na temat uwarunkowan metody badawczej,

w tym uzgodnien ze zleceniodawcy:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-
21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonujgca pomiary:

IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna 85-790 Bydgoszez
ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonujgca pomiary, dokonujgce zapisow | opracowujgca sprawozdanie z
badan: Marek Skorczewski

1.9. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet:

- Aleksandra Andrzejewska

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancow i
operatora o terminie przeprowadzenia badan

T PL-OZF-01B wyd. 12 zdn. 10.02.2021 1 T o o Strona: 2/12



. Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman

Spotka Jawna

1.10. Wykaz przyrzadow pomiarowych:

Tablica nr 1

Nr sprawozdania 1/12/05/2021

Lp. Nazwa urzadzenia N_umtf.r Rok S Swiadectwo wzorcowania,
miernika | produkcji sprawdzania
HERas0-- ik i R ive Swiadectwo Nr LWiMP/W/156/21
pomiarowg pola elektrycznego [ypu - 91 Wykonane przez LWIMP Paolitechnika Wroctaw
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz- |
90GHz i warlosci pomiaru pola 0,8-300 V/m Sprawdzanie wewnetrzne przed i po pomiarze
1. |- EF-0391 wzarcowang dla zakresu czestotliwosci D-1631 2017 wg procedury wiasnej PO-03

100kHz -4GHZ i wartosci pomiaru pola 0,3-300 V/m termin nastepnego

dala wzorcowania

wzorcowania

18 maja 2021

do 30 maja 2023*

Termohigrometr cyfrowy

Swiadectwo Nr 0886/AH/18 wykonane przez
MUTECH T Mucha i Wspdlnicy Lowicz

6124 2012

sprawdzanie wewnetrzne wobec LF MUTECH
T Mucha i Wspalnicy sp j towicz 0886/AH/18

termin nastepnego
WZOrcowania

25 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2028*

dala wzorcowania

Dalmierz
Trotec
BD26

41979/2/2021 wykonane przez LABORTRONIC
LABORATORIA WZORCUJACE Bielsko Biata

SP-DAL-7 2021

Sprawdzanie wewnetrzne przed i po pomiarze
wg procedury wrasnej PO-03

termin nastepnego

data wzorcowania ;
wzorcowania

18 czerwca 2021 r do 18 czerwca 2031*

Garmin GPSMap 64sx

SP-GPS-8 2021

sprawdzanie wewnetrzne wg procedury wiasnej
PO-03

“terminy kolejnego wzarcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurg wlasng PO-03

1.11. Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow

Podczas wykonywania pomiarow pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza

tabela:

PomiaryVWykonano W
| godzinach

Od 8:00 —do 11:00

Warunki srodowiskowe —
monitorowanie

godzina hh:mm:

temperatura | °C |:

wilgotnosci wzgledna [%]:

od 8:00 17 ) 72
do 11:00 B 21 73 |
Warunki  srodowiskowe  spetniajg  wymagania  producenta miernika  pola

elektromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2. OPIS Z-RODEL POL

Na badanym obiekcie wystepujg dodatkowe Zrodla promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzgce od innego operatora, ktore w zakresie
badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik wartoéci mierzonej

PL-02/F-018 wyd. 12 z dn. 10.02.2021 1
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Impuls Marek Skorczewski | Zbigniew Setman

Spotka Jawna

Nr sprawozdania 1/12/(5/2021

natezenia pola elektromagnetycznego. W odlegtosci do 100m nie zlokalizowano
innej instalacji radiokomunikacyjnej innego operatora.

2.1
urzgdzen):

urzgdzen) .

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na kominie z antenami
i w kontenerze technicznym. Nadajniki poditgczone sg do anteny stacji bazowej

Wykaz mierzonych urzgdzen — dane przedstawione przez operatora (uzytkownika

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zatacznikiem do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkl 13
przed wykonaniem pomiarow na czas ich wykonania przez operatora (uzytkownika

stanowigcej zrodta pol elektromagnetycznych w rodowisku ogélnym i srodowisku

pracy.

Tablica nr 2

Paramelry systemu nadawczo-odbiorczego.

Charakterystyka promieniowania  kierunkowa N
S B . S B
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy _ - pelne obcigzenie B
Rodzaj wytwarzanego pola - i ~ stacjonarne o -
Wysokosé | Pochylenie wigzki Pochylenie wigzki o
Lp. Srodka glowne; tilt e glownej tilt Moc —
ke Azymut Pasmo elekiryczneqo | elektryczny -$redni jiﬁfﬁiﬁ:ﬁ mechaniczny EIRP
b i [MHzZ] anteny ] 1EED ] Wi
[m npt] i
1 80010647V01 0 | 900 47 1 4 0-8 6 | 6308 |
2 80010816 130 900 | 47 2,5 | 05 o ] 3891 |
| 3 | 80010647V01 260 | 900 | 47 1 4 | 0-8 o | 6308
4 120125 40 1800/2600 478 55/565 ~ 1-10/1-10 0 12780
5 - 120125 130 | 1800/2600 47,8 B - 55/55 11071100 | 0 12780
6 | 120125 220 | 1800/2600 478 | 55556 @ | 1107110 0 o 12780
7 120125 310 | 1800/2600 478 | 55155 1107110 0 | 12780 |
8 120125 40 | 2600 B 46 55 B 110 e B 16612
9 | 120125 130 2600 | 46 55 =100 o 16612
10 | 120125 220 2600 | 46 | 55 1410 N 16612
1] 120125 310 2600 46 59 L L R 16612
Tablica nr 3
Paramelry radiolinii;
Charakterystyka promieniowania [ “kierunkowa -
Rzeczywisty czas pracy na [hidobe] o i 24 o -
Warunki pracy " pelne obcigzenie - |
Rodzaj wytwarzanego pola  stacjonarme -
Wysok'agz':isjrodka ' i
. RL Typ anteny Azymut Pasmo elektrycznego Srednica Moc nadajnika
[° [GHz] anteny {m] [dBm]
i . [m npt) it
' 1 UKY220 69/DC15 35 23 50,5 T )
o - o R i  Strana: 412
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Impuls Marek Skorczewski i Zhigniew Setman Nr sprawozdania 1/12/05/2021
Spotka Jawna = _

[2 | UKvesod2/04H [ 294 | 13 [ 05 [ 08 [

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na kominie.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku,

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zataczonym rysunku.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz azymutéw anten sektorowych i radiolinii
stanowigcych Kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
eleklromagnetycznych:

— anteny sektorowe,

— anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

Minimalna odlegtos¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia;
minimalng odlegtosc, do ktorej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wiekszg z odleglosci:

8/ EIRPgyy
Diin = max|— — 5 10H 0t
mm(M}E?gr
gdzie:
Doiin - oznacza nhajmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktorej nalezy wykonac

pomiary wzdtuz ustalonych kierunkow pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPg;p - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo

(EIRP) wszystkich anten, ktorych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat polowy

mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,

min(MEgT.) - 0znacza najnizszg dopuszczalna wartos$é skladowej elektryczne;

pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych

dla ludnosci wyrazong w V/m,

10H - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
ant y

wyrazong w m;

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujgca w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia
podioza ( wzdluz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

PL-02/F-01B wyd. 12 zdn. 10.02.2021 r
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1112/08/2021
_Spolka Jawna - |

Dobar gtéwnych i pomocniczych kierunkéw pomiarowych oraz punktow pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawcy) zapewnia reprezentatywnosc wynikow pomiarow dla
ustaloneqgo ze zleceniodawcg obszaru pomiarowego wokol stacji bazowe;.

4.  ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarow

Wartosci zmierzone Wartosci wyznaczone ]|
N - T T maksymanmal | 1
otrzymana
A - Wspadlhzedne maksy.ma_lne wielkose
bionu Migjsce wykonania Wysakosé geograficzne nalgzenie zmierzonej F"OIe F Pole H
pomiardw RO pola wartosci Wp + “Wp + U, WM. WM,
/punkt pomiarowy ] Pole - E [Wm] | natgzenia Ue [Adm]
pola [Vim]
Pole - H
e A L B
- S Kierunki poriarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze ]
1. Otaczenie stacji y 51°55'26.7"N x [ ; . 1,8 0,005 0,06 0,07
0320 | qresmmaaE D I R TR D
2 Otoczenie stagji 5 5175526 1"N 0.002 2,03 0,005 0,07 0,07
T T 0820 e | %0 | T ) T T T
3 Qtoczenie stacji 51°55'26.5"N . <0,002* .84k 0,0054 0,06 0,07
Sy T | 0828 | gpeggepge | B | A R R
4. QOtoczenie stacji » 51°55'27.0"N 0,002 2,03 0,005 0,07 0,07
o ) 0320 | (7°3831.1"E Nl | |
5 Teren zielony. ” 51°55'28.2"N P <0,002* 1. grer 0,005 0,06 0,07
I 0320 | Gqeagagoe | 0F | T 1 R
b. Teren zielony. 51°65'29.5"N 0.002 2.03 0.005 0,07 0.07
o - 0'3'2'9 - 17°38'238'E | 0.9 e I e
7. Teren zielony 0390 517°55'30.8"N (1 0,003 2,48 0,007 0,09 0,10
- o ot | 17°38'203°E | S N L
8. Teren zielony. 51°55'27 4"N i <0,002* 1.8+ 0,005 0,06 0,07
N - 0320 | 4738260 <08 s o ]
[¢] Teren zielony. 51°55'24 .9"N 0,003 2,93 0,007 0,11 0,10
- 0328 | qyesmengE | 10 | . ,
10. Teren zielony. 51°55'26 9"N N <0,002" i B2 iges 0.005%* 0,06 0,07
T 0820 ) qreagaguE | i o N o
11 Teren zielony. 51°55'25.6"N 0,002 203 0,005 0,07 0,07
T 020 agggee | %0 ) T L T R
12. Teren zialony. 0320 51°55'25.5"N 11 0,003 248 0.007 0,09 010
I ) A | 17°38304"E | o o R
13 Teren zielony. 51°65'24.5"N x <0,002* 1,854 0,005 0,06 0,07
- o 0320 | 473828 3'E s 1 S A R IR
14 Teren zielony 0320 51°55'22.2"N 15 0,004 3.38 0,009 0,12 0,12
o o o T | 1738256 | C S B BN e B
15.|  Teren przemyslowy. 0.3-20 51°5524.7"N 13 0,003 2,93 0,007 0,11 0,10
- o L Tt | 17°38'34.3'E L I D
16. Teren przemyslowy. 0320 51°55'22.2"N 14 0,004 3.16 0,009 0,11 0,12
L - e 17°38'34.2°e | - L I
17 Teren przemystowy 0.3-20 51°5519.8"N 14 0,004 3,16 0,009 0,11 0,12
o ’ . 17°38'33.5"F o . ) ]
18 Teren przemystowy. 0320 51°55"19.7"N 11 0,003 2,48 0,007 0,08 0,10
e 173828 57 - e B
19, Teren przemystowy. 0.320 51°55'20.1"N 10 0,003 225 0,007 0,08 0,10
B - ) T 17°38'23.3"E | S N e
20.|  Teren przemystowy. 0320 51°5522.5"N 09 0,002 2,03 0,005 0,07 0,07
. B I _17°38'38.2"E T - i R |
21.|  Teren przemysiowy. 0390 51°5522.0°N 14 0,004 3,16 0,009 0,11 0,12
| ) B e 17°38'40.6"E ' " 18 -
22.|  Teren przemysiowy. 0.3-20 51°55'24.3"N 113 0,003 2,93 0,007 0,11 0,10
_ oY | 17°38'38.8"E ) ; i o R P
23.|  Teren przemystowy. 0320 51°55'26.3"N 13 0,003 2,93 0,007 0,11 0,10
) ] S 17°38'39.3"E o L ] ]
24. Teren przemystowy. 0320 51°55'28.2"N 13 0,003 2,93 0,007 0,11 0,10
| ) - e 17°38'36.8"E L e - o
25. Teren przemystowy. 0320 51°65'30.4"N 08" <0,002" 1 B8k 0,005%** 0,06 0,07
LS 17°38'40.5"E iy = .
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26| Terenzielony. | .. | 51°5533.3'N " <0002 | 187 | 0005 0,06 | 007
[ 77777 s o 0320 | 1rassese | 08 | T - R
27 Teren zielony. 0320 51°55'31.6"N 10 0,003 2,25 0,007 0.08 0,10

R A N ! (< 8 =S I R AR | o - ‘
28 Teren zielony. 51°55'29.9"N 0,003 2,25 0,007 0,08 0,10
L S 0320 | q7oag3zee | 10 e Paad R e
29 Teren zielony. 0390 51°55'27 .5"N 13 0,003 2,83 0,007 0,11 0,10
] =N | = Wit _17°383876"E | T | 1 | S ST |
30. Otoczenie stacji. 0320 51°55'26.4"N 14 0,004 3,16 0.009 0,11 0,12
e W | 17°3833.8°E | R R . e S
31. Otoczenie staci. . 51°55'27 4"N 0,003 2,93 0.007 0,11 0,10
- (J,:%-—Z,O 1?“38'_33.4"E - 1.8 ) T L | o
Wartos¢ pomiarowa anten sektorowych — w odlegtogci 10Han - punki
o Az 40 N  51°55'39.0°N | .| . 1.8+ | 0005 | 006 | 007
) g 17°3g49.8€ | 08 <0.002 | |
Az. 70 . 51°55'32.5"N ; 248 0,007 0,09 0,10
| il 17°38'56.0'E | sem T T
Az. 130 . 51°55'14.2"N 225 0.007 0,08 0,10
__________ i | 9320 ) 47e3gss0E | Lo Gl - N e
Az 220 51°5515.1"N 2,03 0,005 0,07 0,07
S 0320 1738144 | %9 | 0002 ) S aall
Az. 260 ; 51°55'17.5"N ; 2,93 0,007 0,11 0,10
N | 0929 | yresgooee | 18 | 003 g e RO BT T
Az. 310 . 51°55'33.0"N . 3,16 0.009 0,11 012
| 0,3-2,0 17°3809 6"E 1,4 0,004 } |

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % przyjete do obliczen wg kryterium
Niepewnosc rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewnosc rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspolczynniku rozszerzenia k=2

- ponizej czutodci miernika

- warlos¢ wyznaczona na podslawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H=E/377

“*dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalnosci) do obliczen przyjeto odpowiednio wartosci 0,8V/m

1 0,002A/m.

EE S

WMe - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartosé 28 Vim)
WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto warto$é 0,073 Afm)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem (pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarow zostaty uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umozliwiajgcych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji Zleceniodawcy
oraz innych operatorow wystepujgcych w obszarze pomiarowym.

Wytyczneldane operatora ( uzytkownika urzgdzen):
Wp — wspotezynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1:7)

5. PODSTAWY OBLICZEN | PODEJMOWANIA DECYZJI O STWIERDZENIU
ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

5.1. Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. Nr, poz.
2448) z tabela nr 2 zal. 1 —Zakresy czeslolliwosci pol elektromagnetycznych
(zamieszczona ponizej), dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na érodowisko oraz dopuszczalne poziomy
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pol  elektromagnetycznych, charakteryzowane

Nr sprawozdania 1/12/08/2021

przez  dopuszczalne

parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:

Tabela 2

wartosci

Zakresy czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dia ktorych okvesla sie parametry fizyczne charakteryzujace
oddzialywanie pél elektromagnetycznych na srodowiske oraz depuszezalne poziomy pél elektromagnetycznych,
charaktervzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizvczay

Zakres Skladowa elektryczna E | Skiadowa magnetyczna H|  Gestosé mocy S
czestotliwosei (Vim) {(A/m) (Win')
pola elektromagnetycznego
Ip. 1 2 3 -
1 0 Hz 10000 2500 ND
2 od0Hzdo0.5Hz ND 2500 ND
3 od 0.5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0.05 kHz do 1 kHz ND F&E ND
3 od 1 kHz do 3 kHz 2500 f 3 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0.15 MHz do 1 MHz §7 073 /f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 7 85 0.73/f ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0.073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1375 x £%5 0.0037 x £%° £ 200
i1 od ? GHz do 300 GHz 61 Q.16 10
Oznaczenia:

f - wartode czestetliwosic pola elekromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny . Zakres czestotliwosici pola

elektromagnetycznego™.

ND — me dotyezy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych
pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
B Parametr fizyczny Skiadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
= elektryczna E magnetyczna H (W/m?)

Zakres czqstom (V/m) (A/m)

pola elektromagnetycznego
Lp. | 2 3 4

1 800 MHz 38,8 0,1 4,0

2 900 MHz 41,2 0,11 4,5

3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0

4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

=)
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Analizg wykonano przyjmujac staly, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej
czgstotliwosci z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
17.12.2019r,

5.2.  Whytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego -warto$é dopuszczalng
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz — przyjeto staly, najbardzie]
rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z tabeli (tj. 28v/m).

5.3. Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poOziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku — Dz.U. poz 258. Okresla sie wskazniki:

WMe - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

WMy wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z

operatorem)

6. OMOWIENIE WYNIKOW

Wyniki wykonanych pomiarow, odniesionych do wymagan Rozporzgdzenia Min.
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 — Zakresy
czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla kiorych okresla sie parametry fizyczne
charakteryzujgce oddziatywanie pol elektromagnetycznych na S$rodowisko oraz
dopuszczalne  poziomy pol  elektromagnetycznych, charakteryzowane przez
dopuszczalne wartosci paramelrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci,
wskazujg, ze w badanym obszarze pomiarowym wokoél stacji bazowej, w badanych
miejscach nie wystepujg przekroczenia wartosci granicznych natezenia skladowe;
elektryczne] oraz skladowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu
czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz, a zadna z wartosci wskaznikowych tj. WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.
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Zastosowane poprawki pomiarowe uwzgledniajg maksymalne parametry pracy
instalacji zwigzanych z jednoczesng obecnoscig kilku operatorow, zalezne od rodzaju
stacji (miejskafwiejska) oraz przedstawiajg maksymalny parametr z okreslonego

przedziatu czasu pracy instalacji.

Ponowne pormiary kontrolne nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska.

UWAGA

* Powyzsze wyniki odnosza sie wytacznie do badanych obiektow

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielac inaczej jak lylko w catosci,

° Zleceniodawea ma mozliwosc ztozenia pisemne] skargi freklamacji na dziatalno$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecona, decyduje data stempla
pocziowego)

Nr sprawozdania 1/12/0S/2021
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