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Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. JAR3007 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczgcych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

63-200 Siedlemin, dz. nr 248, obreb 0015, gm. Jarocin, pow. jarocinski |

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktdre utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zalgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalaciji;

2) odpis dokumentu petnomochictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
zfozenia.

Z powazaniem
Koordynator OS
Adam Przybylski

kom. 790006419

Adan Fulyli

P4 Sp. 7z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 075808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjgcia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydzial Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
JAR3007 A (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarocinski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jarocin 5.4.30.57.06.02.3 (TERYT: 3006023) (KTS: 10023015706023)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
63-200 Siedlemin, dz. nr 248, obreb 0015, gm. Jarocin, pow. jarocinski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug.
Usltugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla iloéci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlinych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_GT: 4023W
Antena Sektorowa 13_NV: 10254W
Antena Sektorowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_GT: 4023W
Antena Sektorowa 23_NV: 10254W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_GT: 4023W
Antena Sektorowa 33_NV: 102564W
Radiolinia RL1: 8913W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sq zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_LV: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 12_GT: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 13 _NV: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (17°28'23.8"E,51°66'31.1"N)
Antena Sektorowa 22 _GT: (17°28'23.8"E,51°66'31.1"N)
Antena Sektorowa 23_NV: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 32_GT: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Antena Sektorowa 33 _NV: (17°28'23.8"E,51°56'31.1"N)
Radiolinia RL1: (17°28'23.8"E,51°566'31.1"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,80GHz




LP 3.

Wysokosc¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 12_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 13_NV: 58,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 22_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 23 _NV: 58,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 58,60m
Antena Sektorowa 32_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 33_NV: 58,50m
Radiolinia RL1: 56,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_GT: 4023W
Antena Sektorowa 13_NV: 10254W
Antena Sektorowa 21 _LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_GT: 4023W
Antena Sektorowa 23_NV: 10254W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_GT: 4023W
Antena Sektorowa 33_NV: 10254W
Radiolinia RL1: 8913W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gléwnych wiazek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacii:
Antena Sektorowa 11_LV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_GT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 13_NV.: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10,7° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_GT: azymut 230° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10,7° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GT: azymut 330° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10,7° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 168°

LP 6. | Dla anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sie w okreslonej we

wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anten Y W 08I jef gldwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi Jef gtdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_NV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anten Yy W 0Si jef glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi Jej gtéwnej wigzki
promienijowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi Jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska




oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze badz
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2021-10-22
Imie | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Adam Przybylski

Podpis:

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia




PCA

PoLSkiE CENTRUM
AKREDYTACJI

—

AB 1571

SOWDI

SOLDI s.c. Robert Klosek. Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

Sprawozdanie nr 388/2021/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

Wspébtrzedne geograficzne:

Data wykonania badania:

Data wydania sprawozdania:

Klient:

JAR3007_A

dz. nr 248 , obreb 0015

63-200 Siedlemin, gm. Jarocin
pow. jarocinski, woj. wielkopolskie

91°66'31.10"N, 17°28'23.80"E

12.10.2021 r.

18.10.2021 r.

P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 388/2021/05/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéow pol elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

w sprawie

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowe;j:

Tabela Nr 1
o Zakres Zakres ; i i
Miernik Sondy czestotliwosciowy | pomiarowy Swiadectwo wzorcowania| Wazne do
Narda .
EF0392 LWiMP/W/051/21;

NBM - 550 | "5 9073 | 0.1-—3400MHz 0,8-972 Vim data wydania: 17.02.2021 17.02.2023r,
Nr E-0201

Narda
NBM - 550 | EF6092 LWiMPAN/051/21;
NrE-0201 | nr C-0088 80 — 90 000MHz 0,8-351 V/im data wydania: 17.02.2021 17.02.2023r.

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujgce warto$ci niepewnoéci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiag
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$é pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —

zrodet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busola [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr S/N:9614083
(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
e Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20

F02/KJ-7.8

wydanie 6 z 25.08.2021 r.
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Sprawozdanie nr 388/2021/0S/01

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwoé¢ zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z o.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédiem sg urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegoélnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pol
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdluz gtéwnych
kierunkébw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostgpnych dla
ludnoéci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 4 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej warto$ci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona3/9



Sprawozdanie nr 388/2021/0S/01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Szczegotowe dane zrodta pol dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 2a — Szczegotowe dane zrodta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Antena
Moc Wysoko§é
Czestotliwosé | wyjéciowa zainstalowania
Lp. pracy [GHz] [dBm] Typ/Producent Srednica anteny Azymut [m]
1 80 19 VHLP2-80 0,6 168 56
Tabela Nr 2a
Parametry systeméw nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
Antena ot : ; .
. Wysoko$¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. Proc_irt;?)entl A2ymut]y [m] n.p.t. [Mhz] min-max [°] dla anteny [W]

Huawei

1 A704517R0 90 58,5 900 0-10 4023
Huawei 800 0-10

2 ADU4518R8 90 58,5 1800 212 9732
Huawei 800 0-10

3 | aDu4s18Rse =4 58,5 2100 2-10.7 L
Huawei

4 A704517R0 230 58,5 900 0-10 4023
Huawei 800 0-10

5 ADU4518R8 230 58,5 1800 T 9732
Huawei 800 0-10

6 ADU4518R8 230 58,5 2100 2107 10254
Huawei

7 A704517R0 330 58,5 900 0-10 4023
Huawei 800 0-10

8 ADU4518R8 330 58,5 1800 212 9732
Huawei 800 0-10

9 ADU4518R8 330 58,5 2100 2107 10254

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiarow urzadzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaly ustawione w spos6b umozliwiajacy spetnienie wymagari pkt. 13 ppkt. 2 RMK.
Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartoéci 1,47 umozliwiajacg
uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, wartos¢ poprawki pomiarowe; nie
odnosi sie oddzielnie ani do poszczegolnych systemoéw i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujacych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki tacznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosc¢
2W/m2, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — ti. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.

F02/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona4/9



Sprawozdanie nr 388/2021/0S5/01

6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$¢ [%]
wykonania i i Opad
gadania Ro;ggac‘rz‘ieama Zalggg\:ﬁtiaanla pacy Minimalna Maksymalna Minimalna | Maksymalna
12.10.2021 18:30 20:00 Brak 10 12 58 63

Temperatura i wilgotnoé¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zalgcznika do RMK z 18.02.2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258)
ki Wysokosé | Wartos6| Wynik badania | WK | wekaznik || PAMOSE | wkaznik
pionu/ LAT LON Opis pomiaru [zmierzong z niepewnoscig I:)ola-E'J pgﬁ-;?;};u Wypola-H pzﬂ?gﬁu
punktu WMe WMy
[m] [Vim] [Vim] (V/m] [Alm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP; poziom
1 51.942222 | 17.473611 | terenu wokol 2,0 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom
2 51.942361 | 17.473889 | terenu wokdt 2,0 1,0 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom
3 | 51.943194 [ 17.475417 | terenu wokol 2,0 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom
4 51.941938 | 17.473611 | terenu wokol 20 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom
5 51.94194 | 17.47417 | terenu wokol 2,0 08N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom
6 51.94194 | 17.47611 | terenu wokol 2,0 o9MN 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

terenu wokot
stacji bazowej,
7 51.94194 | 17.47903 | w odleglosci 2,0 1,0 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
390 m od
obiektu, na
azymucie 90°

GKP; poziom
terenu wokot
stacji bazowe;j,
8 51.94194 | 17.48181 w odleglosci 2,0 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
585 m od
obiektu, na
azymucie 90°

GKP; poziom
9 51.941806 | 17.473611 | terenu wokét 2,0 0,9M 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
10 |51.941672|17.474037 | terenu wokot 2,0 1,0 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

) Za wynik pomiaru przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej warto$ci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

N) Warto&¢ zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje si¢ warto$¢ zmierzona do wartoéci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warto$¢ ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodno$ci.

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 4 c.d.

Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zalacznika do RMK z 18.02.2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258)

Nr Wysokos¢: | Wartos¢ | Wynik badania p‘r’)‘m‘r‘u Wakatrik WVZ"::C"Z“O¢na Wekatnik
pionu/ LAT LON Opis pomiaru [zmierzong z niepewnos$cia pola-E? pemisji pola-H pemlsji
punkiu WMe WM,

(m] (Vim] [Vim] [Vim] (A/m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP; poziom

1 51.94167 | 17.47333 | terenu wokol 2,0 09N 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

12 51.94139 | 17.47347 | terenu wokol 2,0 1,0 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

13 51.94111 | 17.47361 | terenu wokol 2,0 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

14 51.94181 | 17.47292 | terenu wokol 2,0 08N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

15 51.94167 | 17.47264 | terenu wokdt 2,0 09MN 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

16 51.94083 | 17.47111 | terenu wokol 2,0 1,0 1,3 2.0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej
GKP; poziom

terenu wokot
stacji bazowej,
17 51.93972 | 17.46889 | w odleglosci 20 09N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
390 m od
obiektu, na
azymucie 230°

GKP; poziom
terenu wokél
stacji bazowej,
18 51.93861 | 17.46681 w odlegtosci 2,0 0,8MN 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
585 m od
obiektu, na
azymucie 230°

GKP; poziom
19 | 51.942083 | 17.472778 | terenu wokél 2,0 0,9M 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
20 |51.942083 [ 17.472361 | terenu wokol 2,0 1,0 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
21 | 51.942222(17.472917 | terenu wokol 2,0 0,9M 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
22 |51.942361(17.472500 | terenu wokot 2,0 1,0 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
23 51.94222 | 17.47306 | terenu wokol 2,0 09N 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

GKP; poziom
24 51,9425 | 17.47278 | terenu wokol 2,0 1.1 1,5 2,2 0,08 0,006 0,08
stacji bazowej

GKP; poziom
25 51.94347 | 17.47181 | terenu wokol 2,0 1,0 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

) Za wynik pomiaru przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako lloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powigkszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

N) Wartos¢ zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie warto$¢ zmierzong do wartoéci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warto$é ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnos$ci.

Objasnienia:
GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy
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Tabela nr 4 c.d.

Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zalgcznika do RMK z 18.02,.2020 .
(Dz. U. 2020, poz. 258)

” Wysokost | Wartoss | Wynik badania | VO | Wkaznik | FRFOPE | Wiskaznik
pionu/ LAT LON Opis pomiaru |[zmierzond z niepewno$cig pola-E) p(;zr.'rl:i)sni}u bt p:‘:.rl‘ci);}:u
punkiu WMe WM,

[m] Vim] [Vim] [Vim] [Afm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP; poziom

terenu wokot
stacji bazowej,
26 51.945 17.47042 | w odleglosci 2,0 0,9MN 1.3 2,0 0,07 0,005 0,07
390 m od
obiektu, na
azymucie 330°

GKP; poziom
terenu wokot
stacji bazowej,
27 51.94653 | 17.46903 | w odleglosci 2,0 08N 1,3 2,0 0,07 0,005 0,07
585 m od
obiektu, na
azymucie 330°

) Za wynik pomiaru przyjmuje sie wartoé¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej I poprawki pomiarowej,
powigkszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

N) Wartoéé zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sig wartoé¢ zmierzong do wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warto$¢ ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
pionow pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na wazno$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatoréw, ktoére pracowaly
przy aktualnie wystepujacym obcigzeniu i ktére zostaty uwzglednione podczas wykonywania
badan.

W zwigzku z wejéciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pézn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si¢ pomiarow w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 388/2021/0S/01

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkoéci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie Zroédla promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktdre zostaly przyjete do obliczen wskaZnikow
WMEe i WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabela Nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 Vim 0,073 A/Im

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, ze otrzymane wartosci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyty wartosci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktore Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela Nr 6
Badania wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit/Autoryzowat :
SOIDI Iz
tukasz Atrachimowicz Robert Ktosek ‘_} | c‘
Hanna Helczyk
Kierownik ds. jakosci

KONIEC SPRAWOZDANIA
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