63-200 Jarccin

Jarocin, dnia 15 marca 2022 r.
BS.6222.2.2019.8J

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 21 kwietnia 2021 r. poz. 735, z pdzn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1,
art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 11 2, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 204, art. 211, art. 214
ust. 5 1 art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 29 pazdziernika 2021 r. poz. 1973, z p6zn. zm.)

orzekam:

I.  Zmieni¢ decyzje Starosty Jarocinskiego znak R-BS.6222.2.2018.SJ z dnia 6 lutego 2019 r.,
udzielajgcg Zaktadom Drobiarskim Farmio Sp. z 0.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierzgt o zdolnosci
produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobg, eksploatowang na terenie zaktadu zlokalizowanego
w miejscowosci Golina gmina Jarocin, w nastepujgcym zakresie:

1. Uzyte w pozwoleniu w réznych przypadkach wyrazy ,,Zaklady Drobiarskie Farmio
Sp. z o.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa” zastepuje si¢ uzytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami ,,Zaklady Drobiarskie Farmio Sp. z o.0., Golina ul. Le$na 1,
63-200 Jarocin”.

2. w punkcie I podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

» 1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci:

Instalacja objeta niniejszym pozwoleniem nalezagca do Zakladéw Drobiarskich Farmio
Sp. zo.0., Golina ul. Lesna 1, 63-200 Jarocin, zlokalizowana jest w miejscowosci Golina
gmina Jarocin, powiat jarocinski, wojewodztwo wielkopolskie, na terenie nieruchomosci

stanowigcej dziatki nr ewid. 156/14, 156/16, 156/17, 156/18, 156/20, 156/21 ark. mapy 1
obreb Golina.

Na terenie zakladu eksploatowana jest instalacja ktorej funkcjonowanie ze wzgledu na rodzaj
iskale prowadzonej w niej dzialalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegodlnych elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2 wrzesnia
2014 1. poz. 1169), przedmiotowa instalacja kwalifikowana jest jako instalacja do uboju
zwierzat o zdolnosci produkeyjnej ponad 50 ton tusz na dobe.

Instalacja do uboju posiada zdolno$¢ uboju wynoszaca 15000 sztuk drobiu na godzine,
wydajnos¢ zmianowg 135000 sztuk, co przy $redniej wadze zywca (broiler kurzy) wynoszacej
2,5 kg daje wydajno$¢ zmianowa w masie zywego surowca wynoszacg 337500 kg. Tryb pracy
dwuzmianowy. Tygodniowa zdolno$¢ produkcyjna w wadze zywej wynosi 3375,00 Mg.

Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociggowa,
na podstawie umowy zawartej pomigedzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug. Zaklad nie posiada wiasnego Zrodla zaopatrzenia w wode (ujecia wody).
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi 3343,40 m?/dobe.



Zrédtem sciekow przemystowych na terenie zaktadu jest instalacja do uboju.
Ilo$¢é $ciekow z terenu zaktadu wynosi 2640,00 m3/dobe.

Scieki przemystowe po podczyszczeniu w zakladowej podczyszcezalni Sciekow kierowane sg

dalej na oczyszczalnie $ciekow, na podstawie umowy zawartej z przedsigbiorstwem

wodociggowo-kanalizacyjnym.

Zaktad w ramach prowadzenia instalacji przewiduje wytwarzanie rocznie 22,08 Mg odpadow

niebezpiecznych oraz 55990,01 Mg odpadéw innych niz niebezpieczne.

Odchody zwierzece, ktore bedg przekazywane do rolniczego wykorzystania, gdy podlegajg
przepisom rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r., nie stosuje si¢ wowczas do nich ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (art. 2 pkt 6 lit. a). ”

3. w punkcie I podpunkt 3.1.1 otrzymuje brzmienie:

,, 3.1.1 charakterystyka miejsc wprowadzania gazow i pylow do powietrza:

Charakterystyka emitora
5 s e Symbol .| Srednica Predkosé
Lp. Zrodlo emisji el Wys_okosc wylotu Temp. gazéw Cz?s'pracy Ulzazenia
eIt emitora spalin u wylotu i oczyszczajace
[m] [m] [K] [m/s ] [ h/rok ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kociot grzewczy
1. | VITOMAX HWM70A | EO1 9,50 0,40 394 4,90 8760 -
omocy 1100 kW
Kociot grzewczy
2. | VITOMAX HWM70A | E02 9,50 0,40 394 8760 -
o mocy 850 kW
Agregat pradotworczy
FDT 1300SS
3. o mocy 1040 kW opalny E05a 3,00 0,20 385 50 -
olejem napedowym
Agregat pradotworczy
FDT 1300SS
4. o mocy 1040 kW opalny E05b 3,00 0,20 385 50 -
olejem napedowym
4. w punkcie I podpunkt 3.1.2 otrzymuje brzmienie:
,» 3.1.2 rodzaje i ilo$¢ gazow i pytow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza:
Symbol emitora z okre$leniem — .| Standard emisyjny | Emisja roczna
Lp. Feidls prmich Rodzaj zanieczyszczen
) [mg/m?3] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
Eo1 Dwutlenek siarki 5 0,08961
1. Kociol gazowy VITOMAX HWM70A Dwutlenek azotu 200 1,14055
o mocy 1100 kW Pyl 5 0,01681




Symbol emitora z okresleniem L .| Standard emisyjny | Emisja roczna
Lp. #r6dta emisji Rodzaj zanieczyszczen
[mg/m?] [Mg/rok]
1 2 3 4 3
E05a
2. Agregat pradotworczy FDT 1300SS Dwutlenek azotu 750 0,03185
o mocy 1040 kW opalny olejem napedowym
E05b
3. Agregat pradotworczy FDT 1300SS Dwutlenek azotu 750 0,03185
o mocy 1040 kW opalny olejem napedowym
Emisja maksymalna | Emisja roczna
[ke/h] [Mg/rok]
Pyt ogotem 0,00148 0,01299
Pyt zawieszony PM 10 0,00148 0,01299
E02 Pyt zawieszony PM 2,5 0,00148 0,01299
L. .
Kociot gazowy VITOMAX HWM70A Dwutlenek siarki 0,00791 0,06929
o mocy 850 kW
Dwutlenek azotu 0,12650 1,10814
Tlenek wegla 0,03560 0,31186
Pyt ogotem 0,22940 0,01147
E05a Pyt zawieszony PM 10 0,22940 0,01147
2. Agregat pradotworczy FDT 1300SS Pyt zawieszony PM 2,5 0,22940 0,01147
0 lagy 1040kW opalny olejemt AapedoWym | 1y ton e sinrld 0,72600 0,03630
Tlenek wegla 0,93000 0,04650
Pyt ogotem 0,22940 0,01147
E05b Pyt zawieszony PM 10 0,22940 0,01147
3. Agregat pradotworczy FDT 1300SS Pyl zawieszony PM 2,5 0,22940 0,01147
o mocy 1040 kW opaluy olejerm napedowym. | 1y e cie siarki 0,72600 0,03630
Tlenek wegla 0,93000 0,04650

,» 3.1.3 dla calej instalacji:

5. w punkcie I podpunkt 3.1.3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj zanieczyszczen Emisja roczna [Mg/rok]
1 2 3
1. Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 2,31
2. Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,23




Lp. Rodzaj zanieczyszczen Emisja roczna [Mg/rok]
1 2 3

3. Pyt ogdtem 0,05

4. Pyt zawieszony PM 10 0,05

5. Pyt zawieszony PM 2,5 0,05

6. Tlenek wegla 0,81

6. w punkcie I podpunkt 3.2.1 otrzymuje brzmienie:

,» 3.2.1 rozktad czasu pracy zrodet hatasu dla doby:

Lp. Nazwa zrédta hatasu Czas pracy zrédia w ciggu doby
1 2 3

: pora dnia: max. 16 godzin
1. wentylator dachowy RF/4-160 e
2. wentylator poddasza RF/4-450T SN pora: daig: .max. 18Eodan
pora nocy: max. 8 godzin
3. wentylator dachowy HCTT/4-800-B pata diiil _max. 16 godz‘m
pora nocy: max. 8 godzin
4. wentylator poddasza RF/4-450T SN poia dnig: .max. 16 godz.m
pora nocy: max. 8 godzin
) pora dnia: max. 16 godzin
5. wentylator dachowy RF/4-160 poratoey: max, 8 odzin
6. wentylator dachowy RF/4-160 fpatis dnidi .max. 16 godz'm
pora nocy: max. 8 godzin
Ts wentylator dachowy RF/4-400T SN ERi diis 'max. 16 godz‘m
pora nocy: max. 8 godzin
8. wentylator dachowy RF/4-400T SN pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
9. wentylator dachowy RF/4-315 T pora dnia: .max. 16 godz_ln
pora nocy: max. 8 godzin
10. wentylator dachowy RF/4-315 T pora dnia: .max. 16 godz'm
pora nocy: max. 8 godzin
11. wentylator dachowy RF/4-450T SN pora dnia: .max. 1 godz_m
pora nocy: max. 8 godzin
12. wentylator dachowy HCTT/4-560-B EX i dnia: .max. 15 god;m
pora nocy: max. 8 godzin
13. wentylator dachowy RF/4-200 para diifa: ‘max. 15 god;m
pora nocy: max. 8 godzin
14. wentylator dachowy RF/4-315 T para dnia: .max. 15 godz_m
pora nocy: max. 8 godzin
15. wentylator dachowy RF/4-200 s dnz: .max. 15 godz.m
pora nocy: max. 8 godzin
16. wentylator dachowy HCTT/4-710-B e diniee .max. 15 godz.m
pora nocy: max. 8 godzin
17. wentylator dachowy RF/4-400T SN pora dnia: max. 16 gadzin

pora nocy: max. 8 godzin




Lp. Nazwa zrédta hatasu Czas pracy zrédta w ciggu doby
1 2 3
18. wentylator dachowy RF/4-400T SN % (())rrz il;?;zlﬁ:)'('lg ggc())((ijzzlll?
19, wentylator dachowy RF/4-315 T P ‘Iilr(‘)‘jy“rfleg gg(‘)’g;i::
20. wentylator dachowy HCTT/4-710-B F;)(;rrz ircl)i:;:nrlr?:)'(.lg gg;)((ilzzg
21. wentylator wyciagowy RF/4-400T SN P}))(;rrz i%ij;:rﬁ:);.lg ggggzzil
22. wentylator wyciagowy RF/4-400T SN %?)rrzcrl::)i:;:n:r?:ilgé ggggzzllrrll
23. wentylator wyciagowy RF/4-400T SN I:)?)rraa ircl)if}:,:lﬁ:)‘(.lg gggzzllnn
24, wentylator dachowy HCTT/4-710-B lf)?)rri iléi:;,:ng;;(.lg gggéizzllél
25. wentylator dachowy RF/4-200 I;)(Z)rri ir:)ij;:r?;;)'(.lg ggggzzll:
26. wentylator dachowy RF/4-200 %(())r:; iréi:;:rr;?:)'(.lg gggccilzz;]
217. wentylator dachowy HCTT/4-710-B I;%rrz ?]rcl)i?;/:ni;;.lg ggggzzlllrll
28. wentylator dachowy HCTT/4-710-B I;)(())rrz iréi;:n;;;(_lgé ggggzzllnn
29. wentylator dachowy HCTT/4-710-B I;)%rrz (Iilr;i:}:]:n::;(.lg gg;)g;;n
30. wentylator dachowy HCTT/4-710-B %(;rrz i%ig;:rﬁ:);_lg ggggzzlll?
31. wentylator wyciggowy RF/4-200 %%iziréif;:rﬁ;'lg ggggzzuu:
32. wentylator dachowy HCTT/4-710-B ;I))(())rraa iréis;:rri:);'lg ggggzzmm
33. wentylator wyciggowy RF/4-200 FI))(())rrZ i‘:)i;:nrlg:);.lg ggggzzllrrll
34, wentylator wyciagowy RF/4-200 F;‘;iz ?}ffy“;?:xlg ggggzziir?
35, wentylator dachowy RF/4-450T SN I;%r; fl‘é‘jy“;‘;‘xlgé ggggzzi'f
36. wentylator dachowy HCTT/4-800-B l:)(())rrz iréij;:nlﬁ;(.lg ggggzzllél
37. wentylator dachowy RE/4-400T SN et ‘rilr(‘)‘é‘y“r‘r?;‘xlg ggggzziiﬁ
38. wentylator dachowy RE/4-400T SN b i‘(‘)‘fy“:r?:xlg ggggzzi";
39, wentylator dachowy RF/4-450T SN e Crll’(’)i:y::“:r?:);'lg ggc?éizzf}?
40. wentylator wyciagowy RF-4/200 poia drila; mak. 16 gadair

pora nocy: max. 8 godzin




Lp. Nazwa zrédta hatasu Czas pracy zrodta w ciagu doby
1 2 3
. . pora dnia: max. 16 godzin
41. wentylator wyciagowy RF-4/200 pora nocy: max. 8 godzin
. : pora dnia: max. 16 godzin
42. wentylator wyciagowy RF-4/160 pora nocy: max. 8 godzin
. Y pora dnia: max. 16 godzin
43. wentylator wyciagowy RF-4/160 pora nocy: max. 8 godzin
. 3 pora dnia: max. 16 godzin
44. wentylator wyciagowy RF-4/160 pora nocy: max. 8 godzin
45. | centrala wentylacyjna CNW2 WS120-R-FPHCV/WS120-L-FVPD_cd pore.dnia: max, 1§ godz

pora nocy: max. 8 godzin

46.

centrala wentylacyjna CNW1 WS100-R-FPHCV/WS100-L-FVPD_cd

pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin

pora dnia: max. 16 godzin

47. klimatyzator SPLIT PO9EN.UA3 230V, 50Hz, 1 kW ) . .
pora nocy: max. 8 godzin
48, Klimatyzator SPLIT POOEN.UA3 230V, 50Hz, 1 kW patadiia: max, 16:godAn
pora nocy: max. 8 godzin
49. klimatyzator SPLIT PI2EN.UA3 230V, 50Hz, 1,1 Kw pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
50. klimatyzator SPLIT PI2EN.UA3 230V, 50Hz, 1,1 Kw pari: dnial K. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
51 N3 czerpnia 1200x800 pora dnid: TEK. 16 godzjn
' pora nocy: max. 8 godzin
5. N3 czerpnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
53. N6b czerpnia 1000x600 pora dnia: max. 16 godz_m
pora nocy: max. 8 godzin
54 Né6a czerpnia 600x300 pora dnia: max. 16 godzin
’ pora nocy: max. 8 godzin
55 N5 czerpnia 600x400 pora duiz: max. 16 godzm
' pora nocy: max. 8 godzin
56. N3 czerpnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
57. N3 czerpnia 1200x800 pora infa: max. 16 godzm
pora nocy: max. 8 godzin
58. N2.1.39,1.40, 1.41, 142, 1.43 czerpnia pore; dnia:-maz. 1 gadzin
pora nocy: max. 8 godzin
59. N2.2 czerpnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godzin
pora nocy: max. 8 godzin
60 czerpnia dachowa pora dnia: max. 16 godzlin
' pora nocy: max. 8 godzin
61 W3 wyrzutnia 1200x800 pora dnia: max. 16 godzin
’ pora nocy: max. 8 godzin
62 W5 wyrzutnia 600x400 pora dnia: max. 16 godzin
) pora nocy: max. 8 godzin
63. W13 wyrzutnia 1200x1200 pora dnia: max. 16 godzin

pora nocy: max. 8 godzin




Lp. Nazwa zrédta hatasu Czas pracy zrodta w ciagu doby
1 2 3
64. wyrzutnia dachowa I;%Zi?gg;:ﬁ;(.lg ggggzzll:
65. komin dwuscienny DN400 %%;zcrigis;:n::;('lg ggc())c?zzllx?
66. komin dwuscienny DN400 %?)rrz i%is;:n;?;(.lg ggggzzll:
67. wentylator dachowy RF/4-450T SN F;)(Z)rrz iléi:;:mn?:)'(.lg gggszzg
68. wentylator dachowy HCTT/4-710-B F;))(Z)rrz ir;ig):’:nrls:)'(.]g gggccilzzllrrll
69. wentylator wyciagowy HCTT/4-710-B l:)(())rrz i%ig;:n;?;;.lg gggc(li;]rl;l
70. wentylator wyciagowy RFHT/4-450T %%rriirg;:n;s;.lg ggggzzllr?
71. wentylator wyciggowy RFHT/4-450T I;ZI;Z crilr:)ig;:n:r?:;(‘lg gggéizzllr?
72. wentylator wyciagowy HCTT/4-710-B I;)(())rrz ?::;3?:}'(.15 ggggzzii:
73. wentylator awaryjny chemoodporny CDV A 400/30/1400 %%izi%f;:rﬁ;(_lg ggggzzlll?
74. wentylator wyciggowy chemoodporny CDVA 400/35/1400 I;%iii%ig;:n:s:);.lg ggggzzllg
15, jednostka zewnetrzna klimatyzacji %%;1?::}3;?2:};_186 gé)élzzll:
76. wyrzutnia dachowa 1200x700 %%izi%i:;;n;s;(_lg ggggzzllrrll
—
—
sl
81. wentylator W2W1 DWR 80B/4 e If;‘é‘; max. 10 rlrr‘l‘l‘:llft
82. wentylator W2W2 DWR 80B/4 g Sgg‘; max. 10 minut
83. wentylator W1W1 DWR EX 800/4 gg’rr: r‘}(’)‘g‘/:: max. 19 Ell?l‘l‘ft
84. wentylator W1W2 DWR EX 800/4 PO dIESTIA, L0

pora nocy: max. 10 minut

7. w punkcie I podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:

,, 4. Tlo§¢, stan i sklad $ciekow przemyslowych wprowadzanych do kanalizacji:




Wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych scieki przemystowe w ilosci 2640,00 m3/dobe,
na podstawie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow zawartej miedzy
przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a odbiorcg ushug, nie powinny przekraczac
nastepujacych parametrow:

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Warto$¢
1 2 3 4
1. ChZTc; mgO,/1 <1500
2. BZTs mgO»/1 <640
3. Zawiesiny ogolne mg/1 <600
4, Ogolny wegiel organiczny (OWO) mgC/1 <400
5. Azot amonowy mgNnwua/1 <200
6. Fosfor ogdlny mgP/1 <20

Pozostale wskazniki zanieczyszczen, zgodnie z umowg o zaopatrzenie w wode
i odprowadzenie Sciekow zawartg miedzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
aodbiorcg wushug, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczenia w Sciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych,
okreslonych w zalgczniku nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1757).”

8. w punkcie I podpunkt S otrzymuje brzmienie:

» 3. llos¢ wykorzystywanej wody:

Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe dostarczana jest siecig wodociggowa,
na podstawie umowy zawarte] pomiedzy przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug. Ilo$¢ wykorzystywanej wody wynosi 3343,40 m3/dobe.

9. w punkcie I podpunkt 7.1 otrzymuje brzmienie:

. 7.1 odpady niebezpieczne:

Przewidziana ilo$¢

Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadow
1 2 3 4
1 13 0205 Ml_neralrne oleje silnikowe, _przek%adnlowe 1 smarowe niezawierajace 3,60 Mg
zwigzkow chlorowcoorganicznych
2 130501 Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejow 11,10 Mg
w separatorach
3. 130506 | Olej z odwadniania olejéw w separatorach 6,60 Mg
4 1501 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych 0,50 Mg

lub nimi zanieczyszczone




Przewidziana ilo$¢
Lp. Kod Rodzaj odpadéw wytwarzanych rocznie
odpadow
1 2 3 1
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
> 1302 05 i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 131
(np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz o
&. 160213 wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 G, 13 e
Suma wytwarzanych rocznie odpaddéw niebezpiecznych 22,08 Mg

10. w punkcie I podpunkt 7.2 otrzymuje brzmienie:

,, 7.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Przewidziana ilo$¢
Lp. Kod Rodzaj odpadéw wytwarzanych rocznie
odpadow
] 2 3 7
1. 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzeca 50425,00 Mg
2. | br 02 02 04 | Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw 4800,00 Mg
3. 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 200,00 Mg
4, 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 300,00 Mg
5. 1501 03 | Opakowania z drewna 48,00 Mg
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
4. 150703 $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 200,
7. 16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,30 Mg
8. 16 02 16 Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0,16 Mg
w16 02 15
9. 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) 0,05 Mg
10. | 170405 |Zelazo i stal 4,50 Mg
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
IL 170904 1 ienione w 17 09 01, 1709 02 i 17 09 03 12,00 Mg
Suma wytwarzanych rocznie odpadéw innych niz niebezpiecznych 55990,01 Mg

11. w punkcie I podpunkt 8.1 otrzymuje brzmienie:
,» 8.1 odpady niebezpieczne:
Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 02 05 po zgromadzeniu odpowiedniej ich iloSci

do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy do dalszego
zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania).
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Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 05 01 oraz 13 05 06 odbierane bedg przez
specjalistyczng firme bezposrednio przy czyszczeniu separatorow.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10 oraz 15 02 02 po zgromadzeniu odpowiedniej
iloéci do transportu, przekazywane beda uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do dalszego
zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania).

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
do transportu, przekazywane begdg uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do dalszego
zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania). ”

12. w punkcie I podpunkt 8.2 otrzymuje brzmienie:
,» 8.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 02 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichilodci do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku lub unieszkodliwiania. Oddzielnie ewakuowany bedzie pomiot, ktéry moze by¢
przeznaczony rowniez do wykorzystania w rolnictwie.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie br 02 02 04 po zgromadzeniu odpowiedniej
ichiloci do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu zewngtrznemu odbiorcy
do odzysku lub unieszkodliwiania. Oddzielnie ewakuowany bedzie pomiot, ktéry moze by¢
przeznaczony rowniez do wykorzystania w rolnictwie.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 01, 15 01 02 oraz 16 02 14
po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci do transportu, przekazywane bedg uprawnionemu
zewnetrznemu odbiorcy do odzysku.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 03, 15 02 03,16 02 16, 16 06 04, 17 04 05
oraz 17 09 04 po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci do transportu, przekazywane beda
uprawnionemu zewnetrznemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysku lub
unieszkodliwiania). ”

13. w punkcie I podpunkt 9.1 otrzymuje brzmienie:
,» 9.1 odpady niebezpieczne:
Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 02 05 gromadzone bgda w metalowej, zamknigte]

beczce w wydzielonej wiacie na odpady.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 13 05 01 oraz 13 05 06 nie bedag magazynowane
na terenie zaktadu.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13 gromadzone beda w pojemnikach
kontenerowych, w wydzielonej wiacie na odpady.

Ww. odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10 oraz 15 02 02 gromadzone beda w pojemniku
w wiacie. ”

14. w punkcie I podpunkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
,» 9.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 02 02 02 oraz br 02 02 04 magazynowane beda
w wydzielonych kontenerach w pomieszczeniu magazynu odpadow.
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Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 01, 15 01 02 oraz 16 02 14 gromadzone
beda w pojemnikach w wydzielonej czesci zaktadu.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 01 03 gromadzone beda w wydzielonej czesci
zaktadu.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 02 03 gromadzone bedg na placu odpadow.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 16 02 16 oraz 16 06 04 gromadzone bedg
w pojemniku w wiacie.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 17 04 05 gromadzone beda w kontenerze
w wydzielonej czgsci zaktadu.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 17 09 04 gromadzone bedg w wydzielonej czesci
zaktadu — placu. ”

15. w punkcie I podpunkt 11 otrzymuje brzmienie:
» 11. Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego:

Prowadzacy instalacje powinien zapewni¢ warunki przeciwpozarowe miejsca magazynowania
odpadow, wynikajace z operatu przeciwpozarowego opracowanego we wrzesniu 2021 r. przez
rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Ryszarda Fratczaka,
obejmujace w szczegbdlnosci ponizszy zakres.

Budynki i sktadowiska wyposazone w gasnice wedtug normatywu jedna jednostka gasnicza na
100 m? powierzchni w strefie ZL i 300 m?> w strefie PM z zachowaniem dhugosci dojscia
nie dluzszym jak 30 m. Wiata odpadéw wyposazona w gasnice proszkowa 6 kg oraz apteczke
ekologiczng z sorbentem do usuwania potencjalnych wyciekdw substancji palnych. Plac na
kontenery wyposazony w zewnetrzne stanowisko z gasnica GP-6xABC.

Wjazd na teren zakladu jest mozliwy dwoma bramami w odleglo$ci migdzy nimi powyzej
75 m, ktére w normalnej dziatalnosci zaktadu stuzg do transportu ,brudnego” i ,,czystego”.
Na terenie zakladu istnieje siec drog utwardzonych o zwigkszonej nosnosci. Droga pozarowa
zgodnie z aktualnym stanem prawnym wymagana jest dla budynku socjalno-biurowego
zrealizowana w formie dojscia do drogi pozarowej o dtugosci do 30 m.

Zaopatrzenie wodne dla strefy pozarowe] o najwickszym zapotrzebowaniu w ilosci 30 1/s
(strefa glownej hali produkcyjnej) ze zbiornika o pojemnosci 817 m? poprzez pompownie
pozarowg ze zdublowanym zasilaniem w energie elektryczng (sie¢ energetyczna i agregat
pradotworczy). Hydranty DN80O naziemne na terenie zakladu zasilane sg poprzez sieé¢
obwodows.

Wymagane jest utrzymywanie sprzetu gasniczego w pelnej sprawnosci gasniczej
i funkcjonalnej, w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage na termin gwarancyjnej waznoSci
montowanego Sprzetu.

Wyznaczony plac skltadowania odpadéw nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé lub ogrodzié
we wskazanym obrysie, wyposazy¢ we wskazany sprzet podrgczny oraz biezgco kontrolowac
stany magazynowe by nie dopusci¢ do przekroczenia granicznej wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pozostalg tres¢ zapisow decyzji Starosty Jarocinskiego znak R-BS.6222.2.2018.SJ z dnia
6 lutego 2019 r., pozostawié bez zmian.
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Uzasadnienie

Zaktady Drobiarskie Farmio Sp. z o0.0., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa, wystgpity do Starosty
Jarocinskiego z wnioskiem z dnia 25.04.2019 r. (data wpltywu do Starostwa Powiatowego w Jarocinie
25.04.2019 r.) o zmiane pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolnosci
produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobe, eksploatowanej na terenie zakladu zlokalizowanego
w miejscowoéci  Golina gmina Jarocin, udzielonego decyzja Starosty Jarocifiskiego znak
R-BS.6222.2.2018.SJ z dnia 6 lutego 2019 r. Wniosek zostal ztozony ze wzgledu na planowang istotng
zmiane w funkcjonowaniu instalacji.

Do pisma zalgczono dwa egzemplarze przedmiotowego wniosku wraz z zatacznikami, opracowanego
przez Cekagroup Sp. z 0.0. z Ostrowa Wlkp.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, wnioskodawca
dotaczyl potwierdzenie wniesienia oplaty rejestracyjnej, obliczonej na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokosci oplat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1183), bedacej warunkiem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku przez tut. organ ochrony srodowiska.

Pismem znak BS.6222.2.2019.SJ z dnia 6 maja 2019 r. Starosta Jarocifiski, na podstawie art. 61 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego, zawiadomil o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 209 ust. 1 cyt. wyzej ustawy Prawo ochrony srodowiska Starosta Jarocifiski pismem
z dnia 7 maja 2019 r., przekazal Ministrowi Srodowiska zapis wniosku ozmiang ww. pozwolenia
zintegrowanego dla przedmiotowe] instalacji w wersji elektronicznej wraz z dowodem wniesienia opfaty
rejestracyjnej.

Po analizie przedtozonego  wniosku,  wystapieniem  Starosty  Jarocinskiego  znak
BS.6222.2.2019.SJ z dnia 7 maja 2019 r., wezwano Zakltady Drobiarskie Farmio Sp. z 0.0. do uzupetienia
w terminie 14 dni wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, w zakresie przedlozenie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach obejmujacej swym zakresem wnioskowane zmiany pozwolenia
zintegrowanego, wydang na podstawie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

We wskazanym w ww. piSmie terminie, wnioskodawca nie przedtozyt ww. decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Uwzgledniajac powyzsze, do czasu rozstrzygnigcia zagadnienia wstepnego przez Burmistrza Jarocina
w postaci ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego, Starosta Jarocinski postanowieniem znak BS.6222.2.2019.SJ z dnia
28 maja 2019 r. zawiesit z urzedu przedmiotowe postepowanie.

Pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. Zaktadéw Drobiarskich Farmio Sp. z 0.0. poinformowano o zmianie
adresu siedziby Spotki na Golina ul. Lesna 1, 63-200 Jarocin.

Pismem z dnia 21 pazdziernika 2021 r. (data wplywu: 22 pazdziernika 2021 r.), Zaktady Drobiarskie
Farmio Sp. z 0.0., Golina ul. Lesna 1, 63-200 Jarocin, poinformowaty Staroste Jarocinskiego o uzyskaniu
ww. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przedtozyly korekte przedmiotowego wniosku
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Uwzgledniajac powyzsze, w zwiazku z ustgpieniem przyczyny uzasadniajacej zawieszenie
postepowania, zgodnie z art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, Starosta Jarocifiski postanowieniem znak BS.6222.2.2019.S] z dnia 3 listopada 2021 r.
podjal postepowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju
zwierzat o zdolnosci produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobg, eksploatowanej na terenie zaktadu
zlokalizowanego w miejscowosci Golina gmina Jarocin, udzielonego decyzj¢ Starosty Jarocifiskiego znak
R-BS.6222.2.2018.SJ z dnia 6 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, w zwigzku z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Starosta Jarocinski w ramach
udziatu spoleczenstwa w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego,
podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu postgpowania o zmiang przedmiotowego
pozwolenia zintegrowanego, poprzez ogloszenie w sposob zwyczajowo przyjety, w siedzibie tut. organu,
atakze obwieszczenie w miejscu funkcjonowania instalacji, zamieszczajac réwniez ww. informacje
na stronie internetowej Starostwa oraz poinformowal o mozliwosci skladania uwag i wnioskow
w przedmiotowe] sprawie.
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W wyniku wszczetego postepowania przez Staroste Jarocinskiego w sprawie zmiany ww. pozwolenia
zintegrowanego, do tut. Starostwa nie wplynely Zzadne pisma zglaszajace zastrzezenia do przedmiotowej
sprawy.

W ramach udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu, do tut. Starostwa Powiatowego nie wplynetly
zadne wnioski i uwagi.

Pismem znak BS.6222.2.2019.S] z dnia 21 grudnia 2021 r. Starosta Jarocinski, zwrocit sie
z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jarocinie, na podstawie art. 183¢
ust. 1 1 2 w zwigzku z art. 208 ust. 1 1 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska, o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w zakresie spelnienia wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym, w zwiazku ze ztozonym
wnioskiem o zmian¢ pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2022 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jarocinie, stwierdzono spelnienie przez miejsca magazynowania odpaddéw na terenie ubojni drobiu
potozonej w Golinie przy ul. Lesnej 1, wymagan okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej
oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie
przeciwpozarowym opracowanym we wrzesniu 2021 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczefi
przeciwpozarowych mgr inz. Ryszarda Fratczaka.

Po przeprowadzonym postgpowaniu, w tym szczegdlowej analizie przedtozonej dokumentacji wraz
z jej uzupetnieniem stwierdzono, Ze spetnia ona wymogi obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska, okreslonych przede wszystkim w ustawie — Prawo ochrony srodowiska.

W s$wietle przytoczonych okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Starosty Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ponadto w mysl art. 127a Kodeks postgpowania administracyjnego:

- wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,

- z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwo$cijej-zaskarzenia do sadu).

[y RNt e 7, ap. Starosty_-
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Gléwny Specjalista

ds. Ochrony Srodowiska

Otrzymujg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Zaktady Drobiarskie Farmio Sp. z o.0.
Golina ul. Les$na 1, 63-200 Jarocin,
2. ala.

Do wiadomoSci:

1. Burmistrz Jarocina,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie,
3. Wielkopolski Wojewoddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Delegatura w Kalisz,u,
4. Minister Klimatu i Srodowiska.






