Jarocin, dnia 25 kwietnia 2022 r.

A-BS.6222.2.2021.S]

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 21 kwietnia 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1,
art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 112, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 204, art. 211,
art. 214 ust. 51 art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 29 pazdziernika 2021 r. poz. 1973, z pdzn. zm.)

orzekam:

L. Zmieni¢ decyzjq Starosty Jarocifiskiego znak BS.6222.7.2013.8] z dnia 19 lutego 2014 r.,
zmieniona decyzjg znak BS.6222.9.2014.S] z dnia 7 listopada 2014 r., udmelamcq
firmie NEOROL Sp. z o.0., ul. Akacjowa 1, 63-210 Chrzan, pozwolenia z1ntegrowanego
na prowadzenie instalacji do produkcji pasz, eksploatowanej na terenie zakladu
zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1 w miejscowoéci Chrzan, gm. Zerkéw,
w nastgpujacym zakresie:

1. w punkcie I podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

» 1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom oraz rodzaj prowadzonej dzialalnoSci:

Instalacja do produkcji pasz objeta niniejszym pozwoleniem, nalezaca do NEOROL Sp. z 0.0.,
zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej 1 w miejscowosci Chrzan, gmina Zerkéw, powiat
jarocinski, wojewodztwo wielkopolskie, na terenie nieruchomogci stanowiacej dziatki nr ewid.
40/1, 41/1, 41/2, 41/3, 42 1 103/1 ark. mapy 1 obrgb Chrzan o powierzchni facznej 1,3354 ha,
bedacych wlasnoscig wnioskodawcy.

Na terenie zaktadu eksploatowana jest instalacja, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj
i skalg prowadzonej w niej dzialalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci. Zgodnie
z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2 wrzeénia 2014 r.
poz. 1169), przedmiotowa instalacja kwalifikowana jest jako instalacja do obrébki
i przetworstwa, poza wylacznym pakowaniem, produktéw spozywczych Ilub paszy
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia roSlinnego o zdolno$ci
produkcyjnej ponad 300 ton wyrobéw gotowych na dobg lub 600 ton wyrobéw gotowych
na dobg, przy zatozeniu, Ze instalacja jest eksploatowana nie dtuzej niz przez 90 kolejnych dni
w danym roku.

W instalacji produkowane sg pasze dla zwierzat hodowlanych (drob, bydto, trzoda chlewna,
kroliki, konie), zarbwno w postaci sypkiej jak i zgranulowanej. Oprocz pasz pelnoporcjowych
produkowane sa rowniez koncentraty paszowe do przygotowania paszy petnoporcjowej przez
hodowce we wlasnym zakresie. Wyroby gotowe sprzedawane sa luzem (transport
w cysternach do hodowcow) lub w workach.

W instalacji znajdujq si¢ trzy linie produkcji pasz dla zwierzat hodowlanych oraz jedna linia
(czwarta) produkcji premiksow. Trzecia linia to produkcja wytacznie pasz dla bydta.
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Cato$é produkcji odbywa sie pod kontrola systemu sterujacego produkcja, ktory na podstawie
receptur czuwa nad dozowaniem odpowiednich sktadnikow, procesem mielenia, mieszania,
granulacji oraz transportu do odpowiednich Zrédet przeznaczenia.

W procesie produkcji wyrézniamy nastgpujace etapy: przyjgcie Surowcow, nawazanie
surowcow na wagi, mielenie, mieszanie, granulacja, ekspedycja.

Urzadzenia pracujace w instalacji objetej niniejszym pozwoleniem, mozna podzieli¢ na kilka
funkcjonalnych grup:

— Silosy i zbiorniki

Instalacja posiada nastepujace rodzaje silosow i zbiornikéw petniacych rozne funkcje:

24 sztuki siloséw magazynowych, w tym 3 sztuki po 300 ton, 4 sztuki po 200 ton,
3 sztuki po 120 ton, 6 sztuk po 186 ton, 4 sztuki po 80 ton i 4 sztuki po 25 ton na
otreby.

Silosy dozownikowe:

1 linia — 14 siloséw dozownikowych po 10 ton, 5 stanowisk bigbagowych po 1 tonie
na 2 wagi.

2 linia — 26 siloséw dozownikowych po 10 ton, 7 stanowisk bigbagowych po 1 tonie
na 3 wagi.

3 linia — 25 siloséw dozownikowych po 8 ton, 5 stanowisk bigbagowych po 1 tonie
na 4 wagi.

Silosy granulacji:

1 linia — 2 sztuki po 12 ton.

2 linia — 1 sztuka 20 ton i 1 sztuka 4,50 tony.

3 linia — 2 sztuki po 10 ton i 1 sztuka 4,50 tony.

Ekspedycja:

1 linia — 10 zbiornikdéw po 15 ton.

2 linia — 12 zbiornikéw po 20 ton.

3 linia — 16 zbiornikéw: 4 sztuki po 40 ton i 12 sztuk po 10 ton.

Zbiorniki magazynowe nad wagopakowarkami:

1 linia — 2 sztuki po 8 ton.
2 linia — 2 sztuki po 8 ton.
3 linia — 2 sztuki po 8 ton.

Wagopakowarka automat, obstugujacy wszystkie linie — 8 zbiornikéw z czego 6 sztuk
po 15 ton i 2 sztuki po 25 ton. Dodatkowo jeden zbiornik buforowy na 3 tony.

Nattuszczanie mieszanki paszowej:

6 zbiornikéw o pojemnosci 11000 litrow kazdy, zawarto$¢ to oleje roslinne i ttuszcze
zwierzece. Natluszczanie obstuguje linig 1 1 2 oraz granulacjg linii 2.

Zbiorniki linii 4 — produkcja premiksow:

24 dozowniki po 1 tonie — do wagi nr 1 do 500 kg.

3 dozowniki po 25 ton — do wagi nr 2 do 300 kg.

3 dozowniki po 25 ton — do wagi nr 3 do 300 kg.
2 dozowniki po 25 ton — do wagi nr 4 do 300 kg.

— Linia mieszania i mielenia pasz

Linia ma za zadanie przetransportowanie nawazonych surowcéw do miynow, a nastepnie
do mieszarki, gdzie do zmielonych surowcéw sa dodawane substancje ciekte i calos¢ jest
mieszana, a nastepnie przetransportowana do réznych miejsc w zaleznoSci od rodzaju

paszy.



Linia sktada si¢ z:

e przenosnikdw tancuchowych o wydajnosci 25 ton/h kazdy, podajacych nawazone
surowce z wag, na podno$nik kubetkowy (o wydajnosci 40 ton/h), ktory transportuje je
do instalacji,

e tzw. U-redlera, transportujacego mikrokomponenty z wag do bufora nad mieszarka,

e miynkéw miotkowych wraz z dozownikami $limakowymi, ktére maja za zadanie
zmielenie ziaren i $rut,

e mlewnikéw walcowych, ktore petnig podobna rolg jak mtynki, ale dajg inng ziarnisto$¢
przemiatu i stosowane sg dla pewnego rodzaju pasz,

e przenosnikow tancuchowych wybierajacych zmieszang pasz¢ spod mieszarki
i transportujacych ja do podnos$nika kubetkowego, ktory transportuje pasze sypka
do linii transportujacej ja do miejsc przeznaczenia.

Trzy linie granulacji pasz z czteroma granulatorami: GR2, PROMIL i dwoma TESTMER
PD 15

Saq to podobne linie rézniace sig¢ jedynie wydajnoscia. Granulatory Testmer majag
maksymalng wydajno$¢ w zaleznosci od paszy 6-10 t/h, granulator Promil ma maksymalna
wydajno$¢ od paszy 4-6 t/h, a granulator GR2 ma maksymalna wydajno$¢ od paszy po 3-5
t/h.

Granulatory sktadajg si¢ z:

e podnosnika zasilajacego, podajacego produkt z silosa linii granulacji do zbiornika nad
granulatorem (zbiornik ma pojemno$¢ okolo 10 ton i znajduje si¢ bezposrednio nad
kazdym granulatorem),

e podajnika $limakowego dozujacego produkt na granulator (sterowany falownikiem
1 regulatorem w zalezno$ci od zadanego obciazenia),

e kondycjonera, gdzie pasza mieszana jest z para wodng w celu uzyskania wiasciwej
temperatury i wilgotno$ci,

e granulatora,

e chlodnicy, w ktorej pasza schtadzana jest do zadanej temperatury (powietrze chtodzace
oczyszczane jest potem w cyklonie i emitowane do atmosfery),

e  kruszarki,

e odsiewacza.

Po odsianiu produkt przenoszony jest dalej (do silosoéw linii pakowania lub siloséw
ekspedycyjnych) za pomoca podnosnika kubetkowego i przenos$nikow tancuchowych,
natomiast odsiewki transportowane sa przenosnikiem $limakowym do podno$nika
zasilajacego linie i ponownie granulowane. Zrodla wyposazone sa w cyklonowe uktady
odpylajace ze wzgledu na emisj¢ pylow wilgotnych i lepkich (nie ma mozliwos$ci
zastosowania odpylaczy tkaninowych).

Linia workowania pasz

Linia sklada si¢ z wagopakarki, automatu wagopakujacego obstugujacego linie 1 i 2,
zaszywarki oraz szeregu przeno$nikow tasmowych transportujacych worki do paletyzatora,
na ktérym worki sg ukladane automatycznie na palecie, a nastepnie owijane folig stretch na
automatycznej owijarce. Linia ta znajduje si¢ w hali produkcyjnej. Produkty przeznaczone
do workowania przechowywane sa w silosach linii workowania. Produkt do silosow jest
transportowany przenosnikami tancuchowymi.

Linia premiksow przeznaczonych na sprzedaz

Linia sktada si¢ z zasypu, mieszarki, wagi, zaszywarki i transportera workéw. Linia
ta pracuje w trybie potautomatycznym. Jest aspirowana za pomocs filtra stanowiskowego.



— Transport wewnetrzny

Uktad shizy do zasypu siloséw magazynowych z kosza przyjeciowego oraz podawania
surowcdéw do siloséw dozownikowych. Transport sktada si¢ z podnosnikéw kubetkowych
i przenos$nikow tancuchowych.

— Kosze przyjeciowe

Instalacja wyposazona jest w dwa kosze przyjgcia surowcow dostarczonych transportem
samochodowym (jeden dostosowany do roztadunku samochodéw roztadowujacych sig
tytem, a drugi dostosowany do roztadunku samochodéw roztadowujacych sig tytem lub
bokiem).

— Instalacja energetycznego spalania paliw

Instalacja wyposazona jest w:

e kociot parowy wysokocisnieniowy firmy Fabryka Kottéw FAKO S.A. Rumia Janowo
typ RUMIA RP 4600 o nominalnej mocy cieplnej rownej 3,33 MW i nominalne;
sprawnoéci réwnej 90%. Kociot wyposazony jest w palnik Riello RS 510 o sprawnoSci
90%. Para wodna jest wykorzystywana w procesie granulacji pasz jako lepiszcze
ulatwiajace proces granulacji oraz jako sposob na podniesienie temperatury produktu
i zapewnienia mu odpowiedniej wilgotnosci.

e 3 kotly gazowe De Dietrich, dwa o nominalnej mocy cieplnej rownej 0,050 MW i jeden
o nominalnej mocy cieplnej rownej 0,072 MW. Sprawno$¢ wszystkich kottéw réwna
jest 90%. Kotty stuzg do ogrzewania zbiornikéw magazynowych thuszczu.

Wszystkie kotly instalacji energetycznej zasilane sa gazem ziemnym zaazotowanym typ

GZA41,5. W instalacji zachodzi proces energetycznego spalania paliw.

Wielko$é produkcji instalacji odpowiada maksymalnej zdolnosci produkcyjnej i wynosi:
e 1000 Mg pasz/dobg,
e 288000 Mg pasz/rok.

Czas pracy instalacji wynosi 288 dni pracy w roku po 16 godzin, co daje taczny czas pracy
w wysokos$ci 4608 godzin/rok.

Zuzycie surowcow:

e Surowce podstawowe — zboza, $ruty, surowce uboczne typu otreby, wystodki, susze,
makuchy — 250000 Mg/rok,

e Surowce mineralne — podstawowe surowce mineralne, migdzy innymi kreda, fosforan
jednowapniowy, tlenek magnezu, chlorek sodu oraz aromaty, niektore dodatki
mineralne i paszowe — 20000 Mg/rok,

e  Zwigzki organiczne (drozdze, dodatki paszowe) — 3000 Mg/rok,

e Aminokwasy — 3000 Mg/rok,

e  Premixy — 2000 Mg/rok,

e Thuszcze — 2000 Mg/rok,

e Enzymy - 1000 Mg/rok.

Zuzycie energii elektrycznej — 5000000 kWh/rok.
Zuzycie paliw (gaz ziemny GZ41,5) — 500 tys. m*/rok.
Zuzycie wody na cele technologiczne — 20000 m3/rok.

Wszystkie urzadzenia instalacji produkcji pasz przystosowane sa do ruchu cigglego.
Z analizy procesu technologicznego wynika, ze nie zaktada si¢ wariantdw pracy instalacji
w warunkach eksploatacji innych niz zwyczajne. Instalacja pracuje jedynie w warunkach
normalnych (wariant podstawowy).



Rozruch i wylaczenie instalacji technologicznej nie wiaze si¢ z podwyzszona emisja
zanieczyszczen. Jedynie pracujace w cyklu automatycznym palniki gazowe kottow
technologicznych, podczas zaptonu i wygaszenia moga mie¢ podwyzszone warto$ci emisji
tlenku wegla w stosunku do normalnej, stabilnej pracy — jest to zjawisko typowe i trwa
kilka — kilkadziesiat sekund. Instalacja wytaczona nie jest zrédtem emisji zanieczyszczen
do powietrza.

W przypadku awarii elementéw instalacji — urzadzen technologicznych, urzadzen
odpylajacych, instalacji wyciagowych itd., urzadzenia technologiczne nie sa uzytkowane
azdo chwili usunigcia awarii. W przypadku chwilowego braku zasilania w energie
elektryczng lub gaz ziemny, urzadzenia technologiczne nie sa uzytkowane (sq wylaczone)
az do chwili usunigcia awarii i przywrdcenia zasilania. ”

2. w punkcie I podpunkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

» 3.1 w zakresie wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza:

3.1.1 charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pytow do powietrza:

Charakterystyka emitora
. - Symbol , :
Lp. Zr6dlo emisji emitora Wysoko$¢  [Srednica wylotu|  Predko$é Czas pracy Ogrzsqdzer}la
emitora emitora gazéw u wylotu zrodet SZ};aZCIfzJé%CC
[m] [m] [ms ] [ h/rok ] =y
[%]
1 2 3 4 5 6 7 8
cyklon
1. Granulator GR2 e-1 6,0 0,38 17,7 4608 typu D/III-1250
90%
cyklon
2.| Granulator TESTMER nr 1 e-2 16,0 0,6 16,25 4608 typu CE 1600
90%
cyklon
3. Granulator PROMIL e-3 12,0 0,7 11,95 4608 typu D IV 1400
90%
cyklon
4.| Granulator TESTMER nr 2 e-4 16,0 0,6 16,25 4608 typu CE 1600
90%
5. [Kottownia technologiczna nr 1 e-5 11,0 0,5 9,97 4608 -
6. Kottownia teqhnologlczna nr2 a6 7.0 0,15 1,66 3840 _
kociot nr 1
Kotlownia technologiczna nr 2
7. Kociol nr 2 e-7 7,0 0,15 1,66 3840 -
Kottownia technologiczna nr 2
8. Tl non e-8 7,0 0,15 2,38 3840 -




3.1.2 rodzaje i iloé¢ gazdw i pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza:

Symbol emitora z okre$leniem L , | Emisja maksymalna | Emisja roczna
Lp. s 5t .. Rodzaj zanieczyszczen
Zrodata emisji [kg/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
Pyt calkowity 0,432 1,991
1. e-1 Pyt zawieszony PM10 0,307 1413
Granulator GR2
Pyt zawieszony PM2.5 0,307 1,413
Pyt catkowity 0,994 4,579
e-2 .
2. Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251
Granulator TESTMER nr 1
Pyl zawieszony PM2.5 0,705 3,251
Pyt catkowity 0,994 4,579
e-3 .
3. Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251
Granulator PROMIL
Pyt zawieszony PM2.5 0,705 3,251
Pyt catkowity 0,994 4,579
e-4 .
4. Pyt zawieszony PM10 0,705 3,251
Granulator TESTMER nr 2
Pyt zawieszony PM2.5 0,705 3,251
Symbol emitora z okresleniem N , | Emisja maksymalna | Emisja roczna
Lp. 6l p Rodzaj zanieczyszczen
zrodla emisji [mg/m?] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
Pyt 5 0,079
e-5 o
5. Dwutlenek siarki 35 0,553
Kociot RUMIA RP 4600
Dwautlenek siarki 100 1,581
Ly, Symbol ermrltora z c_)k.r.eslemem Riodla] zaniesryszese Emisja maksymalna | Emisja roczna
zrodta emisji [ke/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5
Pyt caltkowity 0,000003 0,0000075
Pyt zawieszony PM10 0,000003 0,0000075
&6 Pyl zawieszony PM2.5 0,000003 0,0000075
6. . L
Kociot De Dietrich 0,050 MW Dwutlenck siarki 0,00049 0,0012
Dwutlenek azotu 0,0092 0,0228
Tlenek wegla 0,00182 0,0045




Pyt catkowity 0,000003 0,0000075
Pyl zawieszony PM10 0,000003 0,0000075
e-7 Pyl zawieszony PM2.5 0,000003 0,0000075
" Kociot De Dietrich 0,050 MW Dwutlenek siarki 0,00049 0,0012
Dwutlenek azotu 0,0092 0,0228
Tlenek wegla 0,00182 0,0045
Pyt catkowity 0,0000044 0,00001
Pyt zawieszony PM10 0,0000044 0,00001
-9 Pyl zawieszony PM2.5 0,0000044 0,00001
§ Kociot De Dietrich 0,072 MW Dwutlenek siarki 0,0007 0,0016
Dwutlenek azotu 0,0133 0,0304
Tlenek wegla 0,00263 0,006
3.1.3 dla catej instalacji:
Lp. Rodzaj zanieczyszczen Emisja roczna [Mg/rok]
1 2 3
1. Dwutlenek azotu 1,657
2. Dwautlenek siarki 0,557
3. Pyt catkowity 15,807
4. Pyt zawieszony PM10 11,245
5. Pyt zawieszony PM2.5 11,245
6. Tlenek wegla 0,015
3. w punkcie I podpunkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
» 4.2 odpady inne niz niebezpieczne:
Dopuszczona ilosé
Lp. Kod Rodzaj odpadow wytwarzanych rocznie
odpadow
1 2 3 Z
L | 020304 iS;;;);:VcV% i Sf;{;);:lukty nienadajace si¢ do spozycia 20,000 Mg
2. | 0203 81 | Odpady z produkcji pasz roslinnych 10,000 Mg
3. | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 20,000 Mg




Dopuszczona ilo$é
Lp. Kod Rodzaj odpadéw wytwarzanych rocznie
odpadow
1 2 3 4
4. | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 20,000 Mg
5. | 1501 03 | Opakowania z drewna 5,000 Mg
6. | 1501 04 | Opakowania z metali 3,000 Mg
7. | 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe 20,000 Mg
8. | 1501 09 | Opakowania z tekstyliow 14,000 Mg
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
9. | 150203 | (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 10,000 Mg
w 150202
Suma wytwarzanych rocznie odpadow innych 122,000 Mg

niz niebezpiecznych

4. w punkcie I podpunkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

» 5.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 02 03 04, 02 03 81, 15 01 01, 15 01 02,
1501 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 09, 1 15 02 03, po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci

do transportu, odbierane — transportowane beda przez specjalistyczny,

uprawniony

do prowadzenia tego rodzaju dzialalnosci podmiot i przekazywane do ich dalszego
zagospodarowania przedsigbiorcom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
w tym zakresie dziatalnosci. ”’

5. w punkcie I podpunkt 6.2 otrzymuje brzmienie:

» 0.2 odpady inne niz niebezpieczne:

Ww. odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 02 03 04, 02 03 81, 15 01 01, 15 01 02,
150103, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 09, i 15 02 03, gromadzone sa selektywnie

w pomieszczeniu magazynowym zlokalizowanym na terenie zaktadu.

6. w punkcie I podpunkt 9 otrzymuje brzmienie:

» 9. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialow, surowcow i paliw:

Wielko$¢ produkc;ji instalacji odpowiada maksymalnej zdolnosci produkcyjnej i wynosi:
e 1000 Mg pasz/dobg,
e 288000 Mg pasz/rok.

Czas pracy instalacji wynosi 288 dni pracy w roku po 16 godzin, co daje faczny czas pracy
w wysokos$ci 4608 godzin/rok.

Zuzycie Surowcow:




e Surowce podstawowe — zboza, $ruty, surowce uboczne typu otrgby, wystodki, susze,
makuchy — 250000 Mg/rok,

e Surowce mineralne — podstawowe surowce mineralne, migdzy innymi kreda, fosforan
jednowapniowy, tlenek magnezu, chlorek sodu oraz aromaty, niektére dodatki mineralne
1 paszowe — 20000 Mg/rok,

Zwiazki organiczne (drozdze, dodatki paszowe) — 3000 Mg/rok,

Aminokwasy — 3000 Mg/rok,

Premixy — 2000 Mg/rok,

Thuszcze — 2000 Mg/rok,

Enzymy — 1000 Mg/rok.

Zuzycie energii elektrycznej — 5000000 kWh/rok.
Zuzycie paliw (gaz ziemny GZ41,5) — 500 tys. m*/rok.

Zuzycie wody na cele technologiczne — 20000 m3/rok.
7. w punkcie I podpunkt 10.1 litera c) otrzymuje brzmienie:

,, €) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U.
z 16 wrzesnia 2021 r. poz. 1710) prowadzacy instalacj¢ jest zobowigzany do
wykonywania okresowych pomiardow emisji substancji zanieczyszczajacych w gazach
odlotowych z cz$ci zrédet wchodzacych w sktad przedmiotowej instalacji. Zrodto,
dla ktérego wymagane jest prowadzenie pomiar6w emisji stanowi kociot RUMIA RP
4600. Pomiary nalezy wykonywaé co najmniej 2 razy w roku, raz w sezonie zimowym
(pazdziernik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecien-wrzesien). ”

8. w punkcie I, po podpunkcie 13 doda¢ podpunkt 14 w brzmieniu:
,» 14. Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego:

Prowadzacy instalacje powinien zapewni¢ warunki przeciwpozarowe miejsca magazynowania
odpadow, wynikajace z operatu przeciwpozarowego opracowanego w styczniu 2022 r. przez
specjalist¢ ds. ochrony ppoz. mgr inz. poz. Michata Morte, obejmujace w szczegdlno$ci
ponizszy zakres.

Wymagane jest utrzymywanie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie pelnej
sprawnosci technicznej i1 funkcjonalne;.

Nalezy utrzymywac drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie przez
pojazdy strazy pozarnej, zgodnie z przepisami dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych.

Przestrzega¢ magazynowania stalych odpadéw palnych w ilosci nieprzekraczajacej objetosci
200 m? i masy 500 Mg.

Prowadzi¢ stala kontrole rzeczywistej iloSci magazynowanych materialtow palnych,
wplywajacej na warto$¢ obciazenia ogniowego, aby nie przekraczaé w strefie pozarowej
z odpadami stalymi wartosci dopuszczalne;.

Magazynowa¢ material palny tylko w miejscach, ktore zostalty do tego przeznaczone
1 oznakowane, z zachowaniem wymaganych odleglosci oraz na wysokos¢ nie wieksza jak 2 m.
Nalezy utrzymywa¢ odpowiednie odleglosci okreslone dla strefy pozarowej z odpadami
stalymi w stosunku do budynkéw oraz granic dziatki.

Granica strefy pozarowej winna by¢ oznakowana w sposob trwaty na powierzchni terenu. ”
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II. Pozostalg tres¢ zaplsow decyZJl Starosty Jarocifiskiego znak BS.6222.7.2013.8] z dnia
19 lutego 2014 r., zmienionej decyzja znak BS.6222.9.2014.S] z dnia 7 listopada 2014 r.,
pozostawi¢ bez zmian.

Uzasadnienie

Firma NEOROL Sp. z o.0., ul. Akacjowa 1, 63-210 Chrzan, wystapita do Starosty Jarocinskiego
z wnioskiem z dnia 29.10.2021 r. ozmiane pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do produkcp pasz, cksploatowanej na terenie zaktadu zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 1
w miejscowosci Chrzan, gm. Zerkéw, udzielonego decyzja Starosty Jarocinskiego znak BS.6222.7.2013.87
z dnia 19 lutego 2014 r., zmieniong decyzjg znak BS$.6222.9.2014.S] z dnia 7 listopada 2014 r.

Do pisma za}qczono dwa egzemplarze przedmiotowego wniosku wraz z zalacznikami, opracowanego
w pazdzierniku 2021 r.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, wnioskodawca
dotaczy! potwierdzenie wniesienia optaty rejestracyjnej, obliczonej na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska zdnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokoSci oplat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1183), bedacej warunkiem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku przez tut. organ ochrony srodowiska.

Na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 29 pazdziernika 2021 r. poz. 1973, z pozn zm.) Starosta Jarocinski pismem z dnia 15 listopada 2021 r.,
przekazal Ministrowi Srodowiska zapis wniosku o zmiane ww. pozwolenia zmtegrowanego dla
przedmiotowej instalacji w wersji elektronicznej wraz z dowodem wniesienia oplaty rejestracyjne;.

Po analizie przedlozonego  wniosku, wystapieniem  Starosty  Jarocinskiego  znak
A-BS.6222.2.2021.SJ z dnia 20 grudnia 2021 r., wezwano firm¢ NEOROL Sp. z o.0. do uzupehienia
w terminie 21 dni wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, w zakresie przediozenia operatu
przeciwpozarowego, zaswiadczenia o niekaralno§ci prowadzacego instalacje za przestgpstwa przeciwko
érodowisku oraz za$wiadczenia o niekaralnoéci prowadzacego instalacjg begdacego osoba fizyczna albo
wspdlnika, prokurenta, czlonka rady nadzorczej lub czlonka zarzadu prowadzqcego instalacje bedacego
o0soba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej za przestgpstwa, o ktorych
mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w zwiazku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 1 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023).

Pismem z dnia 12.01.2022 r. (data wptywu: 13.01.2022 r.), firma NEOROL Sp. z o.0. przedtozyla
ww. dokumenty.

Uwzgledniajac powyzsze, pismem znak A-BS.6222.2.2021.S] z dnia 24.02.2022 r. Starosta
Jarocinski, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 21 kwietnia 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.), zawiadomil o wszczgciu
postepowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodme z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na érodowisko, w zwiazku z art. 218 ustawy Prawo ochrony §rodowiska, Starosta Jarocifiski w ramach
udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu, ktérego przedmiotem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego,
podat do publicznej wiadomo$ci informacje o wszczeciu postgpowania o zmiang przedmiotowego
pozwolenia zintegrowanego, poprzez ogloszenie w sposéb zwyczajowo przyjety, w siedzibie tut. organu,
atakze obwieszczenie w miejscu funkcjonowania instalacji, zamieszczajac réwniez ww. informacjg
na stronie internetowej Starostwa oraz poinformowal o mozliwosci skladania uwag iwnioskow
w przedmiotowej sprawie.

W wyniku wszczgtego postonwama przez Staroste Jarocinskiego w sprawie zmiany ww. pozwolenia
zintegrowanego, do tut. Starostwa nie wplynely zadne pisma zglaszajace zastrzezenia do przedmiotowe;
sprawy.

W ramach udzialu spoleczenstwa w postepowaniu, do tut. Starostwa Powiatowego nie wplynety
zadne wnioski 1 uwagi.

Pismem znak A-BS.6222.2.2021.SJ z dnia 24.02.2022 r. Starosta Jarocinski, zwrécit si¢ z wnioskiem
do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jarocinie, na podstawie art. 183c ust. 112
w zwiazku z art. 208 ust. 1 i 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska,
o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w zakresie spelnienia wymagaf okreslonych
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w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodno$ci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym, w zwiazku ze ztozonym wnioskiem
0 zmiane¢ pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z dnia 14.03.2022 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jarocinie, stwierdzono spetnienie przez plac magazynowy odpadéw na terenie NEOROL Sp. z o.o.
w Chrzanie przy ul. Akacjowej 1, wymagan okre$lonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej
oraz w zakresie zgodno$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie
przeciwpozarowym opracowanym w styczniu 2022 r. przez mgr inz. poz. Michata Morte.

Po przeprowadzonym postgpowaniu, w tym szczegbtowe] analizie przedtozonej dokumentacji wraz
z jej uzupelnieniem stwierdzono, Ze spelnia ona wymogi obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska, okreslonych przede wszystkim w ustawie — Prawo ochrony $rodowiska.

W $wietle przytoczonych okoliczno$ci faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Starosty Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ponadto w my$l art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego:

- w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,

- z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwo$ci jej zaskarzenia do sadu).

Stwierdza sig, ze niniejsza
decyzja stata sie ostateczna
Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: w dniu A7 ey 2022w
1. NEOROL Sp. z o.0.
ul. Akacjowa 1
63-210 Chrzan,
2. ala.

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Zerkow,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie,

3. Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu,

4. Minister Klimatu i Srodowiska.






