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PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

~ BADANIA

AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadam
certyfikat akredytacji nr AB 286|
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole
magnetyczne, gestos¢ mocy) w
srodowisku i w srodowisku pracy
w zakresie czestotliwosci od 0 Hz
do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci pu-
blicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogolnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajacych na organizm czto-
wieka przez koriczyny gorne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy do-
datkowo petnga analize skutecz-
nosci oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natezenia i rownomier-
nosci oswietlenia na stanowisku
pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyj-
nego i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego
na: pyly przemystowe (frakcja
wdychalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obra-
z6w medycznych.

Ponadto poza zakresem akredyta-
cji wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej,

-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki
wokot aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywa-
nia testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji
Systemu Jakosci w pracowniach
RTG.

L. dz.: PP-ZGz/22-05-08-01

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik: Aneta Bochenek
Upowaznienie nr rej. NetWorkS! Nr 527/07/21
z dnia: 27-07-2021 r.

Adres do korespondencji:
ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 23A/U2
30-348 Krakow

tel. 501 78 97 70

Krakow, dn. 2022-05-30

A-65.¢221 19 .2027 $3

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 Jarocin

Dotyczy: informacji o zmianie danych wynikajacych z art.152 ust.1i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219 z pdzn. zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuje o zmianie danych w
zakresie wielko$ci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 47102 KOTLIN (67102 PKA_KOTLIN_KOTLIN)
zlokalizowanej w miejscowosci Kotlin, ul. Poznaniska 42. W stosunku do Informacji zawartej w zgtoszeniu realizowa-

nym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -
(Dz.U. 2020, poz.1219), dane ulegng zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowania izotro-

powo (EIRP) [W]

16991

12570

16991

12570

16991

12570

16991

12570

Vol o} IENY Ne N U} NN VR I S J Bl

3170

Prawo ochrony $rodowiska

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku
nr 2 do Rozporzadzenia:

OSRODEK BADAN | ANALIZ ,,PP” Marek Zajac i Artur Zajqc s.c.,

Czestotliwosc¢ lub Wysokosé I:c\;\;nc:-v:;zir:
Wspétrzedne zakresy czestotli- Srodka elek- . p . Azymut .
L, eograficzne wosci pracy instala- trycznego niowania [°] Kiifpothylenta
p- 8 i ahbing izotropowo [l
[MHz] [m n.p.t] (EIRPY WY
1) 2) 3) 4) 5)

17° 38’ 345" E
1 ! 00/1 21 4 16991 2|

51° 55¢ 265" N: 900/1800/2100 4,0 0 8/8/8

17° 38’ 345" E:
2 ! 800/2 44 12570 2

51 85’ 265" N: 02600 0 . B/8

17° 38’ 313" E:
3 ! 1 21 4 16991 11

510 550 2647 N: 900/1800/2100 44,0 6! 0 8/8/8

17° 38’ 313" E:
4 510 550 2647 N: 800/2600 44,0 12570 110 8/8

formularz nr:FW-5.33,  data wydania: 2017-09-06 strona:1z2



5 ;Z 3? 22134 ; 900/1800/2100 44,0 16991 200 6/6/6
6 g 2? 236134 ’5 800/2600 44,0 12570 200 6/6
7 ;Z 2? 2:2;,1:" :3 900/1800/2100 44,0 16991 290 7/7/7
8 ;Z 1331? 22134 E 800/2600 44,0 12570 290 7/7
8 ;Z zi 236142 ; 18000 42,5 3170 294%) -

zwigzku z p
prowadzon

Dan

Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosi i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powoduja zmiany in-
stalacji w sposob istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony érodowiska.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko biorac pod uwageg, iz w osi gtéwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
gtodciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatowywadé na érodowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci. W

owyzszym o$wiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nie bedacej zmiang istotng, poniewaz prze-
a modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizacje dokonanego

wczesniej zgtoszenia.
Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych zostana przekazane przez przedstawiciela inwestora do wfasciwych in-
spektoratéw zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

e zawarte w zgloszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W zatgczeniu przesytam:

1. Petnomocnictwa potwierdzone notarialnie.

2. Optata skarbowa za petnomocnictwa potwierdzone notarialnie —

zgodnie z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o optacie skarbowej.

3. Wyniki pomiaréw poziomdw pél elektormagnetycznych wykonanych w srodowisku.

mgr Aneta Bochenek
Fhodenele

OSRODEK BADAN | ANALIZ ,,PP” Marek Zajac i Artur Zajgc s.c.,
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michala Bobrzyiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 2020 477
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

o

BADANIA
e .

AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestos¢ mocy) w srodowisku i w
srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w srodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogolnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajgcych na organizm cztowieka
przez koriczyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petng analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
go,

-pomiary natezenia i rownomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na +respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazow
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokof
aparatow RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/22-05-8
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACII RADIOKOMUNIKACYJNEJ

47102 KOTLIN (67102 PKA_KOTLIN_KOTLIN)

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODE®:
-wojewddztwo: wielkopolskie,
-miejscowosé: KOTLIN ul. Poznanska 42,
-wspéfrzedne geograficzne: E 17°38’31.49”, N 51°55°26.4”.

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 09.05.2022 r.

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorkS! sp. z 0.0., ul. J6zefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa
-WHASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Dominik Blicharski oraz mgr inz. Wojciech Wrona.

4. DATA POMIAROW: 17.05.2022 r., godz. 13% +14%.

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW: mgr inz. Matgorzata Wyderska.

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA: 25.05.2022 r.

7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACJA: mgr inz. Artur Zajac

8. DATA AUTORYZACII: 25.05.2022 r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiardw nie moze byc¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiardw odnoszq sie wylqcznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiarow.
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYINEJ:
9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjnej (2rédta pierwotne w przestrzeni pracy).

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
n S A wysokos¢ srodka réwnowazna moc
yszc;e;g[t:ie Cizi':g:ﬂxzsj Iﬁ;aﬁ:;}; ] typ/producent anteny liczba anten | azymut [°] ele kl;qtcl;:cix: Z’C’;IGG{TIJCZ « |elektrycznego anteny| promieniowana izotropo-
o ¢ pracy ey, 44 [m n.p.t] wo (EIRP) (W]
i1 900/1800/2100 80010292v03 1 20 8/8/8 44,0 16 991
2, 900/1800/2100 80010292v03 1 110 8/8/8 44,0 16 991
3. 900/1800/2100 80010292v03 1 200 6/6/6 44,0 16 991
4. 900/1800/2100 80010292v03 1 290 7/7]7 44,0 16 991
5. 800/2600 ATR4518R11v06 1 20 8/8 44,0 12570
6. 800/2600 ATR4518R11v06 1 110 8/8 44,0 12570
7 800/2600 ATR4518R11v06 1 200 6/6 44,0 12570
8. 800/2600 ATR4518R11v06 1 290 7/7 44,0 12 570
*wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy, s warto$ciami statymi.
Tabela 1.2. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.
charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy zZnamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
réwnowazna moc Wikokese
Ip. stotliwos¢ ieni Sredni
& typ/producent F U prgmlen/owana tve/ fech 2 azymut [9] | zainstalowania
pracy [GHz] izotropowo producent anteny [m] gt fon]
(EIRP) [W] 1
1. NP ERICSSON ML 6363 18GHz 2x56MHz XPIC 18 3170 AN:E/—SS:S 0,6 294 42,5

9.2. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na kominie. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane s3 w kontenerze oraz przy
antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu zrédet pol-EM bedacych przedmiotem pomiardw znajdujg sig tereny przemystowe oraz
nieuzytki.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére moga wptywac
na wynik wartosci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 oraz 1.2 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Uzytkownika, za ktére laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow.

Wyniki pomiaréw wazne sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiarow.

Pomiary wykonano réwniez w miejscach, w ktdrych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystgpowanie
w danych zakresach czestotliwosci pol elektromagnetycznych poziomy zblizone do poziomow dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki $rodowiskowe panujgce podczas pomiaréw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.
0Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.

10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bgdacej przedmiotem pomiardéw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki Srodowiskowe:
Pomiary zostaty wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacja techniczng miernika.

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar warunki zewnetrzne-zjawiska atmosferyczne
17.05.2022 13:00 poczqtkowy temperatura.: | 21,5°C | wilgotnos¢: | 38% | opady: | bez opadow
T 14:20 koricowy temperatura.: I 22,5°C | wilgotnos¢: | 36% I opady: | bez opadow

10.3. Oszacowana niepewnos¢ pomiaru.

Laboratorium stwierdza iz dokonato oszacowania niepewnoéci pomiaru, podczas szacowania niepewnosci wzieto pod uwage istotne sktado-
we niepewnosci, wykorzystujgc odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikdw badar ilociowych przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
norma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartoéci niepewnosci sa niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci

formularz nr: FA-1.1.1.2.52 data wydania: 31.08.2021 r. str. 227
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95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarow wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i sg zgodne z
wymaganiami podstawowymi.
10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-

cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik nateZenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny C-0255

sonda pomiarowa

typ EF-9091

-numer fabryczny A-0106
2 | Zakres pomiaru pola elektromagnetycznego 0,80 [V/m] + 300 [V/m]

zakres czestotliwosciowy 80 [MHz] + 90 000 [MHz]

Niepewnosé zestawu pomiarowego 22,7%
3, Swiadectwo wzorcowania
PR T —— Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/116/20
3.3. | data wydania $wiadectwa wzorcowania 28 kwietnia 2020 r.
3.4. | data waznosci wzorcowania 28 kwietnia 2023 r.
4. Z’JE;Z;Z kontrola sprawnosci zestawu pornia- zgodnie z aktualnie obowigzujacg instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.
S5 Swiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycznej
) ) " Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
5.1. | laboratorium wykonujqce pomiar } . . . .
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/012/20
5.3. | data wydania swiadectwa 28 kwietnia 2020 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
puszczlnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz.
U. 2020 poz. 695).

12. WYNIKI POMIAROW.

Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

. . wartos¢
wynik pomiaru| vwivsokodd | wisraczons ocena zgodnosci
numer wartos¢ natezenia y fmii r:lat i wartoéé | wartosc wzgledem dokumen-
pionu opis miejsca pomiaru lub zmierzona | skutecznego (p unktu) | skur t:czne o | wskazni- | wskazni- tu wskazanego w
(punktu) wspdtrzedne geograficzne natezenia pola| pola elektro- ofn Taroweleoslama r?e— Fowa Ko punkcie 11.2 spra-
pomia- pionu (punktu) pomiarowego elektrycznego |magnetyczne- P o F;y A g o WM WM wozdania oparta na
rowego [V/m] go po zaokrg- g gop ) £ H zasadzie w punkcie
gleniu [V/m]* [m] zaokrqgleniu 4
[A/m *k
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 22,7%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Otoczenie badanego obiektu:
Gtoéwne kierunki pomiarowe:
-20°
51°55'27.1"N
1 17°38' 32.5"F 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
51°55'31.0"N
2 17°38' 35.9"F <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
51°55'35.3"N
3 17°38' 39 8"F <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
51°55'39.5"N
4 17°38' 43.7"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
110°
51°55'25.7"N
5 17°38' 33.7"E 1,5 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
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51°55'25."N
6 e <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

7 -budynek przemystowy-opuszczony - - - . - - -

51°55'23.6"N
8 17°38' 43.2"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

-pomiar w odlegtosci ok. 445m od anten
- 51°55'20.8"N <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny
17°38'53"E

-200°

51°55'23.4"N
9 17°38' 29.8"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'20.9"N
10 TS <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'19.0"N
11 17938 294" <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'12.6"N
12 17°38' 26.0'F <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 | <0,05 zgodny

13 Hala produkcyjna-brak dostepu - - . - - - _

290°,na kierunku linii radiowej

51°55'19.7"N
14 sebecrlpniie <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

290°

51°55'27.4"N 0,9 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05

15 17°38' 27.1"E

zgodny

51°55'28.1"N
16 17°38' 22.5"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'29.7"N
17 17°38' 15.5"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

-pomiar w odlegtosci ok. 445m od anten 1,0 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05
- 51°55'31.2"N zgodny
17°38' 08.0"E

Dodatkowe punkty (piony) pomiarowe:

51°55'30.3"N
18 17°38' 31.6"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'32.2"N
19 17°38' 32.7"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'27.2"N
20 17°38' 37.1"E 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny

51°55'26.5"N
21 AR <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'21.4"N
22 17°38' 38.0"F <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'20.2"N

23 17°38'33.9"E

<0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'23.3"N
24 17°38' 34.3"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'25.0"N

2 17°38' 27.6"E

<0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'23.5"N

26 17°38' 23.2"E

<0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

51°55'19.7"N
27 17°38' 23.3"E <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 <0,05 <0,05 zgodny

*_ wynik pomiaru powiekszony o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzglgdniajacy poprawke pomiarowa.
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcg umozliwiajgcych uwzglednienie maksyma-
nych parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujgcych w obszarze pomiarowym.
** _ wartoéci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s warto$ciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartoéci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.
A - pion pomiarowy zlokalizowany na linii prostej taczacej instalacje z najblizszymi osiedlem/wolno stojagcym budynkiem

Pomiary pola-EM w érodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-

scach podanych w tabeli nr 4. Rozktad pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia 0séb wykonujacych pomiary.

W zwiazku z zaistniatg sytuacja kryzysowa wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagro-
zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych
oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem
epidemii.
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13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartoéci wskaz-
nikowe WM¢ oraz WMy, nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajg
ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej
wartosci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartosci pél-EM.

Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich

instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 .

Ryzyko zwigzane z tg zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okre$lona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z poézn. zm.)
ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkéw pracy

instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wptyw na zmiane poziomdw pdl elektromagnetycznych, ktérych zrédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepo-
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzgdzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomo-
$ci, na ktdrej wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 1i 2.
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Zat.nr1: Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej.
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