FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia

STAROSTA JAROCINSKI, WYDZIAL ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNY, REFERAT BUDOWNICTWA | $RO-
DOWISKA

Aleja Niepodlegtosci 10/1 2, 63-200 Jarocin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja elektroenergetyczna GPO (Gtéwny Punkt Odbioru) Galew 110/30 kV Farma Wiatrowa Dobrzyca

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz
Z podaniem symboli KTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
3006032 Gmina wiejska Kotlin
3006 Powiat jarocinski
30 Wojewodztwo wielkopolskie

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
EW Dobrzyca Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98,
00-807 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv
GPO Galew
Gmina Kotlin, dziatka nr 125/1, obreb Orpiszewek, adres: Orpiszewek 7A, 63- 220 Kotlin

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Stacja elektroenergetyczna o napieciu 110/30 kv

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielkosé Swiadczonych ustug
Produkcja energii elektrycznej — ok. 198 GWh/rok

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu/24 h

9. Wielko$¢ i rodzaj emis;ji?)
Pole elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz.

10.Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Brak potrzeby ograniczania emisji ze wzgledu na bardzo niskie wartosci pol elektromagnetycznych w otoczeniu
przedmiotowej instalacji. .

11.Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Poziom emisji pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci dopuszczainych okreslonych w rozporzadzeniu




12.Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 roz-
porzgdzenia

Lp

1 Wspétrzedne geograficzne gtéwnej bramy | N 51°53'45.5"
) wjazdowej stacji elektroenergetycznej: E 17°40'00.4"

2) Ogdlny opis sposobu zagospodarowania GPO Galew pqwstai w ramach inwestycji budowy Farmy Wiatrowej
otoczenia instalacji, na podstawie dostep- Dobrzyca. Stacja elektroenergetyczna GPO Galew jest stacja trgnsfor-
nych danych dokumentacyjnych lub wizji w matorowg 110/30k\_/, wybudc_:wana_na ogrodzonym obsza_rze, ktéry zo-
terenie stat wylgczony z uzytkowania rolniczego. Przedmiotowa instalacja jest
obiektem zamknigtym, dostgpnym tylko dla pracownikéw o odpowied-
nich kwalifikacjach i przeszkoleniu.
Stacja GPO jest obiektem przemystowym, budynek prefabrykowany,
parterowym z podioga techniczng zelbetowa prefabrykowana.
Na terenie stacji GPO znajduje si¢ rozdzielnia napowietrzna 110/30kV z
aparatura pomiarowa i faczeniowa, W skiad ktorej wchodza:

— transformator mocy 37,5/50 MVA 110/30kV, ze szczelng misa

olejowa wpieta do instalacji odwadniajacej z separatorem oleju,
_  stanowisko potrzeb wiasnych z transformatorem do zasilania
potrzeb wtasnych,

_  stanowisko reaktanciji uziemiajacej,

-  dwa stanowiska baterii kondensatorow,

_  ochrona odgromowa i system uziemien.
Na terenie stacji GPO znajduje sie stacja transformatora 30/0,4kV
zasilanie rezerwowego.
Teren stacji jest ogrodzony, posiada brame wjazdowa, droge dojazdo-
wa oraz ciggi piesze (chodniki). Otoczenie stanowig pola uprawne.

3) Napiecie znamionowe Napiecie znamionowe 110kV
Instalacja NIE kwalifikuje si¢ jako mogaca znaczgco oddziatlywaé na
srodowisko. Stacje elektroenergetyczne obecnie zostaly wykreslone z
listy przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze-
Snia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja wpisywata sie natomiast w § 3 ust. 1 pkt 7
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsig-
wzigeé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko. Dla inwestycji
wydano wéwczas decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach znak:
GGi0$6220.2.2011, wydang W dniu 28.09.2012 r. przez Wojta Gminy
Dobrzyca (ostateczna W dniu 05.11.2012 r.), zmieniong decyzja z dnia
30.10.2013 r, znak: GGi056220.2.2011 (ostateczna w dniu Q5.12.2013 r.)
oraz zmieniona decyzja z dnia 08.04.2014 r., znak: GGi0S6220.4.2011
(ostateczna w dniu 12.05.2014 r.).

Z decyzji wynika, ze projektowana stacja nie stanowi zagrozenia $ro-
dowiska i nie wplywa negatywnie na otoczenie. Teren wokot stacji nie
wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7) Kwalifikacja instalacji jako przedsiewzigcia
mogacego znaczaco oddziatywac na $ro-
dowisko

8) Wyniki pomiarow poziomow pél elektro- Sprawozdanie z badania pola elektrycznego i magnetycznego w $rodo-
magnetycznych, jesli takie byly wymagane wisku ogdéinodostepnym w otoczeniu stacji Galew stanowi zatacznik nr
2) ' 1 do niniejszego formularza zgtoszenia.

Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien): 31.05.2022r.
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Michat Misinski

Podpis:
EW DOBRZYCASP.Z0O

b & Y. o { (,/(/ | all Jerozolimskie 98, oo-g(y(;Narszawa
' J | NIP. 851-31-45-11
K \(K\/UU U REGON: 320089428

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ROZKLADU POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (09)

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN BEZ PISEMNEJ ZGODY TELE-COM SP. Z 0.0. W POZNANIU MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI

Obiekt: Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV

GPO Galew

Lokalizacja: Dziatka nr ew. 125/1 Orpiszewek 7A, gmina Kotlin, powiat jaro-
cinski, wojewddztwo wielkopolskie.

Data wykonania: 12.05.2022

Zespot przeprowadzajacy badanie:

J. Wachowiak

A. Gabis

Zweryfikowat

A
i autoryzowat: Jacek Jarzina c@/éb/o@(’z;{ QZQM'D\

Oznaczenie archiwalne sprawozdania: Egzemplarz nr 1
U-029/22.SB. 1 . 2 . 1.
~ Ozaczenieumowy  Rodajpracy  Obiekt Zeszyt  Edycja  Aneks ﬂ TELE_COM
k Sp. zo.0.

60-968 Poznari 47, ul. Jawornicka 8
tel. 618689017, fax 61 868 56 52
REGON 004838208; NIP 779-00-03-490
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Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew - 03
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Laboratorium Badawcze

TELE-COM Poznar Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew - 0S

1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Zleceniodawca

EDP RENEWABLES POLSKA Sp. z 0. 0., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

1.2. Uzytkownik

EW DOBRZYCA Sp. z 0. 0., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

1.3. Podstawy opracowania

Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:

— umowa U-029/22 z dnia 5.05.2022,

— przepisy wyszczegdlnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania,

— wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytaciji,

— informacje o Zzr6dfach promieniowania dotaczone do zlecenia.

1.4. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary kontrolne natezen pdl elektrycznego i magnetycznego dla potrzeb Srodowiska (ochrony éro-
dowiska) wykonane zostaty przez pracownikéw Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznan Jaro-
stawa Wachowiaka i Andrzeja Gabisia w dniu 12.05.2022 r. w godz. 10.00 — 10.30 w Sposob umozli-
wiajacy wyznaczenie ewentualnej granicy natezenia pola elektromagnetycznego dopuszczonej przez
przepisy ([3] Tabela nr 2).

Rozmieszczenie wszystkich piondw pomiarowych przedstawiono na rysunku 2.

1.5. Uprawnienia do wykonania badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznar posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (aktualizacja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest wazny i obej-
muje metode badawcza wlaéciwa do przeprowadzanych pomiaréw. Prawo do wykonywania badania
potwierdza rozporzadzenie [8].

1.6. Metoda badawcza

Zastosowano akredytowang metode badawczg Laboratorium opartg na [2], uszczeg6towiong w [5].
Jej zastosowanie w przedmiotowym badaniu wynika z upowaznienia podanego w [8 § 3].

1.7. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy Swiadectwo wzorcowania Zakres pomiarowy
Maschek ESM-100 nr 972531 LWiMP/W/206/21 f=50Hz
(7.06.2021) E=0,1do 50kV/m
H=0,8 do 15000 A/m

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnoéci wskazan zgodnie z proce-
durami laboratorium badawczego wg [4] i [5].

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodyka pomiarowg, instrukcjami oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzadu pomiarowego.

Sprawozdanie nr U-029/22.5B.1.2.1 2 str. tekstu sprawozdania sposréd 8
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Laboratorium Badawcze

TELE-COM Poznar Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv GPO Galew - 0S

1.8.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Obliczenie niepewnosci nastepuje wedtug instrukcji metody badawczej. Podane przy wynikach po-
miaru wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnoséci 95% i wspot-
czynniku rozszerzenia k=2.

Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci do-
tyczy rozstrzygniecia czy zmierzona wartoéé opisujaca pole elektromagnetyczne przekracza wartoé¢
dopuszczalng dla zakresu czestotliwoci, w ktorym pracujg zrédta, podang w (3] (Tabela 2). Stosuje
sig przy tym wyjasnione tam zasady.

Ponadto stwierdzenie zgodnosci dotyczy catej instalagiji bedacej przedmiotem badania, o ile nie wy-
stgpuja ograniczenia uniemozliwiajgce dokonanie stwierdzenia zgodnosci dla catej instalacji lub ob-
szaru objetego badaniem.

Kryteria dotyczace wartosci mierzonych

Rozstrzygnigcia zgodnosci sg przeprowadzone wedtug zasad podanych [2 (pkt 1.2)], to jest poréwnuje
sig otrzymane wyniki pomiaréw powiekszone o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspotczynni-
ka rozszerzenia k=2, z dopuszczalnymi wartoéciami parametréw fizycznych pél elektromagnetycz-
nych, okreslonymi w [3].

Niepewno$¢ rozszerzona wyniku pomiaru U dla k=2 i p=0,95 jest podawana w tabeli wynikéw za-
mieszczonej w 4.4. W tabeli zawarto réwniez rozstrzygnigcie dokonane wedtug Wwymaganej zasady.

Kryteria dotyczace odstepstw od metody badawczej [2]

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodawcq w badaniu zastosowano odstepstwa od wymagari metody
badawczej [2], w wyniku ktérych Laboratorium nie moze na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i
innych informacji wymaganych przez metode okreslic zgodnosci, sprawozdanie przedstawia tylko roz-
strzygnigcia dotyczqce pojedynczych pionéw pomiarowych.

W takim przypadku Laboratorium nie rozstrzyga o zgodnosci dotyczqcej catej badanej instalacji (lub
catego obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziatywania instalacji).

Ta sytuacja w przedmiotowym badaniu nie wystgpita.

Informacja o badanym obiekcie

2.1. Nazwa i cel stosowania urzadzen
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew.
2.2. Lokalizacja urzadzenia
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 125/1
Orpiszewek 7A, gmina Kotlin, powiat jarociriski, wojewédztwo wielkopolskie (rysunek 1).
Sprawozdanie nr U-029/22.5B.1.2.1 3 str. tekstu sprawozdania spogréd 8
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Laboratorium Badawcze

TELE-COM Poznar Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew - 0$

2.3,

24.

4.2.

4.3.

Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Pomiary wykonano przy obcigzeniu badanego obiektu réwnym ($rednio w czasie pomiarow):

Srednie obcigzenie w Maksymalne mozliwe | Napiecie mf Maksymalne napiecie mf
Linia WN 110 kV czasie pomiaru [A] obcigzenie [A] [kv] [kv]

210 244 117 123

Maksymalng wartosé¢ napiecia migdzyfazowego przyjeto 123 kV, poniewaz taka wartosc jest spotyka-
na w praktyce eksploatacyjnej sieci WN 110 kV.

Informacje o stanie pracy zrédet promieniowania (obcigzeri pradowych) zostaty podane przez Zlece-
niodawce i stanowig jego o$wiadczenie.
Sprawozdanie dotyczy wytacznie stanu Zrodet, jaki wystepowat w czasie pomiardw.

Warunki Srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

Godzina Temperatura [°C] Wilgotnos¢ [%]
10.00 poczatek pomiaréw +19 50
10.30 koniec pomiaréw +19 50

Zastosowane odstepstwa od metodyki badawczej

Brak.

Pomiar wielkosci pola elektromagnetycznego wokot Zleconej instalacji

Opis procedury uzyskiwania wynikéw badania

Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego E oraz natezenia pola magnetycznego H dla czesto-
tliwosci 50 Hz dla obszaréw innych niz przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa podane sg w [3]
(Tabela nr 2).

Celem przeprowadzenia pomiaréw rozktadu pola wokét zrédta wyznaczono piony pomiarowe w miej-
scach, w ktérych mogg przebywaé ludzie i gdzie istnieje prawdopodobieAstwo wystepowania pdl o
wartosciach wiekszych od czutosci zestawu pomiarowego, zgodnie z zatgcznikiem [2].

Opis piondw pomiarowych
Piony pomiarowe zlokalizowano wokét stacji elektroenergetycznej GPO Galew.

W kazdym pionie badano warto$¢ pola elektromagnetycznego na wysokoéci 2 m (pole elektryczne)
lub w zakresie wysokosci 0,3...2,0 m (pole magnetyczne) nad podtozem, przyjmujac jako wynik po-
miaru zmierzony poziom maksymalny. Jest to podejscie catkowicie zgodne z [2].

Poprawki pomiarowe ([2] pkt 7)

Maksymalne natezenie pola elektrycznego jest zalezne od napigcia, natomiast natezenie pola magne-
tycznego jest wprost proporcjonalne do obcigzenia. Zastosowano zaleznosci:

/ U
Hmax:Hp- ’;‘ax =H, -wp, Emaszp-%zEp-wa
p p
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Laboratorium Badawcze Sprawozdanie z badania rozkiadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew - O3

TELE-COM Poznan
Hmax przeliczona maksymalna warto$c natezenia pola Emax przeliczona maksymalna wartoé¢ natezenia pola
magnetycznego elektrycznego
H,  zmierzona wartos¢ natezenia pola magnetycznego E,  zmierzona wartos$¢ natezenia pola elektrycznego

Imax  maksymalne mozliwe natezenie pradu w linii Umax maksymalne mozliwe napiecie (miedzyfazo-

I, natezenie pradu ptynacego w obwodzie w chwili we/fazowe)
wykonywania pomiaru U, napigcie (miedzyfazowe/fazowe) w chwili wyko-
wpy  pomiarowy wspétczynnik przeliczeniowy dla H nywania pomiaru

Wpe pomiarowy wspoétczynnik przeliczeniowy dla E

Ponadto ma zastosowanie wspétczynnik zwigzany ze zmiang odlegtosci przewodéw od miejsc do-
stepnych przy zmianie temperatury przewodéw. Laboratorium przyjmuje jego warto$¢ na 1,05 i
uwzglednia w wartosciach poprawek pomiarowych.

Na podstawie danych przystanych na zyczenie Laboratorium przez Zleceniodawce (pochodzacych od
uzytkownika stacji) ustalono:

— maksymalny stosunek dopuszczalnej wartoéci natgzenia pradu przesytanego do wartoéci
$redniej wystepujacej w czasie wykonywania pomiaréw wynosit 1,16;

— stosunek typowego maksymalnego napiecia migdzyfazowego do napiecia miedzyfazowego w
trakcie wykonywania pomiaréw wynosi 1,05.

4.4. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego i magnetycznego przedstawiono w zamieszczonych
ponizej tabelach.

Pole elektryczne (tabela 1)

. Wysokos¢ | Niepewnosc¢ Niepewnosé Wartos¢ Wynik
N Opis pionu Fmierzone pomiaru wzgledna bezwzgledna poprawki pomiaru Weknink RosSSiapal s e dotay iz
pionu [v/m] ml (%] (V/m] —— v/m] We wartosci E [10000 V/m] w pionie
1 wokoét GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia
2 wokot GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia
3 wokdt GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia
4 wokot GPO <110,25 2,0 16 <17 1.1 <140 <0,01 brak przekroczenia
5 wokot GPO 470 2,0 21 97 1,1 624 0,06 brak przekroczenia
6 wokdét GPO 430 20 21 88 1,1 570 0,06 brak przekroczenia
7 wokaét GPO 400 2,0 21 82 1,1 530 0,05 brak przekroczenia
8 wokdt GPO 320 2,0 21 66 11 425 0,04 brak przekroczenia
9 wokét GPO 390 2,0 21 80 1,1 517 0,05 brak przekroczenia
10 wokadt GPO 350 2,0 21 72 1,1 464 0,05 brak przekroczenia
11 wokot GPO 280 2,0 21 58 11 372 0,04 brak przekroczenia
12 wokét GPO 200 2,0 21 41 1,1 265 0,03 brak przekroczenia
13 wokét GPO 260 2,0 21 53 1,1 344 0,03 brak przekroczenia
14 wokot GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia
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< Wysokos¢ Niepewnos¢ Niepewnos¢ Wartosé Wynik

Ne Opis pionu F mierzone pomiaru wzgledna bezwzgledna poprawki pomiaru Wakeni Razstizgnigsle:dalizymants
pionu [V/m] (m] %) v/m] . v/mi W wartosci E [10000 V/m] w pionie

15 wokét GPO | <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia

16 wokét GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 0,01 brak przekroczenia

17 wokét GPO | <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia

18 wokdt GPO <110,25 2,0 16 <17 11 <140 <0,01 brak przekroczenia

19 wokét GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia

20 wokét GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia

21 wokét GPO <110,25 2,0 16 <17 1.1 <140 <0,01 brak przekroczenia

22 wokot GPO <110,25 2,0 16 <17 1,1 <140 <0,01 brak przekroczenia

Pole magnetyczne (tabela 2)
. Wysokosé¢ Niepewnosé Wartos¢ Wynik

Nr OfiEglong H mierzone — Niepewnos¢ - nopravikd . Wskaznik Rozstrzygnigcie dotrzymania
pionu [A/m] - wzgledna [%] Al P Al Wwn wartosci H [60 A/m] w pionie

1 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

2 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

3 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

4 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

5 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

6 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

7 wokot GPO <0,79 03..20 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

8 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

9 wokoét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

10 wokoét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

11 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

12 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

13 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

14 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

15 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

16 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

17 wokdt GPO <0,79 0,3.2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

18 wokdt GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

19 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

20 wokadt GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia
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. Wysokos¢ Niepewnos¢ Wartos¢ Wynik
Nr H mierzone Niepewnos¢ Wskaznik Rozstrzygnigcie dotrzymania
Opis pionu pomiaru ; (%] bezwzgledna poprawki pomiaru /
: wzgledna [% W, wartosci H [60 A/m] w pionie
pionu (A/fm) [m] [A/m] pomiarowej [A/m] .
21 wokét GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia
22 wokot GPO <0,79 0,3..2,0 24 <0,19 1,22 <1,2 <0,02 brak przekroczenia

4.5. Potozenie piondw pomiarowych

Sprawozdanie nr U-029/22.5B.1.2.1

Nlj pla Dtugos¢ geograficzna Szeroko$¢ geograficzna
pomiarowego
1 17°39'58,26" E 51°53'44,68" N
2 17°39'57,62" E 51°53'44,51" N
3 17°39'58,28" E 51°53'45,25" N
4 17°39'57,84" E 51°53'45,45" N
5 17°39'58,08" E 51°53'46,13" N
6 17°39'58,71" E 51°53'46,03" N
7 17°39'58,81"E 51°53'46,30" N
8 17°39'59,66" E 51°53'46,30" N
9 17°39'59,62" E 51°53'46,03" N
10 17°40'00,16" E 51°53'45,92" N
11 17°40'00,42" E 51°53'46,11" N
12 17°40'01,22"E 51°53'45,17" N
13 17°40'01,25" E 51°53'45,83" N
14 17°39'58,10" E 51°53'44,17" N
15 17°39'57,88"E 51°53'44,22" N
16 17°39'58,11"E 51°53"43,99" N
17 17°39'58,84" E 51°53'43,96" N
18 17°39'58,86" E 51°53'43,96" N
19 17°39'59,63" E 51°53'43,83" N
20 17°39'59,66" E 51°53'43,71" N
21 17°40'00,38"E 51°53'43,55" N
22 17°40'00,47"E 51°53'43,58" N

7 str. tekstu sprawozdania sposrod 8

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI







Laboratorium Badawcze

TELE-COM Poznart Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Galew - 0$

Opis wynikow badania

Rozstrzygniecia zgodnosci (przekroczenia lub ich brak) podane w tabelach w punkcie 4.4 dotyczg kaz-
dego stanu obcigzenia stacji, takze maksymalnego.

Jak wynika z wartosci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego przedstawionych w tabelach w
punkcie 4.4 mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze w bezposrednim otoczeniu stagiji elektroenergetycz-
nej GPO Galew nie stwierdzono wartoéci natgzenia pola elektrycznego i magnetycznego przekracza-
jacych wartos$¢ dopuszczalng dla miejsc dostepnych dla ludnosci, okreslonych w przepisach prawnych
([3] Tabela nr 2)

Mozna réwniez stwierdzi¢, ze nawet w warunkach maksymalnie mozliwego technicznie obcigzenia stac;ji
nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektrycznego lub magnetycznego,
wskazniki Wy i Wy s3 znacznie mniejsze od 1.

Wykaz merytorycznych dokumentéw zrodtowych
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktual-
nym brzmieniu.

[2] Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.
Dz. U. poz. 258.

[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku.

[4] Instrukcja podstawowa Laboratorium Badawczego w wersji aktualnej.

[5] Instrukcja metody badawczej ,Badanie rozktadu pola elektromagnetycznego zakresu 5 Hz...90 GHz
dla potrzeb ochrony érodowiska ogdlnego (0S)” w wersji aktualnej.

[6] PN-EN 62311 Ocena urzqdzeri elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczen eks-
pozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych (0 Hz — 300 GHz) (maj 2010).

[7] Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 529 publikowany przez Polskie Centrum Akredytaciji.

[8] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw Ssprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku. Dz. U. poz.258.

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko Dz. U. poz. 1839.

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO 2 RYSUNKI (2 ARKUSZE)
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