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Poznan, 2023.03.16

Prowadzacy instalacje:
P4 Sp. zo. o.

ul. Wynalazek 1

02 - 677 Warszawa

l Starostwo Powiatowe
!
i

Wpt. 7 Ul
Adres do korespondencii: |

P4 Sp.zo. 0. L;Nr SADY
Biurowiec B Ml b o =4
ul. Przemystowa 3 A-65 6227 4 2024 %)

61-579 Poznan
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z o. 0. JAR3023

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t..
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajoéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktéorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

ul. Golska, dz. nr 424/5, 63-233 Jaraczewo, gm. Jaraczewo, pow. jarociriski —]

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zataczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opfaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazaniem

Jargstaw Minc
(22) 319 48 17
kom. 790004089

P4 Sp.zo.0.ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodaiczy Krajowego Rejestiu Sadoweq

Sad Rejonowy dle m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy







AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Wydziat Budownictwa i Srodowiska

63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtosci 10-12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
JAR3023 (zgtoszenie nr 2)

3. Okres$lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. jarociriski 4.4.30.57.06 (TERYT:
3006) (KTS: 10023015706000), gm. Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.3 (TERYT: 3006013) (KTS: 10023015706013)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
ul. Golska, dz. nr 424/5, 63-233 Jaraczewo, gm. Jaraczewo, pow. jarociriski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczes$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_V: 3694W
Antena Sektorowa 13_GT: 4213W
Antena Sektorowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_V: 3694W
Antena Sektorowa 23 _GT: 4213W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_V: 3694W
Antena Sektorowa 33_GT: 4213W
Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace p6l
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 12_V: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 13 _GT: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 22_V: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 23 _GT: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 32_V: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Antena Sektorowa 33_GT: (17°17'15.1"E,51°58'19.8"N)
Radiolinia RL1: (17°17'156.1"E,51°568'19.8"N)

LP 2. | Czestotliwo$¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,80GHz




LP 3.

Wysokos$¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 568,560m
Antena Sektorowa 12_V: 58,50m
Antena Sektorowa 13_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 68,50m
Antena Sektorowa 22_V: 58,50m
Antena Sektorowa 23_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 568,60m
Antena Sektorowa 32_V: 58,50m
Antena Sektorowa 33_GT: 58,50m
Radiolinia RL1: 55,20m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_V: 3694W
Antena Sektorowa 13_GT: 4213W
Antena Sektorowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_V: 3694W
Antena Sektorowa 23_GT: 4213W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_V: 3694W
Antena Sektorowa 33_GT: 4213W
Radiolinia RL1: 1778W

LP 5.

Zakresy azymutdw i katdw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 80°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_V: azymut 80° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_GT: azymut 80°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 21_LV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_V: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 23_GT: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 31_LV: azymut 320° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_V: azymut 320°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 33_GT: azymut 320° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Radiolinia RL1: azymut 178°

LP 6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do przedsiewzigc, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data:  Poznarn, 2023-03-16
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:  Jarostaw Minc

Podpis: '\/\( Mnsc

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia




PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AB 1571

SOWDI

SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

Sprawozdanie nr 120/2023/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

Wspobtrzedne geograficzne:

Data wykonania badania:

Data wydania sprawozdania:

Klient:

JAR3023

ul. Golska, dz. nr 424/5,

63-233 Jaraczewo, pow. jarocinski,
woj. wielkopolskie

51°568'19.76"N, 17°17'15.05"E

13.03.2023 r.

14.03.2023 r.

P4 Sp. z o.o0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 120/2023/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 fr. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;:

Tabela Nr 1
Miernik Zakres Zakres g .
szerokopasmowy pondy czestotliwosciowy pomiarowy* Swiadectwo wzorcowania
Narda .
EF0391 LWIMP/W/090/23;
NBM - 550 0,1-3 600MHz 0,5-300 V/m . :
NI E-0201 nr A-0447 data wydania: 03.03.2023
NBNl\irdSSO EFGLS2 80 — 90 000MHZz 0,8-300 V/m LWIMP/WN/055/23;
Nr E-0201 nr A-0062 ' data wydania: 20.02.2023
*Do wyznaczenia poprawnej warto$ci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspétczynniki korekcyjne z wiasciwego
$wiadectwa wzorcowania.

Aparature pomiarowa charakteryzujq nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane warto$ci niepewnosci
stanowig niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewnié odporno$é elektromagnetyczna
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 36%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza TERMIKPLUS
nr fab. 121121 [UP/42/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01.2022)
e Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m [UP/32/Sw]
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20 [UP/23/Sw]
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Sprawozdanie nr 120/2023/0S/01
3. Wspoltpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z o.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposoboéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédtem sg urzgdzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegdlnosci w tych
miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do
poziomoéw dopuszczalnych oraz do odlegtosci, dla ktorej stwierdzono w miejscach
dostepnych dla ludnosci wystepowanie pol elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji. Badania pol elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych,
dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludno$ci w otoczeniu instalac;ji.
W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt ze
pomiary wykonane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 120/2023/0S/01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot staci

Tabela Nr 2a — Szczegétowe dane zrédta pél dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2b — Szczegétowe dane zrédta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano pomiary
Rodzaj konstrukcji wsporczej: Stalowa wieza kratowa
Wysoko$¢ wiezy: 60,5 m n.p.t.
Rodzaj terenu wokot staciji Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
bazowej: znajdujg sie tereny rolne oraz budynki ustugowe i mieszkaniowe.
Tabela Nr 2a
Antena
Lp. A Moc Wysokos$é
: Czestotliwose wyjsciowa Typ/Producent Srednica anteny Azymut zainstalowania
pracy [GHZz] .
[dBm] [m]
1 80 19 VHLP1-80 0,3 178 55,2
Tabela Nr 2b
Parametry systemoéw nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne
Antena iz ; : .
o Wysoko$¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. | P de‘;‘;e”“ Ayt [7 [m] n.p.t. [Mhz] min-max [7] | dla anteny (W]
Huawei
1 A794517R0 80 58,5 900 0-10 4213
Huawei
2 ADU4518R8 80 58,5 800 0-10 3694
Huawei 800 0-10
3 | ADU4518Rs 80 S5 1800 2-12 9732
Huawei
4 A794517R0 180 58,5 900 0-10 4213
Huawei
5 ADU4518R8 180 58,5 800 0-10 3694
Huawei 800 0-10
6 ADU4518R8 180 58,5 1800 712 9732
Huawei
7 A794517R0 320 58,5 900 0-10 4213
Huawei
8 ADU4518R8 320 58,5 800 0-10 3694
Huawei 800 0-10
9 | ADU4518RS8 520 58,5 1800 2-12 S

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajacy spetnienie wymagarn pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé
2W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/Im — tj. minimalnej warto$ci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecno$é innych instalacji emitujacych
pole — EM w sasiedztwie.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr

120/2023/0S/01

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotno$¢ [%]
wykonania i ; i Opad
t)),adania Rogggacii(;ma Zaggggﬁieama i Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
13.03.2023 09:50 11:10 Brak 50 6,2 68 70

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
Wynik Wartos¢ ;
Nr Wysokos¢ | Wartosé badania Wskaznik | wyznaczona Wg;iﬁhk
pionu/ LAT LON Opis pormiaiy Zimietzona pola-E” poziomu pola-H pemis'i
punktu emisji WMe WM:
[m] [Vim] [V/m] [A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokot
1 51.97218 | 17.28779 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
2 51.97219 | 17.28789 stacji bazowej 2,0 1.1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
3 51.97225 | 17.28844 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokdt
4 51.97231 | 17.28900 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
5 51.97291 | 17.29490 stacji bazowej 515m od 2.0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,03
obiektu na azymucie 80°
GKP; poziom terenu wokot
6 51.97200 | 17.28764 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
7 51.97195 | 17.28769 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
8 51.97164 | 17.28794 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
9 51.97197 | 17.28750 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
10 |51.97192 | 17.28750 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
11 51.97186 | 17.28751 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
12 | 51.97157 | 17.28753 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
13 |51.97126 | 17.28759 stacji bazowej 2,0 1.1 1.5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
14 |51.97122 | 17.28750 stacji bazowej 2,0 11 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
15 |51.96753 | 17.28750 stacji bazowej 515m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na azymucie 180°
GKP; poziom terenu wokot
16 [51.97228 | 17.28733 stacji bazowej 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
17 |151.97233 | 17.28725 stacji bazowej 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
18 |51.97261 | 17.28689 stacji bazowej 2,0 1,0 1.4 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
19 |[51.97286 | 17.28653 stacji bazowej 2,0 1,1 1.5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu wokot
20 |51.97570|17.28267 stacji bazowej 515m od 2,0 0,8 1.1 0,04 0,003 0,04
obiektu na azymucie 320°
DPP; $w. Okna budynku przy
A 51.97137 | 17.28827 ul. Golskiej 56 (p0) 2,0 1.1 1.5 0,05 0,004 0,05

") Za wynik badania przyjmuje si¢ warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnos$é
pomiaru U dla wspoétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
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Wyniki pomiaréw odnoszg si¢ wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywaja na waznos¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane s3 urzadzenia obcych operatoréw, ktore zostaty
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu i wptywajg na przedstawione wyniki badan.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska
(Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza sie pomiaréw pol elektromagnetycznych w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie Zrédta promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elekfromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikow
WMEe i WM+ wynoszg odpowiednio:

Tabela Nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/m 0,073 A/Im

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
pionow pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pol elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodno$ci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.
Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w Sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. z 2022 r. poz. 2630].

Tabela Nr 6

Badanie wykonat:

Sprawozdanie sporzadzit:

tukasz Atrachimowicz

Robert Ktosek

Sprawdzit: Autoryzowat:
14.03.2023 1. ‘OI'Dl Podpis jest widtowy
Dokumen pod ?1& finy przez
Paulina Wyrobek 1 / & i Leszek Dk ‘4
esze udaa
Kierownik ds. Technicznych Data 2023 4 112612
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