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Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt.
lc Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Dziatajgc w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. 1c
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuje o
nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji BT32734 MIESZKOW OTP

zlokalizowanej w m. Mieszkow, ul. Jarocinska, dz. nr 186.
W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 20011 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegaja zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 98610 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4300,5 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa
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12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
zalgezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

1 WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2ZAKRES c%ﬁg'{g{klgﬁom ERACY 3‘“5@%3%%5‘“ 4.EIRP [W] 5'1'A%,‘]{MUT 55%?}%@%%?
PROMIEN. [']

52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 1800/2600/900MHz 50,00 16752 20 4,6/4,6/4,6
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 1800/2600/900MHz 50,00 16752 150 5/5/5
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 1800/2600/900MHz 50,00 16752 240 4,6/4,6/4,6
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 2600MHz 53,00 16118 20 4,6
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 2600MHz 53,00 16118 150 5
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 2600MHz 53,00 16118 240 4,6
52°01'16,70"N 17°28'02,20"E 23/80GHz 54,1 4300,5 162 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
$rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsigwzigeie nadal nie kwalifikuje sig do
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych
wiazek promieniowania anten sektorowych w  odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddzialywa¢ na
$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdujg si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z powazaniem

W zalgczeniu przesytam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarow.
Otrzymuja:
l.a/a
2. adresat
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1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina

Prowadzacy Instalacje Kasprzaka 4

Al e ] Axians Networks Poland Sp. z o.0., ul. Annopol 4a, 03-236

Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy Aleksandra Andrzejewska
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzgdzen Urzgdzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska osdb wykonujacych pomiary  |Henryk Dzioch, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 31-03-2023,12:20-13:15

Temperatura otoczenia [°C] 14,1 -14,2
Wilgotno$¢ wzledna [%] 67,2 -67,1
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrodet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pol elektromagnetycznych,
pochodzacych od operatora Play, ktore w zakresie badanych

czestotliwo$ci moga bezposrednio wptywaé na wynik warto$ci
mierzonej

Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Data opracowania 03-04-2023

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobeg] 24
Warunki pracy znamionowe
Czestotliwos¢ lub ? Wysokos¢
zakresy Wspotrzedne Liczba Sredni kat Srodka
Lp. czestotliwosci Typ/producent anteny geograficzne anten Azymut pochylenia elektr. EIRE
pracy anteny
5 [MHz] = 3 % [’ [l [mn.pt] W]
ATR4521R0V06/ 52°01'16,70"N
1 1800/2600/900 Huawei 17°28'02.20"E 1 20 4,6/4,6/4,6 50,00 16752
ATR4521R0V06/ 52°01'16,70"N
2 1800/2600/900 Huawei 17°28'02.20"E 1 150 5/5/5 50,00 16752
ATR4521R0V06/ 52°01'16,70"N
3 1800/2600/900 Huawei 17°28'02,20'E 1 240 4,6/4,6/4,6 50,00 16752
ADU4521R04V06/ 52°01'16,70"N
4 2600 Huawei 17°28'02.20E 1 20 4,6 53,00 16118
ADU4521R04V06/ 52°01'16,70"N
5 2600 Huawei 17°28'02.20"E 1 150 5 53,00 16118
ADU4521R04V06/ 52°01'16,70"N
6 2600 Huawei 17°28'02.20"E 1 240 46 53,00 16118
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé "
7 : Czestotli Moc Zysk
Typ / producent srodka Wspotrzedne o P & 5
Lp. Azymut wosé | wyjsciowa | energetycz | Srednica EIRP
anteny elektr. geograficzne g
anteny pracy nadajnika ny
[mn.pt] [’ 5 [Ghz] [dBm] [aBi] [m] W]
ANT2/2B0.623/80H 52°01'16,70"N
1 BIHP/ Eriveson 54,1 162 17080220 | 23780 20116 | 39,6/49,3 06 4300,5
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
serany A-0107 praCUJacq w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/218/22 z dnia 15 lipca 2022 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspdtrzgdne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg Wiasnego oprogramowania do obliczania wspdirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258 (t.j. Dz. U.
2022 poz. 2630)).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 25586).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18  "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, pomiaréw nie przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujgcym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona5z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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6. WYNIKI POMIAROW
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Niepewno$é rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi 50,2% przy poziomie ufnosci 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2.
W  przypadku

gdy wynik pomiaru

uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje si¢ warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

Wartosé

Wartosé

Wartos¢

o s | Woslel | b | oo | vfepws | e | A | SRS
- [Vim] [m] [AIm] [Vim] [A/m] - z.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 1

1 GKP — az. 20° 08 2 | o002 | 12 |0003 | 004 | 004 |J2ILINTR
2 GKP — az. 20° 0.9 2 | o002 | 14 |0004 | 005 | 005 |J20023EN
3 GKP — az. 20° pdg* | 032 | 0002 | 12 [0003 | 004 | 004 |JZTLZBON
4 GKP — az. 20° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |J2ILIZTN
5 OKP - az. 150° 08 2 |o002| 12 | 0003 | 004 | 004 |J2OLISAR
6 GKP — az. 150° 0,9 2 | 0002 | 14 |0004 | 005 | 005 |2obi00R
7 OKP - az. 150° 08 2 |oo02 | 12 |o0003 | 004 | 004 |F2ILIER
8 GKP — az. 150° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:%gg’, ;'.:E
9 GKP — az. 150° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gyg;‘g‘.‘.g
10 GKP — az. 240° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |320IGBH
1 GKP - az. 240° 0,9 2 | o002 | 14 |0004 | 005 | 005 |J20NAHER
12 GKP — az. 240° 0.8 2 |o002| 12 |0003 | 004 | 004 |20 L
13 GKP — az. 240° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 %2217'.12:;:'.2
14 GKP — az. 240° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |520T000H
15 GKP — az. 240° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ??:g;g;gﬁg
16 GKP - az. 162° 08 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |J2OpALIR
17 GKP — az. 162° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ??g;g;?g
18 GKP — az. 162° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ﬁ";‘;g;'.gg:gi'.g
19 OKP - az. 162° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | o004 |20000ZH

WIOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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2 z‘,’,,vf’er::f,fa Wysckosc)|isRantost | IWaKtost iy Wartost o ket Wspélrzedne
2 Opis pionu pomiarowego' E4itspomiarowa H Eos Hes Ko kowal geograficzne
. [Vim] [m] [Alm] [Vim] [Alm] & 5
2 3 4 5 7 8 9 10 1

o] o || ooa fon | va | | oo | om | BT
o | o e | o |00z | ooe | 12 | o | oo | oo | EIEHED
22 PKF;;d‘i’(V,f;ﬁﬁiﬂg‘ciyr}ﬁg[acﬁ pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ??:g;iggzgﬂg
0| o | o |0 |ome | 12| oms | oo | oo | EEEY
u| e | | 0sa |ome | re | oms | oot | oo | AT
w| o | |oss o | va | | oo | oo | ST
| O e | o |0z [ ome | v2 | | one | oo | EREY
w| e e | e o | ve |awn | oo | oo | FHEE
| RS | o | one oo | e | oaos | oo | om | ETEEY
20| O R ERG" | ee | 032 |om2 | 1z | oo | oo | oos [T
0| O ARG | e | 032 |om2 | 1z | 0w | aoe | aos |0z
o | S e | o |02 | oma | 12 | oaos | oo | oo | EEBY
| e | o | 002 |oma | 12 | ot | oo | oo | HEY
| O awcts 2 v sbudons | 08 | 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | oos |{ZOTZEN
o | R | s | 052 | oo | 12 | oms | oos | ooe | TN
53| O o A | v | 092 | 000 | 12 | oo | ooe | oor | EUZIN
o] o | | ase o | va | | one | oo | S
| e | o | 0s2 | om | 12 |oon | oar | om | SIEEN
8 | O tawets 2napives sudons | 08 | 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FTESIN
| e | s | 052 | oo | 12 | oms | oos | one | ALY
o "z [ | ose [oom | va o | oae | one | HEHN
I LR R A R
o] e || e o | va oo | one | oo | EHEE
o] rommmie | |ase o | va | | one | oo | FRERY
| ™ | o | 022 | ome | 12 | omos | oue | one |
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Wartos¢ | Wartos¢
: Jarose | wysokose | Waresé | Waroit | WAtost | wsiaini | welaini. | Weprarane
S Opis pi 5 i E? pomiarowa E35 H4s kowa kowa geograficzne
o pis pionu pomiarowego WME® WMHS
v [vim] [m] [AIm] [Vim] [A/m] - -
2 3 4 5 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej urzadzenia 52°01'13,8"N
45 nadawcze z najblizszg zabudowg 08 £ fo02 1.2 ON8: 0,04 0,04 17°28'10,9"E
PKP — w otoczeniu instalacji « 52°01'11,2"N
46 radiokomunikacyjnej pdg 032 0,002 1.2 0,003 0,04 Ll 17°28'19,0"E
PKP — w otoczeniu instalacji & 52°01'14,2"N
47 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 17°28'29 4"E
PKP — w otoczeniu instalacji * 52°01'08,8"N
48 radiokomunikacyjnej pdg 0,82 | Qa2 1.2 0,003 | 0,04 04 17°28'26,1"E
PKP — w otoczeniu instalacji % 52°01'04,7"N
49 radiokomunikacyjnei pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 17°28'20.2"E

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytaciji

1 oznaczenia: GKP - gtowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewno$¢ dla minimalnej warto$ci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia warto$ci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci.
Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 31-03-2023r. stwierdzono, ze w obszarze
pomiarowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci
wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona9z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiekiu

dtugosc :

17°28'02,20"E

szerokos¢ :

52°01'16,70"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/089/03/23/PEM/0S




